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. CZESC OPISOWA

1 Strona tytutowa

2 Zawarto$¢ opracowania

3 Opis techniczny + Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

4 Zafaczniki- UZGODNIENINA BRANZOWE

7.1 Pismo OIU-BG/150/282-1/2014 z dn. 30.07.2014r
Polska Spétka Gazownictwa — Oddziat Wroctaw

7.2 Pismo RD52/JT-077-6/2014 z dn. 01.08.2014r
TURON Dystrybucja

7.3 Pismo TOTBBA-SR.2010-42653/14/JS z dn. 29.07.2014r
ORANGE

7.4 Pismo WZN.5183.2248.2014.RK 36555/2014 z dn. 24.11.2014
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

7.5 Pismo IT.7120.283.2014 z dn. 18.11.2014r -
Zatwierdzenie nr 283/2014 .

7.6 uzgodnienie Gminy Trzebnica z dn. 03.11.2014

ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500 Rys. nrl
Rys. nr 1a
2. Przekrdj konstrukcyjny skala 1:25 Rys. nr 2



Opis techniczny .

2.

3.

1. Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania projektu stanowi :
Zlecenie Gminy Trzebnica
Mapa do celow opiniodawczych 1:500
Dziennik Ustaw NR 43 z dn. 14.05.1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Wizja w terenie
Cel opracowania.
Celem jest:
Budowa nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. ks. dz. W. Bochenka pomigdzy
skrzyzowaniem z ul. Sw. Jadwigi i Klasztorng .

Zakres opracowania .

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie :

4,

5.

Projektu parkingu dla samochodéw osobowych
Sporzadzenie przedmiaru i kosztorysu Inwestorskiego
Uzgodnienia branzowe

Stan istnigacy .

Obecniedziatki 77 AM- 13 stanowi pasdrogowy drogi gminnej

ul. ks. dz. W. Bochenka .

Ulica Bochenka posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 10,4 do10,6 m.

Od strony klasztoru zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowe
szerokosci 2,0 do 3,2 m a po przeciwnej stronie chodnik o nawierzchni betonowe
szerokosci 3,0 do3,75 m . Do chodnika prawostronnego przylega dziatka gminna

nr 38/4 , naktorej wzdtuz chodnika zlokalizowany jest pasa zieleni szerokosci 2,5 m .
Wzdtuz budynkéw usytuowany jest réwnolegle do ulicy chodnik o nawierzchni z
plytek betonowych .

Nawierzchnia jezdni ulicy ks. dz. W. Bochenka ze wzgledu na swoja szerokosé
posiada oznakowanie poziome dzielace jezdni¢ na dwa pasy ruchu szerokosci 3,3 do
3,6 m z wydzieleniem w obrgbie osi pola martwego wyznaczonego liniami P-21
przechodzacego w dodatkowy pas ruchu dla lewoskretu w ul. Klasztorna .

Przy skrzyzowaniu z ul. Sw. Jadwigi i przed skrzyzowaniem w ul. Klasztorna
zlokalizowane sa przejscie dla pieszych wydzielone azylami w $rodkowej czgsci
jezdni szerokosci 3,0 do 3,3 do .

W obrebie dziatek wystepuje uzbrojenie w infrastrukture techniczna , ktéra stanowia :

- linie kablowe elektryczne

- se¢ wodna

- de¢ kanalizacji ogolnosptawne)

- linie telekomunikacyjne

- instalacja gazowa

- oswietlenie uliczny i zielen wysoka nadziatce nr 38/4

Rozwigzania sytuacyjne.

Zatoke parkingowa lokalizuje si¢ na dziatce nr 77 po stronie zachodniegj ul. ks. dz. W.
Bochenka rownolegle do os jezdni na dlugosci 53 m pomigdzy istniejacymi
przejsciami dla pieszych . Wzdtuz zatoki nalezy wykona¢ chodnik na szerokosci 1,25
do 1,5m w dowiazaniu do istniejacego chodnika .

Wymiary zatoki 2,5 x 48 mb krawedzi parkowania pozwola na parkowanie osmiu
samochodéw osobowych przy zachowaniu normatywu dla pojedynczego samochodu
6,0mb.



Przy skrzyzowaniu z ul. Sw. Jadwigi nalezy wykona¢ korekte geometrii istniejacego
kraweznika , korekte azylu dla pieszych oraz oznakowania poziomego w celu wpisania
promienia wyokraglajacego 8 m dla wyjezdzajacych z ul. sw. Jadwigi oraz uzyskania
minimalnej szerokosci zatoki 2,5 za przejsciem przy ul. Sw. Jadwigi .

Rozwiazanie sytuacyjne dla geometrii zatoki i chodnika pokazano narysnr 1 anarysnr
la pokazano zakres korekty oznakowania poziomego .

Uwaga : ze wzgledu na duze natgzenie ruchu na ul. ks. Bochenka , zatoka zostata
zaprojektowana dla parkowania rownolegtego wzdtuz krawedzi jezdni w celu stworzenia
wiasciwego bezpieczenstwa dla korzystajacych z zatoki przy wiaczaniu si¢ do ruchu

6. Rozwigzania wysokosciowe .
Wysokosciowo projektowana nawierzchnig zatoki nalezy dowiaza¢ do istniejace)
nawierzchni bitumicznej krawedzi jezdni ul. Bochenka .
Spadek poprzeczny nawierzchni zatoki i chodnika projektuje sie¢ 0,5 do 3% zgodnie
w kierunku jezdni ulicy .

7. Konstrukcja zatoki parkingowse i chodnika .

Projektuje sie konstrukcje zatoki parkingowegl w ukladzie nastepujacych warstw :
- nawierzchnia z kostki betonowej

- w kolorze grafitowym gr.8 cm
- podsypkaz cementowo piaskowa
- lub z miatu kamiennego gr.3/5 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennegj 0/31,5 gr.20 cm
- warstwaodcingaca stab.-cemo Rm=2,5 MPa

wykonanaw wezle betoniarskim or.15 cm

wyprofilowane i doggszczone podtoze po usuni¢ciu humusu
i uzupetnieniu gruntem z pisakowni
Konstrukcja chodnika to:

- nawierzchnia z kostki betonowe szarej gr.8 cm

- posypkacem. - pias. lub z miatu kamiennego gr. 3/5¢cm
- podbudowa z mieszanki kamienngj  0/31,5 gr. 15 cm
- warstwa odcingjaca z piasku grubosci gr. 15 cm

Wzmocniong konstrukcje chodnika projektuje si¢ ze wzgledu na mozliwosé najezdzania
na chodnik przez parkujace samochody.

Zewnetrzna krawedz zatoki nalezy zaoporowaé kraweznikiem betonowym drogowym
15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 C12/15 . Od strony trawnikow przy
chodniku nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe 8 x30 na tawie betonowe B-15.

Kraweznik w migjscu przejs¢ dla pieszych i podjazdéw obnizy¢ przy zachowaniu
»Swiatla” 2 cm ponad nawierzchnig .

Kostke grafitowa przewiduje si¢ na nawierzchnig¢ zatoki z wykonaniem linii podziatu
kostka szara . Chodnik zaprojektowano z kostki bet. czerwone)

8. Odwodnienie.
Wody opadowe z nawierzchni nalezy odprowadza¢ spadkiem poprzecznym i
spadkiem podtuznym do istnigjacych studzienek .

9.0znakowanie.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé znaki z grupy wielkosci srednie
zgodne z Zatacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - SzczegOtowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach umieszczaniaich nadrogach.
Zatoke nalezy oznakowac znakiem D-18 + tabliczka T-30c



Istnigjace oznakowanie poziome nalezy usuna¢ w niezbednym zakresie oraz
odtworzy¢ na nowo jako cienkowarstwowe.

10. UWAGI K ONCOWE .

Wszystkie prace zwiazane z powyzszymi  robotami  nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowiazujacymi  normami , przepisami i wiedza techniczna oraz uzgodnieniami
branzowymi .

I stnigjaca infrastrukturg techniczna nalezy zabezpiecza¢ wg dyspozycji wiasciciela sieci .
Materiaty wykorzystane do wykonania prac moga by¢ dopuszczone do wbudowania
przez Inspektora Nadzoru po przeditozeniu stosownych deklaracji zgodnosci z
odpowiednimi przepisami. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP dla
zatrudnionych pracownikéw jak i osob trzecich .

Migjsce robot nalezy oznakowaé¢ , za wlasciwe oznakowanie migsca robét
utrzymanie oznakowania tymczasowego w trakcie prac odpowiedzialny jest
wykonawca rob6t. Projekt organizacji ruchu tymczasowego wykona , uzgodni i
zatwierdzi wykonawca robot .

opracowat :



Informacjaw sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03

CZESC OPISOWA .

1.Zakresrobot i kolejnos¢ realizacji.

Planowany do wykonania zakres robét przy wykonaniu zatoki postojowej miesci
si¢ na odcinku o diugosci 70 m o powierzchni 300 m? .
Technologiawykonaniarob6t przewiduje wykonanie nast¢pujacego zakresu prac
w kolejnosci jak w zestawieniu ponizej :

Planowana ilos¢
[p |Asortyment robdt Do wykonania

1 | Wykonanie rozbiorki istniejace)

nawierzchni i wykopu pod 300 m2
koryto .

2 | Profilowaniei zaggszczenie 300m2 pod chodnik i zatoke
podtoza dna koryta

3 |Wykonanie warstw
konstrukcyjnych podbudowy 300m2

nawierzchni
4 | Roboty nawierzchniowe w 300 m2 nawierzchnia parkingu
technologii nawierzchni z kostki | i chodnikéw
betonowe)
5 | Ustawieniu krawgznikow i 135 mb krawezniki
obrzezy natawie betonowe) 79 mb obrzeza

6 | Wyk. oznakowania pionowego |1 kpl.
7 | Wykonanie regulacji urzadzen 6 szt

obcych

8 | Odtworzenie nawierzchni w. 50m2
scieralnej jezdni ulicy

9 | Uporzadkowanie terenu 120 m2
zielonych

2/ Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych w pasie drogi.

A/ kabel telekomunikacyjny

C/ sie¢ wodociagowa

D/ sie¢ energetyczna oswietlenia ulicznego
E/ kanalizacja sanitarna .

D/ gazociag

3/Wskazanie elementOw zagospodar owania terenu mogacych
stwar za¢ zagr ozenie dla zyciai zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu przy robotach drogowych generalnie nie wystepuja
elementy szczegdllnie mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi .



4/W skazanie dotyczace przewidywanych zagr ozen wystepujacych

podczasrealizacji r obot.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikow drogi jak i

zatrudnionych pracownikow zwiazane z wykonywaniem robdt .

| stotne zagrozenia powstana przy prowadzeniu nastepujacych robot :

- praceziemne

- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy .

- roboty zwiazane z zageszczeniem podbudowy i nawierzchni z kostki
betonowe)

- wykonywaniu robét przy krawedzi jezdni pod ruchem pojazdéw .

- wykonywaniu prac w zblizeniu do istnigjacych linii energetycznych

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sa narazeni na hatas od pracujacego

sprzetu budowlanego uzywanego do zageszczania wykopdw , podbudow i

nawierzchni .

5/Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Niektére z planowanych do wykonania rob6t maja charakter szczegdlnie
niebezpiecznych, w nawiazaniudo art. 21aus.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo
budowlane. W zwiazku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac
musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach
wydane przez lekarza medycyny pracy . Musza rowniez posiadac aktualne
swiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz
na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoélnych zakresdw robét z
przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie ich wykonywania .
Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu , na ktérym pracuja .

6/Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacym niebezpieczenstwom .

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikow

wykonujacych roboty nalezy zapewnic :

- 0znakowanie migjsca— odcinka robét przez ustawienie i wiasciwe utrzymanie

oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

zastqpczego do wykonania robot .
stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow .

- stosowanie odziezy ostrzegawczej

- stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie
wykonywania rob6t wymagajacych ich uzywania.

- prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzadzenia tacznosci do
komunikowaniasi¢ np. telefon komoérkowy

- migsce rob6t powinno byé wygrodzonei zabezpieczone przed dostgpem
niepozadanych osob.

Opracowat:



