Zatacznik nr 1
Specyfikacja Techniczna

Asortyment, minimalne wymagania i ilosci wyposazenia, urzadzen i sprzetu chtodniczego.

WYKAZ WYPOSAZENIA DLA GCKiS

ZADANIE | — Dostawa i montaz wyposazenia kuchni

1. Stét sortowniczy na brudne naczynia z otworem na odpadki

Wymiary 2000x600x850mm

Wykonany ze stali nierdzewnej

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

Blat wykonany z blachy, obnizony o 10 mm po obwodzie, otwér o
Srednicy 150 mm zabezpieczony kotnierzem

Rant przyscienny wysokosci 40 mm.

Nogi wykonane z profili 40x40x1,2 zakonczone stopg regulowang

2. Pojemnik na odpadki

1 szt.

Wymiary gtebokos¢ 375x wysokos¢ 500
Pojemnosc¢ 70 |

Na kotkach

Wykonany w cato$ci ze stali nierdzewne;j
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

3. St6t zatadowczy do zmywarki ze zlewem 1-komorowym

Wymiary 700x700x850

Wykonany ze stali nierdzewnej atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Blat wykonany jest z blachy 1 wzmocnionej profilem metalowym
typu omega.

Blat stotu ze zlewem z przettoczeniami do prowadzenia kosza
Nogi wykonane sg z profili 40x40x1,2 zakonczone stopa
regulowang Pdtka zamontowana na wysokosci 150mm od podfogi.

4. Stot wytadowczy ze zmywarki

1.szt.

Wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary wg typu zmywarki

Atest Pahstwowego Zaktadu Higieny.

Blat wykonany z blachy ze wzmocnionym profilem metalowym typu
omega.

Blat stotu z przettoczeniami do prowadzenia kosza do zmywarki.
Rant przyscienny wysokosci 40 mm. Nogi wykonane sg z profili
40x40x1,2 zakonczone stopg pétka zamontowana na wysokosci
150mm od podtogi.

5. Stot z basenem 1-komorowym

Wymiary 800x600x850mm

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

Wykonany ze stali nierdzewnej

Wysokos¢ komory h=400 mm

Basen spawany

Otwor pod baterie na sSrodku komory @ 33 mm (zaslepiony)

Blat wykonany jest z blachy

Rant przyscienny wysokosci 40 mm. Nogi wykonane sg z profili
40x40x1,2 zakohczone stopg regulowang

Komora basenu wykonana z blachy o grubosci 1,5mm, wszystkie




krawedzie wewnetrzne basenu zaokraglone o promieniu R=20mm,
dno wyprofilowane w kierunku otworu odptywowego w celu
catkowitego odprowadzenia wody.. Nad Basenem potki wiszgce
przestawne perforowane mozliwo$¢ regulacji co 34mm, pofki
wykonane z blachy o grubosci 1,0mm

6. Szafa magazynowa z drzwiami skrzydiowymi 1 szt
Wymiary 900x600x2000mm

Szafa przyscienna z drzwiami skrzydtowymi e
wykonana ze stali nierdzewnej atest Panstwowego Zaktadu L
Higieny.

Nogi wykonane sg z profili 40x40x1,2 zakonczone stopa. Szafa L|
wyposazona w 3 potki przestawne. Maksymalne rownomierne ..I_—:,
obcigzenie potek 700N. L

Potki regulowane

Drzwi wykonane sg z blachy w formie puszki (podwdjne sciany) o h ‘
grubosci 20 mm. Drzwi zawieszone na zawiasach wykonanych z T
tego samego materiatu co szafa, mocowanych na korpusie. ’ /

7. Stét z potkg zabudowany 1 szt

Wymiary 1900x700x850mm

Wykonany ze stali nierdzewnej

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

Blaty wykonane z blachy podklejone ptytg laminowang biatg gtadka.
Krawedzie ptyty malowane i zabezpieczone profilem metalowym.
Rant przyscienny wysokosci 40 mm.

Nogi wykonane s3 z profili 40x40x1,2 zakonczone stopg
regulowang

Poftki o grubosci 30mm, wykonane z blachy pod potkami omega
wzmachiajgca wzdtuz catej dtugosci pofki,

Dolna pdotka zamontowana na wysokosci 150mm od podtogi,
Pdtka srodkowa przestawna.

Korpus szafki wykonany z blachy o grubosci 0,8mm

8. Stot ze zlewem 1-komorowym, szufladami i pétka 1 szt.

Wymiary 1800x700x850

Wykonany ze stali nierdzewnej

Atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Blat wykonany z blachy podklejony ptyta laminowang biatg gtadka,
krawedzie plyty sg malowane i zabezpieczone profilem metalowym.
Rant przyscienny wysokosci 40 mm.

Nogi wykonane sg z profili 40x40x1,2 zakonczone stopa
regulowana. B
Pdtka o grubosci 30mm, wykonana z blachy, pod p6tkg omega : 4
wzmachniajgca wzdtuz catej dtugosci pofki, '
Pdtka zamontowana na wysokosci 150mm od podtogi.

Szuflady wykonane z blachy o gruboéci 0,8mm w formie naktadanej

na korpus z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max

obcigzeniu 400N,

Szuflady dostosowane do pojemnikéw GN 1/1,

Uchwyty szuflad wykonane z poszycia

9. Stot ze zlewem 1-komorowym, szafkg i potka 1 szt.

Wymiary 1800x700x850 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej

Atest Pahstwowego Zaktadu Higieny.

Blat wykonany jest z blachy podklejony ptytg laminowang biatg
gtadka, krawedzie ptyty malowane i zabezpieczone profilem
metalowym.

Komora z blachy o grubosci 1 mm.

Rant przyscienny wysokosci 40 mm. :
Nogi wykonane sg z profili 40x40x1,2 zakonczone stopa ~
regulowang




Potka o grubosci 30mm, wykonana z blachy, pod potkg omega
wzmachiajgca wzdtuz catej dtugosci pofki,

Potka zamontowana na wysokosci 150mm od podtogi.

Drzwi wykonane sg z blachy 1.4301 o grubosci 0,8 mm w formie
puszki (podwdjne sciany) o grubosci 20 mm.

Drzwi zawieszone sg na zawiasach wykonanych z tego samego
materiatu, co szafa, mocowanych na korpusie.

Potki o grubosci 30mm, wykonane z blachy o, pod pétkami omega
wzmachniajgca wzdtuz catej dtugosci potki, dolna poétka
zamontowana na wysokosci 150mm od podtogi, pétka sSrodkowa
przestawna.

10. Okap przyscienny z instalacjg

1 szt.

Wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary 1500x860x450mm

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

Okap wykonany w formie zgrzewano-spawane;.

Okap o dtugosci do 2900 mm wykonany, jako jeden element,
Wykonane z blachy o grubosci 1 mm.

Filtry ttuszczowe, labiryntowe.

Mocowanie okapu za pomocg listwy wykonanej z tego samego
materiatu, co okap, grubos¢ listwy 1,5 mm.

Okap z 2-ma kré¢cami o $rednicy 250 mm. Oswietlenie okapu

wykonane w formie zabudowanej puszki, zlicowanej z sufitem okapu

W jego gornej i dolnej czesci.

11. Okap przyscienny z instalacja

1 szt.

Wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary 2180x1200x450

Atest Panstwowego Zakfadu Higieny

Okap wykonany w formie zgrzewano-spawane;.

Okap o dtugosci do 2900 mm wykonany, jako jeden element,
Wykonane z blachy o grubosci 1 mm.

Filtry ttuszczowe, labiryntowe.

Mocowanie okapu za pomocg listwy wykonanej z tego samego
materiatu, co okap, grubos¢ listwy 1,5 mm.

Okap z 2-ma kro¢cami o srednicy 250 mm. Oswietlenie okapu

wykonane w formie zabudowanej puszki, zlicowanej z sufitem okapu

W jego gornej i dolnej czesci.

12. Regal magazynowy nierdzewny skiadany

8 szt.

Wymiary:800x400x1800 mm
llos¢ potek: 4
Obcigzenie potki: 70 kg / m2

o

13. Regal magazynowy perforowany 4-potkowy

4 szt.

Wymiary 800x600x1800 mmmm
materiat - stal nierdzewna
4 pokkKi




14. Wézek 3-pétkowy

2 szt

Wymiary: 860x540x920 mm
Odlegtos¢ miedzy potkami 250 mm
Materiat - Stal nierdzewna
Udzwiga 140 kg

Wyposazony w hamulce

15. Bateria z prysznicem i wylewka

Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednootworowa,
jednouchwytowa, ze spryskiwaczem, obrotowg wylewksa i
wspornikiem mocujgcym baterie do Sciany. Mozliwo$¢ regulacii
dystansu baterii od Sciany. Bateria wyposazona w dwa zawory
zwrotne oraz elastyczne wezyki przytgczeniowe w oplocie
stalowym. Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny, gtowica w

T
zaworze wylewki suwakowa. Przylgcza 3/8 . "2
16. Bateria zlewozmywakowa 2 kpl

Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojgca,
jednouchwytowa, jednootworowa z obrotowg wylewka i mieszaczem
ceramicznym

17. Zmywarka kapturowa

Wykonana ze stali nierdzewnej

Atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Moc 8,7 kW

Zasilanie 400 V

Wymiary zewn.: 635x755x1570 mm

Kosz: 500x500 mm

Pojemnos$¢ wanny: 22 I.

Pojemnos$¢ bojlera: 6 |

Zuzycie wody: 2,7 1./1 cykl

Cykle mycia: 60/90/120 s.

Zasilanie: 400 V/3N/50Hz

Moc: 8.7 kW

Grzatka bojlera: 8 kW

Grzatka wanny: 2.5 kW

Temperatura doptywu wody: 10-50 st. C

Cisnienie doptywu wody: 2-4 bar

Wydajnosc¢: 60/40/30 koszy/h

Dwuptaszczowa obudowa, kaptur jednoptaszczowy
Dozownik srodka myjgcego i ptuczgcego sterowany czasowo
Sterowanie elektroniczne

termostop

Kontrolki pracy i grzania

Informacja o temperaturze bojlera i wanny
Ruchome ramiona gérne i dolne

Regulowany termostat bojlera

Ttoczona wanna

Wysokos$¢ otworu wsadowego - 46 cm
Maksymalna wysokos$¢ szklanki- 420 mm, talerza - 440 mm
Wymiary kosza: 50 x 50 cm

kosze w zestawie:1x uniwersalny, 2x na talerze, 1x koszyk na
sztucce




18. Zmiekczacz wody

1 szt.

Parametry zmiekczacza wody nalezy dobra¢ w oparciu o
zapotrzebowanie i parametry wody dla zmywarki kapturowej (poz.
17) i pieca konwekcyjno-parowego (poz 21)

19. Taboret gazowy

Wymiary 500x500x480mm

Palnik gazowy o $rednicy 180mmi mocy 13kW;

Palnik ze stali nierdzewnej; intuicyjne sterowanie;

Zeliwny ruszt

Mozliwosc¢ ustawienia kurkiem tzw. ,0szczednego ptomienia”,

20. Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym

specjalny nierdzewny ruszt - umozliwia prace na matych naczy-
niach bez stosowania redukcji

specjalny system wanny wodnej zabezpieczajgcej palniki i wnetrze
urzgdzenia przed zalaniem

stata Swieczka

piezzo zapalanie

1x ruszt w piekarniku

CF4 - 78 GE/P - piekarnik elektryczny na GN 2/1

1 x palnik 3,5 kW

2 x palnik 5,5 kW

1 x palnik 7,5 kW

2 x specjalny nierdzewny ruszt

moc piekarnika: 7,3 kW

wymiar piekarnika w cm: 68 x 55 x 34

1 x ruszt w piekarniku

wymiary: 800x700x900 mm

waga / opak.: 138 kg / 0,77 m3

moc: 29,3 kW

21. Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny 7-potkowy
Retigo B611 i

1 szt.

Wymiary (mm): 933x863x786

Moc (kW): 10,2

Zasilanie 400V

Waga (kg): 110

Pojemnos¢ (GN): 6xGN 1/1 + 1xGN 1/1

7prowadnic na poprzeczne ustawienie prowadnic
Tradycyjne techniki gotowania

- gorgce powietrze 30-300 st C

- funkcja kombi - gorgce powietrze/para 50-300 st C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 st C
- automatyczny przedgrzewacz

- automatyczne chtodzenie

- bio-gotowanie 30-98 st C

- ksigzka kucharska 1000 programéw po 20 krokéw
- regeneracja

- Autoklima — kontrola nasycenia pary

- automatyczny start

- manualne nawilzanie

Nowoczesne techniki gotowania

- EASY COOKING - tatwe gotowanie

- ACM - system automatycznego zarzgdzania pojemnoscia
- pieczenie nocne

pieczenie niskotemperaturowe

- Delta T pieczenie, gotowanie

- system Cook&Hold




- funkcja Learn

- 5 predkosci wentylatora

- taktowanie wentylatora

- dwukierunkowe obroty wentylatora

- Quick View - szybki podglad programu

Nowoczesne funkcje:

- VISION AGENT - wirtualny pomocnik

- 4 - punktowa sonda termiczna

- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujgcy

- timer pétek - sygnalizacja zakonczenia obrébki termicznej

- klapka do usuwania nadmiaru pary

Oszczednosci i zarzadzanie energig

- rekuperator

- specjalna izolacja komory gotowania

- podwojna szyba drzwi

- chemicznie wytrawiana komora gotowania

- WSS - system kontrolujgcy i zapobiegajgcy niepotrzebnemu
zuzyciu wody

- FAN STOP - szybkie zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi
Bezpieczenstwo:

- FAN STOP

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny

- BCS - system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera
(piec bojlerowy)

- CCS - system automatycznej kontroli zawapnienia (piec
bojlerowy)

- fgcze USB

- tacze LAN — mozliwos¢ przytaczenia do sieci (komunikacja przez
przegladarke internetowg)

- zaokraglona, podwadjna szyba drzwi — ochrona przed wysokag
temperaturg

Higiena/HACCP:

- ACTIVE CLEANING - mycie automatyczne

- wbudowany prysznic — tatwe czyszczenie komory pieca (nie uzywa
zmiekczonej wody)

- system HACCP

22. Podstawa pod piec 1 szt.

Podstawa pod piec wykonana ze stali nierdzewnej,

Atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Blat wykonany z blachy podklejony ptyta laminowang biatg gtadka,
krawedzie ptyty sg malowane.

Obrzeza blatéw sg o grubosci 40 mm

Nogi wykonane sg z profili 40x40x1,2 zakonczone stopa
regulowang

Pdtka dolna grubosci 30mm, wykonana z blachy,

Pdétka weinana w nogi, pod pétkg omega wzmacniajgca wzdtuz catej
dtugosci potki,

Pdétka zamontowana na wysokosci 150mm od podtogi.

Podstawa z 12 kpl. Prowadnic na pojemniki GN 1/1 h=60mm,
Prowadnice wykonane w dwdch pionach po 6 kpl w kazdym,
Odstepy pomiedzy prowadnicami 72mm

23. Pétka wiszaca podwdéjna przestawna 4 szt.

Wymiary 1200x400x660 mm
Wykonana ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej
Regulowana wysokos¢ potek

Pétka o nosnosci 70kg/m kw M

/




1. Szafa chtodniczo-mroznicza 630 L 1 szt.
Zasilanie 230V 1
Moc 0,88 kW -~
Wymiary 720x790x2050cm |
Szafa chtodniczo-mroznicza GN 2/1 °C 0/+12
Wersja 2-temperaturowa +/-, z wymuszonym obiegiem powietrza,

Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu, z regulacjg

z wyswietlaczem cyfrowym - kazda komora ma mie¢ oddzielny

sterownik. Agregat z kablem i wtyczka. Centralne chtodzenie z

zaworem rozpreznym i odptywem kondensatu. Czynnik chtodniczy: °C 18101

R404A

Pojemnos$c¢: 630 L

Moc chtodnicza: 500W temp. odpar. -30°C

max. temp. otoczenia +43°C

Temperatura: °C 0/ +12 gora °C -15/ -22 d¢ét

Zuzycie energii: 9,3 kW/24H Wyposazenie: 4 ruszty GN 2/1, 4 pary
prowadnic

2. Kloc rozbiorowy

Wymiary 400x400x850mm
kloc masarski klejony z drewna bukowego; grubos¢ piyty roboczej
200mm

3. Szatkownica do warzyw z kpl. 6 tarcz

Obudowa urzadzenia i podajnik wykonane z metalu;

Uchwyt z tylu utatwia przenoszenie;

Potokragty podajnik, ktéry mozna otworzyé w celu szybkiego i
tatwego podawania produktéw obiema rekami.;
Automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniajgca
szybkie i bezpieczne podawanie produktow;

Podtuzna przystawka do ciggtego ciecia ogérkéw, pora, itp.;
Pochyta konstrukcja,

Jedna predkosc.;

Wydajno$¢ do 5kg/min;

Przygotowywanie od 20- do 200 porcji dziennie

4. Wilk do mielenia

Slimak, néz, sitko - wykonanie nierdzewne; sitko o @ sitka - 7 cm, z
otworami o @ 6 mm;

Obudowa napedu oraz korpus mielgcy wykonany z polerowanego
aluminium;

Kotek dociskowy z tworzywa;

Pojemnik na mieso;

Przycisk: wigcz/wytgcz;

Wydajnos¢: do 160 kg/h

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

5. Krajalnica do wedlin i sera

N6z pokrytym teflonem do krojenia sera.

Regulacja grubosci plastra realizowana ptynnie w zakresie od 0 do
16mm. Grawitacyjny docisk krojonej zywnosci.

Ergonomiczny ksztatt uchwytu stotu

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny




6. Szafa chtodnicza 700 L

2 szt.

Wysokos¢ - H: 2100 mm
Gtebokosc¢ - D: 850 mm
Szerokos¢ - W: 740 mm
Napiecie - U: 230 V
Pojemnosc¢ - V: 700 |

Moc elektryczna: 0.33 kW
Temperatura min.: -2 °C
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Karta gwarancyjna: tak
Marka: Stalgast
Temperatura max.: 8 °C

FI

7. Szafa mroznicza 700 L

Wysokos¢ - H: 2100 mm
Gtebokos¢ - D: 850 mm
Szeroko$¢ - W: 740 mm
Napiecie - U: 230 V
Pojemnos¢ - V: 700 |

Moc elektryczna: 0.56 kW
Temperatura min.; -10 °C
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Karta gwarancyjna: tak
Marka: Stalgast
Temperatura max.: -20 °C




