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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE Z EWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH.

1.  WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowe] specyfikaciji technicznej (sst) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zewnetrznych instalacji sanitarnych, w ramach zadania: budowa biezni i boiska wraz
z urzadzeniami i infrastrukturg towarzyszacg przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, ul. 3 Maja
5, dz. nr 66/24, 66/20, obr. 0001, AM 11.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych stanowig
wzér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci
rob6t. Sg one podstawg ,ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét. SST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-740511-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasa B, C, D.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-85/B-0100 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i wymagania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:

OgoIne warunki techniczne wykonania i odbioru robét zewnetrznych:

- budowy i przebudowy instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

1.4. Podstawa opracowania

. Prawo Zamowieh Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.177) z pOzniejszymi
zmianami
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.5. Dokumenty odniesienia

. Projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych,

. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objety zamowieniem

. Wykonane przez Zleceniobiorce ofertowe przedmiary robét i kosztorys na zakres objety
zamowieniem,

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pozniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75)

. “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 — Warszawa wrzesien 2001 r.



2 Materialy
2.1 Materialy dotycz ace sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem

Rury kanalizacji deszczowey:

. Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu s$redniego typ N i typ S wg PN-85/C-
89205 i ISO 4435:4435 o $rednicy 110, 160 mm, 200,250 mm, {gczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta.

. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

. Saczki drenarskie dla boiska PVC 80 125 mm z otulina filtracyjng z witékna polipropylenowego,
utozonych w rozstawie okoto 4- 5 m.

. Rury Zlebetowe DN800 o nastepujgcych wtasciwosciach:

- Wytrzymatos$é na zgniatanie rur betonowych DN8O0O: 120kN/mb

- Szczelnos¢ polgczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie: C40/50

- Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

- Klasa ekspozycji betonu XAl

Studnie kanalizacji deszczowey:

Na kanalizacji deszczowej projektuje sie studzienki rewizyjne PCV 425mm oraz betonowe DN1000
i 1200 i 1500mm.

. Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potgczeniowe PVC fi 425 mm, z wlazami zeliwnymi
typ VAWIN Ilub réwnowazne. Kinety-studzienki PVC wykonane z polichlorku winylu PVC
dostarczone przez producenta studzienek.

. Studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1000mm i 1200 i 1500

-dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng-jednorodng , prefabrykowang, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi
szczelnos¢ potaczen z rurami— wszystkie elementy (dennica, krag) nalezy wykona¢ w jednym
cyklu produkcyjnym,

- wysokos¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

- kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych —zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 300 kN,

- wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

drabinka ztazowe stalowa w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
13101:2005

Parametry i wlasciwosci elementéw studzienek:

- szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
- beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie

w elementach i w kinecie: C40/50
- beton o minimalnej klasie wytrzymatosci w kinecie C16/20
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XAl
- nasigkliwos¢ betonu: <5 %

Piasek na podsypke. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-86/B-06712, PN-B-11111.

- zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy
PN-90/B-14501.

Odwodnienie liniowe biezni.

Koryta szczelinowe odwodniajgce, sportowe do stosowania na tuku R=14,21 (jest to zewnetrzna
krawedz koryta) i na prostej biezni, bez pokryw. Korytka liniowe szczelinowe z tworzywa
sztucznego, szer. zewnetrznej min. 14cm, wys. zewn. min. 18cm, wymiar swiatta wewnatrz korytek
min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania sie¢ stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i
innych konglomeratow z betonu. Nalezy stosowac¢ koryto do montazu na zaktad czy pioro-wpust by



zachowaé szczelnos¢ przy fgczeniu koryt. Korytka nalezy uktadac¢ na tawie betonowej z oporem i
na podsypce piaskowej wg zalecen producenta wyrobu.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej
powinny spetniaC wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004 r. Wyzej
wymienione materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe ze sSwiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy i dokumentacjg. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Podloze, na ktérym skiladuje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dlugosci.
Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1.0 m. Urzadzenia nalezy skladowa¢ w zamykanych
magazynach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Przewiduje sie przew0z urzadzen i materiatdbw od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndw na plac budowy. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w
potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, a szczego6lng ostroznosé
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0C i ni zszej.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoine
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Inne materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem co moze powodowaé ewentualne uszkodzenia

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Inwestora. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem sieci
kanalizacji deszczowej z odwodnieniem. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z



aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa ze szczegdolnym uwzglednieniem wymagan
zawartych w WTWIOSK wyd. COBRTI ,INSTAL” Warszawa Zeszyt nr 9/2003 i ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. PTKSGIK Warszawa
1994 oraz PN-EN-1401-1/1995, Przed przystgpieniem do wykonywania robot bezwzglednie
zapozna¢ sie z planszg zbiorczg uzbrojenia terenu. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokdlarnie teren budowy i aktualng na dzieh rozpoczecia rob6t dokumentacje techniczna.
Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz okreslonymi wymaganiami.

Zgodno $¢€ robo6t z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora.
W ustaleniach obowigzuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy

Zabezpieczenie robo6t

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robdt zgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami BHP i ppoz.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracujgcemu personelowi,
pojazdom na parkingach, a takze zapewni ciggly dojazd do punktow strategicznych. Przed
przystgpieniem do robot osoba kierujgca robotami powinna poinformowac inspektora nadzoru o
charakterze tych robot i sSrodkach bezpieczenstwa jakie bedg stosowane w czasie trwania robot.
Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materialy spawalnicze nalezy
sprowadza¢ w ilosciach niezbednych do biezgcego stosowania. Nie przewiduje sie
magazynowania i stosowania substancji i preparatow niebezpiecznych. Prace przy zgrzewarkach
termooporowych mogg odbywac sie tylko przy asekuracji drugiego pracownika i musza byc¢
zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym (gasnicg proszkowa 1kg lub wiekszg).

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia w pomieszczeniach
stanowigcych przekazany front rob6t oraz na drogach transportu, wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Bezpiecze Aastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie o0goélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
remontowych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ.

- wytyczenie w terenie trasy sieci i elementow uzbrojenia

- ustalenie miejsc wigczenia sie do istniejgcych sieci

- przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu, dna (studzienki)
istniejgcego kanalu oraz lokalizacje istniejgcego uzbrojenia

- przed przystgpieniem do realizacji kanaldw nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci
makroniwelacje terenu do przewidywanych rzednych projektowych

- przed przystgpieniem do montazu rur sprawdzi¢ czy podtoze jest gruntem rodzimym, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru; w przypadku gruntu
nasypowego nalezy w ramach nadzoru inwestorskiego ustali¢ rodzajpodbudowy pod kanat.

5.3. Roboty monta zowe

Przykanaliki wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z z litego PVC typu ,S” i ,N"0
potgczeniach na uszczelki typ ,P”. Przewody ukfada¢ na podsypce z bardzo dobrze ubitego i
zageszczonego piasku o grubosci warstwy g=20 cm z podbiciem obustronnym rury i pogtebieniem
na ztgczach. Warstwe ochronng — obsypke wykonac piaskiem o grubosci warstwy g=30 cm ponad
wierzch rury.



Rury kanatowe betonowe ukilada sie w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury gczone sg na
uszczelke gumowg na wcisk. Potgczenia kanaldw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w
komorze.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90°.Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego
rodzaj betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Studzienki nalezy wykonywa¢ z kregow zelbetowych [ 1200 i [0 1400 wg wymagan PN-99/B-
10729, przykryte prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi z wlazem zeliwnym [1 600 klasy D 400
KN z przykrecang pokrywa (ryglem zamykajgcym) oraz klasy B- 125 w terenach zielonych (poza
pasem jezdni-ulicy). Dna studzienek powinny mie¢ wyrobione kinety zgodnie z przekrojami i
kierunkami zbiegajgcych sie kanatow. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w
kierunku kinety. Studzienka powinna mie¢ stopnie wlazowe, utozone mijankowo w dwoch rzedach
odlegtych od siebie 0.3 m. miedzy osiami. Przejscia rur przez $ciany studzienek w tulejach
ochronnych. Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z powierzchni
utwardzonych, powinny by¢ z osadnikiem

1 500 i z wpustem ulicznym klasy ,D".

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy o gtebokosci ponad 1,5 m nalezy wykonywac¢ jako
waskoprzestrzenne z odeskowaniem petnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagan normy
PN-B-10736/1999.Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych
dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow mechaniczne i reczne. llos¢ robét ziemnych wykonywanych
recznie zostanie ustalona przez nadzor inwestorski w uzgodnieniu z wykonawcg. Roboty ziemne w
rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone do wykonanej do tego celu konstrukcji drewnianej na wieszakach stalowych
w obecnosci inspektora nadzoru oraz wymagan uzytkownika. Roboty ziemne —wykopy prowadzi¢
w okresie letnim bezdeszczowym. Wykopy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi w
formie rowkéw odwadniajgcych (wykonanych wzdtuz wykopow).

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej
Po zmontowaniu przewodow kanalizacyjnych w wykopach, obsypac je piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykopy
zasypac¢ gruntem bez kamieni i odpadkéw z materiatéw budowlanych lub innych zanieczyszczen,
ktore mogtyby uszkodzi¢ rury. Pod istniejgcymi drogami-ulicami wykona¢ zasypke piaskowg z
zageszczeniem do Js=98%. Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem
gruntu wskaznik Js=90%, recznym lub mechanicznymi ubijakami. Catos¢ robot zwigzanych z
montazem rur wykonac scisle wg ,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru rob6t” producenta
rur.

5.4. Zabezpieczenie przed korozj a

Powierzchnie zewnetrzne studzienek oraz obudowy kaskad z betonu pokry¢ dwukrotnie na gorgco
powtokg bitumiczng BITIZOLEM R+P.

6. Kontrola jako $ci robét

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych urzadzen i materiatow



- sprawdzenie szczelnosci sieci kanalizacyjnej

- sprawdzenie spadkow i zagtebien przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci i poprawnosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen
- sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

7. Obmiar robot.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét, oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow i urzadzen. Jednostkg obmiarowg dla uzbrojenia sieci i urzgdzen jest 1 szt. lub
1 komplet. Dla przewoddéw kanalizacyjnych 1 m. Dla rob6t ziemnych 1 m3.

Sporzgdzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym w trybie ustalonym w umowie.

8. Odbidr robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu

b) odbioér koncowy

8.1.1. Odbior robot zanikowych i ulegaj  gcych zakryciu

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.1.2.0dbio6r ko Acowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan,
pomiar6w oraz ocenie wizualnej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNA
CZESC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | PRZEDMIAREM ROBOT.



