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Trawa naturalna !

NAWIERZCHNIA BIEZNI |

linia pierwszego toru
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Trawa naturalna

Humus gr. 15cm

Obrzeze typowe 8x30x100cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO

w rolce

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 14=16 mm
Warstwa stabilizujgea elastyczna gr. 35mm

Humus gr. 1dcm

Warstwa scieralna: 6 cm kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego,
Warstwa podsypki: 5=5 cm
cementowo—piaskowa 1:4
Podbudowa gorna: 15 cm magmowe
kruszywo famane fr. 0-31,5 stabiliz.
mech.

Warstwa odsqczajgea: 20cm  piasek,
zageszezony do 1s20,98

Mieszanka kruszywowa ze skaly
magmowej, niezwigzana €20/30 fr.
0-31,5 wypefniajgca pustq przestrzen
miedzy georusztem, a wlasciwymi
warstwami podbudowy (no$nosc
80MPa)

Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Geotkanina separacyjna (rozdzielajqca)
Istniejqce podfoze gruntowe

pokryte naw. syntetyczng
tawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa gr. Scm

Warstwa klinujgca: magmowe kruszywo kamienne fr. 0-31,9mm, gr. Scm, zageszczony
Warstwa nosna: magmowe kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-65mm, gr. 15cm
Warstwa odsqezajgea z piasku gr. 20cm po zageszezeniu do 1s20,98,

System drenazu (wq odrebnego opracowania)

Korytko odwadniajgce, szczelinowe
typu sportoweqo

tawa betonowa z oporem
Podsypka piaskowa gr. 10cm

Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, niezwiqzana C20/30 fr. 0315
wypelniajgca pustq przestrzen miedzy georusztem, a wiasciwymi warstwami podbudowy

(nosnosc 80MPa)
Georuszt trojosiowy (heksagonalny)
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Geotkanina separacyjna (rozdzielajqca)
Istniejqce podfoze gruntowe

Obrzeze typowe 8x50x100cm
pokryte naw. syntetyczng

tawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa gr. Scm

Jednostka projektowa:

AMIBUD Cezary linicki, ul. msaaNmSwzm@o 84, 59-930 Piensk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 151 mm
Warstwa stabilizujgea elastyczna gr. 55mm

Warstwa klinujgca: magmowe kruszywo kamienne fr. 0=31,5mm, gr. Scm, stabilizow. mech|

Warstwa nosna: magmowe kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm
Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 20cm po zageszezeniu do 1s20,98,
System drenazu (wq odrebnego opracowania)

Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, niezwiqzana C20/30 fr. 0-315
wypelniajgca pustq przestrzen miedzy georusztem, a wiasciwymi warstwami podbudowy

(nosnosc 80MPa)
Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Geotkanina separacyjna (rozdzielajqca)
Istniejgce podfoze gruntowe

Nazwa zadania:

BUDOWA BIEZNI | BOISKA WRAZ Z URZADZENIAM
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE
PODSTAWOWES NR 2 W TRZEBNICY,

DZ. NR 66/24, 66/20

Tytut rysunku:
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Inwestor: Nr rysunku: () A

GMINA TRZEBNICA Skl

PL. J. PILSUDSKIEGO 1 Bz BUDOWLANA

53—100 TRZEBNICA e luty 2016

Opracowat: Nr uprawnien: Podpis:
mqr inz. Cezary linicki mmxoméo




