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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Urzadzenia sportowe

2. Mala architektura



1. Urzadzenia sportowe

4 zestawy dwustupowe do koszykowki wraz z ostonami na stupy

Na boisku wielofunkcyjnym nalezy zamontowaé 4 zestawy do koszykowki. Zestawy
dwustupowe cynkowane ogniowo: stojak do koszykowki z planszg o wysiegu 1,60 m
montowany w tulejach, stojak do koszykoéwki z regulacjg pionu (do zabetonowania),
obrecz uchylna wzmocniona z siatkg tancuchowg, tablica do koszykdéwki z plyty
epoksydowej na ramie metalowej, z regulacjg wysokosci tablicy, o wymiarach 105x180
cm. SzczegOly pokazano na rysunku 12A.

2 zestawy uniwersalne do siatkéwki (tenis, badminton)

Zestaw: 2 stupki aluminiowe ze specjalnie wzmocnionym profilem, profil owalny
100x120mm. Brak wystajgcych elementow zewnetrznych. Nacigg ukryty wewnatrz stupka.
Ptynna regulacja wysokosci w zakresie tenis ziemny (106 cm) - siatkbwka meska (243
cm). Powierzchnia stupkéw anodowana. Tuleje ze stali, ocynkowane, o wymiarach
13,3x46cm, gr. scianki 3mm, z dekielkami zabezpieczajgcymi otwor tulei po wyciggnieciu
stupka. Siatka profesjonalna, wzmacniane boki, obszycie z 4 stron, siatka czarna,
dlugosci 9,5m, szeroko$¢ 1 m, z linkami naciggowymi (géra miekka stal, d6t polipropylen),
z antenkami. 2 zestawy nalezy zamontowac¢ na boisku wielofunkcyjnym 19,10X32,10m.
Szczegoly pokazano na rysunku nr 09A.

2 zestawy bramek do pitki recznej

-Bramka wymiary 3,0 x 2,0 m, glebokos¢: géra 0,8m, doét 1,0 m, bramka wykonana w
catosci z profili aluminiowych, mocowana w podiozu za pomoca tulei montazowych. Rama
bramki malowana w bialo-czerwone pasy, wykonana =z kwadratowego profilu
aluminiowego 80x80mm, gtebokos¢ 80x100cm. Tuleje ze stali, ocynkowane, diugosci
35cm, z dekielkami zabezpieczajgcymi otwor tulei po wyciggnieciu bramki. Siatka do
bramki PE, grubos¢ splotu 2,5mm. Szczegoty znajdujg sie na rysunku 11A.

1 zestaw do tenisa

Stupki aluminiowe (malowane proszkowo nha bialo), z wewnetrznym naciggiem, wykonane
z profilu owalnego 120x100 mm, montowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwoch
stupkéw: jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi.

Siatka do tenisa ziemnego czarne PE, z fartuchem; grubos¢ splotu 3mm.

1 belka odbiciowa do skoku w dal

Nalezy zamontowac 1 belke z elementami jak ponizej.



- belka do skoku w dal - treningowa (122x34x10 cm)

Kompletny zestaw do skoku w dal i tréjskoku przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg dwustronng belke odbicia, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu,
rury drenazowe, plastikowe kratki odptywowe, skrobak ksztattowy do formowania
plasteliny i plasteling (okoto 5009).

Na belce nalezy utozyé nawierzchnie syntetyczng biezni.

- stalowa pokrywa belki do skoku w dal, ocynkowana
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-skrzynka do mocowania progu do skoku w dal

Skocznia do skoku wzwyz

Nalezy zakupi¢ materac 5x3x0,5m, stelaz stalowy, ocynkowany pod materac, pokrowiec
przeciwdeszczowy na materac i stalowy, ocynkowany garaz najazdowy na materac.
Osprzet ruchomy typu poprzeczka, stojak Uzytkownik zakupi we wilasnym zakresie wg
wiasnych potrzeb.



Rzutnia do pchniecia kula:

Nalezy zakupic:

-prég treningowy,

-koto do pchniecia kulg z certyfikatem IAAF,

- obrzeza bezpieczne do sektoréw rzutni pchniecia kula,
- tadmy parciane sektora rzutow.

2. Mata architektura

Nalezy zamontowac¢ elementy maiej architektury:

- fawki z siedziskiem drewnianym z oparciem (12szt.),
- kosze na Smieci (4szt.).

Kosz na $mieci 35 |, ocynk + lakier (4 szt.)

Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 35 litrow w wersji ocynkowanej i malowanej
lakierem strukturalnym w kolorze jasno szarym. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z
rury stalowej fi 48,3 mm. Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stale potgczony z
konstrukcjg. Kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujacy wyjecia wiadra w
celu opréznienia. Kosz na smieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-
03207:2002. W komplecie prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.
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tawka parkowa z rur gietych do wkopania (z oparciem)

Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o srednicy przekroju 60,3x2,9mm, katownika
profilowanego z blachy gr. 5mm. Siedzisko tawki wykonane z olejowanego drewna
egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe lawki sg  zabezpieczone  antykorozyjnie, opcjonalnie = malowane
wysokogatunkowymi farbami akrylowymi, strukturalnymi. W skiad urzadzenia wchodzg
prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie,




