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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Projekt zagospodarowania terenu

b) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

c) Zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem

d) Warunki techniczne odbioru mediow

e) Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych z PCV

f) Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe,

katalogi branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje czesC opisowg oraz czes¢ graficzng budowy
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem oraz wymiang
kolektora kanalizacji deszczowej pod ptytg boiska dla budowy biezni i boiska wraz z
urzgdzeniami i infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, ul.
3 Maja 5, dz. nr 66/24, 66/20, obr. 0001, am 11.

3 KANALIZACJA

3.1 Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wymiane kolektrora kanalizacji deszczowej wraz z przesunieciem istniejgcej
studni kanalizacyjnej kolidujgcej z projektowanym boiskiem sportowym wraz z bieznig.
Grawitacyjng kanalizacje pod boiskiem o srednicy DN800 wykonaé¢ z rur zelbetowych.
Rury tgczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, zgodnie z normg PN-EN 1916,
stanowigce wraz ze studniami kompletny system kanalizacyjny.

Ze wzgledu na szczelnos¢ systemu rury, przejscia szczelne i studnie muszg pochodzi¢ od
jednego producenta.

Rury posadawia¢ na zageszczalnym materiale sypki np. piaskowo-zwirowym, z kgtem
posadowienia min. 120°% Obsypk e i zasypke kolektora z rur zelbetowych, wykona¢ z
materiatu niespoistego, z kontrolg wskaznika zageszczenia do 1s=0,97.

Parametry i wiasciwosci rur:

e Wytrzymatosc na zgniatanie rur betonowych DN8OO: 120kN/mb
e Szczelnos¢ potgczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

e Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie: C40/50

¢ Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5 %

e Klasa ekspozycji betonu XAl

e Polgczenia ze scianami studni betonowych za pomocg monolitycznie osadzonych
uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Szczelnos¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z normg PN-EN 1610.

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej DN160 — DN800 nalezy zastosowac
betonowe studzienki prefabrykowane tgczone na uszczelke o $rednicach DN2100O,
DN1200, DN1500, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej



aprobacie technicznej w zakresie $rednic nie objetych norma, Studnie muszg byc¢
rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki kanalizacyjne o srednicy DN1200 i DN1500, do ktérych przylaczane sa
przewody kanalizacyjne o wiekszej srednicy niz DN 500 muszg posiada¢ odsadzki
gwarantujgce monolitycznosc i szczelnosc¢ ztgcza.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng-jednorodna,
prefabrykowang, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami
szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnos$é potgczen z rurami —
wszystkie elementy (dennica, krag) nalezy wykona¢ w jednym cyklu
produkcyjnym,

— wysokosc kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

— kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,
minimalna wysokos¢ kregow nadbudowy — 500 mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

— drabinka zlazowe stalowa w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 13101:2005

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:

- szczelnosc¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
- beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie

w elementach i w kinecie: C40/50
- beton o minimalnej klasie wytrzymatosci w kinecie C16/20
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XAl
- nasigkliwos¢ betonu: <5 %

3.2 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje odwodnienia kompleksu sportowego projektuje sie jako system kanalizacyjno
drenarski sktadajgcy sie z sgczkdéw drenarskich, odwodnienia liniowego i przylgcza
kanalizacji deszczowej 2110, g160, @200,z rur i ksztaltek kanatlowych z PCV klasa ,S” i
.N" do kanalizacji zewnetrznej o potgczeniach kielichowych wciskowych na uszczelke
gumowa. Planuje sie wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej do
istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej @800 biegngcego na terenie dziaki
inwestora. Wpiecie do kanalizacji projektuje sie poprzez projektowane studnie osadzone
na wymienianym kolektorze.

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie nieczynne kanaty. W razie kolizji z
projektowanym kompleksem sportowym wykonawca rob6t zdemontuje ewentualne
nieczynne uzbrojenie.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektowane studzienki wykonac z kregéw betonowych
1000 i 1200mm, oraz studzienki inspekcyjne systemowe PCV @425 .

Obliczenie ilo$ci wéd deszczowych

llos¢ wody deszczowej podczas deszczu nawalnego o natezeniu 150 I/s ha wyniesie:

nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna — Q=150l/s ha*0,35ha*0,35 =18,37I/s
Razem=18,37 I/s

Po 15 minutach deszczu nawalnego ilos¢ wody wyniesie:
18,37 I/s*60*15=16533 1=16,5 m3



Saczki drenarskie

Odwaodnienie piyty boiska z nawierzchnig syntetyczng przepuszczalng bedzie sie
odbywalo za pomocg drenazu skfadajgcego sie z sgczkow drenarskich dla boiska PVC 80
125 mm z otulina filtracyjng z witdkna polipropylenowego, utozonych w rozstawie okoto 4-
5Sm.

Rury drenarskie z filtrem uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm ze spadkiem
0,5% w kierunku zbieracza o srednicach 125mm, wykonanego z rur PVC-U.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypac¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm
do wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatu
przepuszczalnego podtoza ptyty boiska.

Wigczenia sgczkéw do zbieracza wykonac z zastosowaniem tréjnikow. Koncowki ciggow
drenarskich zaslepi¢. Polaczenia odcinkow rur drenazowych wykonaé¢ w sposéb zgodny z
warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

Odwodnienie liniowe

Od strony wewnetrznej biezni w celu jej odwodnienia zaprojektowano sportowe,
szczelinowe korytka odwodniajgce. Korytka szczelinowe, sportowe do stosowania na tuku
R=14,21 (jest to zewnetrzna krawedz koryta) i na prostej biezni, bez pokryw. Korytka
liniowe szczelinowe z tworzywa sztucznego, szer. zewnetrznej min. 14cm, wys. zewn.
min. 18cm, wymiar Swiatta wewngtrz korytek min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania sie
stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratow z betonu.
Nalezy stosowac koryto do montazu na zaklad czy piéro-wpust by zachowac szczelnosé
przy tgczeniu koryt. Korytka nalezy ukfada¢ na tawie betonowej z oporem i na podsypce
piaskowej wg zalecen producenta wyrobu.

Wody opadowe z urzadzen sportowych tj. skok w dal oraz kota do rzutbw beda
odprowadzone do kanalizacji deszczowej poprzez projektowang kanalizacje deszczowa
wykonang z rur PVC-u o $rednicy 75,110,160mm. Odwodnienia wykona¢ wg. rozwigzan
szczegotowych zgodnie z DTR urzadzeh.

3.3. Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggoéw

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-
83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytycznymi norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcjg budowy zewnetrznych instalaciji
kanalizacyjnych z PCV.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do ponizszych zaleceh:

Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacijg techniczna.

W trakcie wykonywania robd6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podfoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowe] o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm.



Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co
najmniej ¥ obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymaltosci wiekszej niz 0,05
MPa, dajgcy sie wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu. Rury kanalizacji
sanitarnej uktadac na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm.
Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podkiadanie pod nig kawalkow drewna , kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci. W miejscach
zlagczy montazowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem
umozliwienia wpychu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Wypetnienie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociggu.

Wypetienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

| etap: wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurocigqu

1.0Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

2.Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

3.W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypeltniat przestrzen nad rura.

4.0Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubosé¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30cm.

5.Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegOllnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

6.0bsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury.

7.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochoddw wywrotek.

Zasypka wykopu

Do wykonywania wypeltnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uzyC gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu
zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.



Montaz rurociaqu

Budowe danego odcinka przylgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentaciji.

Spos6b montazu kanatow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W przypadku wystgpienia wdd gruntowych nalezy zastosowac
odpompowanie wody z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na
dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz
nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W miare
mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé do
wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wagskoprzestrzennych
obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest
utrudnione i pocigga za soba konieczno$¢ zmniejszenia dlugosci opuszczanych odcinkow.
Przy posadowieniu rurociggéw nalezy zwrocié uwage na wiasciwe wyprofilowanie dna
wykopu-winno by¢ ono recznie wyrbwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazéw.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na calej dlugosci.

W miejscu zigczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm.
Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie
przedostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byc¢
zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanalu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach; po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupeié
warstwe ochronng w miejscu potgczen;

Rury PCV wyposazone sg w kielichy z pierscieniem uszczelniajgcym konce umozliwiajace
szybki montaz. Lgczenie rur nalezy wykonac

w nastepujacy sposob:

- sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- wcisngc¢ bosy koniec rury do kielicha.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ oraz oznakowac.

3.4. Ochrona rur przed zamarzaniem

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w
nim $ciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 glebokos¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego
terenu byla wieksze o 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu. W przypadku
koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych glebokosciach powinien on byé¢
ocieplony warstwg izolacyjng keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobnag
izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.



3.5. Odbioér robot

Odbioru robot przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w
oparciu 0 miarodajne dla tych przewoddw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt i odbiory wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - cz. II” oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i przepisami, wszystkie istotne zmiany a w szczegdélnosci zmiana technologii lub
przebiegi trasy powinny by¢ uzgodnione z projektantem, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzgdzen
podziemnych

O rozpoczeciu robot nalezy zawiadomi¢ eksploatatora kanalizacji ogoélnosptawne;.
Roboty ziemne w rejonie isthiejgcych urzgdzenh podziemnych nalezy wykonywac recznie,
ze szczegollng ostroznoscig. Ukladanie przewoddéw z rur PCV  wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i wymogami podanymi przez producentéw rur. Wykopy i zasypke,
umocowanie i rozbiorke umocnien nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Po wykonaniu montazu przylgczy nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza
przez uprawnionego geodete. Teren po zasypaniu wykopéw uksztattowa¢ zgodnie z
projektem drogowym zas poza obszarem budowy — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t sprawdzi¢ rzedne terenu, osi wodociggu,
rzedne posadowienia kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rzedne istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowanym przylgczem
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacji wodociggowe;.

Zespot projektowy nie odpowiada za trudnosci wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkiadach geodezyjnych, a stanem
faktycznym, z nieprecyzyjnego opracowania map do celow projektowych przez
uprawnionych geodetéw oraz za szkody powstale w wyniku nie stosowania sie
wykonawcy robot budowlano - montazowych do tresci i ustalen, zawartych w niniejszym
projekcie budowlanym.



Instalacje sanitarne:

Projektowat:

(podpis i uprawnienia)



