RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

7 o~ PROG (element gotowy 7 certyfikatem
- IMF) szer. od 11,2 do 30cm i wys.
AMTO 10cm, (£0,2cm), z cieciwg o rzmiarze
1 1 S| 1.21m (£0,01m), o promieniu fuku takim
7 jak kofo. Montaz zgodnie z instrukacjq
montazu producenta wyrobu.
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NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ZAKOLA

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy parkowe]

Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po zwalowaniu

Warstwa odsqczajqea z piasku, zageszezona do 1s>0,97, gr. S0cm

Drenaz (wq projektu branzoweqo)

Mieszanka kruszywowa ze skaty magmowej, niezwiqzana C20/30 fr. 0-31,5 wypeniajgca pustq
przestrzen miedzy georusztem, o wlasciwymi warstwami podbudowy (nosnos¢ 80MPa)

Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Geotkanina separacyjna (rozdzielajqea)

Istniejqce podfoze gruntowe

PROG DREWNIANY
szezeqol nr 1)

PIERSCIEN STALOWY ¢2,135
7 plaskownika 80x8mm

Sektor rzutow
(mqczka ceglana)

NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA ZAKOLA
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SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia z mqezki

OBRZEZE BEZPIECZNE do rzutni kulg

mog 0O PCANECA KULA Obrzeze betonowe 6x40x100cm

eton Sm\up W8, F150, z warstwg ) )

wierzchniq zabezpieczong przeciwwilgociowo, 2 nakladkg 2 poduszki gumowej

gr. 20cm, zbrojony siatkq stalowg Iub Lawa ggjgo z oporem z betonu C12/15
element gotowy, Podsypka piaskowa gr. 10cm

Folia PE 0,2mm,

Warstwa odsqezajgea 2 piasku, zaggszezono NAWIERZCHNIA SEKTORA RZUTOW

do 1s>0,98, gr. 15em Warstwa scieralna gr Smm: z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3mm,
Mieszanka kruszywowa ze skaly uwalowana

magmowej, niezwiqzana C20/30 fr. Warstwa gorna gr. Sem: mieszanka cegly mielonej o uziarnieniu 1-=3mm w ilosci 80%
0-31,5 wypetniajgca pustq przestrzen oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwalowana
migdzy georusztem, a wlasciwymi welcem z poclaniem wodg

warstwami podbudowy (nosnos¢ 80MPa) Warstwa posrednia gr. 4em: thuczen kamienny ze skat magmowych, fr. 5-25 mm,
Georuszt trojosiowy (heksagonalny) uwafowana walcem po skropieniu wodg

Geotkanina separacyjna Qoa%azoov Warstwa dolna gr. 10cm: tluczen kamienny ze skal magmowych, fr. 31,5-65 mm
Istniejqce podioze gruntowe stabiliz. mech.

System drenazu (wg odrgbnego opracowania)

podbudowy (nosnosc 80MPa)
Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

KOLO DO PCHNIECIA KULA
D 0BRZEZE bezpieczne
ceglane)) @xéioo% z Sz.o%@
S — 7 poduszki qumowe]
0BRZE/E bezpieczne \
6x40x100cm z nakladkq z poduszki 7
qumowe; )
7 SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia z mqezki
ceglanej)
+0.00 PROG (szczeqot nr 1)
v
Linie szer. 5cm koloru biatego /‘.\ I
|

wyznaczane tasmami parcianymi / \
Py /2 |
N\ ,
Nawierzchnia betonowa kota linie SZer. 5 v/ PIERSCIEN STALOWY
koloru biatego V[ o0 92,135 z plaskownika
LSy 2155 ) . = 80x8mm, koloru bialego
. in. 75¢ \7/ ~0,0240
Trwale nalezy oznaczyt Srodek kota /A Nawierzchnia betonowa

AP / 7 \ kolo

KOLO 9213,5¢m
nawierzchnia betonowa

V4 Nawierzchnia zakola
z trawy naturalnej

Geotkanina separacyjna (rozdzielajgea)
Istniejqce podloze gruntowe

Warstwa odcinajqea: piasek srednioziarnisty, gr. 20 ¢m, po zaggszczeniu do Isz1

Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, niezwiqzana C20/30 fr. 0-31,5
wypefniajqca pustq przestrzen miedzy georusztem, a wlasciwymi warstwami
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