Bieznia_sprinterska 6-forowd

Pitkochwyt wys. 4m,

siotka PE/PP, oczko 10x10cm)

Rzutnia do pehniecia kulg, sektor

Ogrodzenie stalowe wys. 1,85m

rzutow R=20m wyznaczany wapnem

lub kredq. Na kole betonowym nalezy

trwale oznaczy¢ Srodek kofa oraz linie
‘o sektora rzutow.

Bieznia okrezna 4-torowd

na materac

Skocznia do skoku wzwyz,

rozbieg df. R=15m, materac typu
szkolnego 5x5x0,5m, stelaz, pokrowiec
przeciwdeszezowy, stalowy garaz najazdowy,

Ogrodzenie stalowe wys. T,Tm

Pitkochwyt wys. 4m),
siatka PE/PP,
oczko 10x10cm
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Cawki 7 oparciem 12szt,
Kosze na $mieci 72s7t.

Boisko wielofunkeyjne 26,86x44m do gry
w pitke reczng, siatkowq, tenisa i mini
koszykowke.

Skocznia do skoku w dal

7 rozbiegiem 7 biezni dl.
min. 40m, zekok 2,75x8,5m,
wypefniona piaskiem drobnym
plukanym

<

* i A

Jednostka projektowa:

AMIBUD Cezary linicki, ul. wsaSNmszm@o 84, 59-930 Piensk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com
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