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LEGENDA BRANZA SANITARNA:

—projektowana kanalizacja deszczowa

PVC 160,200
s=====  —projeklowana wymiana kolektora 8800

;
18393
184.21 W/

S +
1 — Bieznia okrezna dlugosci 200m, 6/4 tory, odcinek prosty catkowitej

dfugosci 89m, nawierzchnia syntetyczna
—Skoeznia do skoku w dal z rozbiegiem z biezni, linia odbicia belki
oddalona o 1,5m od blizszego konca zeskoczni, zeskocznia szer. 2,73

.22 184.13
552 PG + 78377

b pod piytqg boiska S .
— — — -—rura /drenerskg ¢80 i 8125 7 otuling filtracyjng i d. 8,5m, wypefniona piaskiem
z widkna polipropylenowego 3 — Boisko wielofunkeyjne, nawierzchnia syntetyczna
© —studnia deszczowa betonowa #1500 (pole gry do pitki recznej, pole gry do mini pitki koszykowe]
O —studnia deszczowa betonowa $1200/1000 pole gry do siatkdwki, pole gry do tenisa)
_ . . . 4 — Skocznia wzwyz, nawierzchnia syntetyczna
o~ ™ © e StUdn_m dESZCZOWG_SY_Ste_m_OWO inspekeyjna POV 9425mm S — Rzutnia do pchnigcia kulg z sektorem rzutow R=20m z nawierzchniq
\ 9 o 0571-519  —studzienka odwodnienia liniowego 7 mqezki- ceglane]
¢ —systemy odwadnienia liniowego stadionu Cranica dziatek nr 66/24 66/20
\ ” 7 TSSSSSS. Jekkoatletycznego poprzez korytka liniowe Décrg‘dczgememt:renzr wys( 1,‘85m/
b3 \/{“ ———o—-0grodzenie wys. 1,1m
/ © ———o— — Pilkochwyty z siatki PE/PP wys. 4/6m
W/t ——— — Ogrodzenie przewidziane do rozbiorki
66/26 : — Kostka betonowa gr. 6cm
~ 2] - Trawa naturalng
O - Drzewa przewidziane do wycinki (wg odrebnego postepowania administr.)
== - tawka 12szt., kosze na $mieci (4szt.)
18542 — Projektowane rzedne wysokosciowe
PUW 2000/86 Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary linicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piensk,
5685750% + + tel. 570 486 906, amibud@gmail.com S
% Inwestycja: _
= BUDOWA BIEZNI | BOISKA WRAZ /7 URZADZENIAMI
| INFRASTRUKTURA TOWARZYS/ZACA PRZY SZKOLE
Lo . MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Aktualzacje mapy w m—cu: LUTYM 2016 PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBNICY, UL. 3 MAJA 5,
Hojewbaztwo dolnosigskie skala 1:500 T Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne DZ. NR 66,24, 66/20, Obr. 0001, AM 11
Powiat trzebnicki Wykonana na podstawie mapy zasadniczej JROnG: mgr inz. Marian Wosiek
. w programie C—-GEQ v 8.5 Tytul rysunku:
Jednostka ewidencyjna: 022003_4 Granice nieruchomosci przyjeto 55-100 Trzebnica ul. Glowackiego 11/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Trzebnica Miasto wg operatu ewidencjigruntow | budynkow I
| tor: Branza: Skala:
o Goo oy 6133122512 21 S ez e
L . Poziomy uktad odniesienia PUW 2000/56 tel. 603-052-660 PL. J. PILSUDSKIEGO 1 e o
AW 11 dzialki 66/20 i 66/24 Wysokosciowy ukfad odniesienia — Kronsztadt 86 GKK.6640.184.2016 email: marianwosiek@gmail.com 55-100 TRZEBNICA luty 2016 | [SP/T
N T 2 - Projektant branzy sanitarnej: Podpis:
NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERYWANA LINIK MOZE SLUZYC DO OPRACOWANIA PROJEKTOW TECHNICZNYCH UZGADNIANYCH PRZEZ ZUDP mgr inz. Katzryna Troczka
Nr uprawnien: ‘ 83/D0S/08




