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Oswiadczam,

OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

ze projekt budowlany pn.:

Budowa biezni

boiska wraz z

urzgdzeniami i infrastrukturg towarzyszgcg przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy,
ul. 3 Maja 5, dz. nr 66/24, 66/20, Obr. 0001, AM 11, wykonany dla Gminy Trzebnica,
sporzadzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Zakres opracowania

Projektant

Data

Podpis
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Al PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - OPIS
TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

- Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi
zmianami

- Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

-Umowa zawarta pomiedzy Gming Trzebnica, a firmg AMIBUD Cezary llInicki.
-Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firme Pl Geologia S.C. z
siedzibg w Nowym Saczu przy ul. Okrzei 7.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

-Wizje lokalne na miejscu inwestycji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa biezni i boiska wraz z urzgdzeniami i infrastrukturg
towarzyszaca przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy, ul. 3 Maja 5, dz. nr 66/24, 66/20,
Obr. 0001, AM 11.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowane obiekty sportowe stuzyly bedg przede wszystkim uczniom Szkoty Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy.

Na program uzytkowy kompleksu skilada sie:

a) Bieznia okrezna dt. 200m z odcinkiem prostym do biegéw na 60m.

b) Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng, mini koszykéwke, siatkbwke i tenisa.
¢) Skocznia w dal z rozbiegiem z biezni.

d) Rzutnia do pchniecia kula.

e) Skocznia wzwyz.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia biezni: 1501,0 m2
Powierzchnia zeskoczni w dal: 23,4 m2
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego wraz z zakolem: 1649,5m2
Powierzchnia sektora rzutéw z maczki ceglanej: 149,7 m2
Powierzchnia projektowanych trawnikow z rolki: 1700,0 m2
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm: 127,0 m2

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN PODSTAWOWYCH

Charakter projektowanych obiektow zawiera sie w funkcji Up - tereny zabudowy ustugowej z
zakresu ustug publicznych, okreslonej przez miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

6. Informacje wg 811 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Projektowane rzedne wysokosciowe:

- poziom zerowy biezni i boiska wielofunkcyjnego wynosi +0,00=183,34m n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
jest druga, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

Wedtug opinii geotechnicznej, stanowigcej zalgcznik do niniejszego projektu, na
prawie catej powierzchni terenu, pod warstwg nasypu niekontrolowanego o migzszosci od
0,6m do 2m zalegajg warstwy gruntow spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Rozpoznanie gruntdbw ma charakter punktowy, co moze sie wigza¢ z pewnymi
rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym, a przedstawionym w opinii geotechnicznej
przekrojem z ukladem warstw.

Na catlym terenie inwestycji planuje sie usuniecie catosci humusu i wykonanie koryta
na poziomie min. 182,15m n.p.m. Na sprofilowanym dnie koryta nalezy utozy¢ geotkanine
separacyjng (rozdzielajacg) i i georuszt heksagonalny 3 rodzaju. Na tak wzmocnionym
podiozu nalezy utozy¢ mieszanke kruszywowg ze skat magmowych, niezwigzang C20/30, fr.
0-31,5mm, ktéra wypeini pustg przestrzen miedzy georusztem, a whasciwymi warstwami
podbudowy. Warstwa musi spetnia¢ warunek nosnosci 80MPa.

Wode opadowag i z ewentualnych sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza
obreb wykopow, tak aby nie spowodowata uplastycznienia gruntéw spoistych. Prace zaleca
sie wykonywa¢ w okresie suchym. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Przeprowadzono badania gruntu, zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
opinia geotechniczna. Ewentualne watpliwosci dotyczgce warunkéw gruntowych wykonawca
musi samodzielnie rozstrzygna¢ na etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie
dodatkowych odwiertow, badan laboratoryjnych itp. Koszt rob6t ziemnych ma charakter
ryczattowy i jest niezmienny.



Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
6.1 Bieznia

Planuje sie budowe biezni okreznej dtugosci 200m z odcinkiem prostym do biegéw na 60m.
Bieznia posiadata bedzie 4 tory okrezne i 6 torow prostych. Spadek poprzeczny toréw biezni
wynosit bedzie 1 % i skierowany bedzie do liniowego, szczelinowego korytka
odwadniajgcego. Korytko typu sportowego z przeznaczeniem do biezni. Korytko nalezy
zamontowac¢ na fawie betonowej z oporem i podsypce piaskowej, wg instrukcji montazu
producenta wyrobu. Korytko z tworzywa sztucznego, montowane na promieniu zewnetrznym
wirazu R=13,59m. Zabrania sie stosowania koryt betonowych i z konglomeratu. Od strony
chodnika bieznia posiadata bedzie pas bezpieczenstwa o szerokosci 1,2m wykonany z takiej
samej nawierzchni jak bieznia. Bieznie nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy pokry¢
nawierzchnig syntetyczng biezni. Bieznia pokryta bedzie nawierzchnig syntetyczng typu
natrysk.

a) Rodzaj podbudowy pod bieznie

» Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 13+1 mm

» Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm

* Warstwa klinujgca: magmowe kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5¢cm, stabilizow.
mech.

* Warstwa nosha: magmowe kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm

* Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,98,

» System drenazu (wg odrebnego opracowania)

* Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, niezwigzana C20/30 fr. 0-31,5
wypelniajgca pustg przestrzen miedzy georusztem, a wiasciwymi warstwami
podbudowy (nosnos¢ 80MPa)

» Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

* Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca)

» |Istniejgce podioze gruntowe

b) Rodzaj nawierzchni biezni

Jako warstwe wykonhczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg nawierzchnie poliuretanowa typu
natrysk 13 +/- 1 mm.

Konstrukcja nawierzchni natryskowej :

-warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym
0 grubosci 10- 11 mm,

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o
grubosci 2- 3 mm wykonana metodg natryskowa.

Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody. Kolor nawierzchni: czerwony
(ceglasty).

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:

1. Wytrzymatosé¢ na rozcigganie (Mpa) >0,91
2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 40

3. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) > 140
4. Scieralnos¢, aparat Stuttgart (mm) < 0,085
5. Odbicie pitki koszykowej (%) > 100



6. Wspotczynnik tarcia:

- na sucho > 94

- na mokro > 57

7. Odpornosé na kolce (%)

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie <5

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu <9

C) Wymagania dotyczgce dokumentow i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca

nawierzchni poliuretanowej:

1. Aktualne badania zgodnie z norma EN-14877:2013 Ilub PN-EN 14877:2014
autoryzowanego laboratorium nawierzchni  potwierdzajgce zgodnos¢ powyzszych

parametrow
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

5. Karta techniczna oferowanego systemu zawierajgca opis technologii wykonania wraz
Z podaniem norm zuzycia komponentdw oraz pokazujgca parametry oferowanej nawierzchni.
6. Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm 2z o0znaczeniem

producenta i typu oferowanego produktu.

6.2 Skocznia do skoku w dal

Po stronie wschodniej biezni planuje sie budowe skoczni w dal z rozbiegiem wykonywanym z
biezni. Zeskocznia o szerokosci 2,75m i dlugosci 8,5m ograniczona obrzezami betonowymi z
naktadkami gumowymi 6x40cm na tawie betonowej z oporem (obrzeza bezpieczne do
piaskownic skoczni w dal wraz elementami naroznikowymi). Belka oddalona od blizszego
konca zeskoczni o 1,5m. Belka odbicia treningowa, z rusztem i pokrywg ze stali nierdzewnej
z utozong warstwg natryskowa. Z belki nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody godnie z
instrukcjg montazu producenta wyrobu.

6.3 Boisko wielofunkcyjne

Wewnatrz biezni wykonane bedzie boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng, mini
koszykowke, siatkbwke i tenisa. Za bramkami do pitki recznej zamontowane zostang
Pitkochwyty wys. 6m i diugosci 2x20m, a za koszami do koszykéwki Pitkochwyty wys. 4m i
dlugosci 4x13m. Plyta boiska posiadata bedzie dwustronne, poprzeczne spadki o wartosci
0,6%. Spadki skierowane sg w kierunku szczelinowych, sportowych koryt odwodnienia
liniowego biezni.

Boisko posiadalo bedzie nawierzchnie sportowg w kolorze biekitnym, poliuretanowo -
gumowa, typu 2S, o grubosci tgcznej 14-16 mm utlozong na podbudowie kruszywowej.

a) Rodzaj podbudowy pod boisko

* Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 14-16 mm

» Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm

» Warstwa klinujgca: magmowe kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5¢cm, stabilizow.
mech.

* Warstwa nosna: magmowe kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm

» Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,98,

e System drenazu (wg odrebnego opracowania)



 Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, niezwigzana C20/30 fr. 0-31,5
wypetniajgca pustg przestrzen miedzy georusztem, a wiasciwymi warstwami
podbudowy (nosnos¢ 80MPa)

» Georuszt tréjosiowy (heksagonalny)

» Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca)

* Istniejgce podioze gruntowe

b) Rodzaj nawierzchni boiska

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 14-16 mm

Konstrukcja nawierzchni dwuwarstwowej:

-warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym
0 grubosci 7- 8mm,

-warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3,5mm o
grubosci 7- 8 mm.

Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody.

Kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty) i btekitny.

c) Wymagania dotyczgce dokumentow i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca
nawierzchni poliuretanowej:

1. Aktualne badania zgodnie z norma EN-14877:2013 Ilub PN-EN 14877:2014
autoryzowanego laboratorium nawierzchni  potwierdzajgce zgodnos¢ powyzszych

parametrow
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4, Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

5. Karta techniczna oferowanego systemu zawierajgca opis technologii wykonania wraz
Z podaniem norm zuzycia komponentdw oraz pokazujgca parametry oferowanej nawierzchni.
6. Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm 2z o0znaczeniem

producenta i typu oferowanego produktu.

d) Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii

Boisko wielofunkcyjne koloru czerwonego z polami gry do siatkowki koloru bfekitnego.
Linie malowane specjalng farba poliuretanowa o szerokosci 5 cm.

Linie pola gry do koszykéwki w kolorze biatym.

Linie pola gry w siatkbwke koloru zéttego.

Linie pola gry w pitke reczng koloru jaskrawej zieleni.

Linie boiska do tenisa koloru granatowego.

e) Osprzet sportowy

4 zestawy do koszykowki dwustupowe wraz z ostonami na stupy, wysieg 1,6m
2 zestawy aluminiowe wielofunkcyjne (siatkbwka, tenis, badminton)

1 zestaw aluminiowy do gry w tenisa

2 zestawy bramek aluminiowych do pitki recznej 3x2m

YVVVY



6.4 Zakole zachodnie i skocznia wzwy 2z

Zakole zachodnie biezni wykonane bedzie z nawierzchni syntetycznej typu 2S jak boisko
wielofunkcyjne wewnatrz biezni. Nawierzchnia wykonana bedzie na podbudowie jak
nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Zakole posiadato bedzie radialne spadki o wartosci
0,6% w kierunku sportowych koryt odwodnienia liniowego biezni. W zakolu umiejscowiona
zostanie skocznia wzwyz. Nalezy zakupi¢ materac 5x3x0,5m, stelaz stalowy, ocynkowany
pod materac, pokrowiec przeciwdeszczowy na materac i stalowy, ocynkowany garaz
najazdowy na materac. Osprzet ruchomy typu poprzeczka, stojak Uzytkownik zakupi we
wilasnym zakresie wg wtasnych potrzeb.

6.5 Zakole wschodnie i rzutnia do pchni _ecia kul g

Zakole wschodnie posiadato bedzie nawierzchnie z trawy naturalnej w rolce typu parkowego.
Umiejscowiona w nim bedzie rzutnia do pchniecia kulg z sektorem rzutow z mgczki ceglanej.
Sektor rzutéw stanowi wycinek kota o promieniu 20m i kacie 34,92° Dopuszczalny catkowity
spadek sektora rzutéw w kierunku pchniecia nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %).
Linie szer. 5cm koloru biatego wyznaczane tasmami parcianymi w kolorze biatym. W
odlegtosci 0,5m od linii wyznaczajacej sektor rzutébw nalezy zamontowacC obrzeza
bezpieczne, betonowe 6x40x100cm z nakladkg z poduszki gumowej w kolorze biatym,
przeznaczone do rzutni pchniecia kulg. Trwale nalezy oznaczy¢ srodek kota betonowego.
Wokot kota nalezy wykonac¢ opaske betonowa szer. 1m. Na nawierzchni betonowej wokot
kota nalezy namalowac linie wyznaczajgce sektor rzutéw i linie dtugosci 75cm. Linie szer.
5cm koloru biatego. Nawierzchnia kota oraz opaski wokot kota do pchniecia kulg wykonana z
betonu C125/30, W8, F150, gr. 20cm, zatarta, zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona
przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 10x10cm, stal A-lll, 34GS. Obrecz kotla, $r. 2135
mm z certyfikatem IAAF. Koto nalezy odwodni¢. Prog powinien mie¢ wymiary: szerokosé od
11,2cm do 30cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu tuku takim samym jak koto i
wysokos¢ 10cm = 2mm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Nalezy
zakupi¢ prog z certyfikatem IAAF. Glebokos¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w stosunku do
gornej krawedzi obreczy kota i poziomu terenu wokét kota i nawierzchni sektora rzutow.
Poziom obreczy kota powinien by¢ na rowni z otaczajgcym koto poziomem sektora rzutow.
Wewnetrzna krawedz progu powinna pokrywaé sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota.
Prég nalezy przytwierdzi¢ do podtoza i umiescié centrycznie wzgledem linii sektorow rzutéw.

a) Nawierzchnia sektora rzutow

* Warstwa Scieralna gr 5mm: z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3mm,
uwatowana

* Warstwa gérna gr. 5cm: mieszanka cegly mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilosci 80%
oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwatowana
walcem z podlaniem wodg

 Warstwa posrednia gr. 4cm: tluczen kamienny ze skaly magmowej, fr. 5-25 mm,
uwatowana walcem po skropieniu wodg

* Warstwa dolna gr. 10cm: tluczen kamienny ze skaty magmowej, fr. 31,5-63 mm
stabiliz. mech.

» Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,98,

e System drenazu (wg odrebnego opracowania)

* Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, niezwigzana C20/30 fr. 0-31,5
wypetniajgca pustg przestrzen miedzy georusztem, a wiasciwymi warstwami
podbudowy (nosnosé¢ 80MPa)

e Georuszt tréjosiowy (heksagonalny)

» Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca)

* Istniejgce podioze gruntowe



b) Nawierzchnia trawiasta zakola

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy parkowej

Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po zwatowaniu
Warstwa odsgczajgca z piasku, zageszczona do 1s>0,97, gr. 30cm

System drenazu (wg odrebnego opracowania)

Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, hiezwigzana C20/30 fr. 0-31,5
wypelniajgca pustg przestrzen miedzy georusztem, a whasciwymi warstwami
podbudowy (nosnos¢ 80MPa)

. Georuszt tréjosiowy (heksagonalny)
. Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca)
. Istniejgce podioze gruntowe

Uwaga: Wykonawca ma obowi azek piel egnacji trawnikéw (nawo zenie, aeracja,
podlewanie, koszenie itp.) przez okres 2 miesi _ecy po zako AcCzeniu UMowy.

6.6 Pitkochwyty

Za bramkami do pitki recznej boiska wielofunkcyjnego nalezy zamontowac pitkochwyty o
wysokosci 6m i diugosci 2x20m, a za koszami do koszykowki Pitkochwyty wys. 4m i dt.
4x13m. Pitkochwyty wykonane ze stupow stalowych o profilu kwadratowym 80x80mm. Stupy
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Siatka polietylenowa
wandaloodporna, gr. 2,8 mm, oczko 10x10 cm, wytrz. na zrywanie min. 240 kg, kolor
grafitowy. Linki stalowe ocynkowane podtrzymujgce siatke, srednica 4 mm. Sruby rzymskie
naciggowe, karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowg, fundamenty 40x60cm i
glebokosci 1,20m z betonu C20/25. Stezenia poziome goérg w kazdym polu, profil
kwadratowy 80x80mm.

Dopuszcza sie zastosowanie innego, rbwnowaznego rozwigzania.

6.7 Ogrodzenie wysoko $ci 1,1m

W okolicach zachodniego zakola biezni nalezy zamontowa¢ ogrodzenie wys. 1,1m.
Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowane proszkowo
na kolor ciemny grafit. Ogrodzenie nale zy montowa ¢ w odlegto §ci min. 1m od skraju
biezni.

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,18m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety poziome 2x6 mm,
oko 50x200 mm,

- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny grafit

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

6.8 Ogrodzenie terenu

W czesci poinocnej, potudniowej i wschodniej terenu nalezy zamontowa¢ ogrodzenie wys.
1,85m. Ogrodzenie stalowe, panelowe, ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze
grafitowym. Ogrodzenie nalezy dowigzac¢ do istniejgcego ogrodzenia terenu szkoty.

Parametry projektowanego ogrodzenia:
- panel 2D SUPER wysokosci 1,83m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, prety poziome
2x8 mm, oko 50x200 mm,

- stlupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 2,6m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
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- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny grafit
- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

6.9 Trawniki

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy wyprofilowaé, wytozy¢ humusem i wykonac¢
trawniki z trawy naturalnej z rolki typu parkowego. Wykonawca ma obowigzek pielegnowac
trawniki przez okres dwdéch miesiecy po zakonczeniu umowy.

Nawierzchnia trawnikéw

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy parkowej

Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po zwatowaniu
Warstwa odsgczajgca z piasku, zageszczona do 1s>0,97, gr. 30cm

System drenazu (wg odrebnego opracowania)

Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, hiezwigzana C20/30 fr. 0-31,5
wypetniajgca pustg przestrzen miedzy georusztem, a wiasciwymi warstwami
podbudowy (nosnos$¢ 80MPa)

. Georuszt tréjosiowy (heksagonalny)
. Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca)
. Istniejgce podioze gruntowe

6.10 Mata architektura

Nalezy zamontowac¢ elementy maitej architektury:
- fawki z siedziskiem drewnianym z oparciem (12szt.),
- kosze na smieci (4szt.).

6.11 Nawierzchnie z kostki betonowej

Planuje sie wykonanie chodnika wzdtuz potudniowego prostego odcinka biezni. Chodnik z
nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6cm. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z kostki betonowej
typu "Holland" (cegietka, prostokat) koloru szarego. Odwodnienie nawierzchni za pomocag
systemu spadkéw poprzecznych bezposrednio na tereny zielone. Jako ograniczniki
nawierzchni z kostki nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (B15) i podsypce piaskowej min. 10cm. Aby umozliwi¢ wjazd na
teren biezni, na szerokosci 5m istniejgcego ciggu jezdnego nalezy zdemontowac¢ krawezniki i
zamontowac krawezniki najazdowe.

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,

Gérna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm stabilizowana mech. BN-64/8933-02,
Piasek zageszczony do 1s20,98, gr. 20cm

Mieszanka kruszywowa ze skaly magmowej, niezwigzana C20/30 fr. 0-31,5
wypetniajgca pustg przestrzeh miedzy georusztem, a wkasciwymi warstwami podbudowy
(nosnos¢ 80MPa)

»  Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

»  Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca)

* Istniejgce podioze gruntowe
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7. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kompleks sportowy jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych, w tym roéwniez dla osob
poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.

8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE

Docelowo planuje sie wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z projektowanych obiektéw do istniejgcego na dzialce inwestora kolektora
kanalizacji deszczowej. Planuje sie réwniez wykonanie wymiany fragmentu kolektora
przebiegajgcego pod bieznig. Rozwigzania zawarte zostang w odrebnym opracowaniu
projektowym.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, ANALIZA MO 2LIWO$CI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEM OW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowej poprzez istniejgce na dzialce inwestora przylgcza deszczowe. Podstawe do
odbioru wod deszczowych stanowg wydane dla inwestycji warunki techniczne. Nie bedg
emitowane zanieczyszczenia gazowe, z tym zapachy, pylowe i plynne. Nie planuje sie
wytwarzania odpadow innych niz bytowe. Inwestycja nie pogorszy wtasciwosci akustycznych
terenu, nie bedzie emitowata drgan, promieniowania i innych zakiécen. Inwestycja nie ma
szkodliwego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Od strony po6tnocnej i zachodniej bieznie otaczajg drogi (ul. Wesota i ul. 3 Maja) z ktorych
mozliwe jest gaszenie pozaru. Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zakres opracowania Projektant Data Podpis

Opracowat: mgr inz. Cezary lInicki luty 2016
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