PILKOCHWYT BOISKA — Dt. 13m
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PILKOCHWYT:

— diugosci 4x13m, wysokosc 4 m nad poziomem terenu:

— sfup stalowy kwadratowy 80x80 mm, df. 5000 mm, gr. Scianki 4 mm,
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo

Jednostka projektowa:

AMIBUD Cezary lInicki, ul. Sww’erczewsk\'ego 84, 59-930 Piensk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

~ siatka polietylenowa wandaloodporna, gr. 2.8 mm, oczko 10x10 cm, wytrz. | Nozwa zadania:

na zrywanie min. 240 kg, kolor zielony lub szary BUDOWA BIEZNI | BOISKA WRAZ 7 URZADZENIAMI

— linki stalowe ocynkowane podtrzymujqce siatke, $rednica 4 mm | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE

~ Sruby rzymslie naciqgove PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBNICY, DZ. NR 66,/24, 66/20

karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowg

— fundamenty 40x40cm i glebokosci 1,20m z betonu C20,/25 Tytul rysunku:
— W KAZDYM POLU NALEZY ZASTOSOWAC STEZENIE "GORA’ PILKOCHWYTY Dt. 13M
Inwestor: Nr rysunku: — T4A
GMINA TRZEBNICA e 1100
Uwaga: PL. J. PILSUDSKIEGO 1 branze: BUDOWLANA
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemowych rozwigzan. 55-100 TRZEBNICA
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