Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z
pomieszczenia na zewnatrz i po elewacji
doprowadzi¢ na dach.

Po zamontowaniu przewoddw na elewacji
nalezy je obudowa¢ maskownicq z blachy

stalowej w kolorze stolarki okiennej.

jednostka wewngtrzna
o mocychtodzniczej 7,0kW
GKH(24)BA—K3DNA2A/I
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210

jednostka wewnetrzna
o macychtodzniczej 7,0kW
GKH(24)BA—K3DNA2A/I

jednostka zewnetrzna na
dachu w ukltadzie Multi
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Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z
pomieszczenia na zewnatrz i po elewacji
doprowadzi¢ na dach.

Po zamontowaniu przewoddéw na elewacji
nalezy je obudowa¢ maskownicq z blachy

stalowej w kolorze stolarki okiennej.

POM. GOSP.

Odprowadzenie skroplin
z centrali wentylacyjnej

PVC-U3/4

jednostka wewnetrzna
o mocychtodzniczej 7,0kW

GKH(24)K3FI
PVC—U3/4"

Podtqczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przed
podtaczeniem wykonac zasyfonowanie
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LEGENDA:

— instalacja freonowa ciecz / gaz

rednostka Klimat

Kaset.

— wewngtrzna
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— zewngtrzna jednostka klimatyzacyjna

- ja odpr skroplin
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Podtqezy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przed
podtaczeniem wykonac zasyfonowanie

PROJEKT WYKONAWCZY

WENT-MAX GRZEGORZ KOLODZIEJ
ul. Wodna 4, 63-400 Wtérek NIP622-244-13-34 REGON 361591441

went-max@go2.pl Tel. 601-154-118

Obiekt: TRZEBNICKI PARK WODNY ,ZDROJ” SP. Z O.0.
Lokalizacja: UL. LESNA 5, 55-100 TRZEBNICA
~ GMINA TRZEBNICA .
Inwestor: b \MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 1, | St
55-100 TRZEBNICA
. Rzut 1 pigtra data:
Temat: Instalacja klimatyzacji czerwiee 2016
PROJEKTANT “mgr inz.Wiestaw Wenc branza:
UAN — 7342-112/92 SANITARNA
OPRACOWANIE:
mgr inz.Grzegorz Kofodziej RYS.S2




