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3. CZESC OPISOWA:

3.1 oéwiadczenie projektanta

Trzebnica, dnia .....cccccoeveveeeneecnns r.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt na rewitalizacje parku- park dla pséw w Trzebnicy zostat sporzadzony
zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie architektury krajobrazu oraz zostat
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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3.2. informacije ogdlne:

3.2.1 podstawa prawna opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane zgodnie z obowigzujacymi aktami prawa, a mianowicie:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 roku w sprawie

geodezyjnej ewidencji terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska;

Ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo ochrony przyrody;

Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.;

Ustawgq z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10 Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych;

a takze z obowigzujacymi normami:

1. PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-11:2009 dotyczacej wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni.
2. PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i
podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

ui

©®NO

3. PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

4. PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.

3.2.2 materiaty wyjsciowe

1. Podktady mapowe- mapa zasadnicza ( mapa do celéw projektowych) do celéw opiniodawczych w
skali 1:500

2. Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

3. Przeprowadzone wizje w terenie

4. Decyzjanr 7/2016 z dnia 18.01.2016 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

5. Opinia konserwatorska uzyskana na etapie projektu wstepnego nr WZN5183.1065.2016.RK

3.2.3 zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do
przeprowadzenia rewitalizacji czesci dawnego parku i nadania mu nowej funkcji- parku dla pséw, poprzez
wprowadzenie urzadzen stuzacych do treningéw dla pséw.

Niniejsze opracowanie ma na celu dostosowanie terenu do wymagan obowigzujacych przepiséw i
wymogow, a takze:

1. podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych terenu poprzez rewitalizacje, oczyszczenie i
zagospodarowanie terenu,

. zastosowanie bezpiecznych urzadzen treningowych dla pséw,

. zastosowanie wyrobow trwatych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandali

. uzupefnienie terenu zielenig, petnigca funkcje estetyczne, ochronne i wygtuszajace

. ponadto teren zostanie o$wietlony

auarwWN

3.2.4 wymagane uzgodnienia i opinie

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej, w zwigzku z tym wymagane sq
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wydane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu.

Ponadto teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w zwigzku, z czym w
dniu 18.01.2016 r. zostata wydana decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
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3.2.5 charakterystyka terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki 66/26 i 67 AM-11 w Trzebnicy. Dziatka nr 66/26
AM-11 obreb Trzebnica zlokalizowana jest w obrebie zabytkowego zespotu zdrojowego, ujetego w gminnej
ewidencji zabytkéw( karta nr 120/2369) i objetego ochrong konserwatorskg, na obszarze historycznego
ukfadu urbanistycznego miasta Trzebnica wraz z przedmiesciami, rowniez ujetego w gminnej ewidencji
zabytkow ( karta obszaru 564/2369), na terenie parku zdrojowego, przechodzacego w kompleks Lasu
bukowego. Na wskazanym terenie pozostato$ciami po zabytkowym parku sg istniejgce drzewa. Dziatka jest
bardzo zarosnieta samosiewami i ekspansywnymi chwastami. Uktad $ciezek pierwotnych zaniki, istniejq
przedepty w kierunku wejscia do Lasu Bukowego. Ponadto dziatka jest w obnizeniu w stosunku do terendéw
sgsiednich i w zwigzku z tym stanowi teren podatny na podsigki i okresowe podmokniecia, szczegdlnie w
czasie obfitych opaddw. Od pdtnocy wzdtuz dziatki znajduje sie réw odprowadzajacy nadmiar wody ze stawu
przy ulicy Lesnej a od strony potudniowej- Lasu Bukowego znajduje sie znaczne wzniesienie terenu. Dziatka
od ulicy Lesnej jest ogrodzona. Dostep na teren zlokalizowany jest od ul. Lesnej oraz od strony Lasu
Bukowego ( od ul. Wesotej)

3.2.6 inwentaryzacja dendrologiczna

Na przedmiotowym terenie znajduje sie 16 drzew. Drzewa zostaty poddane cieciom pielegnacyjnym.
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3.2.7 Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla S$rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkéw srodowiska naturalnego
oraz nie naruszy interesu osoéb trzecich.

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw.
Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomdw hatasu podczas eksploatacji.

Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac w nieznacznym
stopni zmieniajg sposéb uzytkowania terenu, poniewaz ograniczajg sie do wymiany nawierzchni i
wyposazenia terenu oraz wprowadzenia nasadzen.
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3.3 Zatozenia projektowe

Planuje sie przeprowadzenie rewitalizacji czesci dawnego parku i nadania mu nowej funkcji- parku dla psow,
poprzez wprowadzenie urzadzen stuzacych do treningdw dla psow. Pierwszym etapem jest uporzadkowanie i
oczyszczenie terenu oraz jego udostepnienie poprzez budowe Sciezek, remont ktadki nad rowem a takze
oswietlenie i ogrodzenie. Drugi etap wprowadza nowe funkie w postaci parku dla pséw, w ktorym wiasciciele
czworonogdw bedg mogli spedzi¢ z nimi czas na zabawie i treningach na odpowiednich urzadzeniach.
Ponadto planuje sie wprowadzi¢ elementy matej architektury tj. fawki, Smietniki, tablice informacyjng i
regulamin, pojemniki na psie odchody oraz pomieszczenie gospodarcze, ktdre sprzyjatyby i zachecaty do
spedzania czasu w parku. Na terenie parku zlokalizowane bedg cztery tory do ¢éwiczen z psami:

- TOR I: przeszkody montowane na zmiennej wysokosci, trap, opony montowane na réznej wysokosci,
ktadka, tunel, pojedyncza przeszkoda montowana na zmiennej wysokosci

- TOR II: przeszkoda do skakania, slalom

- TOR III: ktadka mata, slalom, palisada, ktadka stozkowa z tunelem, opony montowane na réznej wysokosci
- TOR 1V: ptotki niskie, tunel, slalom

Ponadto na terenie zostang zamontowane 3 $cianki do chowania sie.

Aktualnie teren nie jest wykorzystywany w zaden sposob, jest zarosniety i zaniedbany.

3.3.1 Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu: 3200 m2

Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej: 460 m2

Powierzchnia zieleni:
- powierzchnia rabat z agrowtdkning i podsypka z kory sosnowej: 190 m2
- powierzchnia trawnikow: 2500 m?2

Uwaga! Ze wzgledu na chionno$¢ gruntow oraz istniejacy réw melioracyjny nalezy tak
wyprofilowaé teren, aby spadki terenu umozliwiaty odptyw nadmiaru wody do rowu.

3.3.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu

W zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych: w razie odkrycia podczas robét ziemnych
obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych Inwestor zobowigzany jest
przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych
$rodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W ramach przygotowania terenu planuje sie:

- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu ( powierzchnia 3200 m2): ktadki betonowej, $mieci,
korzeni, karp, samosiewéw, chwastéw, elementéw betonowych, itp.

- wykonanie robdét pomiarowych ( powierzchnia 3200 m2): wyznaczy¢ charakterystyczne projektowane
obszary tj. obszar nawierzchni trawiastej, nasadzen, sciezek, o$wietlenia, wyznaczy¢ lokalizacje ogrodzenia,
urzadzen i elementéw matej architektury

- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu poprzez nawiezienie ziemi i rozplantowanie jej ( powierzchnia 2500 m?2
Srednia warstwa ziemi 10 cn= 250 m3 ziemi ogrodowej= 450 t= 12 wywrotek x 35 t);

- wykonanie dosiewu- rekonstrukcja trawnikéw ( powierzchnia 2500 m2)
- wykonanie oswietlenia, wg opracowania

- wykonanie obrzeza - obrzeze plastikowe typu EKO- BOARD ( dtugo$¢ 170 m.) oraz obrzeza betonowego
( dtugos¢ 530 m.);

(Ukfadanie obrzeza powinno by¢ zgodne z uzytg technologig i typem obrzeza i z dokumentacjq projektowg)
- wykonanie Sciezek ( powierzchnia 460 m2)
- wykonanie ogrodzen ( dtugos¢ 180m + 70 m), nasadzen ( powierzchnia 190 m2; 256 sztuki)

- umieszczenie elementow matej architektury
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Uwaga! W obrebie rzutu korony drzewa, znajdujacego sie na planowanym terenie budowy wszystkie prace
ziemne nalezy wykonywac recznie. Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym na obszarze
wyznaczonym poprzez rzut korony istniejgcego drzewa.

Uwaga! Dostep na teren odbywa sie przez istniejacy row odprowadzajacy wode z przylegtego stawu, dlatego
wijazd duzych samochoddéw ciezarowych moze by¢ niemozliwy, dostep na teren mozliwy jest takze od strony
Lasu Bukowego od ul. Wesotej.

3.3.3 Charakterystyka zieleni

W projekcie zaplanowano wprowadzenie zieleni w postaci krzewdw ozdobnych. Ze wzgledu na istniejace
drzewa na wskazanym terenie i charakter ,lesny” dziatki nie planuje sie wprowadza¢ drzew ani bylin. Ze
wzgledu na pdzniejsze uzytkowanie, po solidnym oczyszczeniu terenu z samosiewdw i chwastow planuje sie
dosiew trawy na catym terenie wskazanym pod nawierzchnie trawiastq. W miejscach wyznaczonych pod
rabaty nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ziemie ( specjalna ziemia do hortensji oraz uniwersalna ziemia
ogrodowa) pod wskazany gatunek a rabate zabezpieczy¢ agrowidkning i podsypaé korg sosnowg dobrej
jakosci, zeby zapobiec wyrastaniu chwastéw. Rabaty nalezy umiesci¢ w obrzezach plastikowych EKO-
BOARD.

Planuje wprowadzi¢ sie nasadzenia w postaci krzewow:

1. Jasminowiec wonny ,Snowbelle” lub ,Belle Etiole”- Philadelphus coronarius ,Snowbelle” lub ,Belle
Etiole”-70 szt.

Hortensja ogrodowa- Hydrangea macrophylla- 64 szt.
3. Hortensja bukietowa , Limelight”- Hydrangea paniculata ,Limelight”- 72 szt.

4. Kalina koralowa ,,Roseum”- Viburnum opulus ,Roseum”- 50 szt.
- Catkowita ilos¢ krzewow: 256 sztuk
- Catkowita dtugos¢ obrzeza Eko-Board MINI: 170 m
- Powierzchnia rabat wytozonych Agro widkning i podsypana korg sosnowg: 190 m?2

Uwaga! Sadzonki krzewdéw powinny mie¢ wysokos$¢ czesci nadziemnej powyzej 40 cm, bryte korzeniowg w
pojemnikach i minimum 3 pedy w petni rozwiniete.

Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie w czesciach nadziemnych,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

3.3.4 Charakterystyka nawierzchni komunikacyijnej.

Zaprojektowano $ciezki z nawierzchni przepuszczalnej uktadanej warstwowo i stabilizowanej mechanicznie:
- miat granitowy o frakcji 0- 40 mm- warstwa 5 cm,

- zwir lub grys o frakcji 5- 20 mm- warstwa 10 cm.,

- thuczen- warstwa o frakcji 30-40 mm 10 cm.

Sciezki o szerokosci min. 1,5 m. w obrzezach betonowych o wym. 6/20/100 wyznaczone wg. rysunku do
przedmiotowego projektu. Catkowita szerokos$¢ ciagu komunikacyjnego 1,62 m.

Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej: 460 m2
Dtugosc sciezki: 270 m.
Dtugos¢ obrzeza betonowego: 530 m

Wykop nalezy wykonac¢ tak, by jego profil poprzeczny byt wypukty. Zapewni to odprowadzanie wody

deszczowej i zapobiegnie tworzeniu sie kolein. Nastepnie nalezy starannie ubi¢ dno. Brzegi umocnione
obrzezem betonowym.
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Kazda kolejng warstwe kruszywa nalezy spryskiwa¢ wodg i bardzo dokfadnie ubija¢ zageszczarkg
wibracyjng od krawedzi drogi ku jej osi. Jako ostatniag warstwe warto roziozy¢ miat kamienny.
Uwaga! Od prawidtowego zageszczenia wszystkich warstw w nawierzchni zwirowej zalezy jej trwatosc.

Aby zapewni¢ prawidtowy odptyw wody ze Sciezki nalezy przyja¢, ze na kazde 60cm szerokosci $ciezki,
spadek powinien wynosi¢ 2,5 cm.

Betonowe obrzeze chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z
dokumentacja projektowa. Obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 [cm] montowane na tawie betonowej
B15 ( C12/15). Spoiny nie powinny przekracza¢ 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1/2. Zaktada sie, iz wysoko$¢ obrzeza nie powinna wykracza¢ poza 1 cm nad powierzchnie
nawierzchni.

Aby $ciezka byta bardziej trwata i wytrzymata, uktadajac nawierzchnie, na kazdej kolejnej warstwie
kruszywa mozna roztozy¢ warstwe 2-3 cm cementu z piaskiem w proporcjach 1:12 i pola¢ wodg,
aby zamuli¢ przestrzenie miedzy ziarnami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana tak diugo, az
przestanie ustepowac pod ciezarem maszyny.

Na odcinku $ciezki w miejscu przekraczania rowu nalezy umiesci¢ barierki zabezpieczajace o
wysokosci 110 cm, wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, stylistykg
odpowiadajacym pozostatym elementom matej architektury. Barierke nalezy na state umocowac w gruncie.

PRZEKRAJ PRZEZ SCIEZKE

- miat granitowy o frokcji 0- 40 mm- warstwo 5 cm,

- zwir lwb grys o frokcji S5- 20 mm— worstwe 10 cm

- ttuczen— warstwa o frakci 30-40 mm 10 cm.

- grunt rodzimy

obrzere
betonowe

fundoment =z
betonu Bl13

Przyktadowy wyglad barierki
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3.3.5 Charakterystyka urzadzen do zabawy i treningu dla psow

Urzadzenia do zabawy i tresury pséw wykonane z: elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze szarym lub zielonym; ptyt z tworzywa HPDE antyposlizgowego; z opon samochodowych
w roznych rozmiarach- dopuszcza sie uzywane w dobrym stanie technicznym; z rur przepustowych
dwusciennych karbowanych; okraglakdw z drewna sosnowego tartacznego bez rdzenia, toczone
cylindrycznie, ciete krzyzowo o $rednicy 15 cm. i 20 cm.; z desek sosnowych, cietych, bez rdzenia,
szlifowanych.

Elementy drewniane zabezpieczone impregnatem do drewna- olej podktadowy SLIPERSOLJA lub tozsamym
oraz rozpuszczalnikowym preparatem ochronno- dekoracyjnym RUSTICAL DREWNOLIT lub tozsamym w
kolorze naturalnym drewna. Elementy wkopane w ziemie.

Elementy stalowe na stale zamontowane w gruncie, betonowane betonem klasy B-15 ( C12/15)

I. TOR
1. Cztery przeszkody montowane na zmiennej wysokosci,
2. trap,
3. trzy opony montowane na réznej wysokosci
4, ktadka
5. tunel
6. pojedyncza przeszkoda montowana na zmiennej wysokosci
II. TOR
7. przeszkoda do skakania
8. slalom
III. TOR
9. ktadka mata
10. slalom

11. palisada wykonana z palikéw
12. kfadka stozkowa z tunelem,
13. trzy opony montowane na réznej wysokosci,

IV.TOR tzw. , Psie Przedszkole”
14. ptotki niskie
15. tunel
16. slalom,

Ponadto na terenie znajdowatyby sie 3 Scianki stuzgce do chowania sie.
Urzadzenia wg. zatgcznikéw graficznych
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I TOR

PRZESZKODY MONTOWANE NA ZMIENNEJ WYSOKOSCI

mozliwos¢ zmiany potozenia wysokosci poprzeczek o
—N
=) >
& Sl
@
1500 h 1250 ),
4 7 4500 L e
DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 4,50x1,25%x0,85 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzgdzen.
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TRAP
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) 2100 y 1050 Y 2100 /
DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 5,36 x0,58x0,92 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY t p yta z tworzywa HDPE antyposlizgowego
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg
nieznacznie odbiegac¢ od aktualnie produkowanych urzadzen.
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TRZY OPONY MONTOWANE NA ROZNEJ WYSOKOSCI

Srednica otworu opony min 60 cm.

2000
J’ 10170 Y

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) 10,17 x 1,06 x 1,10 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzgdzen.
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KLADKA
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2 \ |
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)’ 2100 ) 2100 . P y 4
DANE TECHNICZNE
Wymiary (df x szer x wys) 4,31x1,04x0,92m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY ¢ p yta z tworzywa HDPE antyposlizgowego
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen.
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TUNEL

DANE TECHNICZNE

UWAGA! dtugos¢ tunelu 500 cm., srednica otworu min 60 cm.

Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen.
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POJEDYNCZA PRZESZKODA MONTOWANA NA ZMIENNEJ WYSOKOSCI

mozliwo$¢ zmiany potozenia wysokosci poprzeczek

N
B o\
& Lo‘
[ce]
—X L3
J 1250 ),
DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 4,50x1,25x0,85m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzgdzen.
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II TOR
PRZESZKODA DO SKAKANIA

:II:ﬁ:

B00), , 320
. 1130 Y

2130

DANE TECHNICZNE
Wymiary (df x szer x wys) 2,13x1,13x0,32 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY ¢ p yta z tworzywa HDPE antyposlizgowego
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac¢ od aktualnie produkowanych urzadzen.
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SLALOM

LL\L
|

L8OO L

880 60
/ 6860 = K

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) 6,86 x 0,06 x 0,80 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen.
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IIT TOR
KLADKA MALA
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DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 3,23x0,58x0,5m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY ptyta z tworzywa HDPE antyposlizgowego
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzgdzen.
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SLALOM
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DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) 6,86 x 0,06 x 0,80 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen.
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KLADKA STOZKOWA Z TUNELEM
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DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 4,31x 1,64x0,98 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY ptyta z tworzywa HDPE antyposlizgowego
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac¢ od aktualnie produkowanych urzadzen.



TRZY OPONY MONTOWANE NA ROZNEJ WYSOKOSCI

SREDNICA OPON MIN. 60 CM.

2000 J,

10170

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) 10,17 x 1,06 x 1,10 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzgdzen.
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SAaLlyADA

PALISADA WYKONANA 2 OKR.GLGLAKOW Z DREWNA SOSNOWEGO
TARTACZNEGO BEZ RDZENIA, TOCZONE CYLINDRYCZMIE

Elementy drewniane zabezpieczone impregnatem do drewna- olej
podkladowy SLIPERSOLIA

lub tozsamym oraz rozpuszczalnikowym preparatem ochronno-
dekoracyjnym RUSTICAL DREWNOLIT

lub tozsamym w kolorze naturalnym drewna. Elementy wkopane w ziemie.
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PLOTKI NISKIE
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DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 3,75x0,85x 0,15 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY p yta z tworzywa HDPE antyposlizgowego
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac¢ od aktualnie produkowanych urzadzen.
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TUNEL

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) 1,60 x0,50x 1,10 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen.
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SLALOM
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DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) 6,86 x 0,06 x 0,80 m
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen.
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3.3.6 Oswietlenie

Wg. dodatkowego opracowania
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3.3.7 Charakterystyka elementéw matej architektury
Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy
B15(C12/15).

a) Ogrodzenie
- Zaprojektowano ogrodzenie proste okalajgce caty teren o dtugosci 180 mb.

Projektowana wysokos$¢ przesta wynosi 1510-1560 mm., a dtugos$¢ 2500 mm.

Przesta montowane na stalowych stupkach o wymiarach 60/40/2 mm. i wysokosci min. 1510 mm. w
rozstawie 258 cm. Ogrodzenie montowane na cokole. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w
otworach wykopanych w gruncie na gteboko$¢ 60- 80 cm. i zalane betonem klasy B15 (C12/15),
zabezpieczone od géry zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor
RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci 4mm. Bez wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono
naraza¢ na niebezpieczenstwa i musi by¢ zgodne z norma PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno by¢ pozbawione
jakichkolwiek ostrych elementéw i zakonczen.

Zaplanowano furtke wejsciowg od strony Lasu Bukowego o szerokosci 1200 mm. i wysokosci 1510-1560
mm. zamocowang na zawiasach otwierajaca sie na zewnatrz, na prawa strone. Nalezy zamontowacd furtke z
funkcjag samozamykacza, ktory nie powinien zamykaé sie szybciej, niz po pieciu sekundach. Furtki
zamontowane na stupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na gtebokos¢
60- 80 cm. i zalanych betonem klasy B15(C12/15), zabezpieczone od gory zaslepka/kapturkiem. Elementy
ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci 4mm.

Zaprojektowano takze brame wjazdowg- dwuskrzydtowg o szerokosci min. 2400 mm i wysokosci 1510-1560
mm. Skrzydta bramy zamocowane na zawiasach otwierajace sie na zewnatrz. Skrzydta bramy zamontowane
na stupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na gtebokos$¢ 60- 80 cm. i
zalanych betonem klasy B15(C12/15), zabezpieczone od goéry zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane
ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci 4mm.

Uwaga! Lokalizacje furtek i bramy wjazdowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacii.

(i

] 1 mmm

Przyk’fadowy wyglqd ogrodzenia prostego

- Zaprojektowano ogrodzenie tukowe okalajace teren przeznaczony dla szczeniakéw ,Psie Przedszkole” o
dtugosci 70 mb.

Projektowana wysokos$¢ przesta w najwyzszym punkcie wynosi 1100-1200 mm., a dtugos¢ 2500 mm.

Przesta montowane na stalowych stupkach o wymiarach 60/40/2 mm. i wysokosci min. 1100-1200 mm. w
rozstawie 258 cm. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w otworach wykopanych w gruncie na
gtebokos$¢ 60- 80 cm. i zalane betonem klasy B15(C12/15), zabezpieczone od goéry zaslepka/kapturkiem.
Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o
grubosci 4mm. Bez wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono narazac na niebezpieczenstwa i musi by¢
zgodne z normg PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno by¢ pozbawione jakichkolwiek ostrych elementéw i
zakonczen.
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Zaplanowano trzy furtki wejsciowe o szerokosci 1200 mm. i wysokoséci w najwyzszym punkcie 1100-1200
mm. zamocowane na zawiasach otwierajace sie na zewnatrz na prawg strone. Nalezy zamontowaé zamek z
funkcja samozamykacza, ktory nie powinien zamykal sie szybciej, niz po pieciu sekundach. Furtki
zamontowane na stupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na gtebokos¢
60- 80 cm. i zalanych betonem klasy B15(C12/15), zabezpieczone od gory zaslepka/kapturkiem. Elementy
ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci 4mm.

Przyktadowy wyglad ogrodzenia fukowego

b) kawka
Planuje sie posadowienie 7 szt. fawek parkowych w rozstawie wg projektu. tawka wykonana z desek
drewnianych litych impregnowanych cisnieniowo oraz elementéw stalowych ocynkowane i malowane
proszkowo. Dtugos¢ tawki 180 cm.

o

Przyktadowy wyglad tawki parkowej
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c) kosz na smieci

Planuje sie posadowienie 7 sztuk koszy na $mieci. Kosze wykonane z drewna odpowiadajace stylistykq
wybranym tawkom. Kosze wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo oraz elementéw stalowych
ocynkowane i malowane proszkowo.

s
SRERTY
lﬁﬁi&“ :

i

3

RS
)

Przyktadowy wyglad kosza na $mieci
d) pojemniki na psie odchody

Planuje sie posadowienie 4 sztuk pojemnikow na psie odchody w stylistyce odpowiadajacej tawkom i koszom

na $Smieci, wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo oraz elementéw stalowych ocynkowane i
malowane proszkowo, wyposazone w woreczki jednorazowe.

Przyktadowy wyglad pojemnika na psie odchody
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e) tablica informacyjna
Planuje sie montaz tablicy informacyjno- regulaminowej. Tablica wykonana ze stali ocynowanej i malowane
proszkowo. Lokalizacja tablicy wg projektu.

Przyktadowy wyglad tablicy informacyjnej

Projekt tablicy oraz tresc¢ informacji do uzgodnienia z Wydziatem Promocji UM w Trzebnicy.

f) pomieszczenie gospodarcze ]

Pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 258 cm x 258 cm i wysokosci 184- 200 cm. Sciany pomieszczenia
gospodarczego wykonane z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 250 cm. x 284 cm., z elementow stalowych
ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo- kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci
4mm. Panele montowane na coloke, na stupkach ogrodzeniowych o wymiarach 6 x 4 x 2 cm. osadzonych,
wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na gtebokos$¢ 60- 80 cm. i zalanych betonem klasy
B15, zabezpieczonych od géry zaslepka/kapturkiem. Pomieszczenie wyposazone w otwor drzwiowy o
wymiarach 100 cm x 184 cm. z zamknieciem na klucz oraz przykryte dachem jednospadowym z blachy
ocynkowanej przymocowanej na profilach stalowych o wymiarach 6 x 4 x 2 cm.

Przyktadowy wyglad pomieszczenia gospodarczego
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3.4. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i powinien wykonywac je przy zachowaniu
wszystkich norm bezpieczenstwa. W razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest do dokonania
uzgodnien odnosnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac w obrebie napowietrznych i podziemnych
linii sieciowych z wtascicielami tych urzadzen.

Teren wokdt prac w obrebie pasa drogowego wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢. Na czas wykonywanych dziatan wykonawca powinien zapewnié¢ tymczasowg organizacje ruchu
i zadbac¢ o stan wprowadzonego oznakowania.

Gdy w momencie realizacji zatozenia okaze sie, ze ktéry$s z nowoprojektowanych elementéw jest zbyt blisko
uzbrojenia, zobowigzuje sie wykonawce do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen celem ochrony
elementdw sieci.

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywac recznie, natomiast miejsce sktadowania odpaddw oraz
gleby uzgodni¢ z Inwestorem;

3.5. Dopuszczalne zmiany zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego
— nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie terenu i to ono stanowi priorytetowy czynnik doboru posadowienia
elementow infrastrukturalnych, urzadzen, ogrodzenia, tablic itd.

— przed przystapieniem do prac nalezy uporzadkowac teren.

W kazdym z przypadkéw wprowadzenia zmian nalezy wczesniej uzyska¢ zgode projektanta oraz
Zamawiajacego.

3.5. Informacja dotyczaca bezpieczeinstwa BIOZ

1. Podstawa prawna planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Na wskazanym terenie pozostatosciami po zabytkowym parku sg istniejgce drzewa. Dziatka jest bardzo
zarosnieta samosiewami i ekspansywnymi chwastami. Ukfad $ciezek pierwotnych zanikt, istnieja przedepty w
kierunku wejscia do Lasu Bukowego. Ponadto dziatka jest w obnizeniu w stosunku do terenéw sasiednich i w
zwigzku z tym stanowi teren podatny na podsigki i okresowe podmokniecia, szczegdlnie w czasie obfitych
opaddow. Od podtnocy wzdtuz dziatki znajduje sie réw odprowadzajacy nadmiar wody ze stawu przy ulicy
Lesnej a od strony potudniowej- Lasu Bukowego znajduje sie znaczne wzniesienie terenu. Dziatka od ulicy
Lesnej jest ogrodzona. Dostep na teren zlokalizowany jest od ul. Lesnej oraz od strony Lasu Bukowego ( od
ul. Wesotej)

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Planuje sie przeprowadzenie rewitalizacji czesci dawnego parku i nadania mu nowej funkcji- parku dla psow,
poprzez wprowadzenie urzadzen stuzacych do treningéw dla psow.

4. Lokalizacja inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki 66/26 i 67 AM-11 w Trzebnicy

5. Inwestor.
Gmina Trzebnica

6. Zakres robot.
- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu: ktadki betonowej, $mieci, korzeni, karp, samosiewdw,
chwastéw, elementow betonowych, itp.

- wykonanie robét pomiarowych: wyznaczy¢ charakterystyczne projektowane obszary tj. obszar nawierzchni
trawiastej, nasadzen, Sciezek, oswietlenia, wyznaczy¢ lokalizacje ogrodzenia, urzadzen i elementéw matej
architektury

- wyréwnanie terenu poprzez nawiezienie ziemi i rozplantowanie jej

- wykonanie dosiewu- rekonstrukcja trawnikdéw
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- wykonanie oswietlenia
- wykonanie obrzeza

- wykonanie $ciezek

- wykonanie ogrodzen

- wykonanie nasadzen

- umieszczenie elementéw matej architektury

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7.1 Prawidiowe zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych co najmniej
zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d)zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu robdét powinny by¢é wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazddéw
uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na
terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkow transportowych. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

7.2 Prawidtowe sktadowanie materiatéw i urzadzen:

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatdw i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

8. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.1 Maszyny budowlane:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajace do ich eksploatacji. ¥ Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,

niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-

ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

8.2 Uszkodzenie istniejgcej infrastruktury (elektryczny kabel o$wietleniowy).

9. Wskazania:

9.1 Instruktaz pracownikdéw.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sie jako:

- Szkolenie wstepne.

- Szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor

nad bezpieczenistwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
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9.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robot. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe
polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy, brak lub niewfasciwe przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy: niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

9.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrdédtem
zagrozenia, niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak Iub niewlasciwe urzadzenia
zabezpieczajace, brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobdr, brak lub niewtasciwa
sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatow zastepczych, niedotrzymanie
wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewfasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw technicznych robot ogrodniczych
obowigzujacych przepiséw BHP, oraz zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem oséb uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot ogrodniczych wykonawca powinien:

—Uzgodni¢ z Inwestorem korzystanie z odpowiednich mediéw dla potrzeb budowy (wody, energii
elektrycznej itp.),

— nalezy prowadzi¢ szczeg6towe przeglady techniczne urzadzen treningowych;

- Wykopy w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci;

-Drzewa (pnie) w poblizu miejsc pracy sprzetem ciezkim budowlanym zabezpieczy¢ deskowaniem;

- W sprawach nie ujetych w powyzszej informacji nalezy stosowaé odpowiednie przepisy BHP, a w

szczegolnosci rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montanowych.
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