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KOMPLEKS BASENOWY

ZESPOL PROJEKTOWY

AUTOR OPRACOWANIA BRANZA UPR. NR PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA 07/07/DOIA
Mgr inz. arch.
AGNIESZKA KUBIT

SPRAWDZAJACY | ARCHITEKTURA St-17/87
Mgr inz. Arch.
EWA KINECKA

PROJEKTANT KONSTRUKCJA 13/D0OS/12
Mgr inz.
JANUSZ PETRI
mgr inz. SPRAWDZAJACY | KONSTRUKCIA 3/D0S/07
JAROSEAW KRUPA
inz. PROJEKTANT INST. SANITARNE 77/88 UW
MALGORZATA NOCULAK
Mgr inz. SPRAWDZAJACY | INST. SANITARNE | 20/90 UW
STANISEAW PUPKIEWICZ

PROJEKTANT INST. 299/D0S$/08
Inz. ELEKTRYCZNE
PRZEMYSLAW
KUCHAREWICZ
Mgr inz. SPRAWDZAJACY | INST. 260/90/UW
PIOTR SKORNY ELEKTRYCZNE
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3. SPIS TRESCI

1. STRONA TYTULOWA 1
2. ZESPOL PROJEKTOWY 2
3. SPIS TRESCI 3
4. SPIS ZALACZNIKOW 3
5. SPIS RYSUNKOW 3
6. PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3
7. CELIZAKRES OPRACOWANIA 3
8. CZESC OPISOWA 4
8.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 4
8.2. CZESC ARCHITEKTONICZNA 5
8.3. CZESC KONSTRUKCYINA 16
8.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO 18
8.5. CZESC INSTALACII SANITARNYCH 19
8.6. CZESC INSTALACII ELEKTRYCZNYCH 24
9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH 28
10. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH 29
11. ZALACZNIKI 37
12. CZESC GRAFICZNA 52

4. SPIS ZALACZNIKOW
1. Umowa o Swiadczenie ustug energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja S.A.
2. Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekdw z Ergo Sp. z o.0.
3. Karta danych technicznych
4. Decyzja DPWIS we Wroctawiu

5. SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala rysunku | Nr rysunku
1 Plan sytuacyjny 1:1000 1/PS

3 Rzut piwnic 1:100 1/AK

4 Rzut piwnic 1:100 1/1S

5 Rzut piwnic 1:100 1/E

6 Schemat tablicy , TG” --- 2/E

6. PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
- Wytyczne programowe Inwestora
- Wizje lokalne i inwentaryzacja wykonana we wtasnym zakresie
- Dokumentacja budowlana z 2008r. (Pracowni Projektowej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek)
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Obowigzujgce normy i przepisy

7. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny kompleksu basenowego sktadajacego sie z: krytej
ptywalni wielozadaniowej, baseny zewnetrzne, infrastruktury technicznej, zmiana w zakresie: fragmentu piwnic
budynku, lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig, w branzach: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne
zlokalizowanego w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego ,Zdréj” Sp. z o.0., ul. LeSna 5, 55-100 Trzebnica. Uwaga: prace
budowlane beda odbywac przy czynnym obiekcie Parku Wodnego ,,Zdré6j”.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Zakres zmian do projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu:
Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu dziatki.

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany fragmentu piwnic budynku, lokalu gastronomicznego
wraz z kregielnia.

2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu

Brak zmian w projektowanej powierzchni zagospodarowania terenu.

Wroctaw, grudzien 2014 r.
Opracowata:
Mgr inz. Arch. Agnieszka Kubit
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CZESC ARCHITEKTONICZNA

Zakres zmian do projektu budowlanego:

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany fragmentu piwnic budynku, lokalu gastronomicznego
wraz z kregielnia.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne

Brak zmian w stosunku do projektu budowlanego.

1.1. Program uzytkowy

Program uzytkowy zakresu zmian obejmuje nastepuje pomieszczenia piwnic: hall wejsciowy wraz z komunikacja,
zapleczem baru, bar, pomieszczenia socjalne i techniczne, w tym wentylatornie, magazyny, pomieszczenie bowlingu,
pomieszczenie techniczne bowlingu, toalety dla klientdw i personelu.

Pozostate pomieszczenia i kondygnacje bez zmian w stosunku do istniejgcego.

1.2, Charakterystyczne parametry budynku

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do Krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

2.1. Forma architektoniczna

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2.2. Funkcja obiektu budowlanego

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2.3. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2.4. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Nie dotyczy.

2.4.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych konstrukcji

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.
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2.4.2. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Bezpieczenstwo pozarowe podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow
ochrony przeciwpozarowej obiektéw przez uzytkownikdw oraz obstuge obiektéw.

Doktadny opis rozwigzan projektowych i wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego znajduje sie w punkcie
dotyczacym warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

2.4.3. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania

Zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania obiektu na podstawie i zgodnie z dziatem VII warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — bezpieczenstwo uzytkowania.
Wszystkie elementy budynku zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

2.4.4. Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych odpowiednich warunkoéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Materiaty zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sgsiadow.

Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktore zapewniajg nieprzekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Materiaty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych wnetrza budynku poprzez
zaprojektowania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

W obiekcie zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikow.

Spetnienie wymagan sanitarnohigienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $Srodowiska naturalnego podczas
eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw higieniczno
sanitarnych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczenstwa B. Wszystkie urzadzenia i
aparaty zainstalowane w obiekcie muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
pod wzgledem BHP i ppoz., z zachowaniem standarddw europejskich.

Uzyskano odstepstwo od przepisow sanitarnych na przystosowanie pomieszczen zagtebionych ponizej 3,5m ponizej
poziomu otaczajgcego terenu oraz nienormatywnie o$wietlonych $wiattem dziennym.

2.4.5. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych ochrony przed hatasem i drganiami
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne zostaty zaprojektowane o izolacyjnosci akustycznej zgodng z Polskimi Normami.

2.4.6. Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych odpowiedniej charakterystyki energetycznej
budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii

Projektowany obiekt spetnia podstawowe wymagania dotyczace odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku
oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
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2.4.7. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie zaopatrzenia w
wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zalozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow

Warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng i gaz sg zapewnione i nie wymagajg zmian.

2.4.8. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegodlnosci w zakresie usuwania
sciekow, wody opadowej i odpadow

Warunki uzytkowe w zakresie usuwania $ciekow i wody opadowej sg zapewnione i nie wymagajg zmian.

2.4.9. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci do szerokopasmowego
dostepu do Internetu

Zapewniona i nie wymaga zmian.
2.4.10. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie zastosowano
rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodnie
Z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzkéw uzytkownika i zarzadcy obiektdw budowlanych nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego
obiektow budowlanych po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw i ocen
wymaganych przez prawo, oraz biezacych remontdw. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki
obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

2.4.11. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich

Zapewnione i nie wymagajg zmian.
Dostep do pomieszczen piwnic dla 0sdb niepetnosprawnych poprzez istniejacg platforme zamontowang przy schodach
do piwnic.

2.4.12, Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Praca w czesci barowej kregielni bedzie sie odbywata pod poziomem terenu (na gtebokosci 3,5m ppt).

Doswietlenie miejsc pracy przy barze poprzez istniejgce naswietlacze piwniczne oraz posrednio poprzez klatke
schodowa.

Wysoko$¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, parametry techniczne materiatow wykonczeniowych zostaty
zapewnione zgodnie z warunkami technicznymi.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy sa w przedmiotowym obiekcie zapewnione.

Uzyskano odstepstwo od przepisow sanitarnych na przystosowanie pomieszczen zagtebionych ponizej 3,5m ponizej
poziomu otaczajgcego terenu oraz nienormatywnie o$wietlonych $wiattem dziennym.

2.4.13. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy — nie przewiduje sie w projekcie realizowania potrzeb ochrony ludnosci w formie schronéw czy ukryc.
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2.4.14. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska

Dziatka, na ktdorej znajduje sie obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie jest objeta ochrong
konserwatorska.

2.4.15. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Bez zmian w stosunku do istniejgcego.

2.4.16. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.
2.4.17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy

Piwnice obiektu s3 catkowicie wydzielone funkcjonalnie, z odrebnym wejsciem, zatem prace budowlane moga
odbywa¢ przy czynnym obiekcie Parku Wodnego ,Zdr6j".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed
rozpoczeciem robot nie ma koniecznosci opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Bez zmian w stosunku do istniejgcego.
3.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe zewnetrznych i wewnetrznych przegrod budowlanych

3.1.1. Sciany zewnetrzne i noéne:
Bez zmian w stosunku do istniejgcego.

3.1.2. Sciany wewnetrzne dziatowe:

- gladz gipsowa;

- ptyta gkb (gkbi w pomieszczeniach mokrych) na ruszcie systemowym;
- wetna mineralna Rockfon 5cm;

- ptyta gkb (gkbi w pomieszczeniach mokrych);

- gladz gipsowa;

3.1.3. Sciany wewnetrzne dziatowe REI 120:

- gladz gipsowa;

- ptyta gk 2x12,5 mm Fire typ F na ruszcie systemowym;
- wetna mineralna Rockfon 5cm;

- ptyta gk 2x12,5 mm Fire typ F na ruszcie systemowym;
- gladz gipsowa;

Posadzki i strop - bez zmian w stosunku do istniejgcego.
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3.2. Opis przyjetych rozwigzan projektowych — prace wykonczeniowe

Projektuje sie wykonanie wszystkich podstawowych robdt wykonczeniowych przystosowujgcych do prowadzenia
dziatalnosdi, tj.:
1. Montaz niezbednych $cian wewnetrznych dziatowych;
2. Korekta wejscia do lokalu (drobne roboty rozbidrkowe zgodnie z czescig rysunkowg opracowania);
3. Prace wykonczeniowe na istniejgcych i projektowanych $cianach, sufitach i posadzkach, w tym:
a. Oczyszczanie,
b. Malowanie,
c. Tapetowanie,
d. Klejenie gresu,
e. Montaz paneli podtogowych.
Roboty elektryczne wykonczeniowe wraz z montazem osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych.
Montaz wentylacji.
Montaz niezbednych urzadzen ppoz.
Roboty hydrauliczne wraz z montazem armatury sanitarnej.
Montaz drzwi wewnetrznych.
Montaz balustrady.
10 Montaz wyposazenia kregielni.
11. Montaz szaf wnekowych, wyposazenia baru, mebli i sprzetu.

NV A

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Dostep do pomieszczen piwnic dla 0sdb niepetnosprawnych poprzez istniejacg platforme zamontowang przy schodach
do piwnic.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Bez zmian.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkdéw terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.

8. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno — uzytkowq

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.
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9. Charakterystyka energetyczna budynku

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.

9.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji majacych wplyw na gospodarke energetycznag
budynku

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.

9.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane
i instalacyjne speiniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno —
budowlanych

Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.
10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekow
Bez zmian.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych i plynnych, z podanie ich ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

10.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Bez zmian.
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11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia uzytkowa lokalu gastronomicznego z kregielnig — 490,40 m
Powierzchnia uzytkowa budynku - 5171,2 m?
Wysokos¢ budynku —7,48m, (niski N)
Liczba kondygnacji naziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych — 1
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Aranzacja piwnic istniejgcego budynku ustugowego na lokal gastronomiczny wraz z kregielnig - nie ingeruje sie
w istniejgcy sposob zabudowy.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie wystepujag substancje palne, jedynie znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty jak:
> materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),
> wykladziny dywanowe i PCV (wykfadziny podtogowe pomieszczen i korytarzy),
> obuwie w szatni,
> papier przeznaczony do biezgcej dziatalnosci gospodarcze;j.
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
W czesci piwnicznej - lokal gastronomiczny z kregielnig zaliczony do kategorii obiektéw ZL — nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenie wentylatorni z magazynem ogdlnym — zaliczone do kategorii PM
(produkcyjno-magazynowe) - gestoéé obcigzenia ogniowego nie przekroczy 200 MJ/m?.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegéinych
pomieszczeniach
Czes¢ piwniczng - objetg opracowaniem zalicza sie do kategorii ZL I. ZL III zagrozenia ludzi i PM (produkcyjno -
magazynowe). Podziat przedstawia sie nastepujaco:
» ZL I - komunikacja (0.2), zaplecza baru (0.3), bar (0.4), bowling (0.5), toalety (0.6), hall (0.1),
» ZL III — komunikacja (0.8),
> PM — wentylatorownia + magazyn ogolny (0.7),
Liczba osdb mogacych przebywaé w poszczegdinych pomieszczeniach — w czesci aranzowanej:
> bowling - 18 osdb,
> bar — 32 osoby,
> zaplecza baru — 1 osoba
taczna ilos¢ osdb w czesci aranzowanej — 51 o0sob.
W projekcie pierwotnym przewidywano w czesci objetej opracowaniem 30 osob.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref
zagrozenia wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
W czeSci piwnicznej objetej opracowaniem wydzielono 4 strefy pozarowe. Podziat na strefy pozarowe
przedstawia sie nastepujgco:
» Strefa 1 (ZL I) — komunikacja (0.2), zaplecza baru (0.3), bar (0.4), bowling (0.5), toalety (0.6) o
powierzchni tgcznej 464,30 m%;

2
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> Strefa 2 — (ZL I) — hall (0.1) + z pozostatg czescig budynku zaliczong do kategorii ZL I zagrozenia ludzi
w projekcie pierwotnym — nie ulega zmianie,
> Strefa 3 (ZL III) — komunikacja (0.8) o powierzchni 32,25 m?;
> Strefa 4 (PM) — wentylatorownia + magazyn ogdlny (0.7) o powierzchni 26,10 m?.
Powierzchnia uzytkowa catego obiektu wynosi 5171 m?% Dla budynku wielokondygnacyjnego, niskiego i
zawierajgcego strefe zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL I - dopuszczalna wielkoS¢ strefy pozarowej
wynosi 8 000 m2. Wielko$¢ stref pozarowych zachowana.
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych;
Dla tego typu budynku (ZL I, niski ) przewidziano klase odpornosci pozarowej ,B” z mozliwoscig obnizenia do
.C". Wobec czego poszczegdlne elementy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
gtéwna konstrukcja nosna — klasa R 60 odpornosci ogniowej
konstrukcja dachu - R 15
strop - REI 60
$ciany zewnetrzne - EI 30
$ciany wewnetrzne — EI 15
przekrycie dachu - RE 15

YVVVVYVYVYYVY

gdzie:

R- no$nos$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

I — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Przy czym dach nad parterem w osiach N-R o wymaganej konstrukcji R 30 i przekryciu o klasie RE 30 ze

wzgledu na otwory w $cianie powyzej dachu. Aranzacja nie powoduje ingerencji w Sciany zewnetrzne oraz

konstrukcje i przekrycie dachu.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W obiekcie do celow ewakuacji zapewniono poziome i pionowe drogi ewakuacyjne. Z piwnicy z czesci
podlegajacej aranzacji zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji poprzez drzwi EI 60 - wejscie do odrebnej strefy
pozarowej ZL I i dalej klatkg schodowa na poziom parteru i do wyjscia na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci co
najmniej 1,2 m w Swietle, przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi co najmniej 0,9 m w Swietle.
Drugie wyjscie poprzez drzwi EI 60 do odrebnej strefy pozarowej ZL III, przejscie przez drzwi EI 60 do kolejnej
strefy pozarowej ZL III i dalej do wyjscia na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci 1, 2 m w Swietle, przy
zapewnieniu skrzydta nieblokowanego o szerokosci 0,9 m w S$wietle. Dtugos$¢ dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 10 m dla czeSci obiektu zakwalifikowanej do kategorii ZL I, natomiast dla czesci
zakwalifikowanej do kategorii ZL III dtugos¢ dojscia wynosi 30 m, przy czym dtugos¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacji nie przekracza 20 m. Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych zostata zachowana.
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Fragment rzutu parteru czesci istniejgcej obiektu z zaznaczonym wyjsciem ewakuacyjnym z czesci piwnicznej
budynku.
Parametry istniejgcych

10.

11.

szerokos¢ biegu klatki schodowej — co najmniej 1,2 m,

szeroko$¢ spocznika - co najmniej 1,5 m,

wysokos¢ stopni - max. 0,175 m

szerokos¢ stopni - warunek 2h +s=0,6 + 0,65 m

szerokos$¢ korytarzy — co najmniej 1,4 m

szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen - co najmniej 0,9 m

szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku - co najmniej 1,2 m.

Przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane natezenie
oSwietlenia 1 Ix na drodze ewakuacyjnej o szerokosci 2 m mierzone w jej osi przy podtodze oraz 5 Ix dla
oSwietlenia urzadzen przeciwpozarowych, wymagany czas dziatania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego 1h.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne rowniez na zewnatrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi stanowigcymi
wyjscia z budynku.

W czesci istniejacej osSwietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200
0sob i na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z tych pomieszczenn oraz na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym. Ze wzgledu na charakter obiektu i sposdb uzytkowania ptywalni i
trybun, przewidziano o$wietlenie bezpieczenstwa.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
(EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa wyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow tego
pomieszczenia.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: staltych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Instalacja odgromowa

YVVVYVYYY

Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw z wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych (przed wejsciem gtéwnym do budynku).
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
W budynku przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne - wymagane
natezenie oswietlenia 1 Ix na drodze ewakuacyjnej o szerokosci 2 m mierzone w jej osi przy podtodze oraz 5 Ix
dla oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych, wymagany czas dziatania awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
1 h. Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne réwniez na zewnatrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi
stanowigcymi wyjscia z budynku.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu do kategorii ZL I zagrozenia ludzi, powierzchnie w S$wietle
obowigzujgcych przepisow oraz wysokos¢ budynku w obiekcie wymagana jest wewnetrzna sie¢ hydrantowa w
postaci hydrantdow wewnetrznych 25 mm. W aranzowanej strefie pozarowej nr 1 (ZL I) — z uwagi na wielkos¢
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strefy — powyzej 200 m? wymagany hydrant HP 25 mm z wezem pdtsztywnym diugosci 30 m z uwzglednieniem
pradéw rozproszonych stozkowych - 3 m (usytuowanie pokazano na rzucie piwnic).
W czesci projektowanej - zastosowano 1 szafke hydrantowg z wezem pdtsztywnym, obejmujgcym swym
zasiegiem calg powierzchnie obszaru chronionego. Przewidziano hydrant wewnetrzny @ 25 usytuowany w
miejscu ogolnodostepnym. Przewody doprowadzajgce wode do hydrantu doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (0,05
m) od posadzki. Wydajnos¢ nominalna dla hydrantu 25 wynosi 1,0 I/s. Instalacja hydrantowa wewnetrzna
projektowana jako niezalezna w stosunku do sieci socjalno — bytowej i zabezpieczona przed odwodnieniem w
razie awarii sieci socjalno — bytowe;j.
W czesci istniejgcej hydranty 25 z wezem potsztywnym zastosowano na kazdej kondygnacji budynku w
zwigzku, ze obiekt ptywalni zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, a jego powierzchnia
przekracza 200 m?2. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmuje cata powierzchnie chronionego budynku, z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, (zgodnie PN-EN 671-1
maksymalna dtugos¢ weza potsztywnego nie moze by¢ wieksza niz 30 m) oraz efektywnego zasiegu rzutu
pradu gasniczego, ktory w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujacych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej wynosi dla pragddw rozproszonych
stozkowych - 3 m. Wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi - 1,0 dm>/s; Ciénienie na
zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego zapewnia wydajnoé¢ 1,0 dm>/s okreélong dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i wynosi 0,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantdw wewnetrznych.
Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposazono w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, z wyijatkiem przypadkéw okreélonych w przepisach
szczegdlnych, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem
gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I i ZL III, oraz na kazde 300 m? strefy pozarowej
zakwalifikowanej jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?. Hydranty wewnetrzne i gasnice
nalezy umiesci¢ w specjalnych szafkach. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach:
a) fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
> przy wejsciach do budynkéw,
> na klatkach schodowych,
> na korytarzach,
> przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
b) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
c) przewaznie w tych samych miejscach na kazdej kondygnadcji.
Przy rozmieszczaniu gasnhic wzieto pod uwage aby spetnione byly nastepujgce warunki:
a) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej oraz innych
obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi. dla budynku
o kubaturze brutto powyzej 5000 m? i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?, wynosi 20 dm®/s z co
najmniej dwéch hydrantéw o érednicy 80 mm lub zapas wody 200 m* w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Dla obiektu zapewniono wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci hydrantowej
— zgodnie z pierwotnym planem zagospodarowania dziatki. Projektowana aranzacja piwnic nie zwieksza
zapotrzebowania na ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Drogi pozarowe
W wersji pierwotnej budynek w czesci byt zakwalifikowany do kategorii ZL I zagrozenia ludzi — wobec czego
byta wymagana droga pozarowa.
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Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna by¢ doprowadzona do budynku zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Droga pozarowa powinna przebiegac
wzdtuz dtuzszego boku budynku, a w przypadku gdy szerokos¢ budynku jest wieksza niz 60 m - z jego dwoch
stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku
0 5-15 m, a pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosic 4
m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN (kiloniutondéw). Do obiektu
zapewniono dojazd pozarowy — jezdnia asfaltowa w odlegtosci 12 m od budynku — zgodnie z pierwotnym
zagospodarowaniem dziafki.

14. Nieistotne odstagpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego zamiennego

Przewiduje sie nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o ile nie dotyczg zmian w Art. 36a
Pkt. 5, Pkt. 1 - 7 Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Ponadto dopuszcza sie
zastosowanie innych niz przewidziano w projekcie materiatdw pod warunkiem spetnienia takich samych lub lepszych
parametrow technicznych.

15. Uwagi koncowe

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Wszelkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach nalezy traktowac jakby byly ujete wszedzie.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem
BHP i ppoz. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg by¢ przeszkoleni i
znac przepisy BHP i ppoz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem ,Technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom V oraz odpowiednich zezwolen wytycznych
wydanych przez administratorow sieci i terendw sasiednich.

W trakcie wykonywania prac wykonczeniowych przestrzega¢ wszelkich uwag i zalecenn producentéw materiatow
budowlanych.

Materiaty wykonczeniowe, a w szczegolnosci wyktadziny dywanowe, ptytki podtogowe, farby, sufity podwieszane,
nalezy uzgodni¢ z osobg odpowiedzialng za nadzdr inwestorski lub nadzoér autorski.

Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzor inwestorski lub nadzor
autorski.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie
wplywaja istotnie na walory projektowanego obiektu.

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji
inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Wroctaw, grudzien 2014 r.
Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Kubit
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CZESC KONSTRUKCYJINA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna, ogledziny i pomiary wtasne
- Ustalenia inwestora

- Obowigzujgce przepisy

Przy opracowywaniu projektu uwzgledniono nastepujgce przepisy oraz uwzgledniono nastepujgce normatywy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 1409),
- Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),
- PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”
- PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone”. Obliczenia statyczne i projektowanie”
- PN-B-03002:1999 - "Konstrukcje murowe niezbrojone”
- PN-B-03200 - “Konstrukcje stalowe”. Obliczenia statyczne i projektowanie”

2. UKEAD KONSTRUKCYJINY, SCHEMATY STATYCZNE I PRZYJETE ROZWIAZANIA
2.1. Ukiad konstrukcyjny i schematy statyczne

2.1.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek dwukondygnacyjny jest obiektem o konstrukcji zelbetowe]j ptytowo-stupowej i ptytowo-Scianowe;.
Zasadniczg konstrukcje budynku stanowi uktad $cian nosnych zewnetrznych. Sciany zewnetrzne zelbetowe. Budynek
posiada jedng kondygnacje podziemng oraz jedng kondygnacje nadziemng. Stropy zelbetowe nad piwnicg typu
Filigran.

2.1.1. Projektowana przebudowa

Projektuje sie powiekszenie otworu drzwiowego w wewnetrznej Scianie nosnej piwnicy murowanej z bloczkow
silikatowych wigzanych trzpieniami zelbetowymi w strzepia. Nad poszerzonym otworem projektuje sie wzmocnienie
istniejgcego nadproza dwoma profilami stalowymi C140. Ceowniki skrecane Srubami fi16 co 40cm. Dtugosci i wymiary
nadprozy wg rysunkow. Dopuszcza sie rezygnacje ze wzmachiania istniejgcego podciggu pod warunkiem odstoniecia
otuliny nad wyburzang $ciang i stwierdzenia ciggtosci zbrojenia dolnego podciggu pomiedzy obydwoma istniejgcymi
trzpieniami.

Projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego w zewnetrznej Scianie nosnej piwnicy murowanej z bloczkow
silikatowych wigzanych trzpieniami zelbetowymi w strzepia. Nad nowoprojektowanym otworem projektuje wstawienie
nadproza stalowego z dwdch ceownikéw 120 skreconych ze sobg Srubami fil6 co 40cm. Dtugosci i wymiary nadprozy
wg rysunkow.

2.2. Obliczenia konstrukcji

Przeprowadzono obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe nowoprojektowanych nadprozy przyjmujac do obliczen stany
graniczne no$nosci i uzytkowania. Przyjeto do obliczen nastepujace obcigzenia:

- obcigzenie ciezarem wiasnym zastosowanych materiatow

- obcigzenie uzytkowe stropu
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W wyniku przebudowy budynku obcigzenie taw fundamentowych pozostanie bez zmian.

Obliczenia przeprowadzono w programie Rm-WIN. Wyniki obliczen statycznych w formie dobranych przekrojow
znajduja sie na rysunkach konstrukcyjnych.

Kryterium decydujgce przy doborze nadprozy: SGU, ugiecie dopuszczalne L/500.

2.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

. Nadproza nowoprojektowane w piwnicy: (stal S235 JR)
NS-1 — nadproze stalowe 2C140, L=2020, skrecane gwintowanym pretem F16 co 45cm
NS-2 — nadproze stalowe 2C120, L=1500, skrecane gwintowanym pretem F16 co 40cm

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. farbg miniowa. Przed tynkowaniem nalezy
zastosowac siatke tynkarskg stalowa.

Wroctaw, grudzien 2014 r.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Petri
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OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Celem niniejszej oceny jest okreSlenie mozliwoéci wykonania przebudowy istniejgcego obiektu polegajacej na
poszerzeniu otworu drzwiowego w Scianie piwnicy oraz wykonaniu nowego otworu drzwiowego w $cianie piwnicy.

Opinie przygotowano na podstawie:
— Zlecenia Inwestora,
- inwentaryzacji ogélnobudowlanej,
- wizji lokalnej, badan i ogledzin stanu technicznego,
- obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

Opis stanu istniejacego i stan techniczny:

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany po 2008r. Konstrukcja piwnic zelbetowa, stropy nad piwnicg zelbetowe
typu Filigran, podciagi zelbetowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne zelbetowe, wylewane na mokro. Stropy nad
piwnicg i $ciany Zelbetowe w stanie technicznym dobrym.

Projektowana przebudowa:

Projektowana przebudowa polegajgca na poszerzeniu istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie nosnej piwnicy tak,
aby nowy otwor znalazt sie pomiedzy trzpieniami Zzelbetowymi oraz wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego wg
zatgczonego rysunku, nie spowoduje zmiany pracy konstrukcji obiektu. Schematy statyczne pozostang bez zmian,
obcigzenia na fundamenty pozostang bez zmian.

Whnioski i zastrzezenia:

Stwierdza sie, ze projektowana przebudowa moze zosta¢ wykonana z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1. Przed poszerzeniem otworu nalezy wzmocni¢ nadproze ksztattownikami stalowymi NS-1 wg zatgczonej
dokumentacji rysunkowej. Ksztattowniki stalowe musza wystawaé 25cm poza Swiatto projektowanego
poszerzonego otworu.

2. Przed wykonaniem nowego otworu drzwiowego w Scianie piwnicy nalezy wstawi¢ nadproze z ksztattownikdw
stalowych NS-2 wg zatgczonej dokumentacji rysunkowej. Ksztattowniki stalowe muszg wystawac 25cm z
kazdej strony poza $wiatto projektowanego otworu.

Wroctaw, grudzien 2014 r.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Petri
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INSTALACIE SANITARNE

1.INSTALACIA WODY ZIMNEJ, CIEPLE] I CYRKULACII

Budynek ptywalni w Trzebnickim Parku Wodnym ,ZDROJ” Sp. z o. o. ul. Leéna 5, 55-100 Trzebnica, istniejacy —
zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci miasta.

Instalacja rozdzielcza catego budynku wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzona jest pod stropem kondygnacji na
ktérej zlokalizowano pomieszczenia kregielni i baru, skad instalacja zasila poszczegdlne piony wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji — ta wewn. instalacja wykonana jest wg odrebnego opracowania i przewidywata zasilanie czesci
rekreacyjnej kondygnacji piwnicznej.

Nie jest wiec konieczne zwiekszenie istn. przytaczy wody zimnej ani instalacji wody cieptej i cyrkulacji;

Zestaw wodomierzowy, na podstawie ktdrego pomieszczenia kregielni i towarzyszace bedg rozliczaty sie z korzystania
z wody zimnej i cieptej zlokalizowano w pomieszczeniu magazynu, czesci techn. zaplecza baru — lokalizacja wg czesci
rysunkowej pomieszczenia.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa zostata zaprojektowana i obliczen dokonano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706
oraz PN-B-012706/AZ1.

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki zgodnie z wymaganiami Normy PN-71/B-10420 Dziennika Ustaw
Nr.75 z 2002r oraz z Zarzadzeniem Nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 1970 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. B. 1/1971).
Instalacja ta ma za zadanie doprowadzenie wody do wszystkich przybordw.

Instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kondygnacji
piwnicznej, w bruzdach instalacyjnych oraz w zabudowie $cianek dziatowych GK. Rysunki szczegdtowe wg PW.
Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur Wirsbo-PEX (polietylen sieciowany) tgczonych za pomocg zigczek
samozaciskowych Wirsbo Q&E Master z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU. W
miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych.
Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. W miejscach przej$¢ przez Sciany i
stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone
w Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej ( np. TURBILIT DG) o
grubosci izolacji 9mm. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych o pofaczeniach na lut miekki. Przewody
miedziane prowadzone w bruzdach owingC tekturg falistg lub ptaszczem z izolacyjnej pianki — na catej dtugosci
montowa¢ uchwyty z gumowg wkiadka, Scisle wg wytycznych producenta.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w tulei. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.
Przejscie przewoddw przez strop nie moze by¢ podpora stata.

Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wodomierza.

Zestaw wodomierzowy dla wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac zgodnie z PN-91/M-54910.

Dobér baterii wg gestii Inwestora.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nalezy przyjgc¢ zgodnie z normg PN/B-10701.

Na kazdym odgatezieniu zimnej wody do grupy przyborow nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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W pomieszczeniu porzadkowym — nalezy montowac zawor wody zimnej i cieptej ze ztaczkag do weza umieszczone
0,45m nad posadzka.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10cm od rurociggdw cieplnych i elektrycznych. Przewody
pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie wynosito 1cm na kondygnacje. Przewody
prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji wydtuzen cieplnych.

Catg instalacje wody zimnej i cieptej nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptukac. Badanie szczelnosci urzadzen nalezy
wykonac przed wykonaniem izolacji ciepinej oraz przed zakryciem bruzd.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
1982.03.02. Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN — 70/B-10715 oraz
zgodnie z niniejszag dokumentacjg i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych
cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” i ,,Warunkami Technicznymi COBRTI Instal z 2003r.

OBLICZENIA INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ.
Budynek ustugowy. Przeptyw obliczeniowy wg. PN - 92 / B - 01706.
da gn < 20 dm*/s ; q=0.682(gn)**-0.14
Zalecane predkosci przeptywu.
- w poditgczeniach od pionu do pkt. czerpalnego 1.5 m/s

- w pionach 1.5 m/s
- w przewodach rozdzielczych 1.0 m/s
- w potaczeniach w obrebie sanitariatow 1.0 m/s

Obliczenia hydrauliczne dla poszczegdlnych weztdw i okreslenie najbardziej niekorzystnie potozonych pkt. czerpalnych.

- bateria umywalkowa [ U ] gn = 0.07 I/s
- bateria zlewozmywakowa [ Zzl ] gn =0.07 I/s
- ptuczka zbiornikowa [ Pt ] gn =0.13 I/s

- sekundowy przeptyw facznej ilosci wody zimnej na cele socjalno-bytowe obl. wg wzoru
q = 0.682 (gn )** -0.14

umywalki — 6 sztuki
ustep — 3 sztuka
zlewozmywak — 2sztuka
zawory czerpalne - 3 sztuka
pisuar — 1sztuka
2n=20

qn = 0,682 (2,0)%%-0,14=0,79 I/s ;

- istn. zestawy wodomierzowe DN20 f-y PoWoGaz sg wystarczajace;
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2. KANALIZACIA SANITARNA

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z przybordw pomieszczen
socjalnego i sanitarnego pom. adaptowanych dla kregielni i towarzyszacego baru.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczen dokonano w oparciu o norme DIN 987 i PN-92/B-01707.
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki za pomocg istn. przewoddéw podposadzkowych oraz
projektowanych a odpowietrza¢ instalacje projektuje sie istn. pionami kanaliz. Sanitarnej budynku. Przewody
podposadzkowe prowadzone sg starg trasg do istn. sieci kanalizacyjnej w ulicy.

Piony kanalizacyjny PVC110 powinny by¢ wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewng PVC g 110/ @ 160
w systemie "WAVIN”, w dolnej czesci nad posadzka nalezy zamontowac rewizje i wythumi¢ warstwg dzwiekochtonng
- np. zwartg piankg poliuretanowg miekka.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone nad posadzka wykonac z rur PVC typu HT w systemie "WAVIN".
Wysoko$¢ ustawienia oraz odlegtosci przybordow od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Srednice
przewodow dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w syfony, ktdrych zamkniecie wodne powinno wynosi¢ co najmniej
75mm. Po wykonaniu instalacji przewody winne byc¢ szczelne i nie wykazywac przeciekéw. Wszystkie odcinki poziome
muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Przewody pionowe muszg by¢ zamocowane do poszczegdinych
przegrod za pomocg obejm z wktadka elastyczna.

Obejmy powinny by¢ lokalizowane przy kielichach zabezpieczajac rure przez przesuwaniem.

OBLICZENIE ODPLYWU SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH.
Q =K*(ZAW)’>

K - odptyw char. =0,5
AW- rownowaznik odpt.

Q=1,45l/s
PRZYBORY SANITARNE Aws SREDNICA PODEJSCIA
- - Mm
Umywalka 0.5 40
Zlewozmywak 1.0 50
Miska ustepowa 2,5 100
Pisuar 2,5 50

3. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje ciepta technolog. podtaczone do istn. instalacji budynku — wodne,
pompowe o parametrach czynnika grzejnego 80/60 o C.

Instalacja zasila proj. centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng dla pom. kregielni i baru.

Instalacje ct prowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnicy; instalacje zaprojektowano z rur PP stabi. Przewody izolowac
zgodnie z normg PN-B-02421:2000 izolacjg z otulin izolacyjnych z PU.; dla przewoddw ct izolacja gr.20mm i 6mm w
bruzdach.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych miejscach instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikdw
ptywakowych np. firmy Deca.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach stal. ochronnych, uszczelnionych sznurem konopnym i kitem
miniowym.

Po zmontowaniu armatury nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na zimno, potem dokona¢ ptukania ztadu i
regulacji nastaw zawordw; prébe na gorgco wykonac pod cis$nieniem roboczym czynnika grzejnego. Cisnienie probne
0,60 Mpa ( wg tabl. 11-3 tom II Warunkow technicznych wykonania i odbioru).
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Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz z , Warunkami techn.
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II- inst. sanitarne ” i ,Warunkami Technicznymi COBRTI Instal
z 2003r.

4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowano 1 cigg wentylacyjny.

Pomieszczenia kregielni i baru na poziomie piwnicy obstugiwane sg przez uktad N1 z centralg nawiewno-wywiewng
typu VC-30-R-RH prod.VTS Clima montowana na dachu budynku. Przyjeto centrale o L=2400/2520m3/h; m=364kg;
dane techn.w karcie centrali w zatgczniku.

Zaprojektowano wentylacje wywiewng i nawiewna. Instalacje wykona¢ z rur wentylacyjnych okragtych typu SPIRO i
elastycznych SONODEC. W wentylowanych pomieszczeniach zaprojektowano anemostaty wywiewne (mogg by¢ ze
skrzynkg rozprezng) i z przepustnicg (regulacja strumienia powietrza). Na instalacji stosowac typowe ksztattki systemu
Spiro, a za i przed wentylatorami wywiewnymi ttumik akustyczny (szczegoty instalacji w PW).

Kanaty wentylacyjne montowac bezposrednio pod stropem.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali izolowa¢ wetng mineralng na welonie aluminiowym typu AL. o grubosci
g=50mm, natomiast od centrali do nawiewnikéw kanaty wentylacyjne - nieizolowane. Kanaty wywiewne prowadzone
w poszczegolnych nieizolowane.

Przyjeto 30m3/h i na osobe powietrza zewnetrznego oraz ujeto wspdtczynnik jednoczesnosci przebywania oséb w
pomieszczeniu.

Uktady wywiewne wentylatorami kanatowymi z pom. sanit. wyprowadzi¢ ponad dach, stosowa¢ wyrzutnie typ C.

W przejsciach przewoddw wentylacyjnych na granicach strefy p.poz. nalezy montowac klapy p.poz., o odpornosci
ogniowej pom. przez ktore przechodzi kanat — np. firmy MERCOR lub firmy GRYFIT .

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen:

- tlumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzadzeniach wentylacyjnych,

- krocce elastyczne podtgczeniowe w dostawie z centralami wentylacyjnymi,

- izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 50 mm,

- izolowanie przewoddw wywiewnych biegngcych na powietrzu wetng mineralng grub. 50 mm, na folii aluminiowej,
- centrale posadowic¢ na konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.

Regulacja hydrauliczna ciggow wentylacyjnych za pomocg przepustnic na kanatach rozdzielczych, oraz przy
anemostatach wentylacyjnych. Doktadna regulacja hydrauliczna ciggdéw powinna by¢ wykonana po zakonczeniu ich
montazu; Przepustnice po przeprowadzeniu pomiarow wydajnosci poszczegolnych odgatezien, nalezy unieruchomic i
zaplombowac w ustalonych potoZzeniach.

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowac zgodnie z zatgczonymi w projekcie wykonawczym rysunkami. Poszczegdine
elementy przewoddw instalacji potgczyé ze sobg za pomocg kotnierzy. Miedzy kotnierzami umiesci¢ przektadki
uszczelniajgce z gumy.

Kanaty zamocowac do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen i podpdr wykonanych z ptaskownikow lub
katownikéw. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposdb trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu
do kotnierzy i $rub. Dtugo$¢ piondw kanatéw wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary odsadzek
sprawdzi¢ i ustali¢ w czasie montazu.

Przepustnicami zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych wyregulowac strumienie powietrza przeptywajgce przez
poszczegdlne kanaly wedtug podanych w projekcie, natomiast przepustnicami na kratkach doregulowac do ilosci
strumienia podanego na rzucie instalacji (dopuszcza sie odchytke £10%).

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, tom I T Instalacje Sanitarne Przemystowe”.
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5. ODBIOR BUDYNKU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robdt wykonywa¢ wg obowigzujgcych przepisdw i norm, zasad ogdlnych i
instrukcji producentdw uzytych materiatdw, urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub
deklaracje o zgodnosci.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz komplet prob i odbiorow
szczelnosci instalacji.

Parametry urzadzen zaprojektowanych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ z prawdziwymi parametrami na
budowie.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACIE WYK_ONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. II - inst. sanit , przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw BHP
~Warunkami Technicznymi COBRTI Instal z 2003r.

Wroctaw, grudzien 2014 r.

Opracowata:
inz Matgorzata Noculak
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny kompleksu basenowego skfadajgcego sie z: krytej
ptywalni wielozadaniowej, baseny zewngtrzne, infrastruktury technicznej, zmiana w zakresie: fragmentu piwnic
budynku, lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig w Trzebnickim Parku Wodnym ,ZDROJ” Sp. z o. o. ul. Lesna 5,
55-100 Trzebnica.

Zakres opracowania obejmuje:

- tablica elektryczna i wewnetrzna linia zasilajaca

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacja toréw kregielni

- instalacja gastronomii

- instalacja urzadzen wentylacji i klimatyzacji

- instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- rzuty architektoniczne

- aktualne normy, przepisy, katalogi

Opis szczegotowy

Tablica elektryczna i wewnetrzna linia zasilajgca

W piwnicy, w aneksie gospodarczym projektuje sie tablice gtéwng ,TG” z ktorej zasilone zostang i zabezpieczone
wszystkie odbiory elektryczne projektowanego lokalu wg schmatu — rys. E1. Tablice gtéwng ,TG” nalezy wyposazy¢ w
uktad pomiarowy potposredni z licznikiem elektronicznym do pomiaru energii czynnej i biernej. Na tablicy ,TG”
projektuje sie takze gtdwny wytgcznik przeciwpozarowy ,WPPOZ”, a przycisk sterujgcy w poblizu gtéwnego wejécia do
lokalu. Przycisk sterowniczy zasili¢ przewodem niepalnym o odpornosci ogniowej co najmniej E9O0.

Zasilanie tablicy gtdwnej ,TG” projektuje sie istniejgcg wewnetrzng linig zasilajgcg typu YKYzo 5x35mm, znajdujaca
sie na terenie lokalu, a zasilang z gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej obiektu. Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy
zabezpieczy¢ w gtéwnej rozdzielnicy obiektu roztgcznikiem bezpiecznikowy o pradzie znamionowym 80A. Dodatkowo
na odcinku od rozdzielnicy gtéwnej obiektu do projektowanej tablicy ,TG” nalezy jg zabudowac pozarowo, materiatami
w wykonaniu co najmniej E9O.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia.

Na rzucie obiektu przedstawiono poziomy natezenia o$wietlenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. Spetnienie
wymagan oswietleniowych nalezy zrealizowac za posrednictwem opraw na Swietlowki liniowe, kompaktowe i ledowe.
Dodatkowo projektuje sie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne we wszystkich pomieszczeniach. W tym celu wydzielone
oprawy o$wietlenia awaryjnego — oznaczenie ,E” nalezy wyposazy¢ w elektroinwertery podtrzymujace zrddta Swiatta
W stanie pracy w czasie wymaganym 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny spetniaé wymagania
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r. Dz.U. Nr 85 poz. 553. Do opraw
ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ tzw. ,zyte czuwajgca” zasilang sprzed wytgcznika gtdwnego tablicy z ktorej sg
zasilone.

Sterowanie oswietleniem traktow komunikacyjnych projektuje sie za posrednictwem przekaznikdw bistabilnych, WC —
za posrednictwem detektoréw ruchu, pozostatych pomieszczen — za posrednictwem fgcznikéw instalacyjnych jedno i
dwubiegunowych.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDYpzo 3,4,5x1,5mm?, podejécia do facznikéw - YDYp 2,3x1,5mm?,
instalacje dla gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia - YDYpzo 3x2,5mm?>.
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Przyciski sterownicze i taczniki instalacyjne instalowac¢ na wysokosci 1,1m od poziomu wykonczonej posadzki.
Przewody prowadzi¢ w korytkach elektroinstalacyjnych, w Scianie pod tynkiem, w przestrzeniach instalacyjnych, w
posadzce w rurkach ochronnych.

Gniazda ogolnego przeznaczenia instalowacé na wysokosci 0,3m od poziomu wykonczonej posadzki chyba, ze na rzucie
wskazano inaczej.

Wszystkie gniazda wtykowe — 16A, z bolcem ochronnym, w pomieszczeniach wilgotnych lub w poblizu umywalek o IP
€O najmniej 44.

Instalacja torow kregielni.
Celem spetnienia wytycznych projektowych dla 4 torow kregielni projetuje sie :
- gniazda 400V, kazde na niezalezym obwodzie, z zabezpieczeniem 16A na kazdy tor, h=>2,2m,
- gniazda 230V dla monitoréw przed rozbiegiem na niezalezym obwodzie, z zabezpieczeniem 16A, wypusty
podfogowe,
- gniazda 230V dla monitoréw wiszgcych na niezalezym obwodzie, z zabezpieczeniem 16A, wypusty sufitowe,
- gniazdo 230V z zabezpieczeniem 16A w potowie toru na potrzeby maszyny czyszczgcej, h=>0,5m.
Nalezy bezwglednie przestrzegac zapisow zawartych w wytycznych projektowych dla kregielni w wersji Bowling
+MASTER” 4 torowej.

Instalacja gastronomii.

W pomieszczeniach baru i jego zaplecza projektuje sie urzadzenia technologii kuchennej wymagajace zasilania
elektrycznego. Do kazdego urzadzenia nalezy doprowadzi¢ zasilanie z tablicy ,, TG” wg schematu i zakonczy¢ gniazdem
wtykowym 230V.

Obwody prowadzi¢ w korytach kablowych, pod tynkiem, w Scianie, w przestrzeni instalacyjnej, w posadzce - w
rurkach ochronnych. Wysokosci gniazd i wypustow podano na rzucie, w innym przypadku nalezy je okresli¢ na
podstawie DTR urzadzenia. Stosowal osprzet o stopniu ochronnym co najmniej IP44. Stolty i regaty ze stali
nierdzewnej nalezy uziemi¢. Prace instalacyjno - montazowe urzadzen elektrycznych zaleca sie prowadzi¢ przy
rownoczesnych konsultacjach z przedstawicielem technicznym firmy dostarczajgcej.

Instalacja urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie zasilanie dla:

- zewnetrznej centrali wentylacyjnej instalowanej na dachu (nalezy objgé jg ochrong odgromowg — wg projektu
szczegotowego),

- wewnetrznych wentylatoréw W1 i W2

W tym celu do urzadzen doprowadzi¢ przewody o przekrojach zgodnych z zaleceniami producenta i zabezpieczy¢

aparatami instalowanymi na tablicy , TG”. Bezwzglednie przestrzega¢ DTR urzadzen.

Projekt automatyki dla sterowania powyzszymi urzadzeniami nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrownawczych

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano samoczynne wylgczenie zasilania przy
wykorzystaniu wytgcznikdw nadmiarowoprgdowych oraz wylgcznikow przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych i
roznicowonadpradowych o pradzie wytgczalnym 30maA.

Dla celéw ochrony przed porazeniem przewidziano rowniez w obiekcie gtéwne potaczenia wyrownawcze.

Szyne gtéwnych potgczen wyréwnawczych CC nalezy utozy¢ w poblizu tablicy ,, TG”, bednarkg ocynkowang FeZn 30x4.
Do szyny nalezy tgczy¢:

- przewdd ochronny PE linii zasilajacej (w.l.z) i wszelkie inne wprowadzone do budynku przewody (zyty)
ochronne badz uziemiajgce, metalowe powtoki badz ekrany wprowadzonych do budynku przewodow
teletechnicznych i informatycznych oraz telewizji i radiofonii przewodowej,

- uziom,

wszelkie rozprowadzone w budynku rurociggi metalowe (wodne, gazowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne),
metalowe czesci konstrukcji budynku,
korytka elektroinstalacyjne.
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Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
W celu ochrony przed przepieciami projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy typu 2 zainstalowany na tablicy
»TG". Urzadzenia szczegolnie wrazliwe na przepiecia projektuje sie zabezpieczy¢ ochronnikami typu 3 instalowanymi w
gniazdach zasilajacych.

Obliczenia techniczne

BILANS MOCY

L.p. Obwody Moc zainstalowana Pi
[kw]

1. Oswietlenie 6,4

2. Gniazda ogdlnego przeznaczenia 4,6

3. Tory kregielni 22,4

4, Gastronomia 15,4

5. Wentylacja/Klimatyzacja 6,6

SUMA 55,4
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Moc szczytowa

Ps = Pi x kj = 55,42x0,9=50,0kW

Prad obliczeniowy Io = 76A

Dobiera sie zabezpieczenie gidwne na tablicy ,TG"” - 80A

Przekroj wewnetrznej linii zasilajacej ,,w.l.z"” — isthiejacym kablem typu YKYzo 5x35mmz2,
UWAGI:

1.Na odcinku pomiedzy rozdzielnica gtowng obiektu a projektowang tablica ,TG” Wewnetrzng linie zasilajgca
nalezy zabudowac¢ materiatami o odpornosci pozarowej co najmniej E9O0.

2. Przejécia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci
pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody.

Wroctaw, grudzien 2014 r.

Opracowat:
inz. Przemystaw Kucharewicz
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Inwestor:

LOGIPOS S.A., UL. KURZY TARG 5, 50-103 WROCLAW

ORAZ

GMINA TRZEBNICA, PLAC MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy fragmentu piwnic istniejgcego budynku
ustugowego w dwoch etapach: etap A — lokal gastronomiczny wraz z kregielnig oraz etap B — stacja uzdatniania wody,
zlokalizowanego w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego ,Zdréj” Sp. z o.0., ul. Lesna 5, 55-100 Trzebnica,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na podstawie Art. 20 ust 4
Ustawy Prawo budowlane.
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