
SST
Wymagania ogólne 

 1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z adaptacją pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness 
w Trzebnickim Parku Wodnym „ZDRÓJ”.
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  wymaganych  dla  wykonania  obiektu  budowlanego 
określonego w pkt. 1.1 i zawiera następujące opracowania: 
1.  Tynki 
2.  Okładziny ceramiczne ścian 
3. Podłogi  i posadzki 
4. Zabudowy lekkie i sufity  podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych 
5. Sufity podwieszane
6. Stolarka okienna, drzwiowa, fasady, ścianki systemowe   
7. Roboty malarskie 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3.  budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  —  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albo budynek o
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali  mieszkalnych  albo  
jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
1.4.4.  budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem małej  
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne  (fortyfikacje),  
ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,  nadziemne  i  podziemne  
przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane
urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  
użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do  sieci  w  inne miejsce  lub  
rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski uliczne,  pawilony  
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9.  remoncie  —  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robótbudowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia  instalacyjne,  
w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.11. terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na rozpoczęcie  i 
prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu budowlanego. 
1.4.14.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 
1.4.15.dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami 



dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych 
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  
w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w obiekcie  budowlanym,  
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20.organie samorządu  zawodowego -  należy przez to rozumieć  organy  określone  w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p. 42 z
póź. zm.). 
1.4.21.obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
1.4.22.opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23.drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia
po ich zakończeniu. 
1.4.24.dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25.kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26.rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,  
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27.laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego, wykonawcy  lub  
inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa  i  
wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29.odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.31.projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32.rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33.przedmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.4.34.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania  
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do eksploatacji. 
1.4.35.ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego . 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację . 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego - sporządzoną przez 
Wykonawcę. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony 



środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i  wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób  lub  własności  
społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie jego sposobu 
działania. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie  baz 
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych  
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez Zamawiającego.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót  wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  
będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 
określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  
przez  organy  administracji  państwowej  i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich  
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły będzie  
informować Inspektora nadzoru o swoich  działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  
2. Materiały 
Wyrób budowlany  może być wprowadzony do  obrotu, jeżeli  nadaje się  do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych w zakresie odpowiadającym jego własnościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest jeśli ma  właściwości  
użytkowe  umożliwiające  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom budowlanym,  w  których  ma  być  
zastosowany  w  sposób  trwały,  spełnienie  wymagań  podstawowych. 
Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 
881) wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w 
zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał  oceny  zgodności,  
wydał  krajową  deklarację  zgodności  z.  dokumentem  odniesięnia  lub  uzyskał krajowy  certyfikat  zgodności  i  
oznakował  wyroby  znakiem  budowlanym  lub  znakiem  CE,  zgodnie  z obowiązującymi przepisami. W rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z  dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 198, póz. 2041) określono: 
1)  sposób  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  na  podstawie  ocen  zgodności  z  Polską  Normą 
wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną; 
2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych; 
3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym; 
4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 
5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. [...]. Wyrób budowlany  
jest  zgodny  ze  specyfikacją  techniczną,  jeżeli  spełnia,  odpowiednie  do  jego  przeznaczenia, wymagania  określone 
w  tej  specyfikacji,  mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany  wymagań podstawowych.  Producent  
wyrobu  budowlanego  przez  wystawienie  krajowej  deklaracji  zgodności oświadcza, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklaracją zgodności producent 
przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.  
Oceny  zgodności  wyrobu  budowlanego  dokonuje  producent,  na  podstawie  zharmonizowanej  specyfikacji 
technicznej  wyrobu,  o  której  mowa  w  przepisach  o  europejskich  aprobatach  technicznych  oraz  polskich 
jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, stosując system oceny zgodności wskazany w tej 
specyfikacji. [...] 
Wymagane  systemy  oceny  zgodności  dotyczące  poszczególnych  grup  wyrobów  budowlanych  określa załącznik nr 
l do rozporządzenia.  Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności: 
1) numer nadany przez wydającego; 
2) określa, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
3) identyfikację  wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę,  nazwę  handlową, typ,  odmianę,  gatunek,  klasę według 



specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego; 
4)  identyfikację  specyfikacji  technicznej,  z  którą  potwierdza  się  zgodność:  numeru,  tytułu  i  roku ustanowienia 
Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobującej; 
5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej; 
6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium ora: numer certyfikatu lub numer raportu – badań typu, jeżeli 
taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego; 
7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności; 
8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności. [...] 
W  ocenie  zgodności  wyrobów  budowlanych  uczestniczą  akredytowane,  zgodnie  z  przepisami  o  systemie 
oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria [uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu zgodności]. 
 Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności: 
1) nazwę i adres jednostki certyfikującej; 
2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie; 
4) wskazanie specyfikacji technicznej; 
5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej; 
6) numer certyfikatu; 
7) warunki i okres ważności certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie; 
8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu. [...] 
Po  wystawieniu  krajowej  deklaracji  zgodności,  a  przed  wprowadzeniem  wyrobu  budowlanego  do  obrotu, 
producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr l do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną co zostało 
potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu. 
Do  wyrobu  budowlanego  oznakowanego  znakiem  budowlanym  producent  jest  obowiązany  dołączyć informację 
zawierającą: 
1) określenie, siedzibą i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 
specyfikacji technicznej; 
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
budowlanego; 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6)  nazwę  jednostki  certyfikującej,  jeżeli  taka  jednostka  brała  udział  w  zastosowanym  systemie  oceny zgodności 
wyrobu budowlanego. [...] 
Znak  budowlany  umieszcza  się  w  sposób  widoczny,  czytelny,  nie  dający  się  usunąć,  wskazany  w specyfikacji 
technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli  nie  jest  możliwe  technicznie  oznakowanie  wyrobu  budowlanego  w  sposób  określony  w  ust.  l, oznakowanie
umieszcza  się  na  opakowaniu  jednostkowym  lub  opakowaniu  zbiorczym  wyrobu budowlanego, albo na 
dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Na  wyrobie  budowlanym  mogą  być  umieszczone  inne  oznakowania,  jeżeli  nie  będą  one  ograniczać widoczności  
i czytelności  oznakowania znakiem budowlanym, a ich  znaczenie i  forma  graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że 
jest to oznakowanie znakiem budowlanym. [...] 
Jeżeli  w  aprobacie  technicznej  wydanej  przed  dniem  l  maja  2004  r.  jako  obowiązujący  system  oceny zgodności 
wskazano certyfikację na znak bezpieczeństwa a certyfikat na znak bezpieczeństwa wygasł przed utratą  ważności  tej  
aprobaty,  może  być  wydany  certyfikat  zgodności,  w  rozumieniu  rozporządzenia,  przy czym ocenę zgodności 
przeprowadza się w odniesieniu do kryteriów technicznych określonych w aprobacie. 
Na  opakowaniach  materiałów  stosowanych  do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  powinien  się znajdować 
termin przydatności do stosowania. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub wydobywania  
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych  w  SST  w  celu  
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z  
jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest zobowiązany  
dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie  koszty, a w 
tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne  koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  
budowy  lub  z  innych  miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy,  



bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane  materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do  kontroli  
przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania  
konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
3. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu  
na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia  
jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i wydajność  sprzętu  
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z      zasadami  określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  
środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
4. Transport 
4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie  
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu  nie  
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez właściwy  zarząd  drogi
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-projekt organizacji budowy, 
-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  t  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi   odpowiedzialność za pełną obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich elementów  
robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  na  
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a także w normach i 
wytycznych. 
5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
6.  Kontrola jakości robót  
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości  
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-wyposażenie  w  sprzęt  i    urządzenia  do    pomiarów    i    kontroli  (opis  laboratorium  własnego    lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych 
wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje  i    ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania    i    załadunku    materiałów,  spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń  
itp.)        prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały  one  
tam  określone.  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  
ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek w- personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  
że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów, które  
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę usunięte  lub  
ulepszone  z  w  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania  próbek  będą  
dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie  
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować  można wytyczne  krajowe, albo  inne procedury,  
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, pobierania
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli zapewniona  będzie  
wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt inwestora. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  
zleci  niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  
przypadku,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do  robót  będzie  
posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
1) Dziennik budowy 



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie  
od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika  budowy  
zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane  spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w dzienniku  budowy  będą  
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy. 
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych, odbiorów 
robót,  
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
•zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
•dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania robót, 
•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania próbek  oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
•inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi    i wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane do dziennika   budowy   będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w  programie 
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru.  
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów budowy zalicza się, oprócz  wymienionych  w punktach [l]-[3], następujące  dokumenty: a) pozwolenie  
na  budowę,  b)  protokoły  przekazania  terenu  budowy,  c)  umowy  cywilnoprawne  z  osobami trzecimi,  d  )protokoły  
odbioru  robót,  e)  protokoły  z  narad  i  ustaleń,  f)  operaty  geodezyjne,  g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  
prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.l. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,  w  
jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  
w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia 
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b )odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót oraz  



ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i ulegających  
zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  
zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika 
budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  
Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie  ilości i  jakości  wykonanych  części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje  
się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.l. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu(ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do 
dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  mowa  w  punkcie  8.4.2.  
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez 
Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz  zgodności  
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.W  toku  odbioru  ostatecznego  robót, komisja  zapozna  się  z  
realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających zakryciu  oraz  odbiorów  
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót poprawkowych.  W  przypadkach  nie  
wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość  wykonywanych  robót  w    poszczególnych  asortymentach  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  
większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego przez  
Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące dokumenty: 
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z  naniesionymi zmianami  dokonanymi  w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie  uzupełniające lub 
zamienne), 
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.  protokoły odbiorów częściowych, 
5.  recepty i ustalenia technologiczne,  
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości
(PZJ), 
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZ3), 
9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,  
gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  11  .kopię  mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji,  roboty  pod  względem  
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  
Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  -  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej  
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór  ostateczny  robót(końcowy) robót". 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla  danej  
pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych.  Dla  robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego  w  dokumentach  
umownych  (ofercie).Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
•robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,  
•wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  



•koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu organizacji  
ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi Zamawiający. 
10. Przepisy związane 
−  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.). 
−  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
−  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
−  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
−  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
−  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
−  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich jednostek  
organizacyjnych    upoważnionych do wydawania europejskich apro-bat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
−  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie 
dziennika  budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia  zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
−  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
−  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.   Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-2005. 
−  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Tynki 

 1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. związanych z realizacją zadania określonego w SST 00.00.00  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem tynków. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna  - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa    - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35.  
Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i 
przyspieszających wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy  oraz marki 
cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu 
powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję 
zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 



 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy 
zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 
powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1% 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 
25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co 
najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 
technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg 
tablicy 3 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi w 
tabeli 4 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwo-wej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno sucho-gaszone) aż do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 
przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy
je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
2.4. Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem 
wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 



Dla gładzi ścian basenowych należy stosować  modyfikowaną tworzywem sztucznym, gotową do użycia po wymieszaniu
z wodą, zaprawą wygładzającą o szerokim zakresie zastosowania. Te hydraulicznie wiążące zaprawy, przygotowana 
fabrycznie w oparciu o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do nakładania warstw o grubości od 
1,5 do 5 mm. Zaprawy ta wykazują znakomitą przyczepność zarówno do betonu jak i pozostałych podłoży budowlanych 
Produkty te po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody można nakładać w postaci zaprawy szpachlującej, jak i w 
postaci rzadkiej zaprawy wygładzającej. Zaprawy odznaczają się następującymi szczególnymi 
właściwościami:  - wysoka wytrzymałość na odrywanie  
- dobra zdolność akumulowania wody  
- niskie naprężenia własne  
- łatwy do przygotowania  
- bardzo łatwo daje się rozprowadzać  
Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej 
2.5. Tynki gipsowe  
Mają wszechstronne zastosowanie: można je wykorzystywać na niemalże wszystkich podłożach: betonowych, 
murowanych z różnych rodzajów cegieł. Nadają się z powodzeniem do kuchni i łazienek 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
 5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Założenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po  okresie osiadania murów lub skurczu murów lub skurczu ścian 
betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej  00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur” 
opracowanymi przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed nasłonecznieniem dłuższym
niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. 
Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez 
wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.3.Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 
a/   surowe rapowane 
b/   surowe wyrównanie kielnią 
c/   surowe ściąganie paca 
d/   surowe pędzlowanie 
e/   zatarcie na ostro 
g/   zacieranie z zaprawy gipsowej 
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

  

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając  je kielnia 
równomiernie na tynkowana powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są 
niewielkie prześwity podłoża. 
Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej wyrównując dodatkowo powierzchnię za pomocą  kielni. 
Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego 
drewna. 
Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem. 
Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne 
podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą. 



5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych elewacjach, 
innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku 
wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju podłoża. 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III) 
Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji 
odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny 
być stosowane następujące zaprawy: 
a/   cementowo-wapienne:  
do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 
do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 
 b/  cementowe: 
 do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 
 do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłoży z nienasiąkliwego 
kamieniałamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, ściągając 
gopacą,  a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm. 
5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane ś na dobrze wykończonych elewacjach i 
wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych  należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonywać  według pasów lub listew kierunkowych.  W odróżnieniu od tynków  pospolitych
trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są tynkami doborowymi (kat.IV)
a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).  
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzipowinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do  wykonania gładzi powinna mieć 
konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy : 
a/   cementowo-wapienne: 
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 
Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany 
o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą. 
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie 
przekracza 60%. 
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niż 60% (kuchnia , łazienki), 
warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  
narażonych na bezpośrednie  działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, 
lamperiami olejnymi i wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.  
Przygotowanie podłoża 
Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne wymagania, a mianowicie: 
powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, beton, beton komórkowy. 
Zawsze trzeba mieć na uwadze, że jakość podłoża ma duży wpływ na jakość tynku, dlatego też niezbędną czynnością 
jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej.  
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Suchą zaprawę gipsową należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy wsypywać ją ręką, lekko 
rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 proc. sukcesu, ponieważ mamy pewność, że 
niepożądane grudki nie będą utrudniać pracy a przede wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. 
Następnie zaprawę mieszamy ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania plastycznej 
konsystencji . 
Nakładanie zaprawy 
Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . Średnia grubość tynku powinna wynosić 
ok. 10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy. 
Obróbka 
Naniesioną warstwę tynku gipsowego wyrównuje się łatą. Dostatecznie stwardniały tynk należy delikatnie zmoczyć i 
przetrzeć pacą z gąbką, a na koniec wygładzić pacą zwaną blichówką.  
Wykończenie powierzchni 
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace wykończeniowe: malowanie, 
tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może 
być wygładzany lecz jego powierzchnia powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę. 
 6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże powinno być 
przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed odbiorem oczyścić i zmyć woda 



6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  być zgodne  z 
dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych 
podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV nie powinny być większe 
niż: 
a/   na całej wysokości kondygnacji      - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku    - 30 mm 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym natężeniu, 
bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często 
gliny) są: 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk 
na 10 m2 tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  rysy skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni 
itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 
a/   dla tynków wapiennych          - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych,  gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych   - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych            - 0,04 Mpa 
d/   dla tynków cementowych        - 0,05 Mpa 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 9. Podstawa płatności 



Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena obejmuje: 
−  roboty przygotowawcze 
−  zagruntowanie powierzchni 
−  zakup i dostawę materiałów 
−  wykonanie tynku w pełnym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod okładziny i 
malowanie i osadzeniem narożników podtynowych 
−  testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST 
 10. Przepisy związane 
−  PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
−  PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze. 
−  PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
−  Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
−  Instrukcje producentów 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Okładziny ceramiczne ścian 

1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z 
wykonywaniem okładzin ceramicznych ścian. związanych z realizacją zadania określonego w SST 00.00.00  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem okładzin 
ceramicznych ścian. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Płytki ceramiczne standard wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
- kolor i wielkość płytek wg wskazań Inwestora w rodzaju, typie, wielkości . 
- wytrzymałość na zginanie 50-60 N/mm2, 
- odporność szkliwa na pękanie włoskowate >160°C, 
- absorpcja wody <0,5%, 
- mrozoodporność, 
- klasa ścieralności 2-4, 
- wysokość układania zgodnie z projektem technicznym lecz nie mniej niż 2m dla łazienek, pom sanitarnych, 
gospodarczych, na pełną wysokość dla natrysków, oraz fartuchy szer.=60cm dla aneksów kuchennych profile 
narożnikowe, dylatacyjne i progowe standard. 
Płytki ceramiczne basenowe, i dla natrysków wg PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998 i przepisów FINA. 
Wymagania: 
- kolor i wielkość płytek uzgodniona z Inwestorem i Architektem Projektu 
- antypoślizgowość klasy B dla bosej stopy, 
- wytrzymałość na zginanie 50-60 N/mm2, 
- odporność szkliwa na pękanie włoskowate >160°C, 
- absorpcja wody <0,5%, 
- mrozoodporność, 
- klasa ścieralności 2-4, 
- zaprawa klejowa elastyczna i wodoodporna, 
- spoiny epoksydowe, 
- profile narożnikowe, dylatacyjne, progowe i przelewowe zgodnie z projektem  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.2.Wykonywanie ceramicznych okładzin ścian  
Za  pomocą  kleju  wysoko-elastyczngo  o  parametrach  określonych  w  dokumentacji  projektowej  można mocować 



cienkie płytki na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni uprzednio przygotowanych  ścian  
oraz  na  nieskorodowanej  powierzchni  istniejącego  tynku  o  dostatecznej wytrzymałości i nasiąkliwości gruntem 
szczepnym. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny  co  najmniej  spełniać  wymagania  dla  
tynku  dwuwarstwowego  kat.  III.  Klej  należy  nakładać  na podłoże  za  pomocą  ząbkowanej  metalowej  szpachli  
warstwą  o  grubości  ok.  2  mm,  wykonanie  fragmentu okładziny  na  nałożonej  każdorazowo  warstwie  kleju  
powinno  nastąpić  w  ciągu  15  minut.  Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji,  jaką ma zająć płytka w układanej  warstwie; przesunięcie to  nie powinno powodować 
zgarnięcia  kleju na podłożu. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
Temperatura  powietrza  wewnętrznego  lub  zewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co najmniej 
+10°C. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1 Wymagania i badania dotyczące ceramicznych okładzin ścian 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m., odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
Badanie  materiałów  okładzinowych  i  klejów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  certyfikatów. 
Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: należytego  przylegania  do  podkładu  przez  lekkie  
opukiwanie  okładziny  w  kilku  dowolnie  wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do 
podkładu, prawidłowości  przebiegu  spoin  przez  naciągniecie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie  wybranych  spoin 
poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu 
murarskiego), prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie                                w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i 
pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,  wizualnym szerokości styków i 
prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena wykonania 1 m2 okładzin ceramicznych obejmuje: 
−  roboty przygotowawcze 
−  zakup i dostawę materiałów  
−  zagruntowanie powierzchni 
−  wykonanie izolacji wysoko wodoodpornych 
−  wykonanie okładzin ceramicznych ścian wraz z fugowaniem 
−  testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST 
10. Przepisy związane 
−  PN-ISO-9000 
−  PN-EN 177:1999 
−  PN-EN 178:1998 
−  Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
−  Instrukcja producentów 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Podłogi  i posadzki 

 1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
związanych z realizacją zadania określonego w SST 00.00.00  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem podłóg i 
posadzek  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Szlichta cementowa zbrojona siatką stalową wytrzymałości na ściskanie min15MPa 
GRES, terakota  na zaprawie klejącej elastycznej  



Wykładzina dywanowa obiektowa wybór kolorystyczny przez Inwestora i Architekta Projektu 
Hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą, przykrywającą rysy, przeznaczoną do elastycznego uszczelniania  
w  obszarach  wewnętrznych  i  zewnętrznych  takich  obiektów  jak:  zewnętrzne  ściany  piwnic, fundamenty, zbiorniki, 
powierzchnie ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. 
Szczególne właściwości:  
- szybka i łatwa obróbka  
- wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych  
- dobra przyczepność do podłoża  
- nie przepuszcza wody nawet pod obciążeniem ciśnieniem wody  
- przykrywa rysy o szerokości do 0,75 mm  
- odporny na mróz i starzenie się  
- można go pokrywać okładzinami ceramicznymi na kleju DEITERMANN KM Flex  
- przyjazny dla środowiska, gdyż sporządzony jest na bazie mineralnej 
- 1-komponentowy, gotowy do użycia po dodaniu wody 
Parametry  dla  gresów  i  posadzek  ceramicznych, które  muszą   być  spełnione w  pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, zgodne z obowiązującymi normami ISO 13006: 
PN-EN ISO 10545-6 odporność na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych <=175mm3 
PN-EN ISO 10545-4 wytrzymałość na zginanie >=35N/m2 
PN-EN ISO 10545-3 nasiąkliwość wodna <=0,5% 
PN-EN ISO 10545-13 odporność chemiczna - zgodny 
PN-EN ISO 10545-14 odporność na plamienie - zgodny 
PN-EN ISO 10545-7 odporność na ścieranie płytek szkliwionych -klasa IV 
P.E.I  - klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie  min.4 twardość w skali Mohsa min. 6 
Pomieszczenia, w  których istnieje niebezpieczeństwo poślizgu,  mają dodatkowo określone parametry 
R,V lub kl.A, B,C (wg normy ZH1/571-DIN51130 i GUV26.17 -din 51097)  
Pomieszczenia mokre 
Posadzki - płytki ceramiczne o antypoślizgowości klasy B dla bosej stopy, w formacie 25x12,5 cm; brodziki  natryskowe  -
system  kształtek  brodzikowych  o  antypoślizgowości  klasy  B  dla  bosej  stopy  w  formacie 12,5x12,5 cm, brodziki 
przejściowe z płytek ceramicznych o antypoślizgowości klasy C dla bosej stopy w formacie  12,5x12,5  cm.  Ściany  -  
płytki  ceramiczne  o  niskiej  nasiąkliwości  wodnej  E<3%  do  pełnej wysokości ścian. 
Pomieszczenia półmokre 
Posadzki - płytki ceramiczne o antypoślizgowości minimum klasy A dla bosej stopy i R10 dla obutej, Ściany  - płytki 
ceramiczne do wysokości określonej w projekcie. 
Profile posadzkowe 
W miejscu dylatacji pionowych budynku stosować listwy dylatacyjne. Po obwiedni pomieszczeń oraz przy słupach  
konstrukcyjnych  zastosować  profile  dylatacyjne.  Profil  dylatacyjny  w  osiach  konstrukcyjnych.  W pom. mokrych stal 
nierdzewna. 
Profile schodowe stopnicowe aluminiowe. 
Łączenie gresu i paneli, wykładzin- profil aluminium. 
Łączenie różnych podłóg- profil aluminium lakierowane. 
 Wykładziny dywanowe  
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o 
przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać następujące wymogi: 
−  jednorodny materiał 
−  zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalająca na utrzymanie w czystości 
−  powinna posiadać atest na trudno zapalność i atest higieniczny 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym: 
konstrukcja  podłóg  układanych  na  podłożu  betonowym,  ułożonym  na  gruncie  powinna  zapewnić  ochronę 
przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną. 
Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych 
Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych  powinny uzupełniać właściwości akustyczne przegrody poziomej  
budynku  zgodnie  z  wymogami  normy  dotyczącej  ochrony  akustycznej  budynku, i paroizolacyjności 
Zgodnie  z  projektem  budowlanym  zastosowano  izolację  w  postaci    płyt  ze    styropianowych.  i  folii  PE gr=0,2mm 
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 
w  konstrukcjach  podłóg  w  pomieszczeniach  zawilgoconych  i  mokrych  stosować  materiały,  które  muszą zapewniać
odpowiednia szczelność ,  w szczególności użyte  materiały powinny być  odporne    na  wodę, a posadzka wykonana 
szczelnie 
w  pomieszczeniach  narażonych  na  zawilgocenie  (mokrych),  wymagających  instalacji  odwadniających, powinny  być
zainstalowane  urządzenia  odpływowe  oraz  wykonane  izolacje  wodoszczelne,  ułożone  ze spadkiem w kierunku 
kratki ściekowej.  
w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano 2x folia PE 0,2 mm klejona na złączach) –
zgodnie B-04.01.02. oraz izolację z tzw. Płynnej folii wraz z systemowymi taśmami. 
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić 



a/   w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1% 
b/   w obiektach budownictwa przemysłowego  ≥ 1,5% 
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10  cm oraz połączona z 
urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji 
  Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
w konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i  przeciwskurczowe 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku  oraz  w  miejscach,  w  których  
zachodzi  potrzeba  wyeliminowania  szkodliwego  wpływu  rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych     elementów  konstrukcji  budynku  
(ścian,  słupów,  schodów  itp.)  lub  oddzielenia  konstrukcji  podłogi  od podłoża  albo  posadzki  od  podkładu.  Warstwa
izolacyjna  w  konstrukcji  podłogi  stanowi  jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować 
w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej  lub betonu. Powinny one dzielić 
powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości  boku  prostokąta  nie  
przekraczającej  6  m.  Na  wolnym  powietrzu  pole  między  szczelinami  nie powinno  przekraczać  5  m2  przy  
największej  długości  boku  –  3  m.  Szczeliny  przeciwskurczowe  w podkładzie  cementowym  powinny  być  
wykonane  jako  nacięcia  o  głębokości  równej  1/3÷1/2  grubości podkładu 
5.2.    Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  2x folia PE 0,2 mm 
klejona na złączach. 
W  celu  zabezpieczenia  konstrukcji  podłogi  przed  zawilgoceniem  wskutek  dyfuzji  pary  wodnej  przez przegrodę    
stropową,  należy  od  strony  pomieszczenia  o  większej  wilgotności  bezwzględnej  zastosować izolację paroszczelną. 
Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym 
Ochronę  warstwy  termicznej  lub  przeciwdźwiękowej  przed  zawilgoceniem  wodą  zarobową  przy wykonywaniu  
podkładu  monolitycznego  uzyskuje  się  stosując  warstwę  ochronną  z  papy  asfaltowej izolacyjnej  sklejonej  na  
zakład  co  najmniej  5  cm  lepikiem  asfaltowym  na  gorąco  albo  warstwą  z  folii polietylenowej 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni  izolacji  nie  powinny  występować  pęcherze,  fałdy  ,  dziury  odpryski  oraz  inne  podobne 
uszkodzenia 
Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu  pod  izolacją  przeciwwilgociową  z  materiałów  bitumicznych  powinna 
być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu  powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z filii 
z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC 
5.3.   Wykonywanie podkładów 
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 
Podkład  cementowy powinien być  wykonany  jako samodzielna płyta leżąca na warstwie  izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem 
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3 
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno być
wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 
Szczeliny przeciwskurczowe winny  być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. 
Jako  kruszywo  do zapraw cementowych  należy stosować piasek  do zapraw budowlanych  dowolnej  klasy, odmiany 1 
lub piasek uszlachetniony. 
Do  zapraw  cementowych  i  mieszanek  betonowych  mogą  być  stosowane  w  razie  potrzeby  domieszki 
uplastyczniające,  poprawiające    urabialność  lub  modyfikujące  właściwości  techniczne  zapraw  i  betonów 
Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu  co  najmniej  3  dni  po 
wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC 
Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową    należy  przygotowywać  przez  mechaniczne  mieszanie składników  
według  receptury  określonej  przez  laboratorium  zakładowe.  Zaprawa  powinna  mieć konsystencję  gęstą    (5-7  cm  
zanurzenia  stożka  pomiarowego),  a  mieszanka  betonowa  powinna  mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w 
podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3 
Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową  należy  układać  niezwłocznie  po      przygotowaniu  między listwami  
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub mechanicznego zagęszczania
z  równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem  powierzchni.  Przy  zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania 
podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkład powinien  mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym  
spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym miejscu, nie powinna  
wykazywać prześwitów  większych  niż 5  mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny  (poziomej  lub  
pochylonej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub szerokości pomieszczenia. 
W  świeżym  podkładzie  cementowym  powinny  być  wykonane  szczeliny  przeciwskurczowe  przez  nacięcie 
brzeszczotem packi stalowej  na głębokości 1/3-1/2  grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych  nie powinien 
przekraczać  6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie  nie ustalono inaczej. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 5.4.   Wykonywanie posadzek 
Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 



Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem ,który powinien określić konstrukcję podłogi,  
wytrzymałość  podkładu  rodzaj  i  gatunek  płytek,  a  w  odniesieniu  do  posadzek  o  właściwościach chemoodpornych 
–  wymagane  materiały  dołączenia  i  spoinowania  płytek  oraz  do  wykonania  izolacji chemoodpornej,  jeżeli  nie  
stanowi  ona  rozwiązania  typowego.  Projekt  powinien  też  określić  wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie 
wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że: 
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co 
najmniej 3 Mpa 
b/   posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na zginanie  co 
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15 
c/  wyrównaną powierzchnię niecek żelbetowych należy pokryć 2 komponentową, elastyczną, hydraulicznie wiążąca  
mikrozaprawą  uszczelniająca  na  bazie  cementów,  drobnych  piasków  kwarcowych, wysokoreaktywnych  polimerów  
oraz  reaktywnych  minerałów  wypełniających.  Jest  to  izolacja  mostkująca zarysowania  do  1,0  mm,  wiążąca  bez  
pojawiania  się  rys  i  naprężeń  własnych,  także  przy  obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV. 
Do  wykonania  posadzek  z  płytek  gresu  (terrakoty)  powinny  być  stosowane  materiały  odpowiadające polskim 
normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem . 
Do  wykonywania  posadzek  z  płytek  można  przystąpić  dopiero  po  zakończeniu  robót  budowlanych  stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami  ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami 
producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,jeżeli projekt 
nie przewiduje inaczej.  
W  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana  w  posadzce  szczelina dylatacyjna. 
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 2-4 mm. Szerokość 
spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia 
Do  wypełnienia spoin  można przystąpić dopiero po kilku  dniach  od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka 
powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki 
powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę  z  płytek  gresu  (terrakoty)  należy  wykończyć  przy  ścianach  lub  innych  elementach  budynku cokolikiem 
z płytek  gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy 
posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie  powinna być mniejsza niż 25 cm. 
Posadzka powinna być  czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub  kitem  należy usunąć  niezwłocznie  w czasie 
układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. 
Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku).  
Nierówności  powierzchni  mierzone  jako  prześwity  między  dwumetrową  łatą  a  posadzką  nie powinny  wynosić  niż  
5  mm  na  całej  długości  łaty.  Dopuszczalne  odchylenia  posadzki  od  płaszczyzny poziomej  lub  od  ustalonego  
spadku  nie  powinno  być  większe  niż  ±  5  mm  na  całej  długości  i  szerokości posadzki 
Wykładzina rulonowa    
Posadzkę  z  wykładziny  rulonowej  dywanowej  należy  wykonać  zgodnie  z    projektem,  który  powinien określić 
konstrukcje podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. 
Posadzki z wykładzin rulonowych można stosować w suchych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, a  także  w 
obiektach  użyteczności  publicznej  w  pomieszczeniach  o  umiarkowanym  ruchu  i  zapewnionych dobrych warunkach 
konserwacji. Wykładzin tych nie stosować w pomieszczeniach: 
a/  stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacyjnym 
b/ budynków lub ich części przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności      poruszania się 
c/   w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób 
d/   zaliczonych do kategorii niebezpieczeństwa 
Posadzki  z  wykładzin  rulonowych    należy  układać  na  podkładach  określonych  w  projekcie  z  tym, że 
wytrzymałość podkładu betonowego na ściskanie musi wynosić co najmniej 12 Mpa,  a na zginanie co najmniej 3 Mpa, 
beton minimum B25 
Podkład pod posadzkę musi spełniać warunki przedstawione w p. 5.4 
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% z zaprawy cementowej. Wilgotność podkładu powinna być 
sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładziny, a wynik pomiaru powinien  być wpisany  do  
dziennika  budowy.    Badanie  wilgotności  należy  do  obowiązków  wykonawcy  robót podłogowych.  
Do  wykonywania  posadzki  należy  dobierać  materiały  najbardziej  odpowiadające  celowi  zastosowania posiadające 
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały  powinny  być  zaopatrzone  w  etykietę  lub  nadruk  na  spodzie  wykładziny,  umożliwiające  ich identyfikację 
co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku  klejów  –  sposób 
ich  użycia.  Powinien  być  również  podany  numer  normy  lub  świadectw dopuszczającego do stosowania w 
budownictwie 
Do  wykonania  posadzek  należy  stosować  wykładziny  odpowiadające  polskim  normom.  Wykładziny  te powinny się 
charakteryzować wskaźnikiem tłumienia dźwięków ETN≥+18dB 
Do  przyklejenia  wykładzin  należy  stosować  kleje  zalecane  przez  producenta  wykładziny  oraz  w obowiązujących  
instrukcjach  technologicznych.  Stosowane  kleje  powinny  zapewniać  trwałe  połączenie wykładziny z  podkładem i nie
powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 
Do  wykończenia posadzek przy ścianach  mogą być stosowane  listwy podłogowe z  drewna, lub cokoły  w postaci 
paska wykładziny. 



Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się krótki czasem wsiąkania i schnięcia 
oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 
robót  wykończeniowych  oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie powinna być niższa niż 10 
oC. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni  powinien być wyrównany odpowiednią masą. 
Przed przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoże w przypadku stwierdzenia ślady pyłu. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego samego rodzaju, barwy i wzoru o 
ile projekt nie przewiduje inaczej 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. 
Układ  arkuszy  wykładziny    powinien  być  tak  rozplanowany  aby  spoiny  między  arkuszami  wykładziny przebiegały 
prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). 
Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być dopasowany. 
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy. 
Wykładzina  powinna  być  przyklejona  na  całej  powierzchni  do  podkładu.  Do  jej  przyklejenia  należy stosować kleje 
zalecane przez producenta wykładziny oraz obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Posadzka z wykładziny powinna  wykazywać dobre przyleganie wykładziny do podkładu; nie dopuszcza się 
występowania  deformacji  wykładziny  (fałd,  pęcherzy  itp.)  oraz  odstawania  brzegów  arkuszy  a  także zabrudzeń 
powierzchni klejem. 
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach cokołami lub  listwami podłogowymi z drewna, z PCV albo 
cokolikiem w postaci paska wykładziny o szerokości 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym 
Wykładzina  rulonowa  PCW  powinna  być  trwale  zamocowana  do  podłoża  specjalistycznym  klejem  do wykładzin.  
Wszelkie  połączenia  muszą  być  wykonane  starannie  i  zespawane  sznurem  do  spawania wykładzin. Wykładziny 
PCW należy układać na wcześniej wykonanej wylewce samopoziomującej. 
 6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien  obejmować sprawdzenie ich  właściwości technicznych zgodnie z  wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów  w  
dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)    z  kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 
6.2   Odbiory międzyfazowe 
Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  
  Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
         Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
a/  przygotowanie podłoża 
b/  przyklejeniu  bądź  ułożeniu  warstwy  izolacyjnej,  przed  pokrywaniem  warstwą  ochronną             lub 
układaniem podkładu 
  Odbiór powinien obejmować: 
a/  sprawdzenie materiałów 
b/  sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/  sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji 
d/  sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej 
e/  w  przypadku  stosowania  styropianu  –  sprawdzenie  czy  nie  styka  się  z  materiałami       zawierającymi 
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 
 Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 
a/  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/  podczas układania podkładu 
c/  po całkowitym stwardnieniu podkładu i  wykonaniu badania  wytrzymałości  na ściskanie na próbach kontrolnych 
  Odbiór powinien obejmować: 
a/  sprawdzenie materiałów 
b/  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  warstwy  ochronnej  na  materiale  izolacyjnym,  jeżeli  jest wymagana 
c/  sprawdzenie  w  czasie  wykonania  podkładu  jego  grubości  w  dowolnych  3  miejscach  w pomieszczeniu badania 
należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm 
d/  sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie przeprowadzonych  
badań    próbek  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie  wykonania  podkładów;  badania powinny być przeprowadzone



dla podkładów cementowych. Badania powinny być  wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu 
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach     dwumetrowej łaty 
kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem  należy mierzyć z dokładnością do 1 mm 
f/   sprawdzenie  odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  wyznaczonej  określonym  spadkiem       za  pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z      dokładnością do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów      podłogowych, 
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek,      dzielących je na pola itp.) badania należy 
prowadzić przez oględziny 
h/  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i      przeciwskurczowych  
  Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
  Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń 
b/   wilgotność względną powietrza 
c/   wilgotność podkładu 
Badania  temperatury  powietrza  należy  wykonać  za  pomocą  termometru  lub  termografu  umieszczonego  w 
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła 
Badanie  wilgotności  powietrza  należy  wykonać  za  pomocą  hygrometru  lub  hgrografu  umieszczonego  w odległości
10 cm od powierzchni podkładu 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą 
suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co 
najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie 
Wyniki  badań  temperatury,  wilgotności  względnej  oraz  wilgotności  podkładu  powinny  być  wpisane  do dziennika 
budowy.  
  Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez porównanie 
wykonanej  podłogi  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych  wilgotnościowych)  należy przeprowadzić
na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów 
odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  posadzki  powinno  być  dokonane  po  uzyskaniu  przez  posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych 
  Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b/  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub       opukiwanie) 
d/  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  posadzce  kratek  ściekowych,  wkładek dylatacyjnych  itp. badania 
należy przeprowadzić przez oględziny 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostopadłości  należy wykonać 
za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy 
wykonać przez oględziny. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
10.Przepisy związane 
−  PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy   odbiorze. 
−  PN-62/B-10144    Posadzki  z  betonu  i  zaprawy  cementowej  .Wymagania  i  badania  techniczne  przy odbiorze. 
−  PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych[terakotowych]klinkierowych  i  lastrykowych 
.Wymagania i badania przy odbiorze.  
−  Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
−  Instrukcja producentów 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Zabudowy lekkie i sufity  podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych  

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ścianek 
działowych oraz innych elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych dla zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 



Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych    z  montażem ścianek 
działowych oraz innych elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych w obiektach 
kubaturowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
2.   Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  Część  2 „Wymagania 
ogólne”. 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe i cementowe zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych 
Współczynnik  wydłużenia  liniowego  w  funkcji  zmian  temperatury  wynosi  5x106  (7x106  dla  płyt cementowych) na 
każdy  0C 
Współczynnik  wydłużenia  liniowego  w  funkcji  zmian  wilgotności  względnej  wynosi  7x106  na  % wilgotności 
powietrza. 
Płyta    gipsowo-kartonowa  powstała  na  skutek  trwałego  połączenia  rdzenia  gipsowego  z  okładzina kartonową. 
Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy 
zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję  gazów  przez  płytę.  W
trakcie    produkcji  kartonu  następuje  ukierunkowanie  włókien  celulozy. 
Większość  włókien    ma  orientację    równoległą  do  długości  wstęgi..  Wpływa  to  na  istotne  zróżnicowanie 
wytrzymałości  płyty.  Oznacza  to,  że  płyta  zginana  w  kierunku  prostopadłym  do  długości  jest  trzy  razy słabsza 
niż zginana wzdłuż długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty , ale 
pokrywa również  dwie  krawędzie podłużne. Przez środek płyty  na jej „lewej” stronie biegnie  napis  podający:  
producenta,  rodzaj  płyty,  grubość  oraz  dokładną  datę  wraz  z  godziną  i  minutą zaformowania.  Na  stronie  licowej  
są  nadrukowane  małe  punkty,  wskazujące  oś  podłużną  płyty.  Rozstaw między nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność 
nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania. 
Płyty cementowe powstają na bazie cementu portlandzkiego portlandzkiego i lekkich kruszyw. Rdzeń płyty otoczony jest 
ze strony zewnętrznej siatką polietylenową. Płyty wyposażone są w krawędź Easy Edge.  
Rodzaje krawędzi płyt gipsowo-kartonowych: 
a/   krawędzie skośne        AK 
b/   krawędzie półokrągłe      HRK 
c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone     HRAK 
d/   krawędzie proste        SK 
Rodzaje płyt: 
a/   Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.    
b/    Płyta  o  podwyższonej  odporności  na  działanie  wody,  którą  można  zastosować  w  pomieszczeniach okresowo 
wilgotnych  (okres  podwyższonej  wilgotności  nie    powinien  przekraczać  więcej  niż  12  godzin. 
Płyta    ma  ograniczoną    chłonność  wody  (przy  zanurzeniu)  do  10%  poprzez  dodatek  silikonu  do  rdzenia 
gipsowego. 
c/    Płyta  ognioochronna  przeznaczona  do  budowania  przegród    ogniowych.  Posiada  dodatek  włókna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%.  
d/   Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI 
e/  Płyta cementowa Aquapanel firmy Knauf. 
Płyty  gipsowo-kartonowe  produkowane  są  w  następujących  grubościach:  6.5,  9.5,12.5,  15,  20,  i  25  mm, płyty 
cementowe Aquapanel produkowane są w grubości 12,5 mm. 
Masy szpachlowe i kleje gipsowe 
Stosować  szpachle  i  gipsy  klejowe  produkcji  firmy,  która  wykonała  płyty  gipsowo-kartonowe  użyte  na budowie 
oraz specjalną masę szpachlową do płyt cementowych. 
Akcesoria: 
Przy  stosowaniu  płyt  gipsowo-kartonowych  używać  jedynie  specjalistycznych  akcesorii:  taśma  papierowa  
perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany 25x25  mm,
półnarożnik  aluminiowy  13x23x5,  Narożnik  metalowy  siateczkowy,  narożnik  perforowany  z PCV  do  formowania  
łuków,  blachowkręty  do  blach  o  grubości  do  0,75  mm,  blachowkręty  do  blach  o grubości do 0,75-2,25 mm, 
blachowkręty do mocowania blach  grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil „C”, profil „U” 
nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do  stabilizacji  profili  „UA”  do  podłogi  i  sufitu,  profil  
sufitowy  główny  CD  60x27,  profil  sufitowy przyścienny  UD  27x28,  profil  gięty,  łącznik  krzyżowy  60/60,  łącznik  
wzdłużny,  łącznik  poprzeczny jednostkowy,  łączniki  poprzeczny  dwustronny,  wieszak  górny  noniusza,  wieszak  
górny  do  przedłużacza, element  bezpośredniego  mocowania  profilu/listwy  drewnianej,  element  bezp.  Mocowania  
profilu  CD/27 uniwersalne, płaskie.  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. Wynikający z przyjętych rozwiązań
technologicznych systemowych. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  powinny  odbywać  się  tak  aby  zachować  ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez  



 5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie    elementy  zaprojektowane  z    zastosowanie  płyt    gipsowo-kartonowych  wykonać  zgodnie  z projektem 
technicznym ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiałów. 
5.1. Budowanie konstrukcji ściany: 
Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) elementów poziomych – profili „U” 
przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami – 800 mm. Długość kołka  należy tak dobrać  
aby był  w pełni zakotwiony w betonie  o  wytrzymałości  minimum  B15. Ścianki powinny  być  stawiane  w  danym  
pomieszczeniu  na  ostatniej  wylewce.  Dla  zapewnienia  szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile 
zarówno poziome  i pionowe(przylegające do stropu, podłogi i ścian  bocznych)  podłożyć  taśmę  izolacji    akustycznej  
wykonaną  z  elastycznej  pianki  poliuretanowej.  W miejscach  połączeń  w  kształcie  litery  „T”  mocujący  profil  „U”  
do  podłoża  ,  należy  pozostawić  odstęp, umożliwiający  późniejsze  wstawienie    płyt  gipsowo-kartonowych.  Profile  
„C”  docina  się  na  długości odpowiadającą wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” 
skrajne mocuje się do ścian bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile „C” ustawione 
wzdłuż  przebiegu  nie  są  mocowane  mechanicznie  dom  profili  „U”..  daje  to  możliwość  bieżącego korygowania ich 
położenia w miarę mocowania  płyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczność przedłużenia profilu „C”, należy dołożyć 
drugi odcinek, stosując zakładkę o długości co najmniej 30 cm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej 
wysokości,  w przypadku profili ustawionych sąsiadująco. 
Ościeżnice stalowe powinny być  wyposażone  w specjalne strzemiona umożliwiające zamocowanie ich  do profilu  
przyościeżnicowego. 
W  przypadku  mocowania  na  ścianie  obciążeń  większych  niż  30  kg,  musi  zostać  wykonane  przeniesienie  
obciążenia  na  ruszt  ściany  (deska  lub  grubsza  sklejka).  W  przypadku  obciążeń  mimośrodowych wprowadzający  
moment  wywracający  wyższy  niż  300  Nm,  musi  być  zastosowana  konstrukcja  rusztu (profile „C” wsunięte  jeden  
w  drugi, tworzące profile zamknięte).Wiszące urządzenia sanitarne  mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu 
specjalnych wsporników. 
Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie przynajmniej  o 55 cm.  
Równocześnie  należy  przestrzegając  wymogu,  aby  odcinek  płyty  montowany  bezpośrednio  przy podłodze  był  nie 
krótszy  niż  1  m,    a  przy  suficie  0,5  m.  Nie  stanowi  błędu  montowanie  płyt  na  ścianie  długością  w  kierunku  
poziomym.  Zastosowanie  tego  rozwiązania    jest  uzasadnione  wtedy,  gdy  wysokość pomieszczenia jest 
wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm). 
Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia . luty umieszcza się jedna obok drugiej. 
Pionowo przebiegające profile „C”,  jak już wcześniej wspomniano  nie są mocowane do profili poziomych. 
Dopiero  po  położeniu  płyty  dany  profil  „C”  (wypadający  na  krawędzi  płyty)  należy  tak  ustawić,  aby  był 
równoległy pionowej płyty  oraz żeby wypadała ona  na środku szerokości półki profilu. Słupek „C” musi być tak 
obrócony, aby płyta była przykręcona najpierw na połowie półki bliżej środka.  Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się
on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profilu. Płyty okładające  drugą  stronę  ściany  
powinny  być  mocowane  z  przesunięciem  w  stosunku  do  płyt  ze  strony pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm 
będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm. również płyty mocowane w warstwie drugiej musza być przesunięte w 
stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw między profilami (60 cm). 
Rozstaw między wkrętami powinny być następujące: 
a/   na krawędzi płyty co 20-25 cm 
b/   w polu płyty co około 30 cm 
W przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one mocowane do rusztu 
blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm 
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach połączeń poziomych 
płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k. 
5.2. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych. 
Sufity  podwieszane , wykonane  w formie rusztu  metalowego  drewnianego zamocowanego  do rodzimego podłoża 
przy pomocy odpowiednich łączników . 
Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne zabezpieczenia istniejącego stropu  przed 
działaniem  ognia.  W  celu  uzyskania  klasy  ogniowej  0.5  [30  min]  należy  rozróżnić  dwa przypadki : 
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera  izolacje cieplna położoną na ruszcie .Należy zamontować dwie warstwy z 
płyt  GKF o grubości  12.5mm lub jedna warstwę z płyt o gr. 15mm 
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy  płyt GKF o gr. 12.5 mm 
Powyższe określenia odporności ogniowej są zgodne z norma DIN 4102. 
Rodzaje płyt .  
GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem   
GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej. 
Typowa szerokość płyt  -1200mm 
Typowe długości płyt –2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm 
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami  po 40szt + 2 stanowiące opakowanie   dla płyt o gr 12.5 mm  
oraz  50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy  od 1300 – 1500 kg 
Płyty mocowane przy pomocy  profili stalowych typu U –listwa  typu C –słupek. Jako łączniki stosuje się kolki rozporowe, 
śruby  ,wkręty oraz gwoździe . 
5.3. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS) 
Szczeliny na styku płyt o szerokości  płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki między płytami  o  
szczelinie  mniejszej  niż  1  mm  można  bezpośredni  nakładać  warstwa  masy  szpachlowej, stanowiącej podkład pod 
taśmę zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, podkład pod taśmę  nakłada się po stwardnieniu  szpachlówki,  którą  
należy  najpierw  wypełnić  spoinę.  Następną  czynnością  jest  założenie taśmy.  Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo 
nałożoną masę oraz  pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana  powierzchnia  spoiny  winna  licować  z  
powierzchnią  sąsiadujących  płyt.  Ostateczne szpachlowanie  należy  przeprowadzić  po  stwardnieniu  poprzedniej  
warstwy.  Ostatecznym  wykończeniem spoiny jest szlifowanie  drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu 
połączenia należy zwracać uwagę,  aby  nie  uszkodzić  kartonu.  Stosowanie  taśmy    spoinowej  samoprzylepnej  nie  



wymaga wcześniejszego  nałożenia  warstwy  podkładowej  na  miejsca  spoinowane.  Kolejności  wykonywania 
pozostałych czynności nie ulega zmianie. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Deformacja płaszczyzny ściany 
Przy  badaniu  deformacji  płaszczyzny  ściany  stosuje  się  regułę  „dwóch  metrów”.  Sprawdza  się  we wszystkich  
kierunkach  powierzchni  siany,  czy  odległość  między  jej  najbardziej  wypukłym  punktem  i najbardziej wklęsłym nie 
przekracza 2 mm. 
Odchylenie od pionu. 
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm. 
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany 
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym punktem  i najbardziej 
wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także występować nagłe uskoki płaszczyzny. 
Izolacja akustyczna 
W środku ściany (pomiędzy płytami g-k) należy umieścić płyty z wełny mineralnej, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 
  -wyk. zgodnie z dokumentacja  
  -rodzaj zastosowanych materiałów 
  -przygotowanie podłoża 
  -prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach 
  -wichrowatość powierzchni. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
10.  Przepisy  związane 
−  PN-B-79405:1997  „Płyty  gipsowo-kartonowe“,  PN-96/B-  02874      „Płyty  gipsowo-kartonowe. Wymagania p. 
pożarowe” 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Sufity podwieszane

 1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażu 
sufitów podwieszanych dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Prace,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu dokonanie 
dostawy i montażu akustycznych sufitów podwieszanych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 2.   Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  Część  2 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie wyroby do wykonania sufitów akustycznych wymagają właściwego obchodzenia się. 
Po odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towarów spowodowane działaniem  
osób  trzecich,  niewłaściwym  obchodzeniem  się  z  towarem,  niewłaściwym  transportem,  czy nieprawidłowym  
montażem,  niezgodnym  z  zaleceniami  producenta    (jeżeli  montażu  nie  dokonują autoryzowane  i  przeszkolone  
przez  wybranego  producenta  systemu  firmy).  Jeżeli  montażu  nie  dokonują autoryzowane  przez  producenta  
systemu  firmy,  Kupujący  powinien  zwrócić  się  do  Sprzedającego  o udzielenie instrukcji montażu. Materiały 
sprzedawane są w pełnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez producenta. 
2.2.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem lub 
zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić po opakowaniach, obciążać ich innymi ciężarami, rzucać.
2.3   Zamawianie materiałów 
Zamawiający  materiały  zobowiązany  jest  szczegółowo  określić  typ  materiału,  wymiar,  kolor  i  ilość zamawianego  
towaru.  Specyfikacja  ilościowa  poszczególnych  materiałów  wykonywana  jest  na  podstawie projektu i ewentualnie 
po pomiarach na budowie. Specyfikację sporządza Dystrybutor wybranego systemu.. 
Zamawianie usług montażowych odbywa się u Autoryzowanych Dystrybutorów wybranego systemu.  



 3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt  i  narzędzia  stosowane  do  montażu  sufitów  muszą  spełniać  wszelkie  wymogi  BHP.  Narzędzia  do 
przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz płyt wypełniających znajdują się w ofercie producenta  
wybranego  systemu,  zgodnie  z  jego  katalogiem  wyrobów.  Wkładanie  płyt  w  przygotowaną konstrukcję powinno 
odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach. 
 4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. 
Kartony  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt 
5.1. Przygotowanie robót 
Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem. 
Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomej za pomocą poziomicy laserowej, na wysokości ustalonej w projekcie. 
5.2. Montaż sufitów 
Montaż  kątowników  przyściennych  za  pomocą  wkrętów  odpowiednich  dla  rodzaju  materiału,  z  jakiego zostały 
wykonane ściany pomieszczenia, na wysokości ustalonej w projekcie. 
Wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z formatem płyt przyjętych w projekcie 
Montaż  wieszaków  regulowanych  do  stropu,  w  rozstawie  co  1200  mm  w  każdym  kierunku,  z  użyciem kołków  
rozporowych  metalowych.  Odległość  wieszaków  od  ścian  w  kierunku  biegu  profili  głównych  nie powinna  
przekraczać  500  mm.  W  przypadku  płyt  przeznaczonych  dla  hal  sportowych  –  mocowanie wieszaków odbywa się 
w rozstawie 1200x600 mm. 
Jeżeli  zachodzi  potrzeba  zainstalowania  w  suficie  dodatkowych  obciążeń  (lamp  okrągłych,  głośników) elementy 
podwieszać indywidualnie. 
Montaż profili  głównych  mocowanych do  wieszaków regulowanych (p. 5.2.3.), łączenie profili ze sobą w jeden ciąg. 
Sprawdzenie poziomu profili głównych za pomocą poziomicy laserowej. 
Montaż profili poprzecznych zgodnych z siatką sufitu przyjętą w projekcie. 
Osadzenie  płyt  w  konstrukcję  z  użyciem  czystych  rękawic  bawełnianych.  Płyty  osadzać  w  zgodnym kierunku. 
Płyty  brzegowe  docinać  za  pomocą  noża  producenta  systemu  dostosowanego  do  danej  krawędzi  płyty. 
Krawędzie  ukrywające  konstrukcję  wymagają  stosowania  klipsów  wspierających  (zgodnie  z  katalogiem wyrobów  
wybranego  producenta  systemu).  Docinane  brzegi  płyt  pomalować  farbą  akrylową  na  kolor możliwie najbliższy do 
koloru płyt. 
5.3. Eksploatacja sufitów 
Po  zamontowaniu  sufitów  w  pomieszczeniu  nie  należy  wykonywać  brudnych  robót,  które  mogą doprowadzić do 
trwałego zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, cyklinowanie itp.) 
Demontowanie płyt powinno odbywać się przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania płyt konstrukcji sufitu nie 
należy dociążać ponad dopuszczalne normy poprawnie zamontowane płyty sufitowe powinny dać się lekko wyjmować – 
nie należy wypychać płyt siłą. 
W  pomieszczeniach  o  podwyższonej  wilgotności  należy  zapewnić  możliwość  wentylowania  przestrzeni 
międzysufitowej wyjmowanie płyt powinno odbywać się tylko w czystych bawełnianych rękawiczkach istnieje możliwość 
zmywania wyrobów na mokro. Do tego celu należy użyć gąbki z wodą o temperaturze do 35°C,  z  łagodnym  
detergentem.  Czynność  tą  należy  wykonywać  delikatnie,  bez  mocnego  wcierania.  Po umyciu  należy  natychmiast  
spłukać  powierzchnię  czystą  wodą.  Należy  zwrócić  uwagę,  żeby  całą powierzchnia  była  myta  w  jednakowy  
sposób,  najlepiej  okrągłymi  ruchami  o  niewielkim  nacisku  na powierzchnię.  Zaleca  się  dokładne  wytarcie  mytych  
płyt  wyciśniętą  szmatką  lub  gąbką,  w  celu wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w płynie do 
mycia. 
 6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  zastosowanego  materiału  z  projektem,  oraz sprawdzeniu
ułożenia profili  względem siebie, ich równoległości, stanu połączeń profili oraz poprawności ułożonych płyt. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na płyty przycinane. Ich krawędzie powinny być równo przycięte i pomalowane na kolor możliwie 
najbliższy kolorowi płyt. Stosować farby akrylowe. 
 7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Wykonywany  na  podstawie  protokołu  odbioru,  udzielany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  wykonywania odbiorów 
technicznych.  Umożliwia  się  odbiór  częściowy  (np.  tylko  konstrukcji),  lub  etapowo  gotowych instalacji sufitów, w 
pewnej części (np. ze względu na dużą powierzchnię robót). 
 9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
10. Przepisy związane 
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP: 
−  PZH – Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92 
−  PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98 
−  ITB – Aprobata Techniczna  



−  Certyfikaty CE 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Stolarka okienna, drzwiowa, fasady, ścianki systemowe 
 1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki 
okiennej, drzwiowej, fasad oraz ścianek systemowych dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z montażem: 
−  stolarki okiennej aluminiowej 
−  stolarki drzwiowej wewnętrznej 
−  stolarki drzwiowej zewnętrznej 
−  fasad aluminiowych wewnętrznych 
−  fasad aluminiowych zewnętrznych 
−  świetlików aluminiowych wewnętrznych i zewnętrznych 
−  ścianek systemowych z laminatu wysokociśnieniowego HPL. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, SST i 
poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
2.   Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  Część  2 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonanie  wg rysunków zestawieniowych  oraz rysunków  fasad i świetlików . 
Zewnętrzne fasady i drzwi w fasadach  – aluminiowe  rozdzielane termicznie  
Wewnętrzne fasady i drzwi w fasadach – aluminiowe  
Stolarka okienna – profile aluminiowe  rozdzielane termicznie 
Dla  wszystkich fasad i świetlików przed produkcją  należy wykonać  obliczenia statyczne potwierdzające prawidłowość 
doboru elementów aluminiowych i przeszkleń . 
Projekt  warsztatowy fasad i świetlików podlega zatwierdzeniu przez autorów  niniejszej dokumentacji . 
Okna  z  klamkami  powyżej  wysokości  210cm  od  posadzki  wyposażyć  w  okucia    umożliwiające          otwieranie 
ich z wys. ok. 100cm 
Kolorystyka stolarki okiennej , fasad i drzwi w fasadach  : Ral  7037. 
Szczegóły wykonania i szklenia fasad i okien    szklenie szybami zespolonymi ciepłochronnymi U min  
1,1 W/m2K   wg opisów  na  rysunkach : 
Uszczelki  EPDM    ,  okucia  obwiedniowe  ,  zawiasy  regulowane  ,  regulacja  docisku  skrzydła  ,  system drenażowy ,
klocki podpierające skrzydło okienne . W obszarze basenowym stosować profile preanodowane. 
Nawiewniki  w ramach okiennych – w kolorze ram . Klamki w kolorze ram aluminiowe  lub w kolorze stal – satyna  lub 
dobór  na etapie nadzoru autorskiego . 
Stosować  profesjonalny    montaż  szczelny  okien  i    fasad  :  uszczelnienie    paroizolacyjne  od  wewnętrznej strony 
pomieszczeń (  elastyczne folie paroszczelne  )   pianka poliuretanowa   wypełniająco i uszczelnienie 
paroprzepuszczalne  na zewnątrz  stolarki .   
Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna drzwiowa:  zgodnie z opisem na zestawienu stolarki  . 
1. W toaletach należy zastosować drzwi samozamykające się. 
2.  Drzwi    do  wskazanych    kabin  natryskowych  –  przesuwne  ,  przeszklone  nieprzezroczystą    szybą bezpieczną 
akrylową. Drzwi do natrysku w pom. socjalnym – dodatkowo z zamykaniem  blokowanym  
3. Drzwi wejściowe do budynku montować w wykonaniu antywłamaniowym 
We  wszystkich  drzwiach  z  wyjątkiem  pomieszczeń  technicznych  ,  zapleczy  ,  pomocniczych  i  biurowych stosować
samozamykacze szynowe .  
 Uwagi szczegółowe dotyczące drzwi : 
wszystkie drzwi muszą posiadać po trzy komplety kluczy patentowych, drzwi dymoszczelne i ognioodporne muszą 
posiadać właściwe atesty, drzwi dymoszczelne i ognioodporne montować zgodnie z instrukcją   producenta, wszystkie  
otwory  drzwiowe  zabezpieczyć  przed  zbyt  szerokim  otwieraniem  się  poprzez  montaż  odbojów gumowych,  drzwi  
otwierane pod kątem 180 st. – z modowaniem w pozycji pełnego otwarcia. wszystkie przeszklenia drzwi wykonać z szyb 
bezpiecznych. 
Ścianki działowe z drzwiami - ścianki z typowych profili aluminiowych zwykłych wypełnione typowa płytą laminowaną    
wodoodporną  przystosowaną  do  warunków  basenowych  Skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w klamki i zamki. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Uwaga . Zamówienia stolarki okiennej , drzwiowej i fasad dokonać po sprawdzeniu wszystkich    wymiarów na budowie 
Przed  montażem fasad  wewnętrznych, zewnętrznych, systemów przesuwnych ,  okien  i stolarki  drzwiowej  oraz 
świetlików  firma dostarczająca i montująca, zobowiązana jest uzgodnić projekt warsztatowy z autorami dokumentacji.  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 



Wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych systemowych. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  powinny  odbywać  się  tak  aby  zachować  ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez  
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 
Przygotowanie ościeży 
-   Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu  bez   węgarków 
- Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym  
impregnowanym  (przytwierdzony  do  dolnej  części  ościeża),  powinny  zapewniać  prawidłowe osadzenie i 
uszczelnienie stolarki okiennej. 
-  Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z      punktu widzenia 
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione      uszczelnienie przestrzeni  między ościeżą i ościeżnicą. 
-  Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan         powierzchni węgarków, 
do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących      wad w  wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić      i oczyścić 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych    wykończonych wyprawą tynkarską 
wykoszą: 
a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 
-  Stolarkę  okienna  należy  zamocować  w  punktach    rozmieszczonych  w  ościeżu  zgodnie  z wymogami producenta 
stolarki 
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia       ościeżnic sąsiadujących ze sobą  
okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami       producenta 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów 
-      Sprawdzone  i  przygotowane  ościeże,    tj.    naprawionych  uszkodzeniach  i  nierównościach  oraz oczyszczonych
z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach 
-   W zależności  od rodzaju  łączników zastosowanych  do zamocowania stolarki należy  osadzić  w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeżach. 
-      Ustawienia  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz    dokonać  pomiaru  przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 
-      Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  balkonowych  należy  sprawdzić  działanie  skrzydeł  przy  zamykaniu  i otwieraniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 
ościeżnicy. 
-      Zamocowanie  ościeżnic  należy  dokonać  za  pomocą  łączników  zalecanych  przez  producenta    stolarki 
okiennej. 
-      Uszczelnienie  styku  okna  z  ościeżem  wykonać  po  trwałym  zamocowaniu  stolarki  za  pomocą    pianki 
poliuretanowej.  Zabrania  się  uszczelnia  przestrzeni  między  oscieżą    i  ościeżnicą  sznurem  smołowym  lub innymi  
materiałami  włóknistymi    zabezpieczonymi  przed  korozja  biologiczną  środkami  wydzielającymi związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-      Osadzenie  parapetów  należy  wykonać  po  osadzeniu  i  zamocowaniu  okna.  W  zależności  od zastosowanego  
rodzaju  parapetów,  ich  długości  i  grubości,  do  konać  montażu  zgonie  z  zaleceniami producenta parapetów. Dla 
prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet 
powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  
-      Po  osadzeniu  okna,  od  zewnątrz,  należy  we  wrębie  progu  ościeżnicy,  odpowiednio  zamocować podokiennik 
w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  
-      Dokładność  wykonania  ościeża  powinna  być  zgodna  z  wymogami  wykonywania  robót  murowych  . 
Odległości  między  punktami  mocowania  ościeżnicy,  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  jednocześnie  nie powinny 
być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta  
stolarki drzwiowej. 
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową 
-      W  ścianach  działowych  przy  osadzaniu  stolarki  drzwiowej    należy  ściśle  stosować  się  do  zaleceń 
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
5.3. Zasady montażu lekkich ścian osłonowych 
Przed  rozpoczęciem  montażu  należy  sprawdzić  konstrukcję  pod  względem  dokładności  wykonania  i zgodności z 
projektem 
Folię  ochronną  z  wewnętrznych  okładzin  płyt  należy  zdjąć  przed  montażem,  natomiast  z  okładzin zewnętrznych 
wkrótce po montażu, nie później niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty 
W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich powinno odbywać się na 
stojakach wyłożonych miękkim materiałem filcowym np. filcem lub styropianem 
Do przecinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach, a do obróbek blacharskich nożyc 
ręcznych.; nie wolno stosować szlifierek kątowych. 
Płyty  powinny  być  mocowane  do  konstrukcji  za  pomocą    łączników  zalecanych  do  stosowania  przez producenta 



płyt warstwowych. 
Nie  należy  prowadzić  montażu  płyt  gdy  prędkość  wiatru  przekracza  9  m/sek.,  a  także  w  czasie  opadów 
atmosferycznych lub w gęstej mgle 
Zaleca  się  prowadzenie  montażu  zgodnie  ze  szczegółowymi  wskazówkami  zawartymi  w  instrukcjach producenta. 
Płyty  mocowane  są  do  konstrukcji  za  pomocą  łączników  samowiercących.  Zastosowanie  takiego  właśnie 
rozwiązania  zapewnia  szybkość  montażu,  pewność  mocowania  oraz  poprawienie  estetyki  powierzchni zewnętrznej
i wewnętrznej. 
Łączniki wykonywane są z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją. 
5.4. Aluminiowa stolarka  
Profile – stosować należy aluminiowe o parametrach określonych w projekcie. Profile dobrane wg zaleceń producenta 
systemu muszą bezpiecznie przenosić obciążenia. Grubość ścianek profili nośnych nie powinna być  mniejsza  od  2  
mm.  Dopuszcza  się  stosowanie  wzmocnień  stalowych  z  profili  zamkniętych, ocynkowanych tylko w wewnętrznych 
komorach słupów i rygli.  Cięgna nośne wykonane w całości ze stali nierdzewnej – dotyczy to również elementów 
złącznych, śrub, tulei i innych mających bezpośredni kontakt z atmosferą wewnątrz obiektu.  
Łączenie profili: dopuszcza się tolerancję połączeń słupów i rygli nie większą niż 0,5 mm. Obróbki profili należy  dokonać
z  zastosowaniem  systemowych  narzędzi  wg  dokumentacji  wykonawczej  systemu,  bez dodatkowych  manszet  
maskujących  połączenie  słupów  z  ryglami.  Dopuszcza  się  stosowanie  wyłącznie łączników systemowych. 
Połączenie konstrukcji aluminiowych z podkonstrukcją wsporczą z drewna klejonego wykonane za pomocą łączników 
indywidualnych, wykonanych ze stali nierdzewnej A4. 
Odprowadzenie wody: system fasadowy umożliwiający kaskadowe odprowadzenie wody z rygli do kanałów 
odwadniających słupów, z dodatkowym trzecim poziomem odwodnienia dla słupków pośrednich. Kondensat pary  
wodnej  wyprowadzany  z  kanałów  odwadniających  na  systemową  folię  z  EPDM,  mocowaną  na profilach  
dystansowych  z  wrębem  uszczelkowym.  Uszczelnienie  węzłów  –  połączeń  słupów  i  rygli wykonane muszą być 
zgodnie z zaleceniami producenta systemu z zastosowaniem systemowych kształtek i mas  uszczelniających.  
Odprowadzenie  kondensatu  oraz  przewietrzanie  fasady  przy  pomocy  kształtek przeźroczystych odwadniająco – 
przewietrzających, które umożliwią kontrolę prawidłowego ich wklejenia w kanały odwadniające słupów. 
Uszczelki:  dopuszcza  się  stosowanie  wyłącznie  uszczelek  systemowych  z  EPDM,  które  muszą  być  tak założone 
aby szczelność konstrukcji była zapewniona w sposób trwały. Uszczelki w narożnikach łączone na kątowych kształtkach 
idealnie dostosowanych do konturów uszczelek. Kształtki kątowe klejone z uszczelką systemową masą klejącą lub 
zwulkanizowane. 
Powłoki  lakiernicze:  profile,  blachy  aluminiowe  oraz  elementy  aluminiowe  obróbek  polakierowane  w systemie 
kontroli jakości QALICOAT , w licencjonowanym zakładzie. Izolacyjność termiczna: wymaga się stosowania  systemów  
o  podwyższonej  izolacyjności  cieplnej  wg  obliczeń  parametrów  izolacyjności termicznej dla całej konstrukcji 
aluminiowej wraz ze szkłem. 
 6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1.  Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie 
więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z 
płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 mm. 
6.2   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
-  Przy  odbiorze  końcowym  montażu  stolarki  okiennej  ,  drzwiowej  oraz  wrót  należy      przeprowadzić następujące 
badania: 
   -   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  przeprowadzone  przez  
porównanie  zamontowanej  stolarki  z  projektem  technicznym  i   popisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie  
wzajemnej  zgodności  na  podstawie  oględzin oraz pomiaru. 
  -   Sprawdzenie  atestów  dopuszczenia  wyrobów  do  stosowania  w  budownictwie  użytych materiałów 
  -      Sprawdzenie  stanu  technicznego  stolarki  i  wrót  (w  szczególności  oszklenie,  okucia,  inne  akcesoria itp.) 
  -    Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
  -  Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe  zamykanie i otwieranie skrzydeł 
stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe  uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
  -    Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  wszystkie  zalecenia  podane  w  p.5  oraz  zalecenia 
      producentów wbudowywanych wyrobów. 
  -   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  dodatnie,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z  wymogami kontraktu.
Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z wymogami  norm  i
kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do zgodności z normą i przedstawić je
do ponownego odbioru. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
10. Przepisy związane 
−  PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
−  PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  Terminologia” 
−  PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz 
krajowy) 



−  PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
−  PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
−  Aprobata ITB nr AT 152893/98  okna i drzwi balkonowe  
−  Aprobata ITB nr AT 153135/98  drzwi zewnętrzne 
−  Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnętrzne ,ścianki działowe . 
−  Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
−  Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
−  Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Roboty malarskie

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem robót 
malarskich dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, SST i 
poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
2.   Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  Część  2 
„Wymagania ogólne”. 
Założenia techniczne i specyfika obiektu przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, akrylowe,  lateksowej, silikonowej 
oraz dyspersyjnej jako gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do 
stosowania w budownictwie 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora. 
Wybór kolorystyki pomieszczeń musi być uzgodniony przed wykonaniem z Architektem Projektu i Inwestorem 
Przed malowaniem należy zagruntować podłoża tynkowe gruntem stosownym do wybranego systemu 
Parametry farb 
Farby lateksowe 
spoiwo dyspersja akrylowa 
gęstość- 1 250 kg/m3 
lepkość 130 KU 
substancje stałe 37% objętości 
zmywalność > 15 000 cykli 
Farby akrylowe 
spoiwo dyspersja akrylowa 
gęstość- 1 280 kg/m3 
lepkość 115 KU 
substancje stałe 36% objętości 
zmywalność > 2 000 cykli 
Farby emulsyjne 
spoiwo dyspersja syntetyczna 
gęstość- max 1 330 kg/m3 
lepkość 113-120 KU 
substancje stałe min 45% objętości 
zmywalność –nie określono 
„Lamperia” 
lepkość (płytka -stożek) temp. +23±2°C   5-8 P 
gęstość 1,10-1,35 g/cm3 
czas wysychania powłoki w temp. +23±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5%: 
I stopieñ 8 godz. 
III stopieñ 24 godz. 
następna warstwa po 16 godz. 
Kat. A4. Dopuszczalna zawartość LZO<400g/LZO 
półmat 
Farby elewacyjne-silikonowe 
spoiwo dyspersja akrylowa, żywica silikonowa 
gęstość 1,2-1,55 g/cm3 
lepkość KU (23°C) 95-110 
substancje stałe min. 55% wag. 
współczynnik przenikania wody klasa III (niski) 
w [kg/(m2 x h0,5)] zgodnie z PN-EN 1062-3 
współczynnik przenikania pary wodnej klasa II (średni) 



V [g/(m2 x d)] zgodnie z PN-EN ISO 7783-2 
opór dyfuzyjny względny 0,14-1,4 
Sd (m) zgodnie z PN-EN ISO 7783-2 
Farby muszą posiadać atest PZH i być rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne 
Zabezpieczenie ogniowe  
wyroby ogniochronne do zabezpieczenia ogniowego. Wyroby posiadają aprobatę ITB dla zabezpieczeń  F 1 
wg normy PN-90/B-02851 oraz  R 60  wg PN-B-02851-1:1997 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzęt malarski. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  powinny  odbywać  się  tak  aby  zachować  ich dobry 
stan techniczny.  
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót     tynkarskich i niżej podanych robót 
malarskich. 
-   Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
-   W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania      rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw.      kładki), malarz powinien być zabezpieczony 
przed upadkiem pasem bezpieczeństwa      przymocowanym do konstrukcji. 
-   Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych     (wapno, soda kaustyczna, pasta 
do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony     osobistej: 
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
b/  zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym       oraz wykonywać prace w 
rękawicach 
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 
5.2.  Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
-   Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
-   Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich  
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
-   Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych 
materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w 
tablicy 1. 
- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu    robót poprzedzających, a 
w szczególności. 
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia      ceramicznych urządzeń 
sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury      oświetleniowej itp. 
b/  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/  ułożeniu podłóg drewnianych (białych) 
d/  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  

 
-  Drugie malowanie można wykonywać po: 
a/   po wykonaniu białego montażu 
b/ położeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed       cyklinowaniem posadzek 
deszczułkowych  i mozaikowych. 
-Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania    techniczne: 
a/  powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom       podanym w p. ST-08.08.03 
b/  wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem       do malowania przez 
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z       powierzchnia tynku 
c/  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania       farbami krzemianowymi, a 
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być  impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb 
d/  przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren 
piasku. 
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 



c/   miejsca i warunków malowania 
-  Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z  zastrzeżeniem, aby w ciągu doby 
nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie  wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem  robót malarskich  
należy sprawdzić zalecenia  technologiczne producenta farb. 
-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego       nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
-    Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
-   Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub 
wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 
5.3. Przygotowanie powierzchni 
-   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
a/  gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie
występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się 
pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; 
w  zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg 
obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego 
b/  dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie       wykruszające się, 
bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
c/   czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je       usunąć 
szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą       wodą 
d/  dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można wykonać przy 
użyciu:  
1/   aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego 
2/   metodą suszarkowo-wagową 
3/   papierkami wskaźnikowymi Hydrotest 
5.3.1. Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania             zewnętrznego 
-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu       usunięte przez skucie,
a następnie przeszlifowane 
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe       wystające z powierzchni 
betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być       zabezpieczone przed rdzą  farba antykorozyjną 
c/  większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory należy 
wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej 
szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni 
d/  inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z 
dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 
-   Podłoża tynkowe powinny: 
a/  pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych , a 
powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 
b/  wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez       wypełnienie zaprawą i 
zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą       gipsową,  dla pozostałych podłoży 
– zaprawą cementową lub cemantowo-wapienną 
c/  powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity  
składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia  podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku 
d/  nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń 
producenta materiałów malarskich. 
- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt     pilśniowych  twardych i desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób     następujący: 
a/    oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 
b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne       zaszpachlowanie szpachlówką 
klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie       państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne 
c/   sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 
d/  w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta       farb nawierzchniowych 
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
a/  bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do       czystej lśniącej powierzchni) 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
5.3.2. Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 
-   Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych
lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być przygotowane w następujący sposób: 
a/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu       tej samej zaprawy, z 
której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione       miejsce równało się z powierzchnia tynku, w 
przypadku malowania farbami klejowymi       dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej 
b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być       zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów       malarskich. 
-   Powierzchnie tynków należy oczyścić  i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków       zewnętrznych 
-  Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt       pilśniowych  twardych i desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób       następujący: 
a/    oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 
b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne       zaszpachlowanie szpachlówką 
klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie        państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne 
c/    sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 



d/   w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta       farb nawierzchniowych 
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
a/  bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do       czystej lśniącej powierzchni) 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
5.4. Malowanie zewnętrzne 
5.4.1.  Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych. 
1/ Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 
pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych. 
2/ Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie zdrowia 
dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi
i mienia. 
3/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 
zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
4/  Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , należy zabezpieczyć i 
osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką) 
5.4.2.   Przygotowanie powierzchni do malowania 
5.4.2.1.Wyrównanie powierzchni  
1/ Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny 
być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3  
2/  Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana do wykonania 
tynków pocienionych 
3/  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić  szpachlami zalecanymi przez 
producenta wyrobów. 
4/  Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni)   
stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
5.4.2.2. Gruntowanie 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.4.3.  Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 
1/  Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym 
dopuszcza się ślady pędzla. 
2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny 
się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym 
odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w   miejscach wbicia gwoździ, natomiast 
dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach   naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że 
największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2 
3/  Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii
wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez 
śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka 
powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. 
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok 
jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym 
malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością 
barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie 
wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać 
wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I 
wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki 
5.4.4.   Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
5.4.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń. 
1/   Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz  ewentualnie po zafluatowaniu 
tynków i miejsc  naprawianych. 
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt wysoka 
temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi. 
3/   Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp.  można wykonywać po całkowitym umocowaniu wszystkich 
elementów. 
4/  Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 
a/ całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,       centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, j 
b/   wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych 
d/   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki 
4/   Drugie malowanie należy wykonać po: 
a/   wykonaniu białego montażu 
b/  ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew       przyściennych i cokołów, 
lecz bez tapetowania powierzchni ściennych. 
5/    Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych wyżej. 



5.4.2.  Przygotowanie podłoża do malowania 
5.4.2.1  Wyrównanie podłoża 
Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać szpachlówką gipsową na co 
najmniej 24 godziny przed malowaniem. 
5.4.2.2. Gruntowanie 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.4.4.3. Wykonywanie robót malarskich 
1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie 
dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna 
ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/  Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta w 
przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed 
zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a 
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe  
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m 
przy oględzinach okiem  nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych 
barw  powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. 
Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na 
całej długości. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez 
śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka 
powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. 
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok 
jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe  zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym 
malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością 
barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z 
mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim 
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać 
dodatkowo próbę badania twardości  powłoki. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do  malowania zewnętrznego . 
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: badanie powierzchni tynków należy 
wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni  
po 4 tygodniach od daty ich wykonania: 
- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych 
do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich  
- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich 
- badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
- badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/    Badanie podłoży powinno obejmować: 
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości  4 mm 
i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, 
gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe 
świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje wynik 
dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/    Badanie materiałów: 
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użyciamateriałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiały , których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i 
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni
podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu 
powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach 
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; 
podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku 
względnie w odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1
cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu 
tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
6.1.2.  Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich          zewnętrznych 
1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 



powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – 
nie wcześniej niż po 14 dniach. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temp. powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 
4/ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych  skupisk lub grudek 
nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 
wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej 
do faktury podłoża 
6/   Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  połysku powinien 
być określony: 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym 
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja 
przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk 
przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający 
połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej 
7/    Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok 
kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce  nie występują ślady farby. 
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
państwowej 
9/   Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w 
kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy 
państwowej. 
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami elektromagnetycznymi 
według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub 
świadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej 
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej 
powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po 
wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według 
metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 
14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża lub 
podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 
  -   badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez próbę 
odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża 
  -   badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez wykonanie 
na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do
nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech 
dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w 
podkładzie 
  -   badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego  lub materiałów 
drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu 
maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do 
pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do 
podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć 
szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale 
przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy 
przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek
nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni 
zarysowanej nożem 
  -   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej 
15/   Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub 
szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, 
plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych 
dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w 
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/  Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za 
pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na 
powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 
17/   Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z wymaganiem normy 
państwowej. 
18/   Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne pomalowanie farbą 
podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby 



nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 
19/   Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i 
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub 
świadectwami. 
  Ocena jakości malowania 
1/   Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 
wykonane. 
2/   Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 
odbiór powinna ustalić czy:  
    -   całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i powtórne 
prawidłowe ich wykonanie 
    -   poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich 
przedstawić do  ponownych badań 
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący: 
    -   prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską 
    -   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem ściernym i 
powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska 
    -   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować 
przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej 
powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby 
    -   matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej 
    -   odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść 
cienka warstwę powłoki. 
6.1.3.  Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do  malowania wewnętrznego. 
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być 
zgodne z p. 6.1. 
6.1.4.  Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:
-   powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
-   powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 dniach 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń 
sanitarnych i elektrycznych. 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
10. Przepisy związane 
−  PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
−  PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
−  PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
−  PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodnorozcięczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
−  PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
−  PN-80/C-04401   Pigmenty. Ogólne metody badań. 
−  PN-71/C-04403   Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
−  PN-79/C-04411   Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
−  PN-72/C-81503   Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
−  PN-81/C-81508   Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość 
umowna) 
−  PN-66/C-81510   Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 
−  PN-79/C-81514   Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 
−  PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
−  PN-76/C-81516   Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 
−  PN-79/C-81519   Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu  wysychania. 
−  PN-76/C-81521   Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na  działanie wody oraz na oznakowanie
nasiąkliwości. 
−  PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
−  Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 
−  Instrukcja producenta . 
 
 
 
    


