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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

KOMPLEKS BASENOWY

OBIEKT:

KOMPLEKS BASENOWY SKtADAJACY SIE Z:

- KRYTEJ PLYWALNI WIELOZADANIOWE]

- BASENY ZEWNETRZNE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]

ZMIANA W ZAKRESIE:

FRAGMENTU PIWNIC - SILOWNIA WRAZ Z SALA FITNESS
ORAZ I PIETRA BUDYNKU - SALA ZABAW I SALA REKREACYJINA

ADRES: ,
TRZEBNICKI PARK WODNY ,ZDROJ” SP. Z O.0.
UL. LESNA 5, 55-100 TRZEBNICA

INWESTOR:
GMINA TRZEBNICA
PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

KATEGORIA OBIEKTU:
V, XV, XXVI

Wroctaw, wrzesien 2015

Tel/Fax 71 371 88 97 NIP: 898-220-00-63
E-mail: info@kubit.net REGON: 021865360
KRS 0000418455
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KOMPLEKS BASENOWY

ZESPOL PROJEKTOWY

AUTOR OPRACOWANIA BRANZA UPR. NR PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA 07/07/DOIA
Mgr inz. arch.
AGNIESZKA KUBIT

SPRAWDZAJACY | ARCHITEKTURA St-17/87
Mgr inz. Arch.
EWA KINECKA

PROJEKTANT KONSTRUKCJA 13/D0OS/12
Mgr inz.
JANUSZ PETRI
mgr inz. SPRAWDZAJACY | KONSTRUKCIA 3/D0S/07
JAROSEAW KRUPA
inz. PROJEKTANT INST. SANITARNE 77/88 UW
MALGORZATA NOCULAK
Mgr inz. SPRAWDZAJACY | INST. SANITARNE | 20/90 UW
STANISEAW PUPKIEWICZ

PROJEKTANT INST. 299/D0S$/08
Inz. ELEKTRYCZNE
PRZEMYSLAW
KUCHAREWICZ
Mgr inz. SPRAWDZAJACY | INST. 260/90/UW
PIOTR SKORNY ELEKTRYCZNE
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3. SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA
ZESPOL PROJEKTOWY
SPIS TRESCI

SPIS ZAtACZNIKOW
SPIS RYSUNKOW

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
. CZESC OPISOWA

8.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
8.2. CZESC ARCHITEKTONICZNA

8.3. CZESC KONSTRUKCYINA

8.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

8.5. CZESC INSTALACII SANITARNYCH

8.6. CZESC INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

ONOUNAWN

9. OéWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
10. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

11. ZALACZNIKI
12. CZESC GRAFICZNA

4. SPIS ZALACZNIKOW

Karta danych technicznych
Decyzja DPWIS we Wroctawiu

PN

5. SPIS RYSUNKOW

PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Umowa o $wiadczenie ustug energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja S.A.
Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow z Ergo Sp. z 0.0.

Nr Nazwa rysunku Skala rysunku | Numer
kolejny rysunku
1 Plan sytuacyjny 1:1000 1/PS

2 Rzut fragmentu piwnic 1:100 1/AK
3 Rzut fragmentu I pietra 1:100 2/AK
4 Rzut fragmentu piwnic — wod.kan 1:100 1/1S

5 Rzut fragmentu I pietra — wod.kan 1:100 2/1S

6 Rzut fragmentu piwnic — wentylacja mechaniczna 1:100 3/1S

7 Rzut fragmentu I pietra — wentylacja mechaniczna 1:100 4/1S

8 Schemat tablicy , TG1” --- 1/E

9 Rzut fragmentu piwnic 1:100 2/E

10 Schemat tablicy , TG1” --- 3/E

11 Rzut fragmentu I pietra 1:100 4/E

auunnphA,hWWWNE
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6. PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wytyczne programowe Inwestora

- Wizje lokalne i inwentaryzacja wykonana we wiasnym zakresie

- Dokumentacja budowlana archiwalna z 2008r. (Pracowni Projektowej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek)
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy

7. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny kompleksu basenowego skfadajacego sie z: krytej
ptywalni wielozadaniowej, baseny zewnetrzne, infrastruktury technicznej, zmiana w zakresie: fragmentu piwnic —
sitownia wraz z salg fitness oraz fragmentu I pietra budynku — sala zabaw i sala rekreacyjna, w branzach: architektura
i konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne zlokalizowanego w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego ,Zdréj” Sp. z
0.0., ul. Lesna 5, 55-100 Trzebnica.

Uwaga: prace budowlane beda odbywac przy czynnym obiekcie Parku Wodnego ,,Zdréj".
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Zakres zmian do projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu:
Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu dziatki.

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany fragmentu piwnic budynku, oraz fragmentu I pietra
budynku.

2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
Brak zmian w projektowanej powierzchni zagospodarowania terenu.
3. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

Wroctaw, wrzesien 2015 r.
Opracowata:
Mgr inz. Arch. Agnieszka Kubit
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CZESC ARCHITEKTONICZNA

Zakres zmian do projektu budowlanego:

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany fragmentu piwnic — silownia wraz z salg fitness oraz
fragmentu I pietra budynku — sala zabaw i sala rekreacyjna.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne

Brak zmian w stosunku do projektu budowlanego.

1.1. Program uzytkowy

Program uzytkowy zakresu zmian obejmuje nastepuje nastepujgce pomieszczenia piwnic: komunikacje, szatnie I oraz
szatnie II, wentylatornie (pomieszczenie gospodarcze), magazyn, recepcje, sale fitness i sitownie; oraz nastepujgce
pomieszczenia I pietra: komunikacje, sale wielofunkcyjng, dwa pomieszczenia gospodarcze, WC damskie, WC meskie
oraz pokoj zabaw dla dzieci.

Pozostate pomieszczenia i kondygnacje bez zmian w stosunku do istniejgcego.

1.2, Charakterystyczne parametry budynku

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do Krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

2.1. Forma architektoniczna

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2.2. Funkcja obiektu budowlanego

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2.3. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bez zmian w stosunku o istniejgcego.

2.4. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Nie dotyczy.

2.4.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych konstrukcji

Bez zmian w stosunku o istniejgcego.
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2.4.2. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Bezpieczenstwo pozarowe podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow
ochrony przeciwpozarowej obiektéw przez uzytkownikdw oraz obstuge obiektéw.

Doktadny opis rozwigzan projektowych i wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego znajduje sie w punkcie
dotyczacym warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

2.4.3. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania

Zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania obiektu na podstawie i zgodnie z dziatem VII warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — bezpieczenstwo uzytkowania.
Wszystkie elementy budynku zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

2.4.4. Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych odpowiednich warunkoéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Materiaty zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sgsiadow.

Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktore zapewniajg nieprzekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Materiaty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych wnetrza budynku poprzez
zaprojektowania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

W obiekcie zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikow.

Spetnienie wymagan sanitarnohigienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas
eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw higieniczno
sanitarnych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczenstwa B. Wszystkie urzadzenia i
aparaty zainstalowane w obiekcie muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
pod wzgledem BHP i ppoz., z zachowaniem standarddw europejskich.

2.4.5. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych ochrony przed hatasem i drganiami
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne zostaty zaprojektowane o izolacyjnosci akustycznej zgodng z Polskimi Normami.

2.4.6. Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych odpowiedniej charakterystyki energetycznej
budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii

Projektowany obiekt spetnia podstawowe wymagania dotyczace odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku
oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

2.4.7. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegé6lnosci w zakresie zaopatrzenia w
wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zalozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow

Warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng i gaz sg zapewnione i nie wymagajg zmian.
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2.4.8. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie usuwania
éciekéw, wody opadowej i odpadow

Warunki uzytkowe w zakresie usuwania $ciekdw i wody opadowej sg zapewnione i nie wymagajg zmian.

2.4.9. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci do szerokopasmowego
dostepu do Internetu

Zapewniona i nie wymaga zmian.
2.4.10. Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie zastosowano
rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore nie sg w zgodnie
Z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzkdéw uzytkownika i zarzadcy obiektdw budowlanych nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego
obiektow budowlanych po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw i ocen
wymaganych przez prawo, oraz biezacych remontdw. Ponadto do obowigzkéw zarzgdcy nalezy prowadzenie ksigzki
obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

2.4.11. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeilnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich

Zapewnione i nie wymagajg zmian.

2.4.12, Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie przewiduje sie statej pracy pracownikow w projektowanych pomieszczeniach.

WysokoS¢ pomieszczen, dosSwietlenie pomieszczen, parametry techniczne materiatdw wykonczeniowych zostaty
zapewnione zgodnie z warunkami technicznymi.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy sg w przedmiotowym obiekcie zapewnione.

2.4.13. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy — nie przewiduje sie w projekcie realizowania potrzeb ochrony ludnosci w formie schronéw czy ukryé.

2.4.14. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska

Dziatka, na ktorej znajduje sie obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie jest objeta ochrong
konserwatorska.

2.4.15. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.
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2.4.16. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.
2.4.17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy

Prace budowlane moga odbywa¢ przy czynnym obiekcie Parku Wodnego ,,.Zdrdj".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed
rozpoczeciem robot nie ma koniecznosci opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Bez zmian w stosunku do istniejgcego.
3.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe zewnetrznych i wewnetrznych przegréd budowlanych

3.1.1. Sciany zewnetrzne i noéne:
Bez zmian w stosunku do istniejgcego.

3.1.2. Sciany wewnetrzne dziatowe:

- gtadz gipsowa;

- ptyta gkb (gkbi w pomieszczeniach mokrych) na ruszcie systemowym;
- wetna mineralna Rockfon 5cm;

- ptyta gkb (gkbi w pomieszczeniach mokrych);

- gtadz gipsowa;

3.1.3. Sciany wewnetrzne dziatowe REI 120:

- gtadz gipsowa;

- ptyta gk 2x12,5 mm Fire typ F na ruszcie systemowym;
- wetna mineralna Rockfon 5cm;

- ptyta gk 2x12,5 mm Fire typ F na ruszcie systemowym;
- gtadz gipsowa;

3.1.4. Montaz sufitdw podwieszanych systemowych na wieszakach do istniejgcych stropow.
3.1.5. Projektuje sie wykonczenie istniejgcych posadzek gresem na kleju.

3.2. Opis przyjetych rozwigzan projektowych — prace wykonczeniowe

Projektuje sie wykonanie wszystkich podstawowych robdt wykonczeniowych przystosowujgcych do wykonczenia
projektowanych pomieszczen, tj.:
1. Montaz niezbednych Scian wewnetrznych dziatowych;
2. Demontaz istniejgcych i montaz nowych drzwi wejSciowych do pomieszczenia zabaw dla dzieci oraz
komunikacji przy sali wielofunkcyjnej; istniejgce drzwi nie spetniajg wymogow ppoz.;
3. Prace wykonczeniowe na istniejgcych i projektowanych $cianach, sufitach i posadzkach, w tym:
a. Oczyszczanie,
b. Malowanie,
c. Tapetowanie,
d. Klejenie gresu i ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych do wys. 2m,
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e. Montaz sufitdw podwieszanych.

4. Roboty elektryczne wykonczeniowe wraz z montazem osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych.
5. Montaz wentylacji.
6. Montaz niezbednych urzadzen ppoz.
7. Roboty hydrauliczne wraz z montazem armatury sanitarnej.
8. Montaz drzwi wewnetrznych.
9. Montaz wyposazenia sitowni.
10. Montaz szaf wnekowych, wyposazenia recepcji, mebli i sprzetu.

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne,
w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Bez zmian.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.

8. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno — uzytkowa

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.
9. Charakterystyka energetyczna budynku

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.

9.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji majacych wplyw na gospodarke energetyczng
budynku

Zgodnie z czescig instalacji sanitarnych i elektrycznych opracowania.
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9.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno —
budowlanych

Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Bez zmian w stosunku do istniejgcego.
10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposob odprowadzenia sciekow
Bez zmian.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych i plynnych, z podanie ich ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

10.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Bez zmian.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrodet energii

Nie dotyczy.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu kompleksu basenowego w Trzebnicy: sitownia wraz z
sala fitness na poziomie piwnicy oraz sala zabaw i sala rekreacyjna na poziomie I pietra

1.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa powierzchni aranzowanych — 523,33m?

Kubatura powierzchni aranzowanych — 1570m3

Powierzchnia uzytkowa budynku - 5171,2 m?

Wysokos¢ budynku —7,48m, (niski N)

Liczba kondygnacji naziemnych — 2 (w tym cze$c 1 pietra objeta aranzacjg)
Liczba kondygnacji podziemnych — 1 (w tym czesS¢ piwnicy objeta aranzacjg)

Odlegtosci od innych obiektow
Aranzacja bez wptywu na odlegtos¢ od innych obiektow.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W pomieszczeniach aranzowanych nie wystepujg substancje tatwopalne, jedynie znajdujg sie miedzy innymi
takie materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),

- wyktadziny dywanowe i PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen i korytarzy),

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Obiekt w zakresie pomieszczen objetych aranzacjg zaliczony do kategorii obiektdw ZL — nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb
Obiekt posiada strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL I - czyli zawierajacy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnoSci poruszania sie — widownia na pietrze oraz parter wraz pomieszczeniami fitness i
sitowni w piwnicy z klatka schodowa,

- ZL III — pomieszczenia kregielni w piwnicy oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne na pietrze i w
piwnicy wraz z wydzielong klatkg schodowg. Pomieszczenia i klatke schodowg wydzielono drzwiami w
klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Ponadto w piwnicy wydzielono drzwiami EI 30 jako odrebng kottownie
gazowa.

Liczba osdb mogacych przebywaé w poszczegdlnych pomieszczeniach podlegajacych aranzacii:

- piwnica:
o fitness- 15 osob,
o sitownia — 15 0sdb;

- I pietro:
o sala wielofunkcyjna — do 50 osob,
o pokdj zabaw — dla dzieci — do 30 osdb.

Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref
zagrozenia wybuchem.
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Podzial obiektu na strefy pozarowe — aranzacja czesci pomieszczen komercyjnych

Podziat obiektu na strefy pozarowe — zgodnie z projektem budowlanym pierwotnym.

Sitownia i sala fitness z kompleksem szatniowym w piwnicy zaliczona do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Pomieszczenie wentylatorowni — PM — zamkniete drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej.

Sala wielofunkcyjna i pokdj zabaw dla dzieci wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym zaliczone do kategorii
ZL I zagrozenia ludzi — zgodnie z kwalifikacjg w projekcie pierwotnym.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Dla tego typu budynku (ZL I, niski) przewidziano klase odpornosci pozarowej B z mozliwoscig obnizenia do C.
Wobec czego poszczegdlne elementy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

a) Sciany wewnetrzne — EI 15
Gdzie:
R- no$nos$¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
I — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.
Pozostate elementy budowlane istniejgce — zgodnie z projektem budowlanym pierwotnym.

Warunki ewakuacji

Z poziomu piwnicy (z pomieszczen aranzowanych) zapewnia sie ewakuacje do odrebnej strefy pozarowej
poprzez drzwi dwuskrzydtowe EI 60 odpornosci ogniowej o szerokos$ci 120cm, przy zachowaniu skrzydia
nieblokowanego o szerokos$ci minimum 90cm w $wietle oscieznicy. Dalej — zgodnie z projektem budowlanym
pierwotnym drogami ogdlnej na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokoSci minimum 120cm, przy
zapewnieniu skrzyta nieblokowanego minimum 90cm w Swietle oscieznicy. PrzejScia nie prowadzg przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna diugos$¢ przejs¢ ponizej 40 m. Szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen
minimum 90cm w Swietle oscieznicy, natomiast przy drzwiach dwuskrzydtowych — szerokos$¢ skrzydia
nieblokowanego minimum 90cm w $wietle o$cieznicy.

Z poziomu I pietra (z pomieszczen aranzowanych) zapewnia sie ewakuacje w dwdch kierunkach. Do odrebnej
strefy pozarowej poprzez drzwi dwuskrzydlowe EI 60 odpornosci ogniowej o szerokosci 120cm, przy
zachowaniu skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 90cm w S$wietle oscieznicy lub do klatki
schodowej na poziom parteru i dalej — zgodnie z projektem budowlanym pierwotnym drogami ogdinej na
zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci minimum 120cm, przy zapewnieniu skrzyta nieblokowanego
minimum 90cm w Swietle oscieznicy. Przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna
dtugosc¢ przej$¢ ponizej 40m. SzerokoS¢ wyjs¢ z pomieszczen minimum 90cm w Swietle oscieznicy, natomiast
przy drzwiach dwuskrzydtowych — szeroko$¢ skrzydfa nieblokowanego minimum 90cm w Swietle oscieznicy.
Dtugosci dojs¢ i przejs¢ oraz szerokosci drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania okreSlone w
warunkach techniczno-budowlanych — zgodnie z projektem budowlanym pierwotnym.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej
(EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktoérych mowa dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a nie bedgcymi
elementami oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.
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Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne w strefie aranzowanej jest wymagane na drogach komunikacji, ktore nie
sq oSwietlone $wiattem naturalnym. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byc¢ nizsze niz 1 Ix.

Aranzacja bez wptywu na dobdr urzadzen przeciwpozarowych — zgodnie z projektem pierwotnym.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazono w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy Srodka gasniczego
2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, z wyjatkiem przypadkéw okre$lonych w
przepisach szczegdlnych, na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 i ZL III.

Gasnice nalezy rozmiescic:
- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wejsciach do budynkdw,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);
- przewaznie w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji
Przy rozmieszczaniu gasnhic wzieto pod uwage aby spetnione byly nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Aranzacja nie zwieksza ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — zgodnie z projektem pierwotnym.

Drogi pozarowe
Droga pozarowa jest wymagana - zgodnie z projektem pierwotnym.
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14. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Przewiduje sie nieistotne odstagpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o ile nie dotyczg zmian w Art. 36a
Pkt. 5, Pkt. 1 - 7 Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Ponadto dopuszcza sie
zastosowanie innych niz przewidziano w projekcie materiatdw pod warunkiem spetnienia takich samych lub lepszych
parametrow technicznych.

15. Uwagi koncowe

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czeS¢ niniejszego opracowania.
Wszelkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach nalezy traktowac jakby byly ujete wszedzie.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem
BHP i ppoz. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg by¢ przeszkoleni i
znac przepisy BHP i ppoz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem ,Technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V oraz odpowiednich zezwolert wytycznych
wydanych przez administratorow sieci i terendw sasiednich.

W trakcie wykonywania prac wykonczeniowych przestrzega¢ wszelkich uwag i zalecen producentdw materiatow
budowlanych.

Materiaty wykonczeniowe, a w szczegolnosci wyktadziny dywanowe, ptytki podtogowe, farby, sufity podwieszane,
nalezy uzgodni¢ z osobg odpowiedzialng za nadzdr inwestorski lub nadzoér autorski.

Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzor
autorski.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie
wplywaja istotnie na walory projektowanego obiektu.

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji
inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Wroctaw, wrzesien 2015 r.
Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Kubit
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CZESC KONSTRUKCYJINA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna, ogledziny i pomiary wtasne
- Ustalenia inwestora

- Obowigzujgce przepisy

Przy opracowywaniu projektu uwzgledniono nastepujgce przepisy oraz uwzgledniono nastepujgce normatywy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 1409),
- Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),
- PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”
- PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone”. Obliczenia statyczne i projektowanie”
- PN-B-03002:1999 - "Konstrukcje murowe niezbrojone”
- PN-B-03200 - “Konstrukcje stalowe”. Obliczenia statyczne i projektowanie”

2. UKEAD KONSTRUKCYJINY, SCHEMATY STATYCZNE I PRZYJETE ROZWIAZANIA
2.1. Ukiad konstrukcyjny i schematy statyczne

2.1.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek dwukondygnacyjny jest obiektem o konstrukcji zelbetowe]j ptytowo-stupowej i ptytowo-Scianowe;.
Zasadniczg konstrukcje budynku stanowi uktad $cian nosnych zewnetrznych. Sciany zewnetrzne zelbetowe. Budynek
posiada jedng kondygnacje podziemng oraz jedng kondygnacje nadziemng. Stropy zelbetowe nad piwnicg typu
Filigran.

2.1.1. Projektowana przebudowa

Projektuje sie wyburzenie fragmentu Scianki dziatowej w piwnicy o usytuowaniu zgodnym z czescig rysunkowa
opracowania.

Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych zgodnie z czescig architektoniczna.

Wroctaw, wrzesien 2015 r.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Petri
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OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Celem niniejszej oceny jest okreslenie mozliwosci wykonania planowanej przebudowy istniejgcego obiektu.

Opinie przygotowano na podstawie:
— Zlecenia Inwestora,
- inwentaryzacji ogélnobudowlanej,
- wizji lokalnej, badan i ogledzin stanu technicznego,
- obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

Opis stanu istniejacego i stan techniczny:

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany po 2008r. Konstrukcja piwnic zelbetowa, stropy nad piwnicg zelbetowe
typu Filigran, podciagi zelbetowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne zelbetowe, wylewane na mokro. Stropy nad
piwnicg i $ciany Zelbetowe w stanie technicznym dobrym.

Projektowana przebudowa:

Projektowana przebudowa, nie spowoduje zmiany pracy konstrukcji obiektu. Schematy statyczne pozostang bez
zmian, obcigzenia na fundamenty pozostang bez zmian.

Wroctaw, wrzesien 2015 r.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Petri
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INSTALACIE SANITARNE

1.INSTALACIA WODY ZIMNEJ, CIEPLE] I CYRKULACII

Budynek ptywalni w Trzebnickim Parku Wodnym ,ZDROJ” Sp. z o. o. ul. Leéna 5, 55-100 Trzebnica, istniejacy —
zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci miasta.

Instalacja wody zimnej dla pomieszczen fitnessu, sitowni i towarzyszacych na poziomie piwnicy oraz dla wezta sanit
przy pomieszczeniach: wielofunkcyjnego i pom. dla zabaw dla dzieci na poziomie pietra dostarczana bedzie z instalacji
wewn. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji poprzez pozostawione odgatezienia i zakonczone zaworami kulowymi.
Instalacja rozdzielcza catego budynku wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzona jest pod stropem kondygnacji na
ktérej zlokalizowano pomieszczenia kregielni i baru, skad instalacja zasila poszczegdlne piony wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji — ta wewn. instalacja wykonana jest wg odrebnego opracowania i przewidywata zasilanie czesci
rekreacyjnej budynku jak i rowniez obecnie opracowanych pomieszczen.

Nie jest wiec konieczne zwiekszenie istn. przytaczy wody zimnej ani instalacji wody cieptej i cyrkulacji;

Zestawy wodomierzowe, na podstawie ktérego pomieszczenia fitnessu, sitowni jak i pom. na pietrze bedg rozliczaty
sie z korzystania z wody zimnej i cieptej zlokalizowano w miejscach wskazanych wg czesci rysunkowej opracowania —
w typ. szafkach instalacyjnych, podtynkowych.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa zostata zaprojektowana i obliczen dokonano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706
oraz PN-B-012706/AZ1.

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki zgodnie z wymaganiami Normy PN-71/B-10420 Dziennika Ustaw
Nr.75 z 2002r oraz z Zarzadzeniem Nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 1970 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. B. 1/1971).
Instalacja ta ma za zadanie doprowadzenie wody do wszystkich przyborow.

Instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kondygnacji
piwnicznej, w bruzdach instalacyjnych oraz w zabudowie $cianek dziatowych GK. Rysunki szczegdtowe wg PW.
Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur Wirsbo-PEX (polietylen sieciowany) tgczonych za pomocy zigczek
samozaciskowych Wirsbo Q&E Master z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU. W
miejscach podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych.
Do uszczelnienia fgcznikdw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowg. W miejscach przejs¢ przez Sciany i
stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone
w Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o
grubosci izolacji 9mm. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych o pofaczeniach na lut miekki. Przewody
miedziane prowadzone w bruzdach owing¢ tekturg falista lub ptaszczem z izolacyjnej pianki — na catej dtugosci
montowa¢ uchwyty z gumowg wkiadka, Scisle wg wytycznych producenta.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w tulei. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.
Przejscie przewoddw przez strop nie moze by¢ podpora stata.

Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wodomierza.

Zestaw wodomierzowy dla wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac zgodnie z PN-91/M-54910.

Dobor baterii wg gestii Inwestora.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nalezy przyjgc¢ zgodnie z normg PN/B-10701.

Na kazdym odgatezieniu zimnej wody do grupy przyborow nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-.

W pomieszczeniu porzadkowym — nalezy montowac zawdr wody zimnej i cieptej ze zlgczka do weza umieszczone
0,45m nad posadzka.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.
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Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10cm od rurociggdw cieplnych i elektrycznych. Przewody
pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie wynosito 1cm na kondygnacje. Przewody
prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji wydtuzen cieplnych.

Catg instalacje wody zimnej i cieptej nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptukac. Badanie szczelnosci urzadzen nalezy
wykonac przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 1982.03.02. Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN —
70/B-10715 oraz zgodnie z niniejszg dokumentacja i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano — Montazowych cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” i ,,Warunkami
Technicznymi COBRTI Instal z 2003r.

OBLICZENIA INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ.
Budynek mieszkalny . Przeptyw obliczeniowy wg PN - 92 / B - 01706.
da gn < 20 dm®/s ; q=0.682(gn)**-0.14
Zalecane predkosci przeptywu.
- w podtaczeniach od pionu do pkt. czerpalnego 1.5 m/s

- w pionach 1.5 m/s
- w przewodach rozdzielczych 1.0 m/s
- w potaczeniach w obrebie sanitariatow 1.0 m/s

Obliczenia hydrauliczne dla poszczegdlnych weztdw i okreslenie najbardziej niekorzystnie potozonych pkt. Czerpalnych.

- bateria umywalkowa [ U ] gn = 0.07 I/s
- bateria zlewozmywakowa [ Zzl ] gn =0.07 I/s
- ptuczka zbiornikowa [ Pt ] gn=0.13 I/s

- sekundowy przeptyw facznej ilosci wody zimnej na cele socjalno-bytowe obl. wg wzoru
q = 0.682 (gn )** - 0,14

umywalki — 6 sztuki
ustep — 3 sztuka
zlewozmywak — 1sztuka
zawory czerpalne - 3 sztuka
2 n=178

qn=0,682(1,78)%%-0,14=0,751/s;
- istn. zestawy wodomierzowe DN20 f-y PoWoGaz sg wystarczajace;
2. KANALIZACIA SANITARNA

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z przyborow pomieszczen
towarzyszacych z pom. fitnesu, sitowni i pom.WC i gospodarczego na pietrze przy pomieszczeniu wielofunkcyjnym i
pom. zabaw dla dzieci.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczen dokonano w oparciu o norme DIN 987 i PN-92/B-01707.
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki za pomocg istn. przewoddéw podposadzkowych oraz
projektowanych a odpowietrza¢ instalacje projektuje sie istn. pionami kanaliz. sanitarnej budynku. Przewody
podposadzkowe prowadzone sg starg trasg do istn. sieci kanalizacyjnej w ulicy.
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Piony kanalizacyjny PVC110 powinny by¢ wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewng PVC g 110/ ¢ 160
w systemie "WAVIN”, w dolnej czesci nad posadzka nalezy zamontowac rewizje i wyttumi¢ warstwg dzwiekochtonng
- np. zwartg piankg poliuretanowg miekka.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone nad posadzkg wykonac z rur PVC typu HT w systemie "WAVIN”.
Wysoko$¢ ustawienia oraz odlegtosci przybordw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Srednice
przewoddw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w syfony, ktdrych zamkniecie wodne powinno wynosi¢ co najmniej
75mm. Po wykonaniu instalacji przewody winne by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow. Wszystkie odcinki poziome
muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Przewody pionowe muszg by¢ zamocowane do poszczegdinych
przegrod za pomocg obejm z wktadka elastyczna.

Obejmy powinny by¢ lokalizowane przy kielichach zabezpieczajac rure przez przesuwaniem.

OBLICZENIE ODPLYWU SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH
Q =K*(ZAW)’>

K - odptyw char. =0,5

AW- réwnowaznik odpt.

Q=1,45l/s
PRZYBORY SANITARNE Aws SREDNICA PODEJSCIA
- - Mm
Umywalka 0.5 40
Zlewozmywak 1.0 50
Miska ustepowa 2,5 100
Kratka Sciekowa 2,5 50

3. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje ciepta technolog. podtgczone do istn. instalacji budynku — wodne,
pompowe o parametrach czynnika grzejnego 80/60 °C.

Instalacja zasila proj. centrale wentylacyjng hawiewno — wywiewng na poziomie piwnic dla pom. fitnesu i sitowni oraz
towarzyszacych oraz na poziomie pietra dla pom. wielofunkcyjnego i zabaw dla dzieci.

Instalacje ct prowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnicy; instalacje zaprojektowano z rur PP stabi. Przewody izolowac
zgodnie z normg PN-B-02421:2000 izolacjg z otulin izolacyjnych z PU.; dla przewoddw ct izolacja gr.20mm i 6mm w
bruzdach;

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych miejscach instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych np. firmy Deca.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach stal. ochronnych, uszczelnionych sznurem konopnym i kitem
miniowym.

Po zmontowaniu armatury nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na zimno, potem dokona¢ ptukania ztadu i
regulacji nastaw zawordw; prébe na gorgco wykonac pod cis$nieniem roboczym czynnika grzejnego. Cisnienie prébne
0,60 Mpa ( wg tabl. 11-3 tom II Warunkow technicznych wykonania i odbioru ).

Po wykonaniu instalacje podda¢ prdbie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz z ,Warunkami techn.
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. II- inst. sanitarne” i ,Warunkami Technicznymi COBRTI Instal
z 2003r.
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4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowano 1 cigg wentylacyjny dla pomieszczen na poziomie piwnic i na poziomie pietra.

Pomieszczenia fitnessu i sitowni oraz towarzyszacych na poziomie piwnicy obstugiwane sg przez uktad N1 z centralg
nawiewno-wywiewng typu VS-30-R-PH prod.VTS Clima montowana na dachu budynku. Przyjeto centrale o
L=3245/2980m3/h; m=328kg; dane techn. w karcie centrali w zatgczniku.

Centrala dla pom. na poziomie I pietra przyjeto typu VS-15-R-PH-T prod.VTS Clima o L=1860/1715m3/h; m=344kg.

Zaprojektowano wentylacje wywiewng i nawiewng. Instalacje wykonac z rur wentylacyjnych okragtych typu SPIRO i
elastycznych SONODEC. W wentylowanych pomieszczeniach zaprojektowano anemostaty wywiewne (mogg by¢ ze
skrzynka rozprezng) i z przepustnicg (regulacja strumienia powietrza). Na instalacji stosowac typowe ksztattki systemu
Spiro, a za i przed wentylatorami wywiewnymi ttumik akustyczny (szczegdty instalacji w PW).

Kanaty wentylacyjne montowac bezposrednio pod stropem.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali izolowa¢ wetng mineralng na welonie aluminiowym typu AL. o grubosci
g=50mm, natomiast od centrali do nawiewnikéw kanaty wentylacyjne - nieizolowane. Kanaty wywiewne prowadzone
w poszczegolnych nieizolowane.

Przyjeto 30m3/h i na osobe powietrza zewnetrznego oraz ujeto wspdtczynnik jednoczesnosci przebywania osob w
pomieszczeniu.

Uktady wywiewne wentylatorami kanatowymi z pom.sanit. wyprowadzi¢ ponad dach, stosowac wyrzutnie typ C.

W przejsciach przewoddw wentylacyjnych na granicach strefy p.poz. nalezy montowac klapy p.poz., o odpornosci
ogniowej pom.przez ktore przechodzi kanat — np.firmy MERCOR lub firmy GRYFIT.

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen:

e tumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzadzeniach wentylacyjnych,

+ krocce elastyczne podiaczeniowe w dostawie z centralami wentylacyjnymi,

« izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 50mm,

+ izolowanie przewoddéw wywiewnych biegngcych na powietrzu wetng mineralng grub. 50mm, na folii

aluminiowej,
+ centrale posadowi¢ na konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.

Regulacja hydrauliczna ciggow wentylacyjnych za pomocg przepustnic na kanatach rozdzielczych, oraz przy
anemostatach wentylacyjnych. Doktadna regulacja hydrauliczna ciggdw powinna by¢é wykonana po zakonczeniu ich
montazu; Przepustnice po przeprowadzeniu pomiarow wydajnosci poszczegolnych odgatezien, nalezy unieruchomic i
zaplombowac w ustalonych potoZzeniach.

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowac zgodnie z zatgczonymi w projekcie wykonawczym rysunkami. Poszczegdlne
elementy przewodow instalacji potgczyé ze sobg za pomoca kotnierzy. Miedzy kotnierzami umiesci¢ przektadki
uszczelniajgce z gumy.

Kanaty zamocowac do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen i podpor wykonanych z ptaskownikow lub
katownikow. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposéb trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu
do kotnierzy i $rub. Dtugo$¢ piondw kanatéw wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary odsadzek
sprawdzic¢ i ustali¢ w czasie montazu.

Przepustnicami zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych wyregulowac strumienie powietrza przeptywajgce przez
poszczegdlne kanaty wedtug podanych w projekcie, natomiast przepustnicami na kratkach doregulowac¢ do ilosci
strumienia podanego na rzucie instalacji (dopuszcza sie odchytke +10%).
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Catos¢ robot wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, tom 11 - Instalacje Sanitarne Przemystowe”.

5.0DBIOR BUDYNKU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg obowigzujgcych przepisdw i norm, zasad ogdlnych i
instrukcji producentdw uzytych materiatdw, urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub
deklaracje o zgodnosci.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz komplet prob i odbiorow
szczelnosci instalacji.

Parametry urzadzen zaprojektowanych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ z prawdziwymi parametrami na
budowie.

6.INFORMACIA BI0Z

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt instalacyjnych objetych n/n projektem musza by¢ zgodne
z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Szczegotowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP wg Dz.U z 2002r nr 108 poz 953 z pdzn. zmianami w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ wg powyzszych zasad.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACIE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. II — inst. sanit, przy jednoczesnym zachowaniu warunkow BHP
~Warunkami Technicznymi COBRTI Instal z 2003r.

Wroctaw, wrzesien 2015 r.

Opracowata:
inz Matgorzata Noculak
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
przebudowywanego fragmentu piwnic — sitownia wraz z salg fitness oraz fragmentu 1 pigtra — sala zabaw i sala
rekreacyjna w Trzebnickim Parku Wodnym ,,ZDROJ” Sp. z o. o. ul. Le$na 5, 55-100 Trzebnica.

Zakres opracowania obejmuje:

- tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacja urzadzen wentylacji i klimatyzacji

- instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawa opracowania
- Zzlecenie Inwestora
- rzuty architektoniczne
- aktualne normy, przepisy, katalogi

Opis szczegotowy

Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace

W piwnicy w miejscu wskazanym na rzucie — rys. 2/E projektuje sie tablice gtéwng ,TG1” z ktdrej zasilone zostang i
zabezpieczone wszystkie odbiory elektryczne projektowanej sitowni wraz z salg fitness wg schematu — rys. 1/E.

Na 1 pietrze w miejscu wskazanym na rzucie — rys. 4/E projektuje sie tablice gtéwng , TG2” z ktdrej zasilone zostang i
zabezpieczone wszystkie odbiory elektryczne projektowanej sali zabaw i sali rekreacyjnej wg schematu — rys. 3/E.
Projektowane tablice ,, TG1” i ,TG2" zasila sie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej obiektu ,RG” wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi typu YKYzo 5x10mm?  Wewnetrzne linie zasilajace nalezy zabezpieczy¢ w gtdwnej rozdzielnicy obiektu
roztgcznikami bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym 32A kazdy. Dodatkowo na odcinkach od rozdzielnicy
gtéwnej do projektowanych tablic ,TG1” i ,TG2"” nalezy zabudowaC je pozarowo, materiatami w wykonaniu co
najmniej E90. Alternatywnym rozwigzaniem jest utozenie kabli niepalnych typu NHXH FE180 PH90/E90 5x10mm?2.
Dodatkowo obie tablice nalezy wyposazy¢ w licznik energii elektrycznej (mocy czynnej) oraz w gtowny wytgcznik
przeciwpozarowy, a przycisk sterujgcy ,WPPOZ” umieéci¢ w poblizu gtéwnego wejécia do pomieszczen. Przyciski
sterownicze zasili¢ przewodem niepalnym o odporno$ci ogniowej co najmniej E9O.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Na rzutach obiektu przedstawiono poziomy natezenia oSwietlenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. Spetnienie
wymagan oswietleniowych nalezy zrealizowaé za posrednictwem opraw na Swietldwki liniowe, kompaktowe i/lub
ledowe. Dodatkowo projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne we wszystkich pomieszczeniach o$wietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym. W tym celu wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego — oznaczenie ,E” nalezy
wyposazy¢ w elektroinwertery podtrzymujgce zrodla Swiatta w stanie pracy w czasie wymaganym 1h. Oprawy
oSwietlenia ewakuacyjnego powinny spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27.04.2010r. Dz.U. Nr 85 poz. 553. Do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ tzw. ,zyte
czuwajacy” zasilang sprzed wytacznika gtdwnego tablicy z ktorej sg zasilone.

Sterowanie o$wietleniem traktdw komunikacyjnych projektuje sie za posrednictwem przekaznikéw bistabilnych, WC —
za posrednictwem detektoréw ruchu, pozostatych pomieszczen — za posrednictwem fgcznikéw instalacyjnych jedno i
dwubiegunowych.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDYpzo 3,4,5x1,5mm?, podejécia do facznikéw - YDYp 2,3x1,5mm?,
instalacje dla gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia - YDYpzo 3x2,5mm?>.



24

KUBT

SP. Z O.0.

Przyciski sterownicze i taczniki instalacyjne instalowac¢ na wysokosci 1,1m od poziomu wykonczonej posadzki.
Przewody prowadzi¢ w korytkach elektroinstalacyjnych, w Scianie pod tynkiem, w przestrzeniach instalacyjnych, w
posadzce w rurkach ochronnych.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia instalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu wykonczonej posadzki. Gniazda w sali
zabaw i sali rekreacyjnej projektuje sie w wykonaniu z blokadg bezpieczenstwa.

Wszystkie gniazda wtykowe — 16A, z bolcem ochronnym, w pomieszczeniach wilgotnych lub w poblizu umywalek o IP
€O najmniej 44.

Instalacja urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie zasilanie dla:

- wewnetrznych central wentylacyjno — klimatyzacyjnych z projektowanych tablic ,TG1"i ,TG2"

- wewnetrznych wentylatorow kanatowych zasilanych z dedykowanych obwoddow oswietlenowych.

W tym celu do urzadzen doprowadzi¢ przewody o przekrojach zgodnych z zaleceniami producenta i zabezpieczyé
aparatami instalowanymi na tablicach ,, TG”. Bezwzglednie przestrzega¢ DTR urzadzen.
Projekt automatyki dla sterowania powyzszymi urzadzeniami nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrownawczych

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano samoczynne wylgczenie zasilania przy
wykorzystaniu wytgcznikéw nadmiarowopradowych oraz wylgcznikéw przeciwporazeniowych, roznicowonadpradowych
0 pradzie wyfgczalnym 30maA.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W celu ochrony przed przepieciami projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy typu 2 zainstalowany na tablicach
~1G1” i ,TG2". Urzadzenia szczegdlnie wrazliwe na przepiecia projektuje sie zabezpieczy¢ ochronnikami typu 3
instalowanymi w gniazdach zasilajgcych.

Obliczenia techniczne

BILANS MOCY ,TG1”
L.p. Obwody Moc zainstalowana Pi
[kw]
1. Oswietlenie 3,5
2. Gniazda ogolnego przeznaczenia 6,5
3. Wentylacja i klimatyzacja 1,0
SUMA 11,0 + rezerwa

Moc szczytowa

Ps = Pix kj = (11,0 + rezerwa) x 0,75 = 17,0kW

Prad obliczeniowy Io = 25,84A

Dobiera sie zabezpieczenie gidwne na tablicy ,TG1"” - 32A
Przekrdj wewnetrznej linii zasilajacej ,,w.l.z.” — kablem typu
YKYz0 5x10mm2 lub NHXH FE180 PH90/E90 5x10mm?2,
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BILANS MOCY ,TG2"
L.p. Obwody Moc zainstalowana Pi
[kw]
1. Oswietlenie 3,0
2. Gniazda ogolnego przeznaczenia 5,5
3. Wentylacja i klimatyzacja 1,0
SUMA 9,5 + rezerwa

Moc szczytowa

Ps = Pi x kj = (9,5 + rezerwa) x 0,75 = 17,0kW

Prad obliczeniowy Io = 25,84A

Dobiera sie zabezpieczenie gidwne na tablicy ,TG2"” - 32A

Przekroj wewnetrznej linii zasilajacej ,,w.l.z.” — kablem typu YKYZo 5x10mm2 Ilub NHXH FE180
PH90/E90 5x10mm2.

UWAGI.:

1. W przypadku zastosowania kabli typu YKYZo na odcinkach pomiedzy rozdzielnica gtéwng obiektu ,RG” a
projektowanymi tablicami ,TG1” i ,TG2” wewnetrzne linie zasilajgce nalezy zabudowa¢ materiatami o odpornosci
pozarowej co najmniej E90.

2. Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci pozarowej
nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody.

Wroctaw, wrzesien 2015 r.

Opracowat:
inz. Przemystaw Kucharewicz
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Inwestor:
GMINA TRZEBNICA, PLAC MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany zamienny kompleksu basenowego sktadajacego sie z: krytej
ptywalni wielozadaniowej, baseny zewnetrzne, infrastruktury technicznej, zmiana w zakresie: fragmentu piwnic —
sitownia wraz z salg fitness oraz fragmentu I pietra budynku — sala zabaw i sala rekreacyjna w Trzebnickim Parku
Wodnym ,ZDROJ” Sp. z 0. o. ul. Le$na 5, 55-100 Trzebnica, sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej na podstawie Art. 20 ust 4 Ustawy Prawo budowlane.
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