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Wymagania ogoéine
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z adaptacja pomieszczen na lokal gastronomiczny z kregielnia, sitownie i sale fitness
w Trzebnickim Parku Wodnym »ZDROJ”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacii
technicznych (SST dla konkretnej roboty budowlanej) wymaganych dla wykonania obiektu budowlanego
okreslonego w pkt. 1.1 i zawiera nastepujgce opracowania:
. Tynki
. Oktadziny ceramiczne $cian
. Podtogi i posadzki
. Zabudowy lekkie i sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych
. Sufity podwieszane
. Stolarka okienna, drzwiowa, fasady, $cianki systemowe
. Roboty malarskie
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspéine dla robdét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST )
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajgcych sie na catosé uzytkows.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do sieci w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdtbudowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p. 42 z
poz. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca

ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢é wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.33.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robo6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1.4.35.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, Inspektora Urzedu Dozoru Technicznego .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Urzedu Dozoru Technicznego - sporzadzong przez
Wykonawce.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony



Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasnosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest jesli ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byc¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz.
881) wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w
zakresie odpowiadajgcym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowa deklaracje zgodnosci z. dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i
oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 198, p6z. 2041) okreslono:

1) sposéb deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie ocen zgodnosci z Polskg Normg
wyrobu, nie majgca statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczna;

2) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobéw budowlanych;

3) sposéb znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym;

4) zawartos¢ i wzor krajowej deklaracji zgodnosci;

5) zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. [...]. Wyréb budowlany
jest zgodny ze specyfikacjg techniczng, jezeli spetnia, odpowiednie do jego przeznaczenia, wymagania okreslone
w tej specyfikacji, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Producent
wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci odwiadcza, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze specyfikacjg techniczng. Krajowa deklaracjg zgodnosci producent
przechowuje i przedktada wtasciwym organom kontroli na ich zadanie.

Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu, o ktérej mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich
jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, stosujgc system oceny zgodnosci wskazany w tej
specyfikacji. [...]

Wymagane systemy oceny zgodnosci dotyczgce poszczegdlnych grup wyrobdéw budowlanych okresla zatgcznik nr
| do rozporzadzenia. Krajowa deklaracja zgodnosci zawiera w szczegdlnosci:

1) numer nadany przez wydajacego;

2) okresla, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek, klase wedtug



specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z kiérg potwierdza sie zgodnosé: numeru, tytutu i roku ustanowienia
Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobujacej;

5) oswiadczenie producenta, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium ora: numer certyfikatu lub numer raportu — badan typu, jezeli
taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;

7) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imig, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji zgodnosci. [...]

W ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie

oceny zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria [uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu zgodnosci].
Krajowy certyfikat zgodnosci zawiera w szczegodlnosci:

1) nazwe i adres jednostki certyfikujacej;

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

4) wskazanie specyfikacji technicznej;

5) warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego wynikajgce ze specyfikacji technicznej;

6) numer certyfikatu;

7) warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imie, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu. [...]

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodno$ci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu,
producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, ktérego wzér okresla zatgcznik nr | do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych, oznaczajgcy, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng co zostato
potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje
zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego. [...]

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usungé, wskazany w specyfikacji
technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w ust. |, oznakowanie
umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego, albo na
dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Na wyrobie budowlanym mogg by¢é umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one ogranicza¢ widocznosci
i czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadzaé w biad, ze

jest to oznakowanie znakiem budowlanym. [...]

Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem | maja 2004 r. jako obowigzujgcy system oceny zgodnosci
wskazano certyfikacje na znak bezpieczenstwa a certyfikat na znak bezpieczenstwa wygast przed utratg waznosci tej
aprobaty, moze by¢ wydany certyfikat zgodnosci, w rozumieniu rozporzgdzenia, przy czym ocene zgodnosci
przeprowadza sie w odniesieniu do kryteriéw technicznych okreslonych w aprobacie.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét hydroizolacyjnych powinien sie znajdowaé
termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z

jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robé6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,



badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba iwydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z  zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$c
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. Transport

4.1 . Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdbw t wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atakze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informac;ji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostalty one
tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek w- personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z w wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u ZzZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt inwestora. Jezeli
wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

«date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

«date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

suzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

*przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

suwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

«daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

*zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych, odbiorow
robot,

swyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

sstan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

«dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
«dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

«dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

*wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

sinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujace dokumenty: a) pozwolenie
na budowe, b) protokoly przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d )protokoty
odbioru robot, e) protokoty z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b )odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz



ilosci tych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscii jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy)

8.4.l. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu(ilosci)

oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, 11 .kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

srobocizne bezposrednig wraz z narzutami,

swartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

swarto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,



*koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich apro-bat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-2005.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Tynki

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich. zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi.
2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki 25 i 35.
Do zapraw cementowych moga byé stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i
przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Sktad objeto$ciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objgtosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objgtosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobér wtasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje
zaprawy, w zaleznos$ci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja
Przeznaczenie zaprawy wg stozka Marka zaprawy
pomiarowego (cm)
Do murowania fundamentow $cian budynku 6-8 3,58
Do wykonywania filaréw nosnych oraz muréw,
e 5y ; g s 6-8 8,10, 12
hukoéw i sklepien narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien Vi cegly 6-8 5,8, 10, 12
cienkosciennych przy grubosci | % cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. i
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod A5 15
posadzki z duzych plyt kamiennych .
Do wykonywania pod tynki zewngtrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki Pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wyk. narzutu dla tynkéw zewn. i wewn. 6-9 S
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw
: 9-11 3.5
zwyktych zewngtrznych i wewngtrznych
Do wykonywania kotew i tacznikéw oraz zalewki
ey 3 6-11 5,8, 10
w zalezno$ci od zastosowani




Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 250C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8
powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg

tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objg¢tosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objgtosciowy zaprawy
Neks oy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10

1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4

1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie wytycznymi podanymi w
tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

' Kogsystenqa wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkow z
pomieszczeniami 1 wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz | 6-8 3,5
60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewngetrzne 9-10 0,8,1,5,3
Do wykonywania narzutu tynkow EERGieAyeh 6-9 L85
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy wierzchniej |zewngtrznego 9-11 1,5,3
(gtadzi) tynku zwyklego wewnetrznego 0,8,1,5,3
Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwo-wej lub instrukgii.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno sucho-gaszone) az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkdw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy
je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.



Dla gtadzi $cian basenowych nalezy stosowaé¢ modyfikowang tworzywem sztucznym, gotowg do uzycia po wymieszaniu
z wodg, zaprawg wygtadzajgcg o szerokim zakresie zastosowania. Te hydraulicznie wigzgce zaprawy, przygotowana
fabrycznie w oparciu o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do naktadania warstw o grubosci od
1,5 do 5 mm. Zaprawy ta wykazujg znakomitg przyczepno$¢ zaréwno do betonu jak i pozostatych podtozy budowlanych
Produkty te po wymieszaniu z odpowiednig iloscig wody mozna naktadac¢ w postaci zaprawy szpachlujgcej, jak i w
postaci rzadkiej zaprawy wygtadzajacej. Zaprawy odznaczajg sie nastepujgcymi szczegdlnymi

wiasciwosciami: - wysoka wytrzymato$é na odrywanie

- dobra zdolno$¢é akumulowania wody

- niskie naprezenia wlasne

- tatwy do przygotowania

- bardzo tatwo daje sie rozprowadzacé

Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej

2.5. Tynki gipsowe

Majg wszechstronne zastosowanie: mozna je wykorzystywa¢ na niemalze wszystkich podtozach: betonowych,
murowanych z réznych rodzajow cegiet. Nadajg sie z powodzeniem do kuchni i tazienek

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogélne”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogoine”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Zalozenia ogdine

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonnczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow
zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur’
opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru.

Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac¢ specjalne srodki
zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

¢/ surowe $cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowe;j

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:

a/ tynk rapowany 121:2 mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, Sciagany paca i pedzlowany 10 t: mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 3 mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 j mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajgc je kielnia
réwnomiernie na tynkowana powierzchnig. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za pomocg Kielni.
Tynki Sciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z miekkiego
drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzana pedzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.



5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga byé stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach,
innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku
wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju podfoza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. IlI)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny
by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne:

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/ cementowe:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcag 7-10 cm, a przy podtozy z nienasigkliwego
kamieniatamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw i listew, Sciggajac
gopaca, a nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubos$é narzutu powinna wynosié¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkéw trojwarstwowych

Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gladzi stosowane $ na dobrze wykonczonych elewacjach i
wnekach przy czym na narzut i gladz tynkdw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat.IV)
a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. 1Vf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzipowinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢
konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac¢ zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany
o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac jednolicie gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowac¢ jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz 60% (kuchnia , tazienki),
warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkow
narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych,
lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnos$nie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przygotowanie podfoza

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spetnia¢ pewne wymagania, a mianowicie:
powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komaérkowy.

Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podioza ma duzy wplyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig
jest zagruntowanie powierzchni tynkowane;j.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe gipsowg nalezy wsypac do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac ja reka, lekko
rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnos¢, ze
niepozadane grudki nie bedg utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni.
Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej
konsystencji .

Naktadanie zaprawy

Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$é tynku powinna wynosié¢
ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.
Obroébka

Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyréwnuje sie tatg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy delikatnie zmoczy¢ i
przetrze¢ pacg z ggbka, a na koniec wygtadzi¢ pacg zwang blichowka.

Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace wykonczeniowe: malowanie,
tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod glazure nie moze
by¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu fatg, szorstkg strukture.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Podioze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda



6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych
podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 1I-1V nie powinny by¢ wieksze
niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna (czesto

gliny) sa:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk

na 10 m2 tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wtoskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni

itp.

b/ trwate slady zaciekow na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych

-0,01 Mpa

b/ dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa

c/ dla tynkow gipsowych
d/ dla tynkéw cementowych

- 0,04 Mpa
- 0,05 Mpa

Tablica 1. Dopuszczalne odchyltki dla tynkow zwyklych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
Kategoria powierzchni tynkp przecinajacych si¢
Tk od plaszczyzny i ) ) ptaszczyzn od kata
n odchylenie krawedzi | Pionowego Poziomego przewidzianego w
do linii prostej dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
Nie wigksze niz 4 mm na
N .. Im i ogétem nie wigcej niz
I ﬂlri ;Velf(li(lslfgols}lczi ?aty Nie wigksze niz3 mm | 10 mm na cglej. Nie wigksze niz 4
Kortrole} Zm nalm powierzchni migdzy mmna l m
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
Nie wigksze niz 2 mm
Nie wigksze miz 3 na 1 m i .ogéiem nie Nic.a wicksze mz 3. mm na 1
mm i w liczbie nie WIGEE) Il i el T Lol i WICE Mz | .
I wiglsze) TiEE pomleszczgnlagh H dg 6 mm na catej pow1§rzchn1 Nie wigksze niz 3
callej dtugotcl Tty 3,5 oraznie wigcej niz rrpqdzy prgegrqdaml |mmna Im
kontrole) Zm 6 mm w . pionowymi (Sciany, belki
pomieszczeniach H>3,5 | itp.)
m
Nie wngkszets 1,5 mm Nie wigksze niz 2 mm na
Nie wigksze niz 2 na 1m i ogétem nie 55 T
v mm i w liczbie nie wigcej niz 3mm w LS ggclem it Lol P .
IVE wickszes 1z 2m na o ——"c N 3mm na catej pow1e.rzchn1 Nie wigksze niz 2
e ady . -t dzy przegrodami mm na Ilm
IVw catej dhugosci taty 3,5m, oraz nie wigcej bRy Plase .
kontrolnej 2 m niz 4mm w pomieszcz. e o {atang, helld
H>3,5m itp.)

7. Obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci




Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogélne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zagruntowanie powierzchni

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie tynku w petnym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod oktadziny i
malowanie i osadzeniem naroznikow podtynowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

- PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentow

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Oktadziny ceramiczne $cian
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem oktadzin ceramicznych $cian. zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin
ceramicznych $cian.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.
Ptytki ceramiczne standard wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:
- kolor i wielko$¢ ptytek wg wskazan Inwestora w rodzaju, typie, wielkosci .
- wytrzymato$¢ na zginanie 50-60 N/mmz2,
- odpornos¢ szkliwa na pekanie witoskowate >160°C,
- absorpcja wody <0,5%,
- mrozoodpornosg,
- klasa $cieralnosci 2-4,
- wysokos¢ uktadania zgodnie z projektem technicznym lecz nie mniej niz 2m dla tazienek, pom sanitarnych,
gospodarczych, na petng wysokos¢ dla natryskéw, oraz fartuchy szer.=60cm dla anekséw kuchennych profile
naroznikowe, dylatacyjne i progowe standard.
Ptytki ceramiczne basenowe, i dla natryskéw wg PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998 i przepisow FINA.
Wymagania:
- kolor i wielkos$¢ ptytek uzgodniona z Inwestorem i Architektem Projektu
- antyposlizgowos¢ klasy B dla bosej stopy,
- wytrzymatos$¢ na zginanie 50-60 N/mm2,
- odpornos¢ szkliwa na pekanie wtoskowate >160°C,
- absorpcja wody <0,5%,
- mrozoodpornosg,
- klasa $cieralnosci 2-4,
- zaprawa klejowa elastyczna i wodoodporna,
- spoiny epoksydowe,
- profile naroznikowe, dylatacyjne, progowe i przelewowe zgodnie z projektem
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.
5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
5.2.Wykonywanie ceramicznych oktadzin $cian
Za pomoca kleju wysoko-elastyczngo o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej mozna mocowac



cienkie ptytki na doktadnie wyréwnanym podktadzie, na réwnej i gladkiej powierzchni uprzednio przygotowanych $cian
oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci i nasigkliwosci gruntem
szczepnym. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla
tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli
warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podioza, nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajgc¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac
zgarniecia kleju na podfozu.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+10°C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w SST Czes$¢ 6 ,Wymagania ogdine”.

6.1 Wymagania i badania dotyczgce ceramicznych oktadzin $cian

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m., odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Badanie materiatéw oktadzinowych i klejdow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie certyfikatow.
Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskéw.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu: nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie
opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podktadu, prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego), prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm, wizualnym szerokosci stykéw i
prawidiowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogdine”.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

Cena wykonania 1 m2 oktadzin ceramicznych obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- zagruntowanie powierzchni

— wykonanie izolacji wysoko wodoodpornych

- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian wraz z fugowaniem

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

- PN-IS0O-9000

PN-EN 177:1999

PN-EN 178:1998

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Podtogi i posadzki

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podidg i
posadzek
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogodlne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdine”.
Szlichta cementowa zbrojona siatkg stalowg wytrzymatosci na $ciskanie min15MPa
GRES, terakota na zaprawie klejgcej elastycznej



Wykfadzina dywanowa obiektowa wybor kolorystyczny przez Inwestora i Architekta Projektu

Hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawg uszczelniajgca, przykrywajgca rysy, przeznaczong do elastycznego uszczelniania
w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych takich obiektéw jak: zewnetrzne $ciany piwnic, fundamenty, zbiorniki,
powierzchnie $cian i podiég w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Szczegodlne wiasciwosci:

- szybka i tatwa obrdbka

- wigze bez pojawiania sie rys i naprezen wiasnych

- dobra przyczepnos$c¢ do podtoza

- nie przepuszcza wody nawet pod obcigzeniem cisnieniem wody

- przykrywa rysy o szerokosci do 0,75 mm

- odporny na mroz i starzenie sie

- mozna go pokrywaé oktadzinami ceramicznymi na kleju DEITERMANN KM Flex

- przyjazny dla srodowiska, gdyz sporzgdzony jest na bazie mineralnej

- 1-komponentowy, gotowy do uzycia po dodaniu wody

Parametry dla gresow i posadzek ceramicznych, ktére muszg by¢ spetnione w pomieszczeniach
ogolnodostepnych, zgodne z obowigzujgcymi normami ISO 13006:

PN-EN ISO 10545-6 odpornos¢ na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych <=175mm3

PN-EN ISO 10545-4 wytrzymatos$¢ na zginanie >=35N/m2

PN-EN ISO 10545-3 nasigkliwo$¢ wodna <=0,5%

PN-EN ISO 10545-13 odpornos$¢ chemiczna - zgodny

PN-EN ISO 10545-14 odpornos$¢ na plamienie - zgodny

PN-EN ISO 10545-7 odpornos$¢ na Scieranie ptytek szkliwionych -klasa 1V

P.E.I - klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie min.4 twardos¢ w skali Mohsa min. 6
Pomieszczenia, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo poslizgu, majg dodatkowo okreslone parametry

R,V lub kl.A, B,C (wg normy ZH1/571-DIN51130 i GUV26.17 -din 51097)

Pomieszczenia mokre

Posadzki - ptytki ceramiczne o antyposlizgowosci klasy B dla bosej stopy, w formacie 25x12,5 cm; brodziki natryskowe -
system ksztaltek brodzikowych o antyposlizgowosci klasy B dla bosej stopy w formacie 12,5x12,5 cm, brodziki
przejsciowe z ptytek ceramicznych o antyposlizgowosci klasy C dla bosej stopy w formacie 12,5x12,5 cm. Sciany -
ptytki ceramiczne o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3% do petnej wysokosci Scian.

Pomieszczenia potmokre

Posadzki - ptytki ceramiczne o antypos$lizgowosci minimum klasy A dla bosej stopy i R10 dla obutej, Sciany - ptytki
ceramiczne do wysokosci okreslonej w projekcie.

Profile posadzkowe

W miejscu dylatacji pionowych budynku stosowaé listwy dylatacyjne. Po obwiedni pomieszczen oraz przy stupach
konstrukcyjnych zastosowac profile dylatacyjne. Profil dylatacyjny w osiach konstrukcyjnych. W pom. mokrych stal
nierdzewna.

Profile schodowe stopnicowe aluminiowe.

taczenie gresu i paneli, wyktadzin- profil aluminium.

taczenie roznych podtdg- profil aluminium lakierowane.

Wyktadziny dywanowe

Nalezy stosowac wyktadziny przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwag ochronng pozwalajgca na utrzymanie w czystosci

- powinna posiada¢ atest na trudno zapalnos¢ i atest higieniczny

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogolne”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatdow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Konstrukcje podiég na poditozu betonowym:

konstrukcja podtdég uktadanych na poditozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone

przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos$c¢ cieplng.

Konstrukcja podtég na stropach miedzypietrowych

Konstrukcja podtég na stropach miedzypietrowych powinny uzupetniaé wtasciwosci akustyczne przegrody poziomej
budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku, i paroizolacyjnosci

Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacje w postaci ptyt ze styropianowych. i folii PE gr=0,2mm
Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podiég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty, kiére muszg zapewniaé
odpowiednia szczelnos¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny byé odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku
kratki $ciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano 2x folia PE 0,2 mm klejona na ztgczach) —
zgodnie B-04.01.02. oraz izolacje z tzw. Ptynnej folii wraz z systemowymi tasmami.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosié¢



a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%
- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona z
urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtog
w konstrukcjach podtdég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny byé¢ stosowane dla oddzielenia podiogi od innych  elementéw konstrukcji budynku
($cian, stupéw, schodoéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podiogi od podioza albo posadzki od podkiadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac
w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkitadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy
najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny byc¢
wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podkiadu
5.2.  Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé¢ 2x folia PE 0,2 mm
klejona na ztgczach.
W celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng.
Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zakfad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii polietylenowe;j
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podfoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowa¢ pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii
z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 150C
5.3. Wykonywanie podktadéw
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatosc¢ i grubo$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem
Zastosowano podktad zbrojony wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3
Podioze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno byc¢
wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg
W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe winny byé wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1
lub piasek uszlachetniony.
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujgce wiasciwosci techniczne zapraw i betonow
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okre$lonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieC konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwilocznie po  przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania
podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podkfad powinien mie¢ powierzchnig rowng, stanowigcg powierzchnige poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W Swiezym podkfadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien
przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.4. Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych



Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podkfadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych
— wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okres$li¢ wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadac na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

¢/ wyréwnang powierzchnie niecek zelbetowych nalezy pokry¢ 2 komponentowa, elastyczna, hydraulicznie wigzgca
mikrozaprawg uszczelniajgca na bazie cementéw, drobnych piaskéw kwarcowych, wysokoreaktywnych polimeréw
oraz reaktywnych mineratdéw wypetniajgcych. Jest to izolacja mostkujgca zarysowania do 1,0 mm, wigzaca bez
pojawiania sie rys i naprezen wiasnych, takze przy obcigzeniach wiatrem i promieniowaniem UV.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny byé stosowane materiaty odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem .

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami
producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokosé umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 2-4 mm. Szerokos$c¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy
posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna byé czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.

Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz
5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wigksze niz £+ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

Wykfadzina rulonowa

Posadzke z wyktadziny rulonowej dywanowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy scianach.

Posadzki z wyktadzin rulonowych mozna stosowa¢ w suchych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, a takze w
obiektach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach
konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowa¢ w pomieszczeniach:

a/ stanowigcych drogi komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacyjnym

b/ budynkdw lub ich czesci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci  poruszania sie

¢/ w ktorych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 osob

d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy ukfada¢ na podkiadach okreslonych w projekcie z tym, ze
wytrzymatos¢ podkitadu betonowego na sciskanie musi wynosic¢ co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa,
beton minimum B25

Podktad pod posadzke musi spetniaé warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotnos$¢ podktadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnosé podktadu powinna by¢
sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki nalezy dobiera¢ materialy najbardziej odpowiadajgce celowi zastosowania posiadajgce
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy powinny byé zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajgce ich identyfikacje
€O najmniej nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposob
ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectw dopuszczajgcego do stosowania w
budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajgce polskim normom. Wykfadziny te powinny sie
charakteryzowaé wskaznikiem ttumienia dzwiekéw ETN=+18dB

Do przyklejenia wykiadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie wykiadziny z podktadem i nie
powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad i wykfadzine.

Do wykonczenia posadzek przy scianach mogg by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, lub cokoty w postaci
paska wyktadziny.



Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac sie krétki czasem wsigkania i schniecia
oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
Do wykonywania posadzek z wykfadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i
robot wykonczeniowych oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki z wykfadzin nie powinna byé nizsza niz 10
oC.
Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyroéwnany odpowiednig masg.
Przed przystgpieniem do ukfadania wyktadziny zagruntowa¢ podfoze w przypadku stwierdzenia slady pytu.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego samego rodzaju, barwy i wzoru o
ile projekt nie przewiduje inaczej
Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé na arkusze odpowiednio do wymiarow
pomieszczenia i luzno utozyé na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.
Uktad arkuszy wyktadziny powinien byé tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wykfadziny przebiegaty
prostopadle do Sciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach).
Przy wyktadzinach wzorzystych wzér na stykajgcych sie arkuszach powinien by¢ dopasowany.
Styki arkuszy nalezy dopasowac¢ przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie brzegéw arkuszy.
Wyktadzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podkiadu. Do jej przyklejenia nalezy stosowac kleje
zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Posadzka z wyktadziny powinna wykazywaé dobre przyleganie wykfadziny do podktadu; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze zabrudzen
powierzchni klejem.
Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy scianach cokotami lub listwami podtogowymi z drewna, z PCV albo
cokolikiem w postaci paska wykfadziny o szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym
Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza specjalistycznym klejem do wyktadzin.
Wszelkie pofgczenia muszg byé wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania wykladzin. Wyktadziny
PCW nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej wylewce samopoziomujgce;j.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdine”.
6.1. Odbiory materiatow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) =z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakos$ci przez
upowaznione laboratoria.
6.2 Odbiory miedzyfazowe
Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podiogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji

Odbiodr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
al/ przygotowanie podioza
b/ przyklejeniu badZz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji
d/ sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbidr podktadu
QOdbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podkfadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przekiuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkfadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone



dla podktadéw cementowych. Badania powinny byé wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podkfadu
e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach ~ dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowigce prze$wity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢é z  doktadnos$cig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw  podtogowych,
ptaskownikow lub katownikow wzmacniajgcych potaczenia posadzek,  dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnychi  przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnosé wzgledng powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci
10 cm od powierzchni podktadu
Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowowagowsg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Odbidr koncowy robot podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzié
na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie potagczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostopadiosci nalezy wykonaé
za pomocg haciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczagce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.
8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,\Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogélne”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
10.Przepisy zwigzane
- PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
\Wymagania i badania przy odbiorze.
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja producentow

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Zabudowy lekkie i sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych i cementowych
1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem Scianek
dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych dla zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST



Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych 2z montazem $cianek
dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych w obiektach
kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.

Piyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe i cementowe zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych

Wspotczynnik wydiuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 (7x106 dla ptyt cementowych) na
kazdy 0C

Wspodtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na % wilgotnosci
powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z okladzina kartonowa.
Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajace powstajgce przy
zginaniu ptyty. Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez piyte. W
trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie witdkien celulozy.

Wiekszo$¢ widkien ma orientacje réwnolegta do diugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie
wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze plyta zginana w kierunku prostopadiym do dtugosci jest trzy razy stabsza
niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale
pokrywa réwniez dwie krawedzie podtuzne. Przez $rodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajgcy:
producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz dokladng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej
sg nadrukowane mate punkty, wskazujace o$ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos$é
nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdéw mocujgcych bez dodatkowego trasowania.

Ptyty cementowe powstajg na bazie cementu portlandzkiego portlandzkiego i lekkich kruszyw. Rdzen ptyty otoczony jest
ze strony zewnetrznej siatkg polietylenowg. Plyty wyposaZzone sg w krawedz Easy Edge.

Rodzaje krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych:

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragte  HRK

¢/ krawedzie potokragte sptaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje piyt:

a/ Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo
wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wiecej niz 12 godzin.

Ptyta ma ograniczong chtonnos¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia
gipsowego.

¢/ Piyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréod ogniowych. Posiada dodatek widkna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczaca w sobie cechy GKF i GKBI

e/ Plyta cementowa Aquapanel firmy Knauf.

Ptyty gipsowo-kartonowe produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm, piyty
cementowe Aquapanel produkowane sg w grubosci 12,5 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowaé szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie
oraz specjalng mase szpachlowg do ptyt cementowych.

Akcesoria:

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac¢ jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa
perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wktadkg narozna, naroznik perforowany 25x25 mm,
pétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania
tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm,
blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”, profil ,U”
naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil
sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik
wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak
gorny do przediuzacza, element bezposredniego mocowania profilu/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania
profilu CD/27 uniwersalne, ptaskie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”. Wynikajacy z przyjetych rozwigzan
technologicznych systemowych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez



5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z projektem
technicznym Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatéw.

5.1. Budowanie konstrukc;ji sciany:

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementéw poziomych — profili ,U”
przy pomocy kotkow rozporowych. Maksymalny rozstaw migdzy kotkami — 800 mm. Dtugos$c¢ kotka nalezy tak dobraé
aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym
pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile
zaréwno poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej
wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie litery ,T” mocujgcy profil ,U”
do podioza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie plyt gipsowo-kartonowych. Profile
,C” docina sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C”
skrajne mocuje sie do Scian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C” ustawione
wzdluz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,U”.. daje to mozliwos¢ biezgcego korygowania ich
potozenia w miare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos¢ przedtuzenia profilu ,,C”, nalezy dotozyé
drugi odcinek, stosujac zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowe;j
wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profilu
przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie
obcigzenia na ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzerh mimosrodowych wprowadzajgcy
moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden
w drugi, tworzace profile zamkniete).Wiszgce urzgdzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do sciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikow.

Styki poziome dwdch sgsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Réwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie
krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie diugoscig w kierunku
poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest
wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza sie jedna obok drugiej.

Pionowo przebiegajace profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych.

Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajacy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawié¢, aby byt
réwnolegty pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku szerokosci potki profilu. Stupek ,C” musi by¢ tak
obrécony, aby ptyta byta przykrecona najpierw na potowie péfki blizej Srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie
on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profilu. Ptyty oktadajgce druga strone Sciany
powinny by¢é mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm
bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w
stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw migdzy profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane do rusztu
blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczeh poziomych
ptyt nalezy mocowa¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych.

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego drewnianego zamocowanego do rodzimego podtoza
przy pomocy odpowiednich tgcznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia istniejacego stropu przed
dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozrézni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie .Nalezy zamontowaé dwie warstwy z
ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15mm

-bez izolaciji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje piyt .

GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF —ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Typowa szeroko$¢ ptyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Ptyty sa pakowane w formie pakietéw spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie dla ptyt o gr 12.5 mm
oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako tgczniki stosuje sie kolki rozporowe,
sruby ,wkrety oraz gwozdzie .

5.3. Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku plyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachldwka. Na styki miedzy ptytami o
szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni nakfadaé warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod
tasme zbrojgca. Na styki, z wiekszg szczeling, podktad pod tadme naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktorg
nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w Swiezo
natozong mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z
powierzchnig sgsiadujgcych piyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu
potagczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie



wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania
pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogodlne”.
Deformacja ptaszczyzny Sciany
Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje sie regute ,dwoch metréw”. Sprawdza sie we wszystkich
kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklgstym nie
przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
Na wysokosci Scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.
Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany
Na powierzchni Scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ miedzy najbardziej wypuktym punktem i najbardziej
wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac¢ nagte uskoki ptaszczyzny.
Izolacja akustyczna
W s$rodku $ciany (pomiedzy ptytami g-k) nalezy umiescic ptyty z wetny mineralnej, zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior sufitdw podwieszonych polega na :

-wyk. zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach

-wichrowato$¢ powierzchni.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.
8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,\Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
- PN-B-79405:1997 ,Plyty gipsowo-kartonowe”, PN-96/B- 02874 ,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p.
pozarowe”

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Sufity podwieszane

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazu
sufitow podwieszanych dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogodlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dokonanie
dostawy i montazu akustycznych sufitow podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.
Wszystkie wyroby do wykonania sufitdw akustycznych wymagajg wtasciwego obchodzenia sie.

Po odbiorze towaru przez Kupujgcego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaréw spowodowane dziataniem
0s6b trzecich, niewlasciwym obchodzeniem sie z towarem, niewtasciwym transportem, czy nieprawidtowym
montazem, niezgodnym z zaleceniami producenta (jezeli montazu nie dokonujg autoryzowane i przeszkolone
przez wybranego producenta systemu firmy). Jezeli montazu nie dokonujg autoryzowane przez producenta
systemu firmy, Kupujgcy powinien zwrdci¢ sie do Sprzedajgcego o udzielenie instrukcji montazu. Materiaty
sprzedawane sg w petnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez producenta.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem lub
zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, obcigza¢ ich innymi ciezarami, rzucac.
2.3 Zamawianie materiatow

Zamawiajgcy materiaty zobowigzany jest szczegétowo okreslic typ materiatu, wymiar, kolor i iloS¢ zamawianego
towaru. Specyfikacja ilosciowa poszczegdlnych materiatbw wykonywana jest na podstawie projektu i ewentualnie
po pomiarach na budowie. Specyfikacje sporzadza Dystrybutor wybranego systemu..

Zamawianie ustug montazowych odbywa sie u Autoryzowanych Dystrybutoréw wybranego systemu.



3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitdw musza spetniaé wszelkie wymogi BHP. Narzedzia do
przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz ptyt wypetniajacych znajduja sie w ofercie producenta
wybranego systemu, zgodnie z jego katalogiem wyrobéw. Wktadanie ptyt w przygotowang konstrukcje powinno
odbywac sie w czystych bawetnianych rekawiczkach.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone.

Kartony nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czesé 5 ,\Wymagania ogdlne”.

Sprzet

5.1. Przygotowanie robot

Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.

Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na wysokos$ci ustalonej w projekcie.
5.2. Montaz sufitow

Montaz katownikéw przysciennych za pomocg wkretéw odpowiednich dla rodzaju materiatu, z jakiego zostaty
wykonane sciany pomieszczenia, na wysokosci ustalonej w projekcie.

Wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z formatem ptyt przyjetych w projekcie

Montaz wieszakéw regulowanych do stropu, w rozstawie co 1200 mm w kazdym kierunku, z uzyciem kotkow
rozporowych metalowych. Odlegtos¢é wieszakéw od sScian w kierunku biegu profili gléwnych nie powinna
przekracza¢ 500 mm. W przypadku ptyt przeznaczonych dla hal sportowych — mocowanie wieszakéw odbywa sie
w rozstawie 1200x600 mm.

Jezeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obcigzen (lamp okragtych, gtosnikdw) elementy
podwieszaé indywidualnie.

Montaz profili gtéwnych mocowanych do wieszakdw regulowanych (p. 5.2.3.), fgczenie profili ze soba w jeden ciag.
Sprawdzenie poziomu profili gtbwnych za pomoca poziomicy laserowej.

Montaz profili poprzecznych zgodnych z siatkg sufitu przyjetg w projekcie.

Osadzenie plyt w konstrukcje z uzyciem czystych rekawic bawetnianych. Plyty osadza¢ w zgodnym kierunku.
Ptyty brzegowe docina¢ za pomocg noza producenta systemu dostosowanego do danej krawedzi ptyty.
Krawedzie ukrywajgce konstrukcje wymagajg stosowania klipséw wspierajgcych (zgodnie z katalogiem wyrobdéw
wybranego producenta systemu). Docinane brzegi ptyt pomalowa¢ farbg akrylowg na kolor mozliwie najblizszy do
koloru ptyt.

5.3. Eksploatacja sufitow

Po zamontowaniu sufitbw w pomieszczeniu nie nalezy wykonywaé brudnych robét, ktére mogg doprowadzi¢ do
trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylgce typu obrébki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)

Demontowanie ptyt powinno odbywac sie przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania ptyt konstrukcji sufitu nie
nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy poprawnie zamontowane ptyty sufitowe powinny dac¢ sie lekko wyjmowac —
nie nalezy wypychac ptyt sitg.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wentylowania przestrzeni
miedzysufitowej wyjmowanie ptyt powinno odbywac sie tylko w czystych bawetnianych rekawiczkach istnieje mozliwos¢
zmywania wyrobow na mokro. Do tego celu nalezy uzy¢ gagbki z woda o temperaturze do 35°C, z tagodnym
detergentem. Czynnos$¢ tg nalezy wykonywaé delikatnie, bez mocnego wcierania. Po umyciu nalezy natychmiast
sptuka¢ powierzchnie czystg wodg. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby catg powierzchnia byta myta w jednakowy
sposob, najlepiej okrggtymi ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnie. Zaleca sie doktadne wytarcie mytych
ptyt wycisnietg szmatkg lub gabkg, w celu wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w ptynie do
mycia.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogodlne”.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanego materiatu z projektem, oraz sprawdzeniu
utozenia profili wzgledem siebie, ich réwnolegtosci, stanu potgczen profili oraz poprawnosci utozonych ptyt. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na ptyty przycinane. Ich krawedzie powinny by¢ rowno przyciete i pomalowane na kolor mozliwie
najblizszy kolorowi ptyt. Stosowac¢ farby akrylowe.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbidr robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,\Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong do wykonywania odbioréow
technicznych. Umozliwia sie odbiér czesciowy (np. tylko konstrukgji), lub etapowo gotowych instalacji sufitow, w
pewnej czesci (np. ze wzgledu na duzg powierzchnie robét).

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatéw na terenie RP:

- PZH - Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92

- PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98

- |ITB — Aprobata Techniczna



- Certyfikaty CE
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Stolarka okienna, drzwiowa, fasady, scianki systemowe
1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki
okiennej, drzwiowej, fasad oraz Scianek systemowych dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w ST ,\Wymagania ogdlne:” pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem:
- stolarki okiennej aluminiowe;j
- stolarki drzwiowej wewnetrznej
- stolarki drzwiowej zewnetrznej
- fasad aluminiowych wewnetrznych
- fasad aluminiowych zewnetrznych
- Swietlikéw aluminiowych wewnetrznych i zewnetrznych
- $cianek systemowych z laminatu wysokoci$nieniowego HPL.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoélne”.
2. Materiatly
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Cze$¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.
Wykonanie wg rysunkow zestawieniowych oraz rysunkéw fasad i Swietlikow .
Zewnetrzne fasady i drzwi w fasadach — aluminiowe rozdzielane termicznie
Wewnetrzne fasady i drzwi w fasadach — aluminiowe
Stolarka okienna — profile aluminiowe rozdzielane termicznie
Dla wszystkich fasad i Swietlikdw przed produkcjg nalezy wykonaé obliczenia statyczne potwierdzajgce prawidtowos$é
doboru elementéw aluminiowych i przeszkleh .
Projekt warsztatowy fasad i $wietlikow podlega zatwierdzeniu przez autoréw niniejszej dokumentaciji .
Okna z klamkami powyzej wysokosci 210cm od posadzki wyposazy¢ w okucia umozliwiajgce otwieranie
ich z wys. ok. 100cm
Kolorystyka stolarki okiennej , fasad i drzwi w fasadach : Ral 7037.
Szczegoty wykonania i szklenia fasad i okien szklenie szybami zespolonymi cieptochronnymi U min
1,1 W/im2K wg opisdw na rysunkach :
Uszczelki EPDM , okucia obwiedniowe , zawiasy regulowane , regulacja docisku skrzydta , system drenazowy ,
klocki podpierajgce skrzydto okienne . W obszarze basenowym stosowac profile preanodowane.
Nawiewniki w ramach okiennych — w kolorze ram . Klamki w kolorze ram aluminiowe lub w kolorze stal — satyna lub
dobdr na etapie nadzoru autorskiego .
Stosowa¢ profesjonalny montaz szczelny okien i fasad : uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej strony
pomieszczen ( elastyczne folie paroszczelne ) pianka poliuretanowa wypetniajgco i uszczelnienie
paroprzepuszczalne na zewngtrz stolarki .
Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna drzwiowa: zgodnie z opisem na zestawienu stolarki .
1. W toaletach nalezy zastosowa¢ drzwi samozamykajgce sie.
2. Drzwi do wskazanych kabin natryskowych — przesuwne , przeszklone nieprzezroczystg szybg bezpieczng
akrylowg. Drzwi do natrysku w pom. socjalnym — dodatkowo z zamykaniem blokowanym
3. Drzwi wejsciowe do budynku montowaé w wykonaniu antywtamaniowym
We wszystkich drzwiach z wyjatkiem pomieszczeh technicznych , zapleczy , pomocniczych i biurowych stosowac
samozamykacze szynowe .
Uwagi szczegotowe dotyczgce drzwi :
wszystkie drzwi muszg posiadac po trzy komplety kluczy patentowych, drzwi dymoszczelne i ognioodporne muszg
posiadac wtasciwe atesty, drzwi dymoszczelne i ognioodporne montowac zgodnie z instrukcjg producenta, wszystkie
otwory drzwiowe zabezpieczy¢ przed zbyt szerokim otwieraniem sie poprzez montaz odbojéw gumowych, drzwi
otwierane pod katem 180 st. — z modowaniem w pozycji petnego otwarcia. wszystkie przeszklenia drzwi wykonaé z szyb
bezpiecznych.
Scianki dziatowe z drzwiami - $cianki z typowych profili aluminiowych zwyktych wypetnione typowa ptytg laminowang
wodoodporng przystosowang do warunkéw basenowych Skrzydta drzwiowe wyposazone w klamki i zamki.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby gotowe nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Uwaga . Zamowienia stolarki okiennej , drzwiowej i fasad dokonac¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na budowie
Przed montazem fasad wewnetrznych, zewnetrznych, systemoéw przesuwnych , okien i stolarki drzwiowej oraz
swietlikow firma dostarczajgca i montujgca, zobowigzana jest uzgodni¢ projekt warsztatowy z autorami dokumentacji.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogélne”.



Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym
impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i
uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymaganiaz  punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione  uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezg i oscieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkow,
do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujgcych ~ wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczy$cic¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréow otworéw okiennych dla scian murowanych — wykonczonych wyprawg tynkarska
wykoszg:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty fgczenia oécieznic sgsiadujgcych ze sobg
okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych
z pylu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposoéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekagtnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikdw zalecanych przez producenta stolarki
okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi
materiatami witdknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju parapetéw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla
prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet
powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu o$cieznicy, odpowiednio zamocowac podokiennik
w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie zamkngg.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokfadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczes$nie nie powinny
by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy osSciezem i o$cieznicg nalezy wypei¢ na obwodzie piankg poliuretanowg

- W S$cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajgce.

5.3. Zasady montazu lekkich $cian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania izgodnosci z
projektem

Folie ochronng z wewnetrznych okfadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z okfadzin zewnetrznych
wkrétce po montazu, nie pdzniej niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno odbywac sie na
stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do obrébek blacharskich nozyc
recznych.; nie wolno stosowac szlifierek kagtowych.

Ptyty powinny by¢é mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikdw zalecanych do stosowania przez producenta



ptyt warstwowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie opadow
atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegdtowymi wskazdwkami zawartymi w instrukcjach producenta.
Ptyty mocowane sg do konstrukcji za pomocg fgcznikow samowiercacych. Zastosowanie takiego wtasnie
rozwigzania zapewnia szybkos¢ montazu, pewnos¢ mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej.

taczniki wykonywane sg z hartowane;j stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozja.

5.4. Aluminiowa stolarka

Profile — stosowa¢ nalezy aluminiowe o parametrach okreslonych w projekcie. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu muszg bezpiecznie przenosi¢ obcigzenia. Grubosé scianek profili nosnych nie powinna by¢é mniejsza od 2
mm. Dopuszcza sie stosowanie wzmocnien stalowych z profili zamknietych, ocynkowanych tylko w wewnetrznych
komorach stupdéw i rygli. Ciegna nosne wykonane w catosci ze stali nierdzewnej — dotyczy to réwniez elementéw
ztgcznych, Srub, tulei i innych majgcych bezposredni kontakt z atmosferg wewnatrz obiektu.

taczenie profili: dopuszcza sie tolerancje potaczen stupow i rygli nie wiekszg niz 0,5 mm. Obrdbki profili nalezy dokonaé
z zastosowaniem systemowych narzedzi wg dokumentacji wykonawczej systemu, bez dodatkowych manszet
maskujgcych potgczenie stupdw z ryglami. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie tgcznikdow systemowych.
Potaczenie konstrukcji aluminiowych z podkonstrukcjg wsporczg z drewna klejonego wykonane za pomoca tgcznikéw
indywidualnych, wykonanych ze stali nierdzewnej A4.

Odprowadzenie wody: system fasadowy umozliwiajgcy kaskadowe odprowadzenie wody z rygli do kanatéw
odwadniajgcych stupéw, z dodatkowym trzecim poziomem odwodnienia dla stupkéw posrednich. Kondensat pary
wodnej wyprowadzany z kanatéw odwadniajgcych na systemowg folie z EPDM, mocowang na profilach
dystansowych z wrebem uszczelkowym. Uszczelnienie weziébw — potgczen stupow i rygli wykonane muszg by¢
zgodnie z zaleceniami producenta systemu z zastosowaniem systemowych ksztattek i mas uszczelniajgcych.
Odprowadzenie kondensatu oraz przewietrzanie fasady przy pomocy ksztattek przezroczystych odwadniajgco —
przewietrzajgcych, ktére umozliwig kontrole prawidtowego ich wklejenia w kanaty odwadniajgce stupdéw.

Uszczelki: dopuszcza sie stosowanie wytacznie uszczelek systemowych z EPDM, ktére muszg by¢ tak zatozone
aby szczelnos¢ konstrukcji byta zapewniona w sposob trwaty. Uszczelki w naroznikach fgczone na katowych ksztattkach
idealnie dostosowanych do konturéw uszczelek. Ksztattki katowe klejone z uszczelkg systemowag masg klejaca lub
zwulkanizowane.

Powioki lakiernicze: profile, blachy aluminiowe oraz elementy aluminiowe obrdbek polakierowane w systemie
kontroli jakosci QALICOAT , w licencjonowanym zaktadzie. Izolacyjnos¢ termiczna: wymaga sie stosowania systemow
0 podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej wg obliczen parametréw izolacyjnosci termicznej dla catej konstrukc;ji
aluminiowej wraz ze szktem.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogodlne”.

6.1. Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mi nie
wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy  przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i popisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki i elementow segmentowych wrét, prawidlowe uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia

producentéw wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogdine”.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

- PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia®

- PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz
krajowy)



- PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

- PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

— Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

- Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogdlnego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty malarskie

1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem robét
malarskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w ST ,\Wymagania ogdlne:” pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogodlne”.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czes¢ 2
~Vymagania ogdlne”.
Zatozenia techniczne i specyfika obiektu przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, akrylowe, lateksowej, silikonowej
oraz dyspersyjnej jako gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.
Wybdér kolorystyki pomieszczeh musi by¢ uzgodniony przed wykonaniem z Architektem Projektu i Inwestorem
Przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ podtoza tynkowe gruntem stosownym do wybranego systemu
Parametry farb
Farby lateksowe
spoiwo dyspersja akrylowa
gestosc- 1 250 kg/m3
lepkos¢ 130 KU
substancje state 37% objetosci
zmywalnos$¢ > 15 000 cykli
Farby akrylowe
spoiwo dyspersja akrylowa
gestosé- 1 280 kg/m3
lepkos¢ 115 KU
substancje state 36% objetosci
zmywalnos¢ > 2 000 cykli
Farby emulsyjne
spoiwo dyspersja syntetyczna
gestosé- max 1 330 kg/m3
lepkos¢ 113-120 KU
substancje state min 45% objetosci
zmywalno$¢ —nie okreslono
.Lamperia”
lepkos¢ (ptytka -stozek) temp. +23+2°C 5-8 P
gestos¢ 1,10-1,35 g/cm3
czas wysychania powtoki w temp. +23+2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55+5%:
| stopiefi 8 godz.
Il stopiefi 24 godz.
nastepna warstwa po 16 godz.
Kat. A4. Dopuszczalna zawartos¢ LZ0O<400g/LZO
potmat
Farby elewacyjne-silikonowe
spoiwo dyspersja akrylowa, zywica silikonowa
gestos¢ 1,2-1,55 g/lcm3
lepkos$¢ KU (23°C) 95-110
substancje state min. 55% wag.
wspotczynnik przenikania wody klasa Il (niski)
w [kg/(m2 x h0,5)] zgodnie z PN-EN 1062-3
wspotczynnik przenikania pary wodnej klasa Il ($redni)



V [g/(m2 x d)] zgodnie z PN-EN ISO 7783-2
opor dyfuzyjny wzgledny 0,14-1,4
Sd (m) zgodnie z PN-EN ISO 7783-2
Farby muszg posiada¢ atest PZH i by¢é rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Zabezpieczenie ogniowe
wyroby ogniochronne do zabezpieczenia ogniowego. Wyroby posiadajg aprobate ITB dla zabezpieczen F 1
wg normy PN-90/B-02851 oraz R 60 wg PN-B-02851-1:1997
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogélne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzet malarski.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny.
5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
5.1.0g6lne warunki dotyczgce wykonywania robét malarskich
- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robdt — tynkarskich i nizej podanych robét
malarskich.
- Prace na wysokos$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania  rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (fzw.  ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa  przymocowanym do konstrukgciji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych ~ (wapno, soda kaustyczna, pasta
do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony  osobistej:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywacé prace w
rekawicach
¢/ uzywacé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
5.2. Warunki ogdlne przystgpienia do rob6t malarskich
- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
- Wilgotnos$¢é powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od zastosowanych
materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna byé nie wieksza niz to podano w
tablicy 1.
- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych, a
w szczegolnosci.
a/ catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia  ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania okfadzin (np. tapet), oraz armatury  oswietleniowej itp.
b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe
¢/ utozeniu poditég drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania
Najwieksza
Rodzaj powtoki z farby wilgotnos¢ podtoza,
% masy

Farba wapienna

Farba klejowa lub kazeinowa

Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna
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- Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ potozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

-Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiadaé wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczehn mechanicznych (kurz,
sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sig ziaren
piasku.

- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)



¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +50C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem robdt malarskich
nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byé¢:

a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunaé lub zeszlifowa¢; dopuszcza sie

pojedyncze wgtebienie o srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych;

w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg

obowigzujgcej normy, z wyjgtkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajgce sie,

bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungcé

szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ czysta woda

d/ dostateczne suche — wilgotnos$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy
uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

5.3.1. Przygotowanie r6znych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementdw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos$é betonu usuniete przez skucie,
a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni
betonu, ktore nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatdéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos¢ powierzchni i jej
szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i
zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy

— zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
skfadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt  pilSniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb  nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwkg
klejowo-olejowa lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.3.2. Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce rownalo sie z powierzchnia tynku, w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny byé zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposéb opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujgcy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowkg
klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne

c/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku



d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne

5.4.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich na Scianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie zdrowia
dla wykonawcéw robdt lub bezpieczehstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw dotyczacych zdrowia ludzi
i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zagdanej jakosci robaét.

4/ Elementy ktore w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczyc€ i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptytag pilSniowa migkka)

5.4.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1.Wyréwnanie powierzchni

1/ Podioza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do wykonania
tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej I$nigcej powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac¢ podfoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw. Nie powinny
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym
dopuszcza sie $lady pedzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitow podioza, slady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza. Powtoki nie powinny
sie Sciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczen o innym
odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast
dopuszcza sie niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze
najwigekszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm2

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle przestrzegac wytycznych technologii
wykonywania robét malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladéw pedzla, smug, zaciekdéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkifadu; powtoka
powinna bez przeswitow pokrywaé podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok
jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig
barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosé. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé
wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. |
wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardosci powtoki

5.4.4. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich wewngtrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnagtrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 300C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac po catkowitym umocowaniu wszystkich
elementéw.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podtog drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
lecz bez tapetowania powierzchni Sciennych.

5/ Pozostatle wymagania jak dla robét malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.



5.4.2. Przygotowanie podtoza do malowania

5.4.2.1 Wyroéwnanie podtoza

Wykonac¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawiac¢ szpachléwkg gipsowg na co
najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladow pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powtoka nie powinna
Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyroboéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sig kilkumilimetrowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m
przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uznac¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych
barw powtok mogg wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy.
Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ na
catej dtugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladow pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu; powtoka
powinna bez przeswitow pokrywaé podioze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok
jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscia
barwy.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z
mydtem, przyczepnosc i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé
dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogodlne”.

6.1. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podfozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce: badanie powierzchni tynkéw nalezy
wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni
po 4 tygodniach od daty ich wykonania:

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych
do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robot malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podfoza nalezy wykonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich

- badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

- badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczes$niej niz po dwéch dniach od daty ich ukoiczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm
i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany,
gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie ré6zowe
Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

- sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik
dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do
uzyciamateriatdw z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiaty , ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢é wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podkfadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni
podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
powinna wystgpic nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podktadows;
podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastagpig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1
cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac za wyschnieta, jezeli po zdjeciu
tamponu wtékna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér koricowy robot malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w

nastepujgcych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach



powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii —
nie wczesniej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz +50C.
3/ Odbidr robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnig malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczedo na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej
do faktury podtoza
6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien
by¢ okreslony:
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym
przy powlokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowy skorupki kurzego jaja
przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk
przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy
potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok
kolorowych). Powioka jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg slady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej
9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w
kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowe;j.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwows.
11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami elektromagnetycznymi
wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub
Swiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powlok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po
wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug
metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub
podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez prébe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
na badanej powfoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do
nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech
dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepno$¢, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w
podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatow
drewnopochodnych oraz ze szkfa nalezy wykonaé wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu
maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm2 nalezy wykonac ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do
podtoza; nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod katem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mie¢
szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki powinny trwale
przylegaé do podtoza i nie odpadac przy przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé¢, gdy na dwéch z trzech badanych ptytek
nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czeSciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni
zarysowanej nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powioka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub
szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi,
plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomocg miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.
17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiem normy
panstwowe;.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie farbg
podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby



nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powioka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciehczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami.
Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac za prawidtowo
wykonane.
2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czes¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbidr powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie powtok i powtérne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan
3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy dokfadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowaé
przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujgc koricobwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowane;j
powierzchni i pod tym samym kgtem wykonac natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki — nalezy oczyscic¢
powierzchnig z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie naniesé
cienka warstwe powtoki.
6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jako$ci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny byé
zgodne z p. 6.1.
6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych
1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:
- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach
- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wczesniej niz po 14 dniach
Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny byé badane po zakonczeniu robét
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen
sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakoéci i odbiér koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.
8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,Wymagania ogdline”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czesé 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
10. Przepisy zwigzane
- PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami
emulsyjnymi
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdine metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatto.
PN-72/C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi (lepkosé
umowna)
- PN-66/C-81510 Woyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
- PN-79/C-81514 Woyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
- PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
- PN-76/C-81516 Woyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralnosci powtok lakierniczych.
- PN-79/C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
- PN-76/C-81521 Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznakowanie
nasigkliwosci.
- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
- Instrukcja producenta .



