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1. OPIS OGOLNY
1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest instalacja elektryczna lokalu gastronomicznego wraz
z kregielnig, sitowni wraz z salg fitness, sali zabaw i sali rekreacyjnej w Trzebnickim Parku
Wodnym ,ZDROJ”, 55-100 Trzebnica ul. Lesna 5.

1.2 Materiaty wyjsciowe
> projekt techniczny budowlany lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig, sitowni wraz z
salg fitness, sali zabaw i sali rekreacyjnej
umowa o dostarczenie energii elektrycznej (zasilanie istniejgce)
rozmieszczenie wyposazenia i urzgdzen lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig, sitowni
wraz z salg fitness, sali zabaw i sali rekreacyjne;j
ustalenia z projektantem instalacji sanitarnej dotyczace:
ogrzewania lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig, sitowni wraz z salg fitness, sali
zabaw i sali rekreacyjnej — istniejgca kottownia — centrale wentylacyjne, klimatyzacja
ogrzewania wody — istniejgca kottownia
wentylacja pomieszczen — mechaniczna — centrale wentylacyjne
moc przytgczeniowa lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig wynosi 50,00 kW
moc przytgczeniowa sitowni wraz z salg fitness wynosi 15,00 kW
moc przytgczeniowa sali rekreacyjnej wynosi 16,13 kW
moc przytgczeniowa sali zabaw wynosi 7,66 kW
W zwigzku z projektowang adaptacjg lokali moc przytgczeniowa catego obiekiu nie wymaga
zwigkszenia.
1.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje:

e zasilanie lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig
zasilanie sitowni wraz z salg fithness
zasilanie sali rekreacyjnej
zasilanie sali zabaw
rozdzielnie RG i RK lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig
rozdzielnie RS sitowni wraz z salg fitness
rozdzielnie RR sali rekreacyjne;j
rozdzielnie RP sali zabaw
instalacje oswietleniowg
instalacje gniazd wtykowych
instalacje sitowg - technologiczng
zasilanie systemu wentylaciji i klimatyzaciji
ochrone przeciwprzepieciowg
ochrone od porazen pradem elektrycznym - wykonanie potgczen wyrownawczych
ochrone przeciwpozarowg — GWP PPOZ
sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektroenergetycznej
oznakowanie CE
uwagi koncowe
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e obliczenia
1.4 Przepisy i hormy.

Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie uktadéw i urzadzen
elektrycznych powinny odby¢é sie zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami
wymienionymi ponizej, obowigzujgcymi w czasie opracowania projektu budowlanego:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz.
690,
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.
U. 2006 Nr 80 poz. 563,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041,

e Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikéw Pozarnictwa,

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.

PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-01002 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody.

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — oprzewodowanie.

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-EN 60898 Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaciji
domowych i podobnych.

PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie lokalu gastronomiczneqo wraz z kregielnig

Projektowany lokal gastronomiczny wraz z kregielnig nalezy zasili¢ z istniejgcej
wewnetrznej linii zasilajacej typu YKYzo 5x35mm? doprowadzonej do pomieszczenia zaplecza
baru z gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej obiektu.
2.2 Zasilanie sitlowni wraz z salg fithess

Projektowana sitownie wraz z salg fitness nalezy zasili¢ z istniejacej wewnetrznej linii
zasilajgcej typu YDY 5x10mm?® doprowadzonej do pomieszczenia sali fitness i sitowni z gtéwnej
rozdzielnicy elekirycznej obiektu. Istniejgcg wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy przedtuzyc
stosujgc ten sam typ przewodu.
2.3 Zasilanie sali rekreacyjnej

Projektowana salg rekreacyjng nalezy zasili¢ z istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej
typu YAKYzo 5x70mm° doprowadzonej do pomieszczenia sali rekreacyjnej z gtéwnej
rozdzielnicy elektrycznej obiektu.
2.4 Zasilanie sali zabaw

Projektowang sale zabaw nalezy zasili¢ z istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej typu
YDY 5x10mm? doprowadzonej do pomieszczenia sali zabaw z gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej
obiektu.
2.5 Rozdzielnia RG i RK lokalu gastronomicznego wraz z kreqgielnia

Schemat rozdzielni RG pokazano na rysunku nr 3/E. Rozdzielnie RG zlokalizowano w
pomieszczeniu aneksu gospodarczego. Zaprojektowano rozdzielnie typu XL2 160 6R wnekowa
z drzwiami biatymi. Rozdzielnie nalezy zamontowa¢ na wspornikach metalowych pomiedzy
stupami nosnymi zlokalizowanymi w obrebie aneksu gospodarczego i baru zgodnie z rysunkiem
nr 1/E. Podejscia kablowe do rozdzielni z géry od sufitu i z dotu od posadzki, nalezy wykonaé¢
za pomocg koryt kablowych 110x600 montowanych na wspornikach metalowych pomiedzy
stupami. Od czota koryta kablowe nalezy zabudowac¢ ptytami GK z mozliwoscig ich demontazu i
obstugi.
W w/w rozdzielni przewidziano:
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- wytacznik gtéwny (serwisowy) dla catego lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig w oparciu
o wytgcznik DPX160
- zabezpieczenia wszystkich obwoddw os$wietleniowych, gniazdowych i technologicznych
projektowanych w lokalu wg schematu — rys. nr 3/E
- jednostopniowy ogranicznik przepie¢ klasy C typu V20-3+NPE-280
Schemat rozdzielni RK pokazano na rysunku nr 3/E. Rozdzielnie RK zlokalizowano w
pomieszczeniu maszynowni kregielni. Zaprojektowano rozdzielnie typu XL3 160 3R z obudowg
izolacyjng z drzwiami biatymi. Rozdzielnie nalezy zamontowac na tylnej scianie maszynowni.
Podejscia kablowe do rozdzielni z gory od sufitu i z dotu od posadzki, nalezy wykona¢ za
pomocg koryt kablowych 110x300 z pokrywami montowanych bezposrednio na Scianie.
W w/w rozdzielni przewidziano:
- wytgcznik gtéwny (serwisowy) w oparciu o wytacznik FR 304 63A
- zabezpieczenia wszystkich obwoddw os$wietleniowych, gniazdowych i technologicznych
projektowanych w obrebie toréw kregielni i maszynowni wg schematu — rys. nr 3/E
- jednostopniowy ogranicznik przepie¢ klasy C typu V20-3+NPE-280
2.6 Rozdzielnia RS sitowni wraz z sala fithess
Schemat rozdzielni RS pokazano na rysunku nr 6/E. Rozdzielnie RS zlokalizowano w
pomieszczeniu magazynu. Zaprojektowano rozdzielnie typu XL2 160 3R izolacyjng z drzwiami
biatymi. Rozdzielnie nalezy zamontowaé bezposrednio na $cianie. Podejscia kablowe do
rozdzielni z goéry od sufitu i z dotu od posadzki, nalezy wykona¢ za pomoca koryt kablowych
110x300 z pokrywami montowanych bezposrednio na Scianie.
W w/w rozdzielni przewidziano:
- wytgcznik gtéwny (serwisowy) dla sitowni wraz z salg fitness w oparciu o wytgcznik FR
304 63A
- zabezpieczenia wszystkich obwoddw os$wietleniowych, gniazdowych i technologicznych
projektowanych w sitowni wraz z salg fithess wg schematu — rys. nr 6/E
- jednostopniowy ogranicznik przepie¢ klasy C typu V20-3+NPE-280
2.7 Rozdzielnia RR sali rekreacyjnej
Schemat rozdzielni RR pokazano na rysunku nr 9/E. Rozdzielnie RR zlokalizowano w
pomieszczeniu sali rekreacyjnej. Zaprojektowano rozdzielnie typu XL® 160 2R izolacyjng z
drzwiami biatymi. Rozdzielnie nalezy zamontowac bezposrednio na Scianie. Podejscia kablowe
do rozdzielni z g6ry od sufitu i z dotu od posadzki, nalezy wykona¢ za pomocg koryt kablowych
110x300 z pokrywami montowanych bezposrednio na Scianie.
W w/w rozdzielni przewidziano:
- wytgcznik gtéwny (serwisowy) dla sali rekreacyjnej w oparciu o wytgcznik FR 304 63A
- zabezpieczenia wszystkich obwoddw os$wietleniowych, gniazdowych i technologicznych
projektowanych w sali rekreacyjnej wg schematu — rys. nr 9/E
- jednostopniowy ogranicznik przepigé klasy C typu V20-3+NPE-280
- listwe zaciskowg 5 x ZUG 70 mm
2.8 Rozdzielnia RP sali zabaw
Schemat rozdzielni RP pokazano na rysunku nr 9/E. Rozdzielnie RP zlokalizowano w
pomieszczeniu sali zabaw. Zaprojektowano rozdzielnie typu XL3 160 2R izolacyjng z drzwiami
biatymi. Rozdzielnie nalezy zamontowaé bezposrednio na $cianie. Podejscia kablowe do
rozdzielni z goéry od sufitu i z dotu od posadzki, nalezy wykona¢ za pomoca koryt kablowych
110x300 z pokrywami montowanych bezposrednio na Scianie.
W w/w rozdzielni przewidziano:
- wytgcznik gtéwny (serwisowy) dla sali zabaw w oparciu o wytgcznik FR 304 63A
- zabezpieczenia wszystkich obwoddw os$wietleniowych, gniazdowych i technologicznych
projektowanych w sali zabaw wg schematu — rys. nr 9/E
- jednostopniowy ogranicznik przepie¢ klasy C typu V20-3+NPE-280
2.9 Instalacja oswietleniowa
Przyjeto najmniejsze dopuszczalne natezenie o$wietlenia dla pomieszczen:
e sala fitness, sitownia, recepcja, sala zabaw, sala rekreacyjna 500 Ix
e bar, zaplecze baru, pomieszczenia gospodarcze 300 Ix
e szatnie, magazyny, tazienki, toalety 200 Ix
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e komunikacja 100 Ix

Schematy instalacji oswietleniowej pokazano na rysunkach nr 2-5-8/E. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodami YDY-YDYp-zo450/750V 2x1,5; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5 mm?. Przewody
nalezy uktada¢ pod tynkiem bezposrednio na scianach lub w korytkach kablowych i rurach
instalacyjnych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Potgczenia instalacji pod osprzetem
w puszkach aparatowo rozgateznych. Do tgczenia instalacji zastosowac zaciski Wago lub
osprzet instalacyjny. Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano za pomocg tacznikow
instalacyjnych oraz za pomocg detektorow ruchu w pomieszczeniach WC. Przyciski
sterownicze i taczniki instalacyjne instalowaé na wysokosci 1,1 do 1,25 m od poziomu
wykonczonej posadzki. Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamietaé o zachowaniu
odpowiednich odlegtosci od innych instalacji takich jak instalacja gazowa lub wodociggowa.
Podczas umiejscawiania osprzetu instalacyjnego oraz wszelkich wypustéw elektrycznych w
tazienkach i WC nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci zgodnie z przyjetymi w PN strefami.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 w lokalu gastronomicznym wraz z kregielnia,
sitowni, sali fitness, sali zabaw i sali rekreacyjnej  zaprojektowano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne w oparciu o oprawy z elektroinwerterem 1h wyposazone w funkcje ,AutoTest”.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne podzielono w sposob nastepujacy:

- o$wietlenie drég ewakuacyjnych:

czes¢ oswietlenia ewakuacyjnego majgca na celu zapewnienie, ze droga ewakuacyjna bedzie
jednoznacznie zidentyfikowana i wykorzystana bezpiecznie do ewakuaciji,

- znaki bezpieczenstwa:

znaki przekazujace ogolng informacje dotyczaca bezpieczenstwa, uzyskang przez kombinacje
barwy, ksztattu oraz szczegétowg informacje dotyczaca bezpieczenstwa przez dodanie symbolu
graficznego lub tekstu.

Zgodnie z norma natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m,
mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosi¢ co najmniej 1I1x. W obszarze srodkowym, ktéry
jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢

0 wiecej niz 50%. Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano wykorzystujgc oprawy pracujgce
,na ciemno” wyposazone w elektroinwertery z akumulatorami zapewniajgcymi minimum 1
godzinny czas dziatania. Po zaniku zasilania oprawy przechodzg automatycznie w tryb pracy
bateryjnej. W okolicy wystepowania oprawy awaryjnej bez piktogramu, zaleca sie naklejenie
piktogramu sciennego dobranego wedtug planu ewakuacji.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ swiadectwo CNBOP oraz
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27.04.2010r. Dz. U. Nr 85 poz. 553.

2.10 Instalacja gniazd wtykowych

Schematy instalacji pokazano na rysunkach nr 1-4-7/E. Instalacje wykonac jako
podtynkowg przewodami typu YDY-YDYp-20450/750V 3x2,5 mm®. Przewody nalezy uktadaé
pod tynkiem bezposrednio na Scianach lub w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Potgczenia instalacji pod osprzetem w puszkach
aparatowo rozgateznych. Do taczenia instalacji zastosowa¢ zaciski Wago Ilub osprzet
instalacyjny. Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich
odlegtosci od innych instalacji takich jak instalacja gazowa lub wodociggowa. Podczas
umiejscawiania osprzetu instalacyjnego oraz wszelkich wypustéw elektrycznych w tazienkach i
WC nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci zgodnie z przyjetymi w PN strefami.

Wysokosci gniazd i wypustéw podano na rzucie, w innym przypadku nalezy je okresli¢
na podstawie DTR urzadzen.

Gniazda o0g6lnego przeznaczenia instalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
wykonczonej posadzki chyba, ze na rzucie wskazano inaczej. Wszystkie gniazda wtykowe —
16A, z bolcem ochronnym, w pomieszczeniach wilgotnych lub w poblizu umywalek o IP co
najmniej 44.

2.11 Instalacja sitowa - technologia

Wykonanie instalacji sitowej technologicznej oraz dobdér przewodéw zgodnie z
rysunkami nr 1-4-7/E i 3-6-9/E. Przewody nalezy ukfada¢ pod tynkiem bezposrednio na
Scianach lub w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym.
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Wysokosci gniazd i wypustow podano na rzutach, w innym przypadku nalezy je okresli¢
na podstawie DTR urzgdzen.

Prace instalacyjno - montazowe urzadzen elekirycznych zaleca sie prowadzi¢ przy
rownoczesnych konsultacjiach z przedstawicielami technicznymi firm dostarczajgcych
urzadzenia.

W pomieszczeniach baru i jego zaplecza w lokalu gastronomicznym kregielni projektuje
sie urzadzenia technologii kuchennej wymagajgce zasilania elektrycznego. Do kazdego
urzadzenia nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielni RG kregielni wg schematu rys. nr 3/E i
zakonczy¢ gniazdem wtykowym 230V lub gniazdem KOMBO 230/400V.

2.12 Zasilanie systemu wentylaciji i klimatyzacji

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano wentylacje mechaniczng w oparciu o
wentylatory kanatowe W1; W2; W3 typu TD350/125T zasilane z wydzielonych obwodéw
wyprowadzonych z rozdzielni RG kregielni zgodnie rysunkami nr 1/E i 3/E. Zataczenie
wentylatoréw kanatowych W1; W2; W3 bedzie sie odbywato za posrednictwem
dwuobwodowych czujnikbw ruchu typu 41-721 zatgczajacych réwnoczesnie oswietlenie i
wentylacje. Dodatkowo wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej REB-1.
Schemat zatgczania wentylatoréw pokazano na rysunku nr 3/E.

Zasilanie central wentylacyjnych zaprojektowano z poszczegdlnych rozdzielni RG, RS i
RR i RP zgodnie rysunkami nr 1-4-7/E i 3-6-9/E. Projekt automatyki dla sterowania powyzszymi
urzgdzeniami nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zasilanie klimatyzatoréw zaprojektowano z poszczegélnych rozdzielni RG, RS i RR i RP
zgodnie rysunkami nr 1-4-7/E i 3-6-9/E. Projekt automatyki dla sterowania powyzszymi
urzgdzeniami nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ DTR urzadzen.

2.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu eliminacji przepie¢c wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub
czynnosciami tgczeniowymi w lokalu gastronomicznym wraz z kregielnig oraz sitowni, sali
fitness, sali zabaw i sali rekreacyjnej zastosowano system ochrony przeciwprzepieciowej
sktadajagcy sie z ogranicznikow przepigé¢ klasy C typu V20-3+NPE-280 Ograniczniki nalezy
zamontowa¢ w rozdzielniach RG; RK; RS; RR i RP. Urzadzenia szczeg6lnie wrazliwe na
przepiecia nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami typu D instalowanymi w gniazdach zasilajgcych.
SzczegOly dotyczgce urzadzen szczegdlnie wrazliwych oraz ich ilos¢ nalezy ustali¢ z
inwestorem oraz dostawcg wyposazenia lokalu gastronomicznego i kregielni.

2.14 Ochrona od porazen pradem elektrycznym wykonanie potaczen wyréwnawczych
e ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Ochrona przed dotykiem bezposrednim polega na pokryciu izolacjg czesci obwodu
elektrycznego znajdujgcych sie pod napieciem w normalnych warunkach pracy. lzolacja ta
powinna catkowicie pokrywaé¢ czesci chronione w taki sposéb, aby jej usuniecie byto mozliwe
jedynie przez jej Swiadome zniszczenie.

e ochrona przed dotykiem (posrednim ochrona dodatkowa)

W przypadku uszkodzenia izolacji chronigcej uzytkownika przed dotknieciem urzadzen
ktére w normalnych warunkach znajdujg sie pod napieciem (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) na obudowach urzadzen elekirycznych (czesci przewodzace dostepne) moze
pojawi¢ sie napiecie. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie
chronionego przed dotykiem posrednim obwodu lub urzadzenia w taki sposéb, aby w
nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng i czescig przewodzacg dostepng lup przewodem
ochronnym tego obwodu albo urzadzenia spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V
wartosci skutecznej pradu przemiennego lub 120 V napiecia pradu statego powinno by¢
wytgczone tak szybko zeby nie wystapity niebezpieczne skutki pata fizjologiczne dla cztowieka.
Jako system ochrony dodatkowe] (przed dotykiem posrednim) od porazen pradem
elektrycznym nalezy stosowac¢ samoczynne odtgczenie zasilania.

Catg instalacje lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig, sitowni, sali fitness, sali
zabaw i sali rekreacyjnej oraz pomieszczen towarzyszacych nalezy wykona¢ w uktadzie TNS z
rozdzielonymi przewodami N i PE. W rozdzielniach przewidziano wytgczniki r6znicowo-pradowe
30 mA.
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e potaczenia wyréwnawcze gidwne

Na kazdym obiekcie budowlanym potgczenia wyrownawcze gtbéwne powinny taczy¢ ze
sobg nastepujgce czesci przewodzace:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego
- gtéwng szyne uziemiajgca
- rury i inne urzgdzenia zasilajagce instalacje wewnetrzne obiektow budowlanych np. gazu wody
kanalizacji wentylaciji
- metalowe elementy konstrukcyjne,
- urzadzenia centralnego ogrzewania i systemoéw klimatyzacji
- koryta elektroinstalacyjne
- stoly i regaty ze stali nierdzewne;j

Jezeli elementy przewodzgce sg doprowadzane z zewnatrz budynku powinny by¢ one
potgczone potgczeniami wyrbwnawczymi jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

Przewody potagczen wyréwnawczych gtéwnych dla projektowanej instalacji powinny mie¢
przekréj nie mnieg'szy niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego lecz nie
mniejszy jak 6 mm

W pomieszczeniu aneksu gospodarczego lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig
pod rozdzielnig RG, w pomieszczeniu komunikacji sitowni i sali fitness pod rozdzielnig RS, oraz
w pomieszczeniu sali rekreacyjnej pod rozdzielnig RR, zaprojektowano gtéwne szyny potgczen
wyréwnawczych z bednarki FeZn 25/4. Bednarke mocowaé na uchwytach na wysokosci 0,25 m
od poziomu posadzki. Bednarke potgczy¢ z uziomem otokowym budynku.
2.15 Ochrona przeciwpozarowa — GWP PPOZ

Wszystkie projektowane pomieszczenia lokalu gastronomicznego wraz z kregielnig oraz
sitowni, sali fitness, sali zabaw i sali rekreacyjnej, zasilono z gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej
obiektu RG ktéra zostata wyposazona w wytgcznik DPX 630 z wyzwalaczem wzrostowym
spetniajgcy jednoczesnie funkcje wytgcznika P.POZ. Przyciski wytgczajgce P.POZ spetniajgce
jednoczesnie funkcje przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu odcinajacych doptyw prgdu do
wszystkich obwodow zainstalowano przy kazdych drzwiach wejsciowych do obiektu. W zwigzku
z powyzszym wytgczenie spod napiecia projektowanych pomieszczen odbywato sie bedzie za
pomocg istniejgcych przyciskéw P.POZ.
2.16 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji elektroenergetycznej

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie instalowanie
przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia. Ewentualne przejscia
przewodéw przez przegrody oddzielenia PPOZ muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami
PPOZ tj. zabezpieczone np. wg systemu HILTI.
2.17 Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne z
odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane
znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu
elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie
urzgdzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za
zgodnos$¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami
prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcoéw, czy jest
wykonywany przez samego Wykonawce.
2.18 Uwagi koncowe

Catos¢ robét instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Nalezy stosowac tylko atestowane
materialy i urzadzenia. Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary
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powykonawcze zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 dotyczaca: rezystancji izolacji, rezystanciji

uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz

atesty i $wiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru koncowego. O wszelkich
zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia rob6t nalezy poinformowac
nadzér i Inwestora.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projekitu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania. Wszelkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym oraz ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac jakby byly ujete
wszedzie.

— W trakcie wykonywania prac wykonczeniowych przestrzega¢ wszelkich uwag i zalecen
producentow materiatow budowlanych.

— Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzor
inwestorski lub nadzér autorski.

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta i inwestora o ile nie wptywajg istotnie na walory
projektowanego obiektu.

— Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na
etapie realizacji inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

Przewiduje sie nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o ile nie
dotyczg zmian w Art. 36a Pkt. 5, Pkt. 1 - 7 Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z
pbdzniejszymi zmianami. Ponadto dopuszcza sie zastosowanie innych niz przewidziano w
projekcie materiatbw pod warunkiem spetnienia takich samych lub lepszych parametrow
technicznych.

2.19 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 151 z dnia 17.09.2002 sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg roboty przy wykonywaniu ktérych
istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m.

2.20 Obliczenia

RG RK RS RR RP
RK| 10 RK/1 | 1,35 RS/1[ 1,87 RRA 1 RP/1] 0,84
RG/1| 1,87 RK/2| 1,35 RS2| 38 RR2| 38| | RP2| 23
RG2| 88 RK/3| 1,35 RS/3 2 RR/3 2| | RPB| 2
RG/3 5 RK/4 | 1,35 RS/4 2 RR/4 2| | RPIA| 2
RG/4| 15 RKJ/5 | 0,55 RS/5 2 RR/5 2| | RPI5| 05
RG/5| 15 RK/6 | 0,55 RS/6 1 RR/6 2| | _RP/6]| 0,01
RG/6| 15 RK/7| 2 RS/7 1 RR/7 2| | _RP/7| 0,01
RG/7 3 RK/8| 07 RS/8 1 RR8| 03 kw [
RG/8| 25 RK/9| 07 RS/9 1 RR/9 1 Ki| 1
RG/9 1 RKA10| 01| |RSA0| 035 | RRA0| 0,02 kW | 7,66

RG/10 2 kw B | Rs11]| 145| | RRA1| 0,01

RG/11 2 ki| 1 RS/12| 0,05 kw [

RG/12 2 kw| 10] | RSA13| 0,05 Kj 1

RG/13 2 kw [ kw | 16,13

RG/14 2 ki| 0,85

RG/15 1 kw [ 15,00

RG/16 1

RG/17 1

RG/18 1

RG/19 1

RG/20| 2,1

RG/21| 0,05
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RG/22| 0,05
RG/23| 0,05
RG/24| 0,73
RG/25| 0,3
RG/26| 0,05
RG/27| 0,07
RG/28| 0,05
RG/29| 05
RG/30| 0,5
RG/31| 05
RG/32| 05
RG/33| 05
kW
kj| 0,87
kw | 50,00
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