PROJEKT WYKONAWCZY — CZ ESC KONSTRUKCYJNA.

Opis techniczny do projektu wykonawczego sali gimretycznej w ramach rozbudowy
Szkoty Podstawowej w Kuniczysku przy ul. Kuzniczej 177
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1. Podstawa opracowania

[1.1.]. Umowa na wykonanie projektu rozbudowy isfiiej Szkoty Podstawowej w

miejscowdci Kuzniczysko gmina Trzebnica.

[1.2.]. Projekt budowlany e&¢ architektoniczna.
[1.3.]. Opinia geotechniczna pod projektowaazbudow Szkoty Podstawowej w

miejscowdaci Kuzniczysko gmina Trzebnica.
Opini¢ opracowata Pracownia Geologiczna Joanna i Rohidszewicz s.c. w

sierpniu 2015r.

[1.4.]. Polskie normy budowlane, Prawo budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja szkolakjdali gimnastycznej, ktora jest
elementem nowoprojektowanej rozbudowy Szkoty Padsiee] w miejscoweci
Kuzniczysko gmina Trzebnica.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie dokumentacji projektu
wykonawczego w e&ci konstrukcyjnej przedmiotowej hali sali gimnastgej.

4.

Warunki gruntowo — wodne, warunki w poziomie poadowienia obiektu

4.1 Warunki gruntowo wodne w obszarze posaeloa projektowanych obiektéw

4.2

4.3

4.4

okrélone zostaty na podstawie opinii geotechniczne}.J1W ramach badapodtaza
gruntowego w obrysie projektowanej @stycji wykonano 5 otworow badawczych o
gtbokasci 6,0 m kady.

Kategoria geotechniczna obiektu ll- ga w prastwarunkach gruntowycihgodnie z

Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalania geotechmyiclz warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz wymaganiami normy PN-B/024

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowaegt w potnocnej e&ci miejscowdci
Kwzniczysko przy ulicy Kaniczej na dziatce o0 numerze geodezyjnym 62.
Administracyjnie Kianiczysko pot@one jest w gminie i powiecie Trzebnica, w
wojewodztwie dolngaskim. Teren projektowanych obiektow szkolnych st@ino
obecnie trawiasty plac zabaw dla dzieci spkah.
Powierzchnia dziatki projektowanej inwegtyest generalnie ptaska , lekko
nachylona w kierunku potudniowym. ¢&mne terenu w miejscach przeprowadzonych
bada zawieraj si¢ w przedziale 144,2 do 144,7 m npm.
Warunki hydrogeologiczne.
Podczas prowadzenia wieficwierdzono we wszystkich otworach badawczych
ciagty poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnylest to zwierciadto
swobodne i ustabilizowane nglgbkasciach 1,9 do 2,3 m paiej poziomu terenu.
Zwierciadto wody gruntowej wygbuje w obebie rzecznych piaskéw hologskich.



W dokumentacji geotechnicznej [1.3] okomo,ze poziom zwierciadta wody
gruntowej mae w okresach wznmmnych opadow atmosferycznych stabilizéves
zdecydowanie ptycej.

Grunty wystpujace w podtau charakteryzuj sie zraznicowanymi wartéciami
wspotczynnikéw przepuszczakod. W podiczu posadowienia warstwdominupca
1 grunty piaszczyste, o korzystnych wadiach wspoétczynnikow filtracii.

4.5 Warunki geotechniczne.
Podtae terenu jest regularnie uwarstwione. Pod warsfieby i lokalnych
nasypow o mizszasci od 0,2 do maksimum 0,5m zalegdjwie cagte warstwy
gruntow piaszczystych reprezentowane pgrednio zagszczone piaskirednie i
grube o uogolnionym stopniu zggczenia wynoszym ID = 0,59. Mazsza¢
pierwszej przypowierzchniowej warstwy gruntéi@gzczystych wynosi od ok.
4,0m do 5,0m. W warstwie tej weszi badanego terenu (otw. Nr 1 i 2) stwierdzono
na gébokasci ok.3,5 m ppt lokalne przewarstwienia w postdasfycznych pytow i
torfow o0 mazszaci nie przekraczagej 0,3m. Stwierdzona w otworze nr 1
soczewka torféw jest silnie rozimna i nie stwierdzono w niej widocznychegéei
organicznych.
Drugy warstwe piaszczyst stwierdzono w otworach badawczych nr 2,3 i 5, &«tor
od pierwszej warstwy przedziela warstwa plagtych i mekkoplastycznych
pytéw o stopniu plastyczea odpowiednio 0,35 i 0,50.
Gtownym i zasadniczym problemem geotechniczdiasrposadowienia
projektowanych obiektéw jest wysoki poziom wagtuntowej.

4.6 Warunki w poziomie posadowienia

Poziom posadzki parteru 115,20hpm.
Poziom posadowienia fundamentowi,85m = 113,35 m npm.

Warunki posadowienia sali gimnastygj charakteryzajotwory badawcze nr 3 i 4.
W zatl@onym w projekcie poziomie posadowienia zalega w@adciagta

jednolita warstwa rsoych mataoscisliwych srednio zagszczonych piaskow
srednich. Mazszas¢ warstwy piaskow poagj projektowanego poziomu
posadowienia wynosi ok. 3,5m. Paajizlegaj warstwy stabo rninych i

scisliwych plastycznych i ngkkoplastycznych pytéw.

Wystpujace zwierciadto wody gruntowej naghokasci 2,00 do 2,3 m ppt tj. ok.
0,9m poniej projektowanego poziomu posadowienia nie starragraenia dla
posadowienia konstrukcji hali sali gimnastyezn

Przed wykonaniem robét fundamentowych maliokona odbioru wykopéw

potwierdzajcych prawidtoweé¢ przyjetych parametréw gruntu w poziomie
wykopdw.

5 Opis rozwigzan konstrukcyjnych
Projektowana hala Sali gimnastycznej znajdujersbezpdrednim gsiedztwie
nowoprojektowanego budynku dydaktycznego szkost, ¢el niego konstrukcyjnie

oddylatowana oraz jest z nim komunikacyjnie i fuokalnie podczona dwoma
tacznikami..




Hala sali gimnastycznej ma w rzucie ksztait progimkCatkowite wymiary hali

wynosz w osiach modularnych 12,7m x 25,0m
Hat¢ sali gimnastycznej zaprojektowano w konstrukcjeszianeyelbetowej i
murowej z elementami fasady w konstjiudtalowej.

Glowny ustréj rimy hali stanowj poprzeczne, jednonawowelbetowe monolityczne
ramy towe, ktorych stupyassztywno zamocowane #elbetowych stopach
fundamentowych. Ramy ra&jsztalt trapezu.

Modularny rozstaw poprzecznych randnysh wynosi 5,00 m.

Sala zostata zaprojektowana jako ohjektoprzestrzenny przekryty dachem o
pochyleniu 38°.

Stropodach i strop poddasza aygtowego z dosjpem przez wytaz rewizyjny
zaprojektowano w postaeilbetowej ptyty grubgci 14cm zatamanej przcianach
zewastrznych, a wsrodkowej czsci nawy poziomej.

Zewntrzne podtanesciany sali zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
wapienno - piaskowych, ktére starpwipetnieniezelbetowej konstrukcji rime;.
Elewagj scian podhinych sali stanowi cegta klinkierowa. Okladziklinkierowa
zaprojektowano murowgna systemowych stalowyclicknikach (np.: systemu
Halfen) mocowanych do elementéibetowychiciany i muréw fundamentowych
oraz kotwiandosciany murowanej z bloczkéw wapienno — piaskowych
systemowyngiciggami.

Sciany szczytowe poprzeczne sali zaprojektowanomiisciany fasadowe;
przeszklonej w e¢gi dolnej, a w gérnej murowanej. Ustrojdmy sciany stanowg
stalowe stupy o zmiennym przekroju. iyobdcinek stupéw w okbie przeszklenia
stanowi rura prostagtka o przekroju 200x120x8 mm, a gorny odcinek dewigk
szerokostopowy HEA 160. Oba odcinkpshy pohczone g za padrednictwem
blachy podstawy, ktora rownogizie stanowi element podparcielbetowej belki
nadpriowej usytuowanej nad dalprzeszklon czescia fasady.

Stupy fasady zaprojektowano utwierdzen@wach rusztu fundamentowego oraz
zamocowane do konstrukcji rygli skragjhyam nénych w sposéb unitiwiajacy
pionowe przemieszczenia —g@ rygli ram.

Gorny odcinek fasady standwsiana murowana z bloczkow wapienno — piaskowych
gr. 24cm. W tej egci fasady stalowe stupki z dwuteownika HEA 160 staia
wypetnienieelbetowego rdzenigciany murowanej z boczkédw wapienno —
piaskowych. Zespolenielbetowych rdzeni z murem zaprojektowano za pamoc
stalowych siatek — murforow rozmieszomimnco kada spoire muru.

W czsci poziomej nieaytkowego stropodachu zaprojektowano dach drewniany
konstrukcji ptatwiowo — kleszczowe,.

Pokrycia dachowego hali sali stanowitrdavka ceramiczna utona na

konstrukcji drewnianej.

Fundamenty sali zaprojektowano w pastelbetowych stép fundamentowych pod
slupami ram 8aych oraz rusztu taw fundamentowych gothnami. Stopy
fundamentowe skotwiouelbetowymisciagami poprzecznymi o przekroju 30x30cm
w celu przegia poziomej wypadkowej reakcji ze stupéw randsmah.

Sciagi zaprojektowano pod posadgzgali w gérnym poziomie stop fundamentowych.
Pod podeszwaw fundamentowych zaprojektowano hydroizadacdwadch warstw
papy termozgrzewalnej gémej na podtéu z chudego betonu oraz izolacji w postaci
dwéch powtok emulsji bitumicznej na wstkich pozostatych powierzchniach
betonowych zagdionych w gruncie.

Sala gimnastyczna jestquziona z projektowanym budynkiem dydaktycznym dwoma
jednokondygnacyjnymi przexmkami.



6 Zalozenia obchzeniowe przyjete w projekcie

6.3 Obcazenia
a) obchzeniesniegiem — | strefa obgkenia zgodnie z PN-80/B-02010/Az1
b) obchzenie wiatrem — | strefa olagienia zgodnie z PN-B-02011:1977 + Az1
c) obchzenie nieaytkowego poddasza 0,50 KN/m?

7 Materialy konstrukcyjne

7.3 Stal profilowa konstrukcji stalowych klasy Adtgnku St3S

7.4 Stal zbrojeniowa konstrukgelbetowych klasy Alll N gatunku B500 SP Epstal
7.5 Beton konstrukcyjny stop i taw fundamentowyddsk B30

7.6 Beton konstrukcyjny ¢ci nadziemia klasy B30

7.7 Bloczki wapienno - piaskowéeian nédnych klasy 15

7.8 Sruby montaowe konstrukcji stalowej klasy 6.8.

7.9 Drewno konstrukcyjne klasy C27

8 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodndegnentdéw zagébionych w
gruncie

Fundamenty projektowanych obiektow posadowioneaangioza obecnym
poziomem wod gruntowych oraz poza ewentualnym J¥a&kresem wahatego
poziomu. W zwazku z powyszym wszelkie powierzchnie zabtone w gruncie
nalery zabezpieczyprzeciwwilgociowo stosaf izolacje powierzchniowe typu
lekkiego. Pod podstawfundamentow nalgy wykona izolacg przeciwwilgociova
skfadajica si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej, zgrzewalnej, pad&tvej na osnowie
z welonu z widkien szklanych V60 S30, uktadanepadtazu z betonu
podktadowego. Pozostate powierzchnie elementéwnogigch poziome i pionowe
zagkbione w gruncie nafsy zabezpieczyhydroizolacyja powtoka bitumiczra
wykonana wg instrukcji producenta. Przy wykonywaizinlacji naley pamkctac, aby
w przypadku izolacji przeciwwilgociowych wykonywattywraz z izolacjami
cieplnymi muréw fundamentowych stosaivaasy i kleje pozbawione
rozpuszczalnikdw organicznych, ktore magchodzé w reakcg z polistyrenem.

W obrbie elementéw izolowanych nie najestosowa tacznikbw mechanicznych,
gdyz ich monta powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolaciji.

9 Wpykonanie i odbior konstrukciji stalowych

9.3 Wykonanie, monga odbior i tolerancje wykonawcze wg PN EN 1090-2.

9.4 Konstrukcja hali stalowej zostata zaprojektoavannastpujacych klasach
wykonania:
a) konstrukcja nina fasadycian szczytowych sali t.j. stupy e w klasie EXC2,

9.5 Dla gtownych elementow konstrukcyjnych, t.umbw, wobec ktorych zastosowano
proces spawania, nakezachowd wartasci graniczne dla poziomu jaka ,,B” wg
PN-EN ISO 5817:20009.



9.6 Wszystkie spoiny natg podd& badaniom. Obok sprawdzenia zetvanych cech
I nieprawidtowdci nalezy wykona nastpujace dziatania badawcze:
* sprawdzenie istnienia i prawidtowego pzdoia spoin spawalniczych;
* sprawdzenie jakai oraz formy spawania;
e sprawdzenie wymiarOw spawu.
Badania wadliwéci wykona& wg:
* PN-EN 970:1999/Ap1:2003 - badania wizualne
« PN-EN 12517-1:2008 - badania radiograficzne
* PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 - badania ultrattkowe

J&ili nie podano w dokumentacji szczegotowych wytyaanpaley standardowo
wykona wg. PN EN 1090 z uwzgtinieniem nasgpujacych warunkow:
VT — badanie wzrokowe pgizen - 100 %
MT- badania magnetyczno proszkowe (pot. pachwinoXC3- 20 %
EXC2- 10%

9.7 Monta konstrukcji stalowej nafsy przeprowadzi zgodnie z przyjta przez
wykonawe technologi wznoszenia obiektoéw, zgodnie z dokumeritaeghniczn i
przy udzialesrodkow, ktore zapewanioshgniccie projektowanej wytrzymaiai i
statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne elementy meg
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@ralementow uprzednio
zmontowanych. Rozpoegezie montau mazna rozpocz¢ jedynie po uprzednim
odbiorze robét zwizanych z przygotowaniem elementéw podporowych @diawej
konstrukcji oraz po sprawdzeniu popraweicozmieszczenia kotew
fundamentowych, czego dokumentgigst operat geodezyjny.

9.8 W celu uniknjcia nadmiernych nagken termicznych montakonstrukcji stalowej
zaleca sj przeprowadzaprzy temperaturze powietrza pauaizy 9°C — 22°C

9.9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stajow
Powierzchnie elementow stalowych ngl@czysci¢ zgodnie z PN ISO 8501-1 metpd
strumieniowoscierm. Stopidg przygotowania podi@a min. Sa Y2
Dolny odcinek stupa rfmego fasady tj profil rury prostatnej 200x120x8mm naky
zabezpieczy przez ocynowanie ogniowe.

Przy wykonywaniu zabezpieczenia konstrukcji stajavatery uwzgkdni¢c wymogi
projektu architektonicznego w zakresie kolorystyki.

10 Zabezpieczenie ppo konstrukcji obiektu.
Warunki ochrony ppoz. patrz projekt budowlamys¢ architektoniczna.

Wymagania dotyaze odpornét elementowzelbetowych zapewniona zostata
poprzez zastosowanie odpowiedniej géabotulenia zbrojenia.



