CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PLATFORMY SCHODOWEJ

RODZAJ NAPEDU

Elektryczny/linowy

TYP URZADZENIA

Platforma przyschodowa do transportu oséb niepetnosprawnych
na wozkach inwalidzkich

Przyciskowe — pilot na kablu spiralnym potaczony z platformg

SIEECREHIE (jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI)
UDZWIG 225 kg lub 300 kg (jako opcja)
PREDKOSC ~ 0,1 m/s

ILOSC PRZYSTANKOW 3 przystanki

RODZAJ TORU tor krzywoliniowy

DLUGOSC TORU JAZDY Szyna o dtugosci ok. .................. m
KAT NACHYLENIA TORU 0d 0° do 62°

JEZDNEGO

SZYNA

e Szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7035,

e szyna wykonana z wysokiej jakosci stali ocynkowanej (dot.
wersji zewnetrznej),

e Szerokos¢ szyny po zamontowaniu bezposrednio do $Sciany
120mm*

e Szerokos¢ szyny po zamontowaniu na stupkach nosnych do
stopni schodéw 180mm*

WYMIAR PLATFORMY

750x700, 850x750, 900x800, 1000x800 (dt x szer.) [mm]

PLATFORMA

e Platforma wykonana z wysokiej jakos$ci stali malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7035 (platforma w wersji zewnetrznej
dodatkowo jest ocynkowana)

e Podtoga - antyposlizgowa, gumowa w kolorze czarnym
(podtoga w wersji zewnetrznej - aluminiowa z blachy ryflowanej)

e Porecz na $cianie platformy utatwiajgca wjazd

e Plaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy
utatwiajgce wjazd wdzka i zabezpieczajace przed zjechaniem
woézka podczas jazdy

¢ Dwie barierki zabezpieczajace przed zjechaniem wozka z
platformy

¢ Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z
urzgdzenia przez osoby nieupowaznione umieszczona na
kasetach sterowniczych

e Kontrola przecigzenia
e Przycisk ,STOP” na platformie i kasetach wezwan
e Aktywna podfoga — system przeciwzgnieceniowy

e Skiadanie/rozktadanie platformy — MANUALNE (jako opcja
AUTOMATYCZNE)

¢ Najazd na platforme — na wprost oraz jako opcja z boku

e Szerokos¢ platformy po ztozeniu 350mm od $ciany wraz z
szyng - montaz szyny do Sciany*

e Pokrowiec na platforme (dla wersji zewnetrznej)

PARKOWANIE

e Parking na dolnym postoju — przed schodami z zakretem 90°
e Parking posredni — przed posrednim podestem
e Parking na gérnym postoju — przed gérnym podestem




SPOSOB MONTOWANIA

Do stupkow

WYKONANIE

wewnetrzne

ZASILANIE

Zasilanie 1-fazowe 230 V
Zabezpieczenia i wymagania techniczne:
. Doprowadzanie zasilania przewodem 3x2,5mm2,

zabezpieczone bezpiecznikiem 16A oraz wytgcznikiem r6znicowo-
prgdowym bezpiecznika 25A/30mA,

W budynku wymagane jest uziemienie (w przypadku braku
instalacji uziemienia lub jej niewtasciwych parametrow
Zamawiajacy wykona niezbednych modernizaciji we wtasnym
zakresie).

Zasilanie doprowadza Zamawiajgcy na wiasny koszt.

POBOR MOCY

0,35 - 2,2kW

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Kasety wezwan zamontowane na state na scianach lub stupkach
— 2 szt.
Ktédka do zamykania platformy (dla wersji manualnej)

PRZEPISY Urzadzenie zgodne z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE
Tor jezdny urzgdzenia moze stuzy¢ jako pochwyt przy schodach.
UWAGI Wypetnienie balustrady pomiedzy schodami a torem jezdnym

urzadzenia dostarczane jest na specjalne zméwienie i nie stanowi
standardowego wyposazenia urzgdzenia

INFORMACJE DODATKOWE

Urzadzenie objete jest 24 miesieczng gwarancjg pod warunkiem
prawidtowej konserwacji przez osoby uprawnione




