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3. CZESC OPISOWA:

3.1 oéwiadczenie projektanta

Trzebnica 28.03.2017 r

Oswiadczam, ze niniejszy projekt dla inwestycji, polegajacej na montazu obiektéw matej architektury-
plac zabaw w Trzebnicy na dziatce nr 30 AM-13 zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami i normami w zakresie architektury krajobrazu oraz zostat wydany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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3.2. informacije ogdlne:

3.2.1

podstawa prawna opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane zgodnie z obowigzujacymi aktami prawa, a mianowicie:

1.
2.

3.
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3.2.3

Zakres

Ustawg z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo ochrony przyrody;

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.;

Ustawg z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Ustawgq z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych;

z obowigzujacymi normami:

PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-11:2009 dotyczacej wyposazenia placdw zabaw i nawierzchni.
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

prPN-prEN 16630E Projekt Polskiej Normy dla wyposazenia sitowni zewnetrznych.

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci
na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

materiaty wyjsciowe

Podktady mapowe- mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500

Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

Przeprowadzone wizje w terenie

Decyzja nr 49/2017 z dnia 28.02.2017 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Decyzja nr 693/2017 z dnia 16.03.2017 r.- pozwolenie na prowadzenie robdét budowlanych na
terenie uktadu urbanistycznego, wydane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu

Decyzja nr 566/2017 z dnia 01.03.2017 r.- pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych
wydane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

zakres i cel opracowania

opracowania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do budowy

placu zabaw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz elementami matej architektury.

Niniejsze opracowanie ma na celu przystosowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i mtodziezy na
potrzeby nowotworzonej szkoty podstawowej. Przygotowanie placu zabaw z urzadzeniami dla dzieci oraz
wprowadzenie kilku urzadzen fitness dla dzieci starszych pozwoli stworzyé miejsce sprzyjajace zabawie,
edukacji, rekreacji i ruchowi na $wiezym powietrzu. Zakres opracowania obejmuje spetnienie oczekiwan
dyrekcji szkoty oraz dostosowanie terenu do wymagan obowigzujacych przepiséw i wymogdw, a takze:

1. podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych terenu poprzez oczyszczenie i zagospodarowanie
terenu,

PWPArWN

. zastosowanie bezpiecznych urzadzen zabawowych dla dzieci

. zastosowanie nawierzchni bezpiecznych gwarantujacych bezpieczenstwo na placu zabaw

. wprowadzenie matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci, stotéw

. zastosowanie wyrobow trwatych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandali
. uzupetnienie terenu zielenig, petnigaca funkcje estetyczne, ochronne i wygtuszajace
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3.2.4 wymagane uzgodnienia i opinie

Przedmiotowy teren znajduje sie na terenie historycznego osrodka Starego Miasta Trzebnica wpisanego do
rejestru zabytkow decyzjg nr A/1856/416 z dnia 12.02.1957 r., w zwigzku z tym wymagane sg decyzje:
zezwalajaca na prowadzenie robdt budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego oraz na prowadzenie
badan archeologicznych wydane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu.

Ponadto teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w zwigzku, z czym w
dniu 28.02.2017 r. zostata wydana decyzja nr 49/2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.2.5 charakterystyka terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 30 AM-13 obreb Trzebnica, ktéra potozona jest na
terenie Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, ktére w zwigzku z wejsciem w zycie nowej ustawy o edukacji, musi
zostac przeksztatcone w szkote podstawowa. Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty, boisko szkolne i
tereny zielone.

Na sasiednich dziatkach znajduje sie hala sportowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
wielorodzinna.

Na wskazanym terenie znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej ( sie¢ wodociggowa i odcinek sieci
kanalizacji). Dziatka jest ptaska, zlokalizowane sa nasadzenia w postaci drzew iglastych ( szpaler przy
ogrodzeniu z ogrodem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz sosny) oraz drzew liSciastych (
brzozy). Dostep na teren jest od ulicy Koscielnej i od ulicy Swietej Jadwigi.

3.2.6 Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla $rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkéw srodowiska naturalnego
oraz nie naruszy interesu osob trzecich. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska
naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i
po zakonczeniu prac w nieznacznym stopni zmieniajg sposob uzytkowania terenu, poniewaz ograniczajg sie
do wymiany nawierzchni i wyposazenia terenu oraz wprowadzenia nasadzen.

3.3 Zatozenia projektowe

Planuje sie stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci ze wzgledu na zmiane przeznaczenia istniejgcego
budynku gimnazjum w szkote podstawowa. W zwigzku z tym, ze pojawig sie dzieci w wieku juz 5-6 lat,
zasadne jest przygotowanie bezpiecznego placu zabaw, stuzacego rekreacji i wypoczynkowi. Natomiast,
poniewaz w szkole bedg sie uczy¢ dzieci do 14 roku zycia, zaplanowano wprowadzenie kilku urzadzen
fitness, tzn. silowni zewnetrznej. Na terenie szkoty istnieje juz boisko szkolne w zwigzku, z czym trudnym
okazato sie znalezienie wolnego miejsca pod planowane inwestycje. Te wskazane w projekcie wydajg sie by¢
optymalne z punktu widzenia zagospodarowania catego terenu, pézniejszego uzytkowania oraz istniejgcych
warunkéw terenowych.

Ze wzgledu na planowang inwestycje konieczna jest wycinka istniejacych drzew tj. Sosna zwyczajna,
szpaler z drzew iglastych przy ogrodzeniu oraz ciqg brzozy brodawkowatej przy istniejacym ogrodzeniu. W
zamian planuje sie posadzi¢ nowe gatunki drzew na terenie szkoty. Ponadto planuje sie posadowi¢ elementy
matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery oraz tablice regulaminowa.

3.3.1 Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu: ok. 400 m2
- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowa: 220 m?2
- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej- sztuczna trawa: 110 m2
- powierzchnia rabat z agrowlokning i podsypka z kory sosnowej: 26 m2

- powierzchnia trawnikéw- trawa z rolki: 19 m2

Uwaga! Ze wzgledu na chtonnos¢ gruntéw odplyw wody bedzie odbywa¢ sie w sposéb naturalny.
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3.3.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu

W ramach przygotowania terenu planuje sie:

- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m?2): obrzeza betonowego,
nawierzchnia betonowa, ogrodzenie, $mieci, korzeni, karp, samosiewow, chwastow, itp.

- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu

- wykonanie robdét pomiarowych ( powierzchnia ok. 400 m2): wyznaczy¢ charakterystyczne projektowane
obszary tj. obszar nawierzchni bezpiecznej, nasadzen, wyznaczy¢ lokalizacje urzadzen i elementéw matej
architektury

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng

- wykonanie obrzeza betonowego (dtugos$¢ 77.51 m.);

(Ukfadanie obrzeza powinno by¢ zgodne z uzytg technologig i typem obrzeza i z dokumentacjq projektowg)

- wykonanie nasadzen ( powierzchnia 26 m2; 7 sztuk Cyprysika Lawsona i 36 sztuk Tawuty japonskiej)
- umieszczenie elementéw matej architektury

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych znajdujacych sie na planowanym terenie budowy
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktérym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektdw ruchomych badz nieruchomych zabytkéw
archeologicznych ( badZz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor
zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczyé go przy pomocy
dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie powiadomié Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W tym przypadku zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

3.3.3 Charakterystyka zieleni

W projekcie zaplanowano wprowadzenie zieleni w postaci krzewow- zywoptot ostaniajgcy od strony budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, aby teren sprzyjat wypoczynkowi i byt estetyczny.

Planuje sie nasadzenia w postaci drzew:

A. Cyprysik Lawsona- Chamaecyparkis lawsoniana odm. , Dart’'s Blue Ribbon” Ilub ,Alumii” lub
»~Columnaris”- 7 sztuk.

B. Tawuta japonska- Spirea japonica odm. ,, Litlle Princess” lub ,,Goldmound”- 36 sztuk.

- Catkowita ilos¢ krzewow na zywoptot: 43 sztuk

- Catkowita dtugos¢ obrzeza betonowego: 77,51 mb ( w tym obrzeze oddzielajace rabate od nawierzchni na
placu zabaw to 20,41 m)

- Powierzchnia rabat wytozonych agrowtdkning i podsypana korg sosnowg: 26 m?2

Uwaga! Sadzonki krzewow- tawuta japonska powinny mieé¢ wysokos$¢ czesci nadziemnej powyzej 40 cm,
bryte korzeniowg w pojemnikach i minimum 3 pedy w petni rozwiniete, natomiast sadzonki krzewéw cyprysik
Lawsona powinny mie¢ wysoko$¢ pow. 150 cm.

3.3.4 Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej.

Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw wykonana z nawierzchni poliuretanowej, skladajaca sie z
warstwy amortyzujacej i warstwy uzytkowej- podbudowy, ograniczona obrzezem betonowym
zabezpieczonym warstwa nawierzchni poliuretanowej. Kolor nawierzchni- zgaszona zielen.
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Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw: 220 m2
Dtugos¢ obrzeza betonowego: 29,51 m

Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami fithness- nawierzchnia syntetyczna wykonana z poliuretanu
typu ,sztuczna trawa”, sktadajaca sie z warstwy amortyzujacej i warstwy uzytkowej- podbudowy,
ograniczona obrzezem betonowym zabezpieczonym warstwag nawierzchni poliuretanowej. Kolor nawierzchni-
zgaszona zielen.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw: 110 m2
Dtugos¢ obrzeza betonowego: 48 m

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,
- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory)
- topaty, grabie i taczki
Betonowe obrzeze chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z

dokumentacja projektowa. Obrzeze betonowe o wymiarach 6x30x100 [cm] montowane na tawie betonowej
B15 ( C12/15). Spoiny nie powinny przekracza¢ 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1/2. Zaktada sie, iz wysoko$¢ obrzeza nie powinna wykracza¢ poza 1 cm nad powierzchnie
nawierzchni. Obrzeze betonowe powinno by¢ pokryte warstwg na wierzchni poliuretanowej.

3.3.5 Charakterystyka urzadzen do zabawowych dla dzieci.

Urzadzenia musza by¢ zgodnie z norma PN-EN 1176. Urzadzenia do zabawy dla dzieci wykonane z:
elementow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo; ptyt z tworzywa HPDE antyposlizgowego;
HPL.

Elementy stalowe na state zamontowane w gruncie, betonowane betonem klasy B-15 ( C12/15)

Urzadzenia dla dzieci:

Bocianie gniazdo

Bujaczek

Urzadzenie linowe 1

Karuzela

Hustawka wagowa

Zestaw zabawowy

Urzadzenie linowe 2

Hustawka wahadtowa pojedyncza
Urzadzenie linowe ruchome

STIGTMMOOwR

urzadzenie fitness: wioslarz i prasa nozna

urzadzenie fitness: wahadto i twister

urzadzenie fitness: drabinka i podcigg nég
urzadzenie fitness: wyciag gérny i wyciskanie siedzac

AW

Urzadzenia wg. zatacznikéw graficznych
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3.3.6 Ogrodzenie

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy
B15(C12/15).

« Zaprojektowano panelowe ogrodzenie tukowe okalajgce teren z trzech stron- o dtugosci 42,09 mb.
(16 paneli + 0,81 m.)

Projektowana wysoko$¢ w najwyzszym punkcie przesta wynosi 1320 mm., w najnizszym 1100 mm, a
dtugos¢ 2500 mm.

Przesta montowane na stalowych stupkach o wymiarach 60/40/2 mm. i wysokos$ci min. 1300 mm. w
rozstawie 2580 mm. Przesta montowane na cokole. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w
otworach wykopanych w gruncie na gteboko$¢ 60- 80 cm. i zalane betonem klasy B15 (C12/15),
zabezpieczone od géry zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor
RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci 4mm. Bez wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono
narazac na niebezpieczenstwa i musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno by¢ pozbawione
jakichkolwiek ostrych elementdéw i zakonczen.

Zaplanowano furtke wejsSciowg o szerokosci 1200 mm. i wysokosci w najwyzszym punkcie 1320 mm.
zamocowang na zawiasach otwierajacg sie na zewnatrz, na prawg strone. Nalezy zamontowac furtke z
funkcja samozamykacza, ktéry nie powinien zamykac¢ sie szybciej, niz po pieciu sekundach. Furtka
zamontowana na stupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na gtebokos¢
60- 80 cm. i zalanych betonem klasy B15(C12/15), zabezpieczone od goéry zaslepka/kapturkiem. Elementy
ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci 4mm.

- #5 aprojektowano drewniane ogrodzenie tukowe oddzielajace teren placu zabaw od budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o dtugosci 20,77 mb. ( 11 paneli)

Projektowana wysokos$¢ w najwyzszym punkcie przesta wynosi 1800 mm., w najnizszym 1570 mm, a
dtugos¢ 1800 mm.

Przesta montowane na drewnianych stupkach o wymiarach 48/48 mm. i wysokosci 1800 mm. w rozstawie
1888 mm. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w stalowych, ocynkowanych szpicach
umocowanych ( wbitych) w gruncie na gteboko$¢ 450 mm. Panele drewniane zabezpieczone lakierobejca w
kolorze naturalnym drewna, przymocowane do stupkéw za pomoca katownikdw o wymiarze 2 cm. Bez
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wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono naraza¢ na niebezpieczenstwa i musi by¢ zgodne z normg
PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno by¢ pozbawione jakichkolwiek ostrych elementéw i zakonczen.

3.3.7 Charakterystyka elementéw matej architektury
Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy
B15(C12/15).

a) kawka
Planuje sie posadowienie 3 szt. tawek parkowych w rozstawie wg projektu. tawka wykonana z desek
drewnianych litych impregnowanych cisnieniowo oraz elementéw stalowych ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony. Dtugos¢ tawki ok 180 cm.

Przyktadowy wyglad fawki parkowej

b) kosz na Smieci
Planuje sie posadowienie 3 sztuk koszy na $mieci. Kosze stalowe odpowiadajgce stylistyka wybranym
tawkom. Kosze malowane proszkowo na kolor zielony.

Przyktadowy wyglad kosza na $mieci
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c) tablica informacyjna
Planuje sie montaz tablicy informacyjno- regulaminowej. Tablica wykonana ze stali ocynowanej, malowanej
proszkowo. Lokalizacja tablicy wg projektu.

Przyktadowy wyglad tablicy informacyjnej

d) Stojak na rowery
Stojak wykonany z elementdw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony.

Przyktadowy wyglad stojaka na rowery
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3.4. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywanych prac i powinien wykonywac je przy zachowaniu
wszystkich norm bezpieczenstwa. W razie koniecznos$ci wykonawca zobowigzany jest do dokonania
uzgodnien odnosnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac w obrebie napowietrznych i podziemnych
linii sieciowych z wiascicielami tych urzadzen.

Teren wokét prac w obrebie pasa drogowego wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢. Na czas wykonywanych dziatan wykonawca powinien zapewnié¢ tymczasowg organizacje ruchu
i zadba¢ o stan wprowadzonego oznakowania.

Gdy w momencie realizacji zatozenia okaze sie, ze ktérys z nowoprojektowanych elementéw jest zbyt blisko
uzbrojenia, zobowigzuje sie wykonawce do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen celem ochrony
elementow sieci.

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywaé recznie, natomiast miejsce sktadowania odpaddéw oraz
gleby uzgodni¢ z Inwestorem;

3.5. Dopuszczalne zmiany zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego
— nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie terenu i to ono stanowi priorytetowy czynnik doboru posadowienia
elementow infrastrukturalnych, urzadzen, ogrodzenia, tablic itd.

— przed przystgpieniem do prac nalezy uporzadkowac teren.

W kazdym z przypadkow wprowadzenia zmian nalezy wczesniej uzyskac¢ zgode projektanta oraz
Zamawiajacego.

3.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa BIOZ

1. Podstawa prawna planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

1. Istniejqcy stan zagospodarowania.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 30 AM-13 obreb Trzebnica, ktéra potozona jest na
terenie Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, ktére w zwigzku z wejsciem w zycie nowej ustawy o edukacji, musi
zostac przeksztatcone w szkote podstawowaq. Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty, boisko szkolne i
tereny zielone.

Na sasiednich dziatkach znajduje sie hala sportowa oraz zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna i
wielorodzinna.

Na wskazanym terenie znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej ( sie¢ wodociggowa i odcinek sieci
kanalizacji). Dziatka jest ptaska, zlokalizowane sa nasadzenia w postaci drzew iglastych ( szpaler przy
ogrodzeniu z ogrodem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz sosny) oraz drzew lisciastych (
brzozy). Dostep na teren jest od ulicy Koscielnej i od ulicy Swietej Jadwigi.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Planuje sie stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci ze wzgledu na zmiane przeznaczenia istniejgcego
budynku gimnazjum w szkote podstawowa. W zwigzku z tym, ze pojawig sie dzieci w wieku juz 5-6 lat,
zasadne jest przygotowanie bezpiecznego placu zabaw, stuzacego rekreacji i wypoczynkowi. Natomiast,
poniewaz w szkole beda sie uczy¢ dzieci do 14 roku zycie, zaplanowano wprowadzenie kilku urzadzen
fitness, tzn. sitowni zewnetrznej. Na terenie szkoty istnieje juz boisko szkolne w zwigzku, z czym trudnym
okazato sie znalezienie wolnego miejsca pod planowane inwestycje. Te wskazane w projekcie wydaja sie by¢
optymalne z punktu widzenia zagospodarowania catego terenu, pdzniejszego uzytkowania oraz istniejgcych
warunkéw terenowych.

Ze wzgledu na planowang inwestycje konieczna jest wycinka istniejacych drzew tj. Sosna zwyczajna,
szpaler z drzew iglastych przy ogrodzeniu oraz ciag brzozy brodawkowatej przy istniejgcym ogrodzeniu.
Planuje sie posadowi¢ elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery oraz tablice
regulaminowa.

4. Lokalizacja inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki 30 AM-13 w Trzebnicy gm. Trzebnica
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5. Inwestor.
Gmina Trzebnica

6. Zakres robét.
- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m?2): obrzeza betonowego,
nawierzchnia betonowa, ogrodzenie, $mieci, korzeni, karp, samosiewdw, chwastéw, itp.

- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu

- wykonanie robdét pomiarowych ( powierzchnia 400 m2): wyznaczy¢ charakterystyczne projektowane
obszary tj. obszar nawierzchni trawiastej, nawierzchni bezpiecznej, nasadzen, wyznaczy¢ lokalizacje
urzadzen i elementéw matej architektury

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng ( powierzchnia 330 m2)

- wykonanie obrzeza -obrzeza betonowego (dtugos¢ 77,51 m.);

(Uktadanie obrzeza powinno by¢ zgodne z uzytg technologiag i typem obrzeza i z dokumentacjg projektowa)
- wykonanie nasadzen ( powierzchnia 26 m2; 43 sztuk krzewow)

- umieszczenie elementow matej architektury

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych znajdujacych sie na planowanym terenie budowy
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktéorym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7.1 Prawidtowe zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych co najmniej
zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d)zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu robot powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkdéw transportowych. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

7.2 Prawidtowe sktadowanie materiatéw i urzadzen:

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobow. Stanowiska materiatdow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w spos6b
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

8. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.1 Maszyny budowlane:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji. @ Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
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niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-

ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

8.2 Uszkodzenie istniejacej infrastruktury (odcinek sieci wodociggowej, kabel energetyczny- oswietlenie,
kabel telekomunikacyijny i kabel okregowy relacji Trzebnica- Prusice- Zmigréd).

9. Wskazania:

9.1 Instruktaz pracownikdéw.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sie jako:

- Szkolenie wstepne.

- Szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor

nad bezpieczeristwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania

robdt. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe
polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

9.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrdédtem
zagrozenia, niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak Ilub niewlasciwe urzadzenia
zabezpieczajace, brak s$rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr, brak Ilub niewtasciwa
sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatdw zastepczych, niedotrzymanie
wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewlasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych robot ogrodniczych
obowigzujacych przepiséw BHP, oraz zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osdéb uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot ogrodniczych wykonawca powinien:

—Uzgodni¢ z Inwestorem korzystanie z odpowiednich medidw dla potrzeb budowy (wody, energii
elektrycznej itp.),

— nalezy prowadzi¢ szczegotowe przeglady techniczne urzadzen zabawowych;

- Wykopy w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci;

-Drzewa (pnie) w poblizu miejsc pracy sprzetem ciezkim budowlanym zabezpieczy¢ deskowaniem;

- W sprawach nie ujetych w powyzszej informacji nalezy stosowac odpowiednie przepisy BHP, a w
szczegdblnosci rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montanowy

- Uwaga! W obrebie rzutu korony drzewa oraz istniejgcych sieci podziemnych, znajdujacych sie na
planowanym terenie budowy wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym na obszarze wyznaczonym poprzez rzut korony
istniejagcego drzewa oraz na obszarze, na ktérym znajdujg sie podziemne sieci infrastruktury technicznej.
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