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Opinia geotechniczna

1. Dane ogolne

Nazwa obiektu: Wiata drewniana
Lokalizacja: Nowy Dwoér, dz. 105/16 AM-1

Inwestor: Gmina Trzebnica
' Pl. Marszatka J. Pitsudzkiego 1
55-100 Trzebnica

2. Poziom posadowienia

Projektowany poziom posadowienia — 0,8 m p.p.t. = 155,80 m n.p.m.

3. Okreslenie ztozonosci warunkéw gruntowych

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
wykonano ocene dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskie;j i
hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych dostepnych danych badanego terenu i
jego otoczenia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Wnioski

Stwierdza sig, ze rozpatrywane podtfoze gruntowe spetnia warunki do posadowienia
bezposredniego obiektéw budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Ze wzgledu na przyblizony charakter dokonanej oceny obliczeniowy opér graniczny podtoza
gruntowego proponuje sie przyja¢ nie wiekszy niz 150kPa.
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OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Tytut opracowania: Projekt budowlany budynku wiaty drewnianej
Nazwa obiektu: Wiata drewniana

Adres obiektu: Nowy Dwér, dziatka 105/16 AM-1, gmina Trzebnica
Inwestor: Gmina Trzebnica

pl. Marszatka J. Pitsudzkiego 1
55-100 Trzebnica

OSWIADCZENIE:
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane(tekst jednolity

Dz.U. nr 243, poz. 1623 z dnia 23.12.2011 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze ten
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Branza Imie i Nazwisko Projektanta Podpis
Architektura |Mgr inz. Renata Sielicka

Upr. projektowe w ograniczonym zakresie w
spec. architektonicznej

nrupr. 332/01/DUW

Konstrukcja |Mgr inZz. Renata Sielicka
Upr. do projektowania bez ograniczen w spec. /L8
konstrukcyjno-budowlanej / '
nrupr.275/91/UW

Zawarto$¢ opracowania.
A. Projekt zagospodarowania dziatki
B. Projekt budowlany wiaty

Trzebnica, Listopad 2014
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A.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI: Wiata drewniana

A.2 Usytuowanie budynku

A.2.1 Obecne zagospodarowanie dziatki

Obszar opracowania obejmuje czes$¢ dziatki 105/16 AM-1, obreb Nowy dwor. Dziatka jest
niezabudowana.

A.2.2 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowang wiate drewniang usytuowano w odlegtosci:
° 27,24m od granicy z dziatkg nr 74/1 (oznaczenie w MPZP — WS-11),
° 52,90m od granicy z dziatka 18,
e 129,34m od granicy z dziatkg 97/1,
e 129,34m od granicy z dziatkg 105/15.

Na dziatce zaprojektowano cigg spacerowy o szerokosci 3m (dojscie do wiaty). Przy wjezdzie
zaprojektowano parking na samochody osobowe — 8 miejsc postojowych, w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych.

Wejscie i wjazd na dziatke — znajduja sie od strony drogi gminnej dziatki nr 105/2 (droga
gminna).

Dojscie do budynku oraz wjazd na dziatke zostang utwardzone ttuczniem lub kostka
brukowg betonowsa.

Przytgcze wodociggowe — brak.
Przytgczenie energii — brak.

A.2.3 Dane powierzchniowe

Bilans terenu objetego opracowaniem — czes¢ dziatki 105/16.

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem - 0,7533 ha

Powierzchnia zabudowy istniejaca - 0om?

Powierzchnia zabudowy projektowana - 140 m? (3% powierzchni terenu)
Dojscia i dojazdy, tarasy - 460 m? (7% powierzchni terenu)
Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do pow. dziatki - 90 %

Zestawienie danych powierzchni budynku mieszkalnego.

Wysokos¢ budynku - 8,22 m

Dtugos¢ budynku/szerokos¢ budynku - 14,00 m/ 10,00 m
Powierzchnia zabudowy - 140 m*
Powierzchnia uzytkowa - 139,10 m?

Kubatura - ok. 800 m3.
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A.2.4 Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej

Dziatka nie jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.

A.2.5 Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren dziatki i okolic nie sg trenami objetymi eksploatacjg gérnicza.

A.2.6 Informacja o wplywie na Srodowisko i higiene i zrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i nie stanowi zagrozenia zdrowia i zycia dla
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.
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B.1 Opis ogolny

Projektowany obiekt budowlany jest wiatg drewniang wolnostojgca, niepodpiwniczong o
jednej kondygnacji nadziemnej.

Wiata bedzie petnita funkcje rekreacyjne dla mieszkancéw Nowego Dworu.

1 Wiata 139,10 m?

RAZEM pow. uiytkowa 139,10 m?

B.2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Wysokos¢ budynku - 8,22 m

Dtugos¢ budynku/szerokos¢ budynku - 14,00 m/ 10,00 m
Powierzchnia zabudowy - 140 m?
Powierzchnia uzytkowa - 139,10 m’
Kubatura - ok. 800 m*.

B.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Budynek kryty dachem wielospadowym kopertowym o kacie nachylenia potaci 38°,
oparty na rzucie prostokata. Pokrycie dachu - dachéwka lub blacha dachéwkopodobna.

B.4. Dane konstrukcyjno-budowlane

B.4.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano wg technologii konstrukcji drewnianej.
Podciagi zelbetowe, nadproza prefabrykowane typu L19, konstrukcja dachu drewniana.
Konstrukcja oparta na fundamentach:.

— stopy zelbetowe 80x80/30cm

Dach - konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa, drewno klasy C24.
Zastosowac beton C20/25, stal klasy A (St3SY-b-500) i C (B500SP).

B.4.2. Zalozenia do obliczen

Projekt wykonano na podstawie nastepujgcych Polskich Norm:
* PN-EN 1990: 2004 /Ap1. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
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Wydziat Architcktury i Budownictwa
55-100 Trzcbnica, ul. Les$na 1

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgsa 1z15-57, fax. 71 387-95-77
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/ A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-
4:0ddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdow

Zatozenia do obliczen:

lokalizacja w pierwszej strefie wiatrowej i Sniegowej,

gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 80 cm.

B.4.3. Dane do obliczen

Dach

Do obliczen przyjeto nastepujace obcigzenia state i zmienne:

obcigzenia sniegiem — | strefa klimatyczna
obciagzenie charakterystyczne ¢q,,=0,7kN/m’
obcigzenie obliczeniowe ¢,,=0,7-1,5=1,05 kN Im®

obcigzenia wiatrem — | strefa klimatyczna
obcigzenie charakterystyczne ¢,,=0,3 kN I m’
obcigzenie obliczeniowe ¢,,=0,3-1,5=0,45kN/m"

Konstrukcja dachu

obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji — 0,11 kN/m,
obcigzenie dachowkg — 0,9 kN/m2

obcigzenie fatami/kontrtatami — 0,05 kN/m?2

obcigzenie ptytami g-k — 0,15 kN/m?2

obcigzenie eksploatacyjne (cztowiek z narzedziami) — 1kN

B.4.4. Rozwiazania techniczno - materiatlowe.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie
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B.4.4.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Budynek nalezy posadowi¢ na poziomach istniejgcych fundamentach, minimum 80cm
ponizej poziomu terenu. Teren dziatki nalezy zniwelowany.

Przyjety poziom %0,00 = 156,6 m n.p.m. zaznaczono na projekcie zagospodarowania dziatki.
Zaprojektowano posadowienia na stopach fundamentowych fundamentowych.

Przyjeto pierwszg kategorie obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia zalegajg grunty — piaski drobne i srednie.

Stopy fundamentowe o wymiarach 80x80/30cm zbrojone pretami ®16 w rozstawie 15cm w
obu kierunkach (gérg i dotem).

Belki podwalinowe — zbrojone géra i dotem 3®16, strzemiona ®8 w rozstawie 8/15cm.

Przed wykonaniem fundamentu nalezy przestrzegac srodki zabezpieczajace przed:
° rozmoczeniem, wysuszeniem, przemarznieciem podtoza gruntowego,

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe,
opadowe.

Podczas wykonywania fundamentu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

* Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi o
gruntowymi.

* Nalezy przed wykonaniem prac fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz w przypadku pojawienia sie wody gruntowej powyzej
poziomu posadowienia przewidzie¢ sposob wykonania odwodnienia.

* Nie wolno pompowaé wody bezposrednio z dotéw fundamentowych.

° Ewentualne stabe grunty — takie jak nasypy, pyty, piaski gliniaste, namuty — nalezy
usunac zastepujac je piaskiem ubitym warstwami.

e Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ zgodnos$¢ fundamentu z projektem oraz
jakosc¢ uzytych materiatéow.

* W przypadku zalania dna wykopu wodami opadowymi, gruntowymi,
powierzchniowymi nalezy rozluzniong warstwe gruntu usungc i zastgpic jg warstwa
gruntu — piasek grubo lub srednioziarnisty stabilizowany cementem — 80 do 120
kg/m? piasku lub pospétka lub zwirem zageszczonym.

* Odchylenia w poziomach gérnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie
fundamentéw mogg wynosi¢ +20 mm dla boku >4,0m, odchylenia fundamentéw w
planie moga wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie mogg przekroczy¢ 40mm.
Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie mogg wynosié
wiecej niz +0,5% (maks. 30 mm).

B.4.4.2. Sciany zewnetrzne

Brak $Scian konstrukcyjnych. Obudowe wiaty bedg stanowié stupy drewniane oraz balustrada
z desek o wysokosci 1,1m.
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Brak.
B.4.4.4. Strop

Belki pasa doinego wigzaréw drewnianych — nie moga jednak petni¢—junc S‘\KDP)%

B.4.4.5. Wiezba dachowa
Wiezbe dachowa zaprojektowano z drewna C24 iglastego, sosnowego. Konstrukcja dachu —
stropu — dZwigary jetkowe z zastrzatami.

Konstrukcje dachu zaprojektowano na obcigzenia 1,82 kN/m dla rozstawu krokwi — 80 cm.
Pochylenie potacie dachowych — 38 stopni.

Zastosowac drewno impregnowane srodkami ogiochronnymi i owadobdjczymi np. Fobos
M2.

Kazdy element drewniany oddali¢ od przewodéw kominowych na odlegtos¢ min. 30 cm.

Pokrycie dachy — blacha dachéwkopodopna, . , P s i "
,z(m;liwkqg 22/%[/70 V= Wz@m wpcrnzie  borEr UG W ;ﬁf ; %j{f (

B.5. Informacja w sprawie zagrozenia pozarowego

llos¢ uzytkownikéw budynku <50.

Budynek zakwalifikowano jako budynek ZLIII. Klasa odpornosci ogniowej budynku — zgodnie
z Dz. U. nr 75 poz. 213 zwalnia budynek od wymagan dotyczgcej odpornosci ogniowej.
System realizacji — gospodarczy.

B.6. Wyposazenie instalacyjne

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzne.

B.7. Charakterystyka energetyczna i analiza porownawcza

Dla tego typu obiektdw projektowana charakterystyka i analiza poréwnawcza zrédet energii
nie jest wymagana

B.8. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowany obiekt budowlany wymaga wykonywania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Tytut opracowania: Projekt budowlany budynku wiaty drewnianej
Nazwa obiektu: Wiata drewniana

Adres obiektu: Nowy Dwor, dziatka 105/16 AM-1, gmina Trzebnica
Inwestor: Gmina Trzebnica

pl. Marszatka J. Pitsudzkiego 1
55-100 Trzebnica

Zawartos¢ opracowania:
A Czes¢ opisowa

AUTORZY OPRACOWANIA:
Projektant mgr inZ. Renata Sielicka ol
nr upr. 332/01/DUW, 297/91/UW




Informacja w sprawie bezpieczernistwa i ochrony zdrowia, wiata drewniana STAROSTWO POWIATOWE
w Trzcbnicy
Wydziat Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Legna 1
Tel. 71 387-95-57, fax. 71 387-95-77

1. Zakres robot dla catego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji kolejnych
obiektow

W zakresie robot mieszczg sie:
e prace przygotowawcze —przygotowanie terenu dziatki prac,
* wykonanie wykopdéw fundamentowych pod fundamenty,
e prace zbrojarskie i betonowe w wykopach fundamentowych ,
e prace betoniarskie i murarskie w wykopach,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
e uktadanie konstrukcji drewnianej dachu,
* roboty wykonczeniowe w budynku,,
* prace elewacyjne.

Realizowana bedzie budowa budynku wiaty drewnianej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dziatka jest niezabudowana.

3. Elementy zagospodarowania moggce stanowic zagrozenie przy realizacji
projektowanej inwestycji

Nie ma na dziatce elementéw zagospodarowania stanowigcych zagrozenie przy realizacji
inwestycji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy realizacji obiektu

°  Wykopy fundamentowe na gt ok. 100 cm — zabezpieczy¢ teren budowy ; czas
trwania zagrozenia: do momentu wymurowania $cianek fundamentowych i
montowania stupdw konstrukcji,

e Prace zbrojarskie - zalanie ich betonem zagrozenia: do momentu stwardnienia
mieszanki betonowej,

e Prace przy konstrukcji dachowej - zabezpieczyé pracownikéw oraz ustawié
rusztowanie i nie dopusci¢ do upadku narzedzi lub materiatéw budowlanych z dachu;
czas trwania zagrozenia tzn do momentu wykonania dachu,

* Prace elewacyjne.

5. Inne uwagi

Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzié¢ instruktaz
pracownikéw w kierunku prawidfowego ich przebiegu pod wzgledem BHP i ochrony
zdrowia.




STAROSTY 'O POWIATOWE
Informacja w sprawie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, wiata drewniana ARG N ity -
Wydziat Architcktury i Budownictwa

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1

¢ . . . . N . : . ; _57, fax. 71 387-95-77
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wyn‘il@bﬂ;‘%gszﬂ’ i
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i w

bezposrednim ich sgsiedztwie.

Teren budowy powinien mie¢ okreslony jednoznacznie wjazd i wyjazd. Powinny by¢
oznaczone miejsca szczegoblnie niebezpieczne, kierunek ruchu na budowie, drogi
ewakuacyjne. Nie wolno zastawiac drdg. Instalacje elektryczng nalezy utozy¢é w rurach
ochronnych




