PRZEDMIAR

5._ PRZEDMIAR_Skrzydto dydaktyczne - rob. bud..ath

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

SKRZYDLO DYDAKTYCZNE W RAMACH ROZBUDOWY SZKOLY PODS TAWOWEJ W KU ZNICZYSKU - ROBOTY BUDOWLANE

1/45210000-2 |STAN SUROWY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|kalk. wlasna |Whijanie i wyciaganie Scianek szczelnych stalowych (grodzice G62 lub poréw- |m2
nywalne) o wys.6,00 m wraz z mobilizacjg
80.00*7.00 m?2 560.000
RAZEM 560.000
2/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01
poz.3A m3 1118.891
RAZEM 1118.891
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2-3 13.50*19.50*%(3.355-0.75) 685.766
3-7 25.00*16.50*(1.80-0.75) 433.125
A (obliczenia pomocnicze) ========
1118.891
poz.3A*98% m3 1096.513
RAZEM 1096.513
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
poz.3A*2% m3 22.378
RAZEM 22.378
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
wykop poz.3A m3 1118.891
A (sumaczesciowa) | e
m3 1118.891
wypor -(7.90*11.60*3.30+26.25*11.60*1.80) m3 -850.512
B (sumaczesciowa) | e
m3 -850.512
RAZEM 268.379
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
-poz.5B*<wsp.spulchnienia>1.20 m3 1020.614
RAZEM 1020.614
1.2 PODEOZA POD FUNDAMENTY, IZOLACJE, FUNDAMENTY - RYS. 1, 27 -31, BETON B-30 W8
7/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
1101-01 samochodzie. - chudy beton C12/15
ptyta poz.11A*0.10*105% m3 44.089
0$3 1.90*1.65/2*12.10 m3 18.967
rzgpie (2.50*2.50+1.60*1.60)/2*0.75-1.40*1.40*0.75 m3 1.834
RAZEM 64.890
8|KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg VOLTEX - pltyty fundamentowe m2
0620-01
IZOLACJA POZIOMA
piyta 8.00*12.10 m?2 96.800
studzienki <doswietlajagce>0.80*(4.16+4.10) m?2 6.608
Sch-1/A 1.90*4.33 m2 8.227
przy osi 3 1.50*12.10 m?2 18.150
RAZEM 129.785
9|KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg VOLTEX - przy naporze |m?2
0621-01 wody gruntowej
IZOLACJA PIONOWA
0$3 12.10*1.65 m?2 19.965
przy osi 3 1.50*0.40*2 m?2 1.200
0$ A+C 8.00*2.45*2 m2 39.200
0$ 2 12.10*2.45-(4.16+4.10)*1.45 m?2 17.668
rzgpie 1.40*0.75*4 m2 4.200
studzienki <dos$wietlajgce>(0.80+4.16+0.80)*1.45+(0.80+4.10+0.80)*1.45 m?2 16.617
Sch-1/A (1.90+4.33*2)*2.45 m2 25.872
RAZEM 124.722
10{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m2
202 0618-01
piyta 12.10%(26.50-1.50) m2 302.500
boki (25.00*2+12.10)*(0.40+0.25) m2 40.365
RAZEM 342.865
11|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
2-71A-C (8.00+26.87)*12.06-0.80*0.80 m?2 419.892
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 419.892
poz.11A*0.40 m3 167.957
rzgpie <$cianki>(1.40+0.80)*2*0.30*0.45 m3 0.594
rzgpie <dno>1.40*1.40*0.30 m3 0.588
RAZEM 169.139
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12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - z za- |m3
0205-02 stosowaniem pompy do betonu
RYS.30
P.11.4/A 0.25*1.14*18.80 ms3 5.358
P.11.5/A 0.25*1.14*11.60 m3 3.306
P.11.6/A 0.25*1.14*6.955 ms3 1.982
P.11.8/A 0.25*1.14*3.825 m3 1.090
A (sumaczesciowa) | e
m3 11.736
RYS.31
P.11.2/A <w osi 5>0.25*1.14*5.475*2 m3 3.121
P.11.3/A <w o0si 6>0.25*1.14%(4.945+6.005) m3 3.121
P.11.7/A <w o0si 4>0.25*1.14*5.475 m3 1.560
B (sumaczesciowa) | e
m3 7.802
RAZEM 19.538
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(5.48+3.825)*2*1.14+(5.86+3.825)*2*1.14 m2 43.297
(11.60%1.40)*2*1.14 m?2 37.027
(6.95+5.475)/2*1.14+(6.955+6.005)*2*1.14 m2 36.631
(7.195+4.15+6.95+5.475*3)*2*1.14 m?2 79.162
(6.955+4.945)*2*1.14 m?2 27.132
RAZEM 223.249
14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.13 m?2 223.249
RAZEM 223.249
15/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami np.AD320 m
0638-02
Sch-1/A 1.90+2.85*2 m 7.600
Sch-2/A 3.68 m 3.680
Sch-3/A 2.00 m 2.000
Sch-1/D 2.00 m 2.000
Sch-2/D 2.00 m 2.000
tgcznik 4.38 m 4.380
RAZEM 21.660
16|KNR 2-02 Blacha pokryta bentonitem np.Cetflex ACF165 m
1217-03
(33.90+12.60)*2 m 93.000
RAZEM 93.000
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7. mm
RYS.28
Rys.28 <fi 6 mm>0.070 t 0.070
RYS.30
Poz.11.6/A |<fi 8 mm>0.030 t 0.030
Poz.11.8/A |<fi 8 mm>0.020 t 0.020
A (sumaczesciowa) | e
t 0.120
RAZEM 0.120
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
RYS.28
Rys.28 <fi 12 mm>2.920 t 2.920
RYS.30
Poz.11.4/A |<fi 10 mm>0.130+<fi 12 mm>0.110 t 0.240
Poz.11.5/A |<fi 10 mm>0.085+<fi 12 mm>0.070 t 0.155
Poz.11.6/A |<fi 12 mm>0.045 t 0.045
Poz.11.8/A |<fi 12 mm>0.025 t 0.025
A (sumaczesciowa) | e
t 3.385
RYS.31
P0z.Z11.2/A |<fi 10 mm>0.090+<fi 12 mm>0.070 t 0.160
P0z.Z11.3/A |<fi 10 mm>0.090+<fi 12 mm>0.070 t 0.160
Poz.11.7/A |<fi 8 mm>0.025+<fi 12 mm>0.035 t 0.060
B (sumaczesciowa) | e
t 0.380
RAZEM 3.765
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
RYS.28
Rys.28 <fi 16 mm>9.900+<fi 20 mm>1.005+<fi 25 mm>1.360 t 12.265
A (sumaczesciowa) | s
t 12.265
RYS.30
Poz.11.4/A |<fi 16 mm>0.210 t 0.210
Poz.11.5/A |<fi 16 mm>0.185 t 0.185
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Poz.11.6/A |<fi 16 mm>0.080 t 0.080
Poz.11.8/A |<fi 16 mm>0.050 t 0.050
B (sumaczesciowa) | e
t 0.525
RYS.31
P0z.Z11.2/A |<fi 16 mm>0.080+<fi 20 mm>0.135 t 0.215
P0z.Z11.3/A |<fi 16 mm>0.040+<fi 20 mm>0.150 t 0.190
Poz.11.7/A |<fi 16 mm>0.060 t 0.060
C (sumaczesciowa) ] e
t 0.465
RAZEM 13.255
1.3 SCIANY ZELBETOWE PRZYZIEMIA - POZIOM -0,16 m - ZBROJENIE W DZIALE SCIAN ZELBETOWYCH NAD-
ZIEMIA - RYS. 12, 13, 14, 15, BETON B-30 W8
20/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
0267-01 riant Il (transport betonu pompa) - gr.25 cm
h=2,65 m DLUGOSC SCIAN
0$ A 7.25 m 7.250
0$B 7.25 m 7.250
0o$ C 7.25 m 7.250
0$ 2 11.60 m 11.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 33.350
h=1,14m  |DLUGOSC SCIAN
0$ A 26.005 m 26.005
0o$ C 26.005 m 26.005
0$7 11.60 m 11.600
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 63.610
h=2,65 m POWIERZCHNIA SCIAN
poz.20A*2.65 m2 88.378
minus otwory
0$ A 0 m?2 0.000
0$B -(1.00+0.90)*2.20 m?2 -4.180
0$C -1.00*1.19 m?2 -1.190
0s$ 2 -(1.50*0.90*4+1.00*2.20) m?2 -7.600
C (sumaczesciowa) ] e
. m?2 75.408
h=1,14 m POWIERZCHNIA SCIAN
poz.20B*1.14 m?2 72.515
D (sumaczesciowa) | e
m?2 72.515
RAZEM 147.923
21/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa) - gr.25 cm
Krotnos¢ = 15
gr.25cm poz.20 m?2 147.923
RAZEM 147.923
22|/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
0267-01 riant Il (transport betonu pompa) - gr.40 cm
h=2,65 m POWIERZCHNIA SCIAN
0$3 11.60*2.65 m?2 30.740
RAZEM 30.740
23|/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m?2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa) - gr.40 cm
Krotnos¢ = 30
gr.40 cm poz.22 m?2 30.740
RAZEM 30.740
24|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
0202-02 waniem pompy do betonu - studzienki doswietlajgce
0.80*0.25*(4.16+4.10) m3 1.652
RAZEM 1.652
25|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - studzienki do- |m3
0101-06 Swietlajgce
(0.66*3+4.16)*1.50*0.24 m3 2.210
(0.66*2+4.10)*1.50*0.24+0.66*1.50*0.18 m3 2.129
RAZEM 4.339
26 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(0.66*3+4.16)*1.50 m?2 9.210
(0.66*2+4.10)*1.50+0.66*1.50 m?2 9.120
RAZEM 18.330
1.4 DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ TERENU + COKOL
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0$ A 8.00*2.95+26.35*1.30 m?2 57.855
0$C 8.00%2.95+26.35*1.30 m?2 57.855
0s$ 2 11.80*2.95 m?2 34.810
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0$7 11.80*1.30 m2 15.340
0$3 11.60%(1.65+1.30) m?2 34.220
RAZEM 200.080
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.27 m2 200.080
RAZEM 200.080
29/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z piyt z pianki polistyrenowej gr.10 cm|m?2
0207-03
poz.27 m2 200.080
RAZEM 200.080
30/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian zelbetowych cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
0123-02
poz.27 m2 200.080
RAZEM 200.080
31 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.30 m2 200.080
RAZEM 200.080
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.31 m2 200.080
RAZEM 200.080
33|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
p0z.32 m2 200.080
RAZEM 200.080
34/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
0207-01 wierzchni
p0z.32 m2 200.080
RAZEM 200.080
35/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
0504-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
poz.32/1.17*0.52 m?2 88.924
RAZEM 88.924
36/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
0504-04 recznie na osciezach
poz.35 m2 88.924
RAZEM 88.924
1.5 SCIANY ZELBETOWE NADZIEMIA - RYS. 12, 13, 14, 15
37/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
0267-01 riant 1l (transport betonu pomp3) - gr.20 cm w osi A i C, Rys.12+13
gr.20 cm PARTER - W OSI A
0$ A/2-3 7.90*3.15 m?2 24.885
-1.00*1.95 m2 -1.950
0$ A/3-7 26.24*3.21 m?2 84.230
-(1.00*1.95*5+2.00*2.21+1.00*0.80) m2 -14.970
A (sumaczesciowa) | e
m?2 92.195
gr.20 cm PARTER -W OSI C
0$ A/2-3 7.90*3.15 m?2 24.885
-1.50*2.15 m?2 -3.225
0$ A/3-7 26.24*3.21 m?2 84.230
-(1.00*1.25*2+1.00*1.95*6+3.08*2.91) m?2 -23.163
B (sumaczesciowa) | e
m?2 82.727
RAZEM 174.922
38/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 10
gr.20 cm poz.37 m?2 174.922
RAZEM 174.922
39/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
0267-01 riant 1l (transport betonu pompa) - gr.24 cm w osi B - tarcza
gr.24 cm piwnica
os$ B/2-3 7.245*2.655-(1.00+0.90)*1.95 m?2 15.530
gr.24 cm parter
os$ B/2-3 4.86*3.15 m?2 15.309
gr.24 cm pietro
os$ B/1-3 6.30*4.00 m?2 25.200
RAZEM 56.039
40|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 14
gr.24 cm poz.39 m?2 56.039
RAZEM 56.039
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41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
Rys.12 <fi 6 mm>0.030 t 0.030
Rys.13 <fi 6 mm>0.035 t 0.035
Rys.14 <fi 6 mm>0.040 t 0.040
Rys.15 <fi 6 mm>0.015 t 0.015
RAZEM 0.120
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
Rys.12 <fi 8 mm>0.030 t 0.030
Rys.12 <fi 10 mm>1.020 t 1.020
Rys.12 <fi 12 mm>1.320 t 1.320
Rys.13 <fi 8 mm>0.040 t 0.040
Rys.13 <fi 10 mm>1.190 t 1.190
Rys.13 <fi 12 mm>1.740 t 1.740
Rys.14 <fi 8 mm>0.025 t 0.025
Rys.14 <fi 10 mm>0.430 t 0.430
Rys.14 <fi 12 mm>0.850 t 0.850
Rys.15 <fi 8 mm>0.100 t 0.100
Rys.15 <fi 12 mm>0.680 t 0.680
RAZEM 7.425
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
Rys.12 <fi 16 mm>0.120 t 0.120
Rys.13 <fi 16 mm>0.140 t 0.140
Rys.14 <fi 16 mm>0.040 t 0.040
Rys.15 <fi 16 mm>0.040 t 0.040
Rys.15 <fi 20 mm>0.055 t 0.055
RAZEM 0.395
1.6 SLUPY ZELBETOWE - RYS. 16
44|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
0269-05 do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
P6.3/A <w osi 7>0.24*0.70*(3.25+0.16)*2 m3 1.146
P6.4/A <w osi 2>0.24*0.70%(3.25+0.10) m3 0.563
RAZEM 1.709
45|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
0269-06 do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
P6.1/A <w osi 3/B>0.24*0.40%(7.95+0.10) m3 0.773
P6.5/A <w osi 4/B>0.24*0.40*(7.95+0.16) m3 0.779
RAZEM 1.552
46 |KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
0269-07 ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
P6.2/A <w osi 5/B>0.24*0.24*(3.25+0.16) m3 0.196
P6.2.1/A <w osi 5-6/B>0.24*0.24*(3.25+0.16) m3 0.196
RAZEM 0.392
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7. mm
Rys.16 <fi 6 mm>0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
Rys.16 <fi 12 mm>0.020 t 0.020
Rys.16 <fi 14 mm>0.280 t 0.280
RAZEM 0.300
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
Rys.16 <fi 16 mm>0.170 t 0.170
RAZEM 0.170
1.7 BELKI STROPOW - RYS. 17-19
50 KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
BELKI NAD PARTERM
RYS.17
P4.1/A 0.24*0.50*4.64 ms3 0.557
P4.2/A 0.24*0.30*1.65*2 m3 0.238
P4.3/A 0.24*0.40*5.92 ms3 0.568
P4.9/A <w $cianie zelbetowej w osi B>0 m3 0.000
P4.10.1/A <w $cianie zelbetowej w osi C>0 m3 0.000
P4.10.2/A <w $cianie zelbetowej w osi A>0 m3 0.000
RYS.18
P4.11/A <0$ 7>0.24*0.30*11.60 m3 0.835
P4.12/A <0$ 2>0.24*0.40*11.60 ms3 1.114
P4.8/A <w $cianie zelbetowej w osi C>0 m3 0.000
RYS.19
P4.4/A <0$ 1>0.30*0.92*5.38*2 m3 2.970
P5.1/A <o0$ C>0.30*0.92*3.77 ms3 1.041
P5.2/A <o0$ A>0.30*0.92*3.77 m3 1.041
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A (sumaczesciowa) | e
ms3 8.364
BELKI NAD PIETREM
RYS.19
P2.4/A <o$ B/3-4>0.40*0.50*7.84 m3 1.568
B (sumaczesciowa) | e
m3 1.568
RAZEM 9.932
51/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
RYS.17
P4.2/A <fi 6 mm>0.005*2 t 0.010
RYS.19
<fi 4,5 mm>0.110 t 0.110
RAZEM 0.120
52|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
RYS.17
P4.1/A <fi 10 mm>0.045+<fi 12 mm>0.020 t 0.065
P4.3/A <fi 10 mm>0.040 t 0.040
P4.9/A <fi 8 mm>0.015 t 0.015
P4.10.1/A <fi 8 mm>0.015 t 0.015
P4.10.2/A <fi 8 mm>0.020 t 0.020
RYS.18
<fi 8 mm>0.035+<fi 10 mm>0.070+<fi 12 mm>0.040 t 0.145
RYS.19
<fi 8 mm>0.060+<fi 10 mm>0.130+<fi 12 mm>0.210 t 0.400
RAZEM 0.700
53/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
RYS.17
P4.1/A <fi 25 mm>0.085 t 0.085
P4.2/A <fi 16 mm>0.008*2 t 0.016
P4.3/A <fi 25 mm>0.110 t 0.110
P4.9/A <fi 16 mm>0.020 t 0.020
P4.10.1/A <fi 16 mm>0.025 t 0.025
P4.10.2/A <fi 16 mm>0.025 t 0.025
RYS.18
<fi 16 mm>0.015+<fi 20 mm>0.130 t 0.145
RYS.19
<fi 16 mm>0.350+<fi 20 mm>0.220 t 0.570
RAZEM 0.996
1.8 STROP ZELBETOWY NAD PIWNICA - RYS. 2
54 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w de- |m2
0268-02 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
RYS.5/A STROP NA POZ.-0,10 m - gr.20 cm
7.90*11.60 m?2 91.640
RAZEM 91.640
55/KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m?2
0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompag)
Krotnos¢ = 10
poz.54 m2 91.640
RAZEM 91.640
56 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7. mm
Rys.2 <fi 6 mm>0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
57 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
Rys.2 <fi 12 mm>0.140 t 0.140
Rys.5 <fi 8 mm>0.100+<fi 12 mm>1.150 t 1.250
RAZEM 1.390
58/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
Rys.2 <fi 16 mm>0.360 t 0.360
RAZEM 0.360
1.9 STROP ZELBETOWY NAD PARTEREM - RYS. 3, 7
59/ KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w de- |m2
0268-02 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
RYS.3 STROP NA POZ.+3,25 m - gr.20 cm
35.64*11.60 m?2 413.424
-kl.sch. -4.38*3.83 m?2 -16.775
RAZEM 396.649
60 KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m?2
0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 10
poz.59 m?2 396.649
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RAZEM 396.649
61/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
0267-01 riant 1l (transport betonu pompa) - gr.30 cm
gr.30 cm P0z.+3,25 m
0$1 <Rys.19/A - P4.4/A>11.60%0.92 m?2 10.672
0$ D <Rys.20/A - P4.5.2/A>(3.77-0.30)*0.92 m2 3.192
o$ F <Rys.20/A - P4.5.1/A>(3.77-0.30)*0.92 m?2 3.192
RAZEM 17.056
62 KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 20
gr.30 cm poz.61 m?2 17.056
RAZEM 17.056
63/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
Rys.3 <fi 6 mm>0.070 t 0.070
Rys.7 <fi 6 mm>0.010 t 0.010
RAZEM 0.080
64 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
Rys.3 <fi 12 mm>0.110 t 0.110
Rys.7 <fi 8 mm>0.330+<fi 10 mm>1.300+<fi 12 mm>3.740 t 5.370
RAZEM 5.480
65 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
Rys.3 <fi 16 mm>1.280 t 1.280
Rys.7 <fi 16 mm>0.070 t 0.070
RAZEM 1.350
1.10 STROP ZELBETOWY NAD PIERWSZYM PIETREM - RYS. 4, 8-10
66|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w de- |m2
0268-02 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
RYS.15/A STROP NA POZ.+7,65 m - gr.20 cm
35.64*(2.93+6.98+2.93) m?2 457.618
-okna <przy osi A>-1.00*1.61*8 m2 -12.880
-okna <przy os C>-1.00*1.61*14 m2 -22.540
-wytaz -0.90*0.90 m?2 -0.810
RAZEM 421.388
67 KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m?2
0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg)
Krotnos¢ = 10
p0z.66 m2 421.388
RAZEM 421.388
68 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7. mm
Rys.4 <fi 6 mm>0.060 t 0.060
Rys.8 <fi 6 mm>0.070 t 0.070
RAZEM 0.130
69 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
Rys.4 <fi 8 mm>0.080+<fi 12 mm=>0.060 t 0.140
Rys.8 <fi 8 mm>2.080+<fi 12 mm>9.530 t 11.610
RAZEM 11.750
70/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
Rys.4 <fi 16 mm>0.720 t 0.720
Rys.8 <fi 16 mm>0.210 t 0.210
RAZEM 0.930
111 KLATKA SCHODOWA - RYS. 20
71|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-05
piwnica 3.82*1.18*0.25 m3 1.127
RAZEM 1.127
72|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.30*3.83 m3 0.287
RAZEM 0.287
73|/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2
0218-02 do betonu - gr.12 cm
parter-pietro |4.62*3.83 m2 17.695
RAZEM 17.695
74 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
0218-06 waniem pompy do betonu - gr.12 cm
Krotnos¢ = 4
poz.73 m?2 17.695
RAZEM 17.695
75|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
0218-07 betonu
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+1,675m 0.30*0.30%(3.83+0.24) m3 0.366
RAZEM 0.366
76 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
Rys.20 <fi 6 mm>0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
77 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
Rys.20 <fi 8 mm>0.040 t 0.040
Rys.20 <fi 12 mm>0.160 t 0.160
RAZEM 0.200
78/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 16 mm i ponad - B500SP
Rys.20 <fi 20 mm>0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
1.12 WIEiBA DACHOWA - RYS. 21
79|KNR 2-02 Murtaty - przekro6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0406-02 drew.
Nr 1 0.14*0.14*35.50*2 ms3 1.392
drew.
RAZEM 1.392
80 KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
0408-03 tarcicy nasyconej
Nr 2 0.075*0.20*1.25*22 m3 0.413
Nr 3 0.075*0.20*1.65*22 m3 0.545
Nr 4 0.075*0.20*2.90*1 m3 0.044
Nr 6 0.075*0.20*3.75*82 m3 4.613
Nr 8 0.075*0.20*3.95*2 m3 0.119
Nr 1 dopetn. |0.075*0.20*1.20*2 m3 0.036
RAZEM 5.770
81|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
0408-05 Z tarcicy nasyconej
Nr 1 0.075*0.20*8.40*8 m3 1.008
Nr 5 0.075*0.20*4.95*71 m3 5.272
Nr 7 0.075*0.20*4.55*3 m3 0.205
RAZEM 6.485
82 KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-04
Nr 1 0.075*0.20*2.80*4 m3 0.168
Nr 2 0.075*0.20*1.30*4 m3 0.078
Nr 3 0.075*0.10*0.40*22 m3 0.066
RAZEM 0.312
83/ KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0408-02
0.075*0.175*3.00*39 m3 1.536
RAZEM 1.536
84|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej 3,6*24 cm m
0102-05
Nr 1 0.036*0.24*35.50*2 m 0.613
RAZEM 0.613
85/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
0410-01
0.12*6.01*804 m?2 579.845
RAZEM 579.845
86 KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-06
0.03*0.20*8.36*2*2 m3 0.201
RAZEM 0.201
87|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie hilti; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. |szt.
0703-06 150 mm w betonie;
kotwa wklejana HILTI HIT-V-R M12*150,
zywica HILTI HIT-HY 200A
1216+22+88 szt. 1326.000
RAZEM 1326.000
88|KNR 2-05 taczniki do konstrukciji t
0208-01
0.092+0.961 t 1.053
RAZEM 1.053
1.13 WARSTWY IZOLACYJNE NAD STROPEM PI ETRA | POKRYCIE DACHOWE
89|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m2
0604-02
p0z.90*110% m2 553.707
RAZEM 553.707
90|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m?2
0602-05 jednowarstwowo, wetna szklana gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
(3.45+7.20+3.45)*(0.25+35.20+0.25) m2 503.370
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RAZEM 503.370
91|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
0208-02
poz.92*0.010 t 0.108
RAZEM 0.108
92|KNR 19-01 |Kraty pomostowe na stropie nad pietrem m2
0430-02
analogia
0.60%(15.00+2.00+1.00) m?2 10.800
RAZEM 10.800
93|KNR K-05 Mocowanie folilmembrany dachowej na krokwiach m2
0103-01
35.20*8.00*2 m?2 563.200
RAZEM 563.200
94|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
0104-06
p0z.93 m2 563.200
RAZEM 563.200
95/KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
0105-03
poz.94 m2 563.200
RAZEM 563.200
96| KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co trze- |m?2
0301-06 cia mocowana
p0z.94 m2 563.200
RAZEM 563.200
97/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 40 cm - montaz z gotowych ele- m
0522-03 mentow z blachy cynkowo-tytanowej
35.20*2 m 70.400
RAZEM 70.400
98|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy cynkowo-tytanowej
6.50*3*2 m 39.000
RAZEM 39.000
1.14 SCHODY ZELBETOWE Sch-1/A - RYS. 22
99|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
1101-01 samochodzie. - chudy beton C12/15
poz.101A*0.10*110% ms3 0.905
pod schoda- |1.40*2.76*0.10*110% m3 0.425
mi
RAZEM 1.330
100|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod schody m3
1101-07
1.40*2.11*1.53/2 m3 2.260
RAZEM 2.260
101|KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg VOLTEX - pltyty fundamentowe m2
0620-01
1.90*4.33 8.227
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.227
poz.101A*120% m?2 9.872
RAZEM 9.872
102|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
1.90*4.33*0.40 m3 3.291
RAZEM 3.291
103|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa-  |m2
0267-01 riant Il (transport betonu pompa)
gr.25cm 4.33%2.45*2 m?2 21.217
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 21.217
gr.26,5cm |1.40*2.015 m?2 2.821
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2.821
RAZEM 24.038
104|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m?2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompag)
Krotnos¢ = 15
poz.103A m2 21.217
RAZEM 21.217
105|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 16.5
poz.103B m?2 2.821
RAZEM 2.821
106|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
0218-01 poditozu - z zastosowaniem pompy do betonu

-9-
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0.505*0.10*1.40 m3 0.071
RAZEM 0.071
107|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
0218-02 do betonu - gr.14 cm
2.385*1.40 m?2 3.339
RAZEM 3.339
108|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy grubosci plyty - z zastoso- |m?2
0218-06 waniem pompy do betonu - gr.14 cm
Krotnos¢ = 6
p0z.107 m2 3.339
RAZEM 3.339
109|KNR 0-29 I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami AD320 m
0638-02
Sch-1/A 1.90+2.85*2 m 7.600
RAZEM 7.600
110|KNR 2-02 Blacha pokryta bentonitem np.Cetflex ACF165 m
1217-03
Sch-1/A 1.90 m 1.900
RAZEM 1.900
111|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(4.33*2+1.90)*2.85 m?2 30.096
RAZEM 30.096
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.111 m2 30.096
RAZEM 30.096
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7. mm
Rys.22 <fi 6 mm>0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
114|\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
Rys.22 <fi 8 mm>0.130 t 0.130
Rys.22 <fi 12 mm>0.420 t 0.420
RAZEM 0.550
115/KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm wielobarwne |m2
1107-06
Sch-1/A 1.40%(1.33+0.60) m?2 2.702
RAZEM 2.702
116|/KNR 2-02 Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy katowe lastryko gr.4 cm - 10* |m?2
1109-02 26,5*19,2 cm, L=140 cm
Sch-1/A 1.40%(2.65+1.92) m?2 6.398
RAZEM 6.398
1.15 SCHODY Sch-2/A, Sch-3/A- RYS. 23
117|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
1101-01 samochodzie. - chudy beton C12/15
Sch-2/A 0.45%(3.68+3.32-0.24*2)*2 m3 5.868
Sch-3/A 0.45*(2.00+2.50-0.24*2)*2 m3 3.618
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 9.486
poz.117A*0.10*130% ms3 1.233
RAZEM 1.233
118|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
202 0618-01
poz.117A*120% m?2 11.383
RAZEM 11.383
119|/KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompa)
SCHODY Sch-2/A
Sch-2/A 0.24*0.30%(3.68+3.32-0.24*2)*2 m3 0.939
SCHODY Sch-3/A
Sch-3/A 0.24*0.30%(2.00+2.50-0.24*2)*2 m3 0.579
RAZEM 1.518
120|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-05
SCHODY Sch-2/A
przéd+tyt 3.68%(0.34+1.04) m?2 5.078
boki 2.84*1.04*2 m?2 5.907
SCHODY Sch-3/A
przéd+tyt 2.00%(0.49+1.04) m?2 3.060
boki 2.02*1.04*2 m?2 4.202
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 18.247
0.24*poz.120A m3 4.379
RAZEM 4.379
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121|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
Sch-2/A 3.40*2.84*1.40 m3 13.518
Sch-3/A 1.52*2.02*1.40 m3 4.299
RAZEM 17.817
122|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C12/15 m3
1101-01
pod schoda- |3.20%(1.71+1.27) m3 9.536
mi
pod schoda- |1.52*%(1.14+1.00) m3 3.253
mi
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 12.789
poz.122A*0.10*130% m3 1.663
RAZEM 1.663
123|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
Sch-2/A (0.24*0.40+0.24*0.30)*3.68+3.68*3.32*0.14 m3 2.329
Sch-3/A (0.24*0.30+0.24*0.30)*2.00+2.00*2.50*0.14 m3 0.988
RAZEM 3.317
124|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
Rys.23 <fi 6 mm>0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
125|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane, fi 8-14 mm - B500SP
Rys.23 <fi 8 mm>0.030 t 0.030
Rys.23 <fi 12 cm>0.410 t 0.410
RAZEM 0.440
126 |KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm wielobarwne |m2
1107-06
Sch-2/A 3.68%(1.92+0.27-0.35) m?2 6.771
Sch-3/A 2.00%(1.60+0.27-0.30) m?2 3.140
RAZEM 9.911
127|KNR 2-02 Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy katowe lastryko gr.4 cm - 5 |m2
1109-02 35*15 cm, L=368 cm
Sch-2/A 3.68%(0.35+0.15)*5 m?2 9.200
RAZEM 9.200
128|KNR 2-02 Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy katowe lastryko gr.4 cm - 4*  |m2
1109-02 30*15 cm, L=200 cm
Sch-3/A 2.00%(0.30+0.15)*4 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.16 ELEMENTY STALOWE STUDZIENEK DO SWIETLAJACYCH - SD
129|KNR 2-05 Elementy stalowe studzienek doswietlajacych - SD t
0208-03
0.164 t 0.164
RAZEM 0.164
2/45210000-2 |STAN WYKONCZENIOWY
21 SCIANY | SCIANKI DZIALtOWE
130|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
Pom.-1.02/- |5.70*2.655 m?2 15.134
1.03
RAZEM 15.134
131|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
0120-02
Pom.-1.01/- |5.70*2.655-1.00*2.05 m?2 13.084
1.04
RAZEM 13.084
132|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
0104-02
h=3,15 m PARTER
POZIOME
0$ 3-4/B' 7.84*3.22 m?2 25.245
-D3 -1.00*2.05 m?2 -2.050
0s 3-4/B 7.36*3.12 m?2 22.963
-D1 -0.90*2.05 m?2 -1.845
-D3 -1.00*2.05*2 m?2 -4.100
0$ 5-7/B 6.96*3.12+6.96*3.22 m?2 44.126
-D1 -0.90*2.05 m?2 -1.845
-D3 -1.00*2.05 m?2 -2.050
PIONOWE
0s$ 2/A-C (5.48+5.48)*2.75 m?2 30.140
-OA4 -1.74*0.75*6 m?2 -7.830
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0s$ 3/A-C (3.83+3.90)*3.22 m?2 24.891
-D3 -1.00*2.05*2 m2 -4.100
0s$ 4/A-C (3.83+3.90)*3.22 m2 24.891
0s$ 5/B-C 5.48*3.22 m?2 17.646
0s$ 6/A-C 6.25*3.22 m2 20.125

A (sumaczesciowa) | e
m2 186.207
h=4,2/2,3m |PIETRO
POZIOME
os$ B/1-3 2.40*4.00 m?2 9.600
0s$ B'/3-4 9.07*4.00 m2 36.280
-D3 -1.00*2.05 m?2 -2.050
os$ B/4-7 (11.36+6.96)*4.20 m?2 76.944
-D3 -1.00*2.05*2 m2 -4.100
PIONOWE
0s$ 1/D-F 2.18*(2.30+4.00)/2*2+6.84*4.00-0.60*4.00 m2 38.694
-010 -1.80*1.90 m?2 -3.420
0s$ 3/B-C (1.41+5.32)*4.00 m?2 26.920
-D3 -1.00*2.05*2 m2 -4.100
0s$ 4/A-C (3.83+5.32)*4.00 m2 36.600
0$ 6/A-C (5.48+6.25)*4.00 m?2 46.920
-D3 -1.00*2.05 m2 -2.050
B (sumaczesciowa) | e
m?2 256.238
RAZEM 442.445
133|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m?2
0104-01
PARTER
os$ 3-4/C' 7.36*3.22 m?2 23.699
-D3 -1.00*2.05*2 m?2 -4.100
A (sumaczesciowa) | e
m?2 19.599
PIETRO
0$ 5-7/D-F  |7.36*4.00 m?2 29.440
-D3 -1.00*2.05*4 m?2 -8.200
B (sumaczesciowa) | e
m?2 21.240
RAZEM 40.839
134|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
0105-02
PARTER
1.03-1.08 (4.98*4+5.48*2)*3.22 m2 99.434
-D3 -1.00*2.05*6 m?2 -12.300
1.09/1.11 (3.33+3.83)*3.22 m?2 23.055
1.12-1.20 (3.88*2+1.09+3.04)*3.22 m?2 38.286
1.21/1.22 4.95*3.22 m?2 15.939
-D1 -0.90*2.05 m2 -1.845
A (sumaczesciowa) | e
m?2 162.569
PIETRO
2.02/2.03 3.83*4.00 m?2 15.320
2.07-2.14 (7.36+2.655*3+1.025*2+0.475)*4.00 m?2 71.400
-D1 -0.90*2.05*2 m?2 -3.690
-D3 -1.00*2.05 m?2 -2.050
B (sumaczesciowa) | e
m?2 80.980
RAZEM 243.549
135/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?2
0105-01
PARTER
1.12-1.20 (1.06+4.20+3.04+1.45)*3.22 m?2 31.395
-D1* -0.90*2.05 m?2 -1.845
-D3 -1.00*2.05*3 m?2 -6.150
A (sumaczesciowa) | e
m?2 23.400
PIETRO
2.14 0.50*3.00 m?2 1.500
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1.500
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RAZEM 24.900
136/KNR 0-14 Obudowa instalacji sanitarnych ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m?2
2011-07 metalowych, jednowarstwowa 50 - 01 pod sufitem
PARTER
1.02 (0.50+0.30)*4.16 m?2 3.328
1.21 (0.35+0.30)*6.96 m2 4.524
PIETRO
2.06 (0.35+0.30)*9.08 m2 5.902
2.05 (0.35+0.30)*2.04 m?2 1.326
RAZEM 15.080
137|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
2011-01 metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 - piony instalacyjne
PARTER
1.02 (0.25*2+0.30)*3.05+(0.30+0.40)*3.05 m2 4.575
1.21 (0.35+0.30)*6.96 m?2 4.524
PIETRO
2.02 (0.38+0.40)*4.00 m?2 3.120
RAZEM 12.219
2.2 PODLOZA | POSADZKI
221 PODLOZA | POSADZKI - PIWNICA
138|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100-038 gr.8 cm
PIWNICA
-1.01 32.14 m2 32.140
-1.02 27.06 m?2 27.060
-1.03 10.93 m2 10.930
-1.04 6.51 m?2 6.510
RAZEM 76.640
139|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej m2
0604-02
poz.138*130% m?2 99.632
RAZEM 99.632
140|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
p0z.138 m2 76.640
RAZEM 76.640
141|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2.5
poz.138 m?2 76.640
RAZEM 76.640
142|KNR 2-02 Zbrojenie rozproszone m2
1106-07
poz.138 m?2 76.640
RAZEM 76.640
143|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
1118-07 todg kombinowang
PIWNICA
-1.01 32.14+1.00*0.12+1.00*0.25 m?2 32.510
-1.02 27.06+1.00*0.25 m2 27.310
-1.03 10.93+0.90*0.25 m?2 11.155
-1.04 6.51+1.00*0.25 m?2 6.760
RAZEM 77.735
144|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
1120-03 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
PIWNICA
-1.01 (5.925+5.425)*2-0.90*3 m 20.000
-1.02 (5.11+5.425)*2-0.90 m 20.170
-1.03 (2.015+5.425)*2-0.80 m 14.080
-1.04 (1.20+5.425)*2-(0.80+0.90*2) m 10.650
RAZEM 64.900
222 PODLOZA | POSADZKI - PARTER + PI ETRO
145|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr.5 cm
PARTER
1.01+1.02  |3.63+126.76 m?2 130.390
1.03 8.24 m?2 8.240
1.04 8.29 m?2 8.290
1.05 7.63 m?2 7.630
1.06 8.29 m?2 8.290
1.07 8.29 m?2 8.290
1.08 8.23 m?2 8.230
1.09 6.17 m?2 6.170
1.10 6.17 m2 6.170
1.11 8.42 m?2 8.420
1.12 4.37 m?2 4.370
1.13 3.35 m?2 3.350
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1.14 3.64 m2 3.640
1.15 3.13 m?2 3.130
1.16 3.05 m2 3.050
1.17 3.44 m?2 3.440
1.18 2.79 m2 2.790
1.19 1.49 m?2 1.490
1.20 1.07 m2 1.070
1.21 59.32 m?2 59.320
1.22 13.86 m2 13.860
1.23 41.82 m?2 41.820

A (sumaczesciowa) | e
m?2 341.450

PIETRO
2.01 92.25 m?2 92.250
2.02 42.33 m2 42.330
2.03 26.81 m?2 26.810
2.04 41.83 m2 41.830
2.05 46.82 m?2 46.820
2.06 49.75 m2 49.750
2.07 4.38 m?2 4.380
2.08 1.41 m2 1.410
2.09 4.23 m?2 4.230
2.10 3.47 m2 3.470
211 4.38 m?2 4.380
212 1.83 m2 1.830
2.13 0.57 m?2 0.570
2.14 5.33 m2 5.330
2.15 48.00 m?2 48.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 373.390

RAZEM 714.840

146 |KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej m?2

0604-02
poz.145*130% m?2 929.292
RAZEM 929.292
147 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
p0z.145 m2 714.840
RAZEM 714.840
148|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2.5
poz.145 m?2 714.840
RAZEM 714.840
149|KNR 2-02 Zbrojenie rozproszone m2
1106-07
poz.145 m?2 714.840
RAZEM 714.840
150/ NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|ma2
202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
PARTER
1.09 6.17 m?2 6.170
1.10 6.17 m2 6.170
1.12 4.37 m?2 4.370
1.13 3.35 m2 3.350
1.14 3.64 m?2 3.640
1.15 3.13 m?2 3.130
1.16 3.05 m?2 3.050
1.17 3.44 m?2 3.440
1.18 2.79 m?2 2.790
1.19 1.49 m?2 1.490
1.20 1.07 m?2 1.070
podest 1.64*3.83 m2 6.281
A (sumaczesciowa) | e
m?2 44.951
PIETRO
2.07 4.38 m?2 4.380
2.08 141 m?2 1.410
2.09 4.23 m?2 4.230
2.10 3.47 m?2 3.470
211 4.38 m?2 4.380
212 1.83 m?2 1.830
2.13 0.57 m?2 0.570
2.14 5.33 m?2 5.330
B (sumaczesciowa) | e
m?2 25.600
RAZEM 70.551
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151|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|ma2
202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
PARTER
1.01+1.02  |3.63+126.76 m?2 130.390
1.03 8.24 m2 8.240
1.04 8.29 m?2 8.290
1.05 7.63 m2 7.630
1.06 8.29 m?2 8.290
1.07 8.29 m2 8.290
1.08 8.23 m?2 8.230
111 8.42 m2 8.420
1.21 59.32 m?2 59.320
1.22 13.86 m2 13.860
1.23 41.82 m?2 41.820
A (sumaczesciowa) | e
m?2 302.780
PIETRO
2.01 92.25 m?2 92.250
2.02 42.33 m2 42.330
2.03 26.81 m?2 26.810
2.04 41.83 m2 41.830
2.05 46.82 m?2 46.820
2.06 49.75 m2 49.750
2.15 48.00 m?2 48.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 347.790
RAZEM 650.570
152|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza gipsowego pod wyktadziny podiogowe z tworzyw sztucz- |m2
1115-06 nych roztworem klejowym
p0z.153 m2 669.191
RAZEM 669.191
153|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - li- |m2
1112-01 noleum na podtozu jutowym
PARTER
1.01+1.02  |3.63+126.76 m2 130.390
1.03 8.24 m?2 8.240
1.04 8.29 m2 8.290
1.05 7.63 m?2 7.630
1.06 8.29 m2 8.290
1.07 8.29 m?2 8.290
1.08 8.23 m2 8.230
1.09 6.17 m?2 6.170
1.10 6.17 m2 6.170
111 8.42 m?2 8.420
1.21 59.32 m2 59.320
1.22 13.86 m?2 13.860
1.23 41.82 m2 41.820
podest 1.64*3.83 m2 6.281
A (sumaczesciowa) | e
m?2 321.401
PIETRO
2.01 92.25 m?2 92.250
2.02 42.33 m2 42.330
2.03 26.81 m?2 26.810
2.04 41.83 m2 41.830
2.05 46.82 m?2 46.820
2.06 49.75 m?2 49.750
2.15 48.00 m?2 48.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 347.790
RAZEM 669.191
154|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
1112-09 wych
p0z.153 m2 669.191
RAZEM 669.191
155|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
p0z.156 m2 51.930
RAZEM 51.930
156 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
1118-09 todg kombinowang
PARTER
1.12 4.37 m?2 4.370
1.13 3.35 m?2 3.350
1.14 3.64 m?2 3.640
1.15 3.13 m?2 3.130
1.16 3.05 m?2 3.050
1.17 3.44 m?2 3.440
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1.18 2.79 m2 2.790
1.19 1.49 m?2 1.490
1.20 1.07 m2 1.070
A (sumaczesciowa) | e
m2 26.330
PIETRO
2.07 4.38 m2 4.380
2.08 141 m?2 1.410
2.09 4.23 m2 4.230
2.10 3.47 m?2 3.470
211 4.38 m2 4.380
212 1.83 m?2 1.830
2.13 0.57 m2 0.570
214 5.33 m?2 5.330
B (sumaczesciowa) | e
m?2 25.600
RAZEM 51.930
2.2.3 POSADZKA - KLATKA SCHODOWA
157|KNR 2-02 Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy katowe lastryko gr.4 cm z m?2
1109-02 wktadkami antyposlizgowymi wtapianymi w trakcie prefabrykacji - 10*30*16,75
cm*2 kpl., L=184 cm
kl.sch. 1.84%(0.30+0.1675)*10*2 m?2 17.204
RAZEM 17.204
158|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek lastrykowych m
1105-05
(4.39*2+3.83)*2 m 25.220
RAZEM 25.220
159|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
1121-05 ng
4.39*3.83*2 m?2 33.627
4.39/2*(3.35+2.805) m?2 13.510
RAZEM 47.137
2.3 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE
160|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
p0z.161 m2 775.301
RAZEM 775.301
161|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m?2
2008-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
PIWNICA
-1.01 32.14 m2 32.140
-1.02 27.06 m?2 27.060
-1.03 10.93 m2 10.930
-1.04 6.51 m?2 6.510
A (sumaczesciowa) | e
m?2 76.640
PARTER
1.01+1.02  |3.63+126.76 m?2 130.390
1.03 8.24 m?2 8.240
1.04 8.29 m?2 8.290
1.05 7.63 m?2 7.630
1.06 8.29 m?2 8.290
1.07 8.29 m?2 8.290
1.08 8.23 m?2 8.230
1.09 6.17 m?2 6.170
1.10 6.17 m?2 6.170
1.11 8.42 m?2 8.420
1.21 59.32 m?2 59.320
1.22 13.86 m?2 13.860
1.23 41.82 m?2 41.820
B (sumaczesciowa) | e
m?2 315.120
PIETRO
2.01 92.25+13.07%(2.76-2.18) m?2 99.831
2.02 42.33+7.53*%(2.76-2.18) m?2 46.697
2.03 26.81+7.00%(2.76-2.18) m?2 30.870
2.04 41.83+6.96*(2.76-2.18) m?2 45.867
2.05 46.82+9.24%(2.76-2.18) m?2 52.179
2.06 49.75+9.08*(2.76-2.18) m?2 55.016
2.15 48.00+8.76*(2.76-2.18) m?2 53.081
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 383.541
RAZEM 775.301
162|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m?2
2008-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
p0z.161 m2 775.301
RAZEM 775.301
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163|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.164 m2 168.998
p0z.165 m2 1583.664
RAZEM 1752.662
164 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |m2
0801-02 pach
h=2,505m |PIWNICA
-1.01 (5.925+5.425)*2*2.505 m2 56.864
o7 -1.50*0.90*2+(1.50+0.90*2)*0.25*2 m?2 -1.050
D4 -1.00*2.05 m2 -2.050
D5 -1.00*2.05 m?2 -2.050
D6 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.25 m2 -0.775
-1.02 (5.11+5.425+0.38)*2*2.505 m2 54.684
o7 -1.50*0.90*2+(1.50+0.90*2)*0.25*2 m?2 -1.050
D5 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.25 m2 -0.775
-1.03 (2.015+5.425)*2*2.505 m2 37.274
D2 -0.90*2.05+(0.90+2.05*2)*0.25 m?2 -0.595
-1.04 (1.20+5.425)*2*2.505 m?2 33.191
D2 -0.90*2.05 m2 -1.845
D4 -1.00*2.05 m?2 -2.050
-1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.25 m2 -0.775
A (sumaczesciowa) | e
m?2 168.998
RAZEM 168.998
165/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
0106-09 warstwowe gr. 15 mm gipsowe filcowane
PARTER
1.02 (13.07+5.48+5.72)*2*3.05-(1.41+1.42)*3.05 m?2 139.416
08 [-1.00*1.20+(1.00+1.20*2)*0.275] m2 -0.265
09 [-1.00*1.90+(1.00+1.90*2)*0.275]*3 m?2 -1.740
D3 -1.00*2.05*2 m2 -4.100
SA3 -2.00*2.15+(2.00+2.15*2)*0.275 m?2 -2.568
OA1+SA2  |-3.08*2.75+(3.08+2.75*2)*0.25 m2 -6.325
1.02 <3-4/B+C>7.84*3.05*4 m2 95.648
D1 -0.90*2.05+(0.90+2.05*2)*0.24 m?2 -0.645
D3 -1.00*2.05*4+(1.00+2.05*2)*0.24*4 m2 -3.304
1.02 <przy osi 3>(2.40+11.20)*2*3.05-(1.41+1.42)*3.05 m2 74.329
09 -1.00*1.20+(1.00+1.20*2)*0.275 m?2 -0.265
D3 -1.00*2.05*8 m2 -16.400
D8 -1.50*2.05+(1.50+2.05*2)*0.25 m?2 -1.675
1.03 (4.74+1.74)*2*3.05 m?2 39.528
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.12 m2 -1.438
OA4 -1.74*0.75+(1.74+0.75*2)*0.32 m?2 -0.268
1.04 (4.74+1.75)*2*3.05 m?2 39.589
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.12 m2 -1.438
OA4 -1.74*0.75+(1.74+0.75*2)*0.32 m?2 -0.268
1.05 (4.74+1.75)*2*3.05 m?2 39.589
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.12 m?2 -1.438
OA4 -1.74*0.75+(1.74+0.75*2)*0.32 m?2 -0.268
1.06 (4.74+1.75)*2*3.05 m?2 39.589
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.12 m?2 -1.438
OA4 -1.74*0.75+(1.74+0.75*2)*0.32 m?2 -0.268
1.07 (4.74+1.75)*2*3.05 m?2 39.589
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.12 m?2 -1.438
OA4 -1.74*0.75+(1.74+0.75*2)*0.32 m?2 -0.268
1.08 (4.74+1.74)*2*3.05 m?2 39.528
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.12 m?2 -1.438
OA4 -1.74*0.75+(1.74+0.75*2)*0.32 m?2 -0.268
1.09 (3.33+1.855)*2*3.05 m?2 31.629
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
09 -1.00*1.90+(1.00+1.90*2)*0.275 m?2 -0.580
1.10 (3.33+1.855)*2*3.05 m?2 31.629
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
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111 (2.20+3.83)*2*3.05 m2 36.783
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
09 -1.00*1.90+(1.00+1.90*2)*0.275 m2 -0.580
1.21 (11.23+5.48)*2*3.05 m2 101.931
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
D1 -0.90*2.05+(0.90+2.05*2)*0.12 m2 -1.245
09 [-1.00*1.90+(1.00+1.90*2)*0.275]*5 m?2 -2.900
1.22 (2.80+4.95)*2*3.05 m?2 47.275
D1 -0.90*2.05*2+(0.90+2.05*2)*0.24 m2 -2.490
09 -1.00*1.90+(1.00+1.90*2)*0.275 m?2 -0.580
1.23 (6.96+6.01)*2*3.05 m?2 79.117
D1 -0.90*2.05 m2 -1.845
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
09 [-1.00*1.90+(1.00+1.90*2)*0.275]*3 m2 -1.740
010 -1.80*1.90+(1.80+1.90*2)*0.275 m?2 -1.880

A (sumaczesciowa) | e
m?2 809.676
PIETRO
2.01 <hol gléwny>13.07%(3.90+2.20)+3.30*3.90*2+2.18*%(3.90+2.20)/2*2-1.41*3.90 |m?2 113.266
D3 [-1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24]*3 m2 -2.478
2.01 <przy sanitariatach>(7.36+0.24+3.15)*2*3.90-1.41*3.90 m2 78.351
D3 [-1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24]*7 m?2 -5.782
2.02 7.53*2.20+8.76*3.90+(8.76-7.53)*3.90+3.30*3.90*2+2.18%(3.90+2.20)/2*2 m?2 94.565
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -0.826
010 -1.80*1.90+(1.80+1.90*2)*0.275 m?2 -1.880
2.03 7.00%(3.90+2.20)+(3.83-2.18)*3.90*2+2.18%(3.90+2.20)/2*2 m?2 68.868
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
2.04 6.96*(3.90+2.20)+(6.01-2.18)*3.90*2+2.18*(3.90+2.20)/2*2 m?2 85.628
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
2.05 9.24%(3.90+2.20)+3.30*3.90*2+2.18*%(3.90+2.20)/2*2 m?2 95.402
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
2.06 9.08*(3.90+2.20)+3.30*3.90*2+2.18*(3.90+2.20)/2*2 m2 94.426
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
2.15 8.76%(3.90+2.20)+3.30*3.90*2+2.18%(3.90+2.20)/2*2 m?2 92.474
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -0.826
B (sumaczesciowa) | e
m2 707.884
PARTER
1.12 (1.96+2.23)*2*0.55 m?2 4.609
1.13 (2.14+1.57)*2*0.55 m?2 4.081
1.14 (3.04+1.20)*2*0.55 m?2 4.664
1.15 (3.04+1.03)*2*0.55 m?2 4.477
1.16 (1.94+1.57)*2*0.55 m?2 3.861
1.17 (2.12+2.23)*2*0.55 m?2 4,785
1.18 (1.93+1.45)*2*0.55 m?2 3.718
1.19 (1.03+1.45)*2*0.55 m?2 2.728
1.20 (1.01+1.03)*2*0.505 m?2 2.060
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 34.983
PIETRO
2.07 (1.65+2.655)*2*0.55 m?2 4.736
2.08 (1.385+1.025)*2*0.55 m?2 2.651
2.09+2.13 (2.02+2.655)*2*0.55 m?2 5.143
2.10 (1.68+2.18)*2*0.55 m?2 4.246
2,11 (1.65+2.655)*2*0.55 m?2 4.736
212 (1.305+1.50)*2*0.55 m?2 3.086
2.14 (4.43+1.50)*2*0.55 m?2 6.523
D (sumaczesciowa) | e
m?2 31.121
RAZEM 1583.664
166|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa
poz.160 m?2 775.301
p0z.163 m2 1752.662
RAZEM 2527.963

167 |KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m2

1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - farba lateksowa
p0z.166 m2 2527.963
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RAZEM 2527.963
168|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie zwykle lakierem bezbarwnym tynkéw wewnetrznych  |m2
1503-01 bez szpachlowania - lamperie
analogia
p0z.166*50% m2 1263.982
RAZEM 1263.982
169|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
0829-11
PARTER
111 0.80*1.40 m2 1.120
1.12 (1.96+2.23)*2*2.05 m2 17.179
D3 -1.00*2.05*2+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -2.876
1.13 (2.14+1.57)*2*2.05 m2 15.211
D3 -1.00*2.05 m2 -2.050
1.14 (3.04+1.20)*2*2.05 m2 17.384
D3 -1.00*2.05*2+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -2.876
1.15 (3.04+1.03)*2*2.05 m2 16.687
D3 -1.00*2.05 m2 -2.050
1.16 (1.94+1.57)*2*2.05 m2 14.391
D3 -1.00*2.05*2+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -2.876
1.17 (2.12+2.23)*2*2.05 m2 17.835
D3 -1.00*2.05 m2 -2.050
1.18 (1.93+1.45)*2*2.05 m2 13.858
D1 -0.90*2.05 m2 -1.845
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -0.826
1.19 (1.03+1.45)*2*2.05 m?2 10.168
D1 -0.90*2.05 m2 -1.845
1.20 (1.01+1.03)*2*2.05 m2 8.364
D3 -0.90*2.05+(0.90+2.05*2)*0.24 m?2 -0.645
1.21 0.80*1.40 m?2 1.120
1.23 0.80*1.40 m?2 1.120
A (sumaczesciowa) | e
m?2 114.498
PIETRO
2.03 0.80*1.40 m?2 1.120
2.04 0.80*1.40 m2 1.120
2.05 0.80*1.40 m?2 1.120
2.06 0.80*1.40 m2 1.120
2.07 (1.65+2.655)*2*2.05 m?2 17.651
D1 -0.90*2.05 m?2 -1.845
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -0.826
2.08 (1.385+1.025)*2*2.05 m?2 9.881
D1 -0.90*2.05 m?2 -1.845
2.09+2.13 (2.02+2.655)*2*2.05 m2 19.168
D1 -0.90*2.05 m?2 -1.845
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -0.826
2.10 (1.68+2.18)*2*2.05 m2 15.826
D3 -1.00*2.05*2+(1.00+2.05*2)*0.24 m?2 -2.876
2,11 (1.65+2.655)*2*2.05 m?2 17.651
D3 -1.00*2.05+(1.00+2.05*2)*0.24 m2 -0.826
2.12 (1.305+1.50)*2*2.05 m2 11.501
D3 -0.90*2.05 m?2 -1.845
2.14 (4.43+1.50)*2*2.05 m?2 24.313
D3 -1.00*2.05 m2 -2.050
2.15 0.80*1.40 m?2 1.120
B (sumaczesciowa) | e
m?2 106.807
RAZEM 221.305
170/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m?2
0921-02

PARTER
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1.02 7.20*3.05-1.00*2.05 m2 19.910
PIETRO
2.01 11.60*3.90-1.00*2.05*2 m2 41.140
RAZEM 61.050
24 DRZWI| DREWNIANE - RYS.14
171|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane m2
1026-01
D1 0.90*2.05*6 m2 11.070
D2 EI30 0.90*2.05 m2 1.845
D3 1.00*2.05*29 m2 59.450
D4 EI30 1.00*2.05 m2 2.050
D5 EI60 1.00*2.05 m2 2.050
D6 1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 78.515
172|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone - D1
D1 0.80*2.00*6 m2 9.600
RAZEM 9.600
173|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone - D2, EI30
D2 EI30 0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
174|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone - D3
D3 0.90*2.00*29 m2 52.200
RAZEM 52.200
175|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone - D4, EI30 z klamka antypaniczng
D4 EI30 0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
176|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone - D5, EI60 z klamka antypaniczng
D5 EI60 0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
177|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone - D6, ocieplone U=1,5W/m2K, z nawiewem
D6 0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
178|/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
0304-06 drzwi
D1 6 szt 6.000
D2 EI30 1 szt 1.000
D3 13 szt 13.000
D4 EI30 1 szt 1.000
D5 EI60 1 szt 1.000
D6 0 szt 0.000
RAZEM 22.000
179|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zamek elektromecha- |szt
0304-02 niczny (blokowy) antypaniczny + klamka
D4 EI30 1 szt 1.000
D5 EI60 1 szt 1.000
RAZEM 2.000
25 OKNA DREWNIANE TRZYSZYBOWE, "CIEPLY" MONTA Z - RYS.15
180|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone trzyszybowe jednodzielne jednorzedowe budownic-|m?2
1003-06 twa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,5-2,0 m2
o7 1.50*0.90*4 m2 5.400
08 1.00*1.20*23 m2 27.600
09 1.00*1.90*15 m2 28.500
010 1.80*1.90*3 m2 10.260
RAZEM 71.760
181|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - szer. 30 cm w piwnicy
o7 1.80*4 m 7.200
RAZEM 7.200
182|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - szer. 25 cm na parterze i pietrze
PARTER
08 1.10*3 m 3.300
09 1.10*12 m 13.200
PIETRO
08 1.10*19 m 20.900
RAZEM 37.400
183|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym - szer. 29 cm na parterze i pietrze
09 <parter>1.10*2+<pietro>1.10 m 3.300
010 <parter>1.90+<pietro>1.90 m 3.800
RAZEM 7.100
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184NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - szer.35 cm na pietrze
08 <pietro>1.10 m 1.100
010 1.90 m 1.900
RAZEM 3.000
185/NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - OP4 kpl.
202 1027-01
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
2.6 ALUMINIARKA - RYS.16
186|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami - W+W1 - wiatrotap m2
1040-05
w1 (2.20+1.80)*2.75 m?2 11.000
RAZEM 11.000
187|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - OAL - wejscie do |m2
0503-03 wiatrotapu
OAl 1.08*2.75 m?2 2.970
RAZEM 2.970
188|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - SA1 - wejscie do wiatrotapu, SA3 - drzwi m?2
1040-02 przy klatce schodowej
SA2 2.10*2.75 m2 5.775
SA3 2.00*2.15 m2 4.300
RAZEM 10.075
189|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - OA4 - w szatniach ubran |m2
0503-05 wierzchnich
OA4 1.74*0.75*6 m2 7.830
RAZEM 7.830
190 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym - szer. 29 cm OA4*6 na parterze
OA4 <parter>1.74*6 m 10.440
RAZEM 10.440
2.7 ELEMENTY SLUSARSKIE - RYS.17
191|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|mz2
2010-01 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - W+W1
W+W1 (2.20+1.80)*0.30 m?2 1.200
RAZEM 1.200
192|KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe - S1 m2
1029-05
PARTER
1.17 1.03*2.00 m2 2.060
1.15 1.03*2.00 m2 2.060
A (sumaczesciowa) | e
m2 4.120
PIETRO
2.14 1.025*2.00*2 m2 4.100
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4.100
RAZEM 8.220
193|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 - na stu- m2
1211-01 dzienkach - Krl
Kr1l 0.52*1.74*8 m?2 7.238
RAZEM 7.238
194|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 - Kr2 z nézkami m2
1210-01
Kr2 1.00*0.60*15 m?2 9.000
RAZEM 9.000
195|kalk. wkasna |Wycieraczki zewnetrzne z kratg stalowg ocynkowang - Kr 2.1, Kr 2.2, Kr2.3  |m2
Kr2.1 1.00*0.50 m2 0.500
Kr2.2 1.20*0.80 m?2 0.960
Kr2.3 1.80*1.00 m2 1.800
RAZEM 3.260
196 |kalk. wiasna |Wycieraczka wewnetrzna - Kr 3 m2
Kr3 2.15*1.70 m?2 3.655
RAZEM 3.655
197 |KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe szt.
1219-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
198 |KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - K1, 80*80 cm szt
1016-07
K1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 2-02 |Okno wytazowe dachowe fabrycznie wykonczone - K2, 78*118 cm szt
1016-07
K2 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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200|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski - £1, 30*30 cm |szt.
0405-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata - £2, 80*30 |szt.
0405-02 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki z ptyt MDF - 45 szt. m?2
20205-02
(0.40*2+0.60*5+0.70+0.80*15+0.90*8+1.00*12+1.40+1.60)*0.65 m?2 25.155
RAZEM 25.155
203|KNR 2-02 Porecz prosta ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych - P1 szt.
1217-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
204|KNR 2-02 Porecz Scienna stafa ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych - P2 szt.
1217-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
205|KNR 2-02 Porecz Scienna uchylna ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych - P3 szt.
1217-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.8 SUFITY PODWIESZONE - RYS.18
206 | KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
2702-01 mineralnych
PARTER
1.12 4.37 m2 4.370
1.13 3.35 m2 3.350
1.14 3.64 m2 3.640
1.15 3.13 m?2 3.130
1.16 3.05 m2 3.050
1.17 3.44 m?2 3.440
1.18 2.79 m2 2.790
1.19 1.49 m?2 1.490
1.20 1.07 m2 1.070
A (sumaczesciowa) | e
m2 26.330
PIETRO
2.07 4.38 m2 4.380
2.08 1.41 m?2 1.410
2.09 4.23 m2 4.230
2.10 3.47 m?2 3.470
211 4.38 m2 4.380
2.12 1.83 m2 1.830
2.13 0.57 m2 0.570
2.14 5.33 m2 5.330
B (sumaczesciowa) | e
m2 25.600
RAZEM 51.930
29 BALUSTRADY - RYS.19+20
207 |KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych z prowadnicg dla platformy m
1207-01
A-B 3.17+0.15 m 3.320
B-C 3.09+0.19 m 3.280
C-D 1.99 m 1.990
RAZEM 8.590
208|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
1207-01
B'-C' 3.28+0.15+2.80 m 6.230
RAZEM 6.230
209/ KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - zejscie do kottowni m
1208-03
3.67*2 m 7.340
RAZEM 7.340
210/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - zej$cie do kottowni m
1207-01
4.11*2 m 8.220
RAZEM 8.220
211|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - schody zewnetrzne; wejscie m
1207-01 gtéwne, wyjscie ewakuacyjne
wejscie gt. (1.88+1.97)+(1.90+0.70) m 6.450
wyjscie (1.49+1.47)*2 m 5.920
ewak.
RAZEM 12.370
2.10 PLATFORMA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
212 kalk. wiasna |Platforma dla niepetnosprawnych kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211 ELEWACJA - SYSTEM DOCIEPLENIA ZA POMOCA PLYT STYROP IANOWYCH WYKONCZONYCH TYNKIEM
213|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
2612-09 mocowanie listwy cokotowej
Rys.1 ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
35.96 m 35.960
Rys.2 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
11.92 m 11.920
Rys.3 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
35.96 m 35.960
Rys.4 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
11.92 m 11.920
RAZEM 95.760
214/KNR 0-23 Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi gr.16 cm - system STOP- m2
2614-02 TER - przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Rys.1 ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
35.96*6.42 m?2 230.863
pustka -1.50*3.075 m2 -4.613
tacznik -4.16*3.75 m2 -15.600
wejscie -3.08*2.75 m2 -8.470
schody -3.69*0.205 m2 -0.756
okna pigtro  |-<08>0.92*1.265*12+<0$cieza>0.13*(0.92+1.265*2)*12 m2 -8.584
okna parter |-<08>0.92*1.24*2 m2 -2.282
okna parter |-<09>0.92*1.915*6 m2 -10.571
A (sumaczesciowa) | e
m2 179.987
Rys.3 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
35.96*6.42 m2 230.863
pustka -1.50*3.075 m2 -4.613
wejscie -2.00*2.15 m?2 -4.300
okna pigtro  |-<08>0.92*1.265*8+<0$cieza>0.13%(0.92+1.265)*2*8 m?2 -4.766
okna parter |-<08>0.92*1.24 m2 -1.141
okna parter |-<09>0.92*1.915*6 m2 -10.571
B (sumaczesciowa) | e
m?2 205.472
Rys.2 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
11.92%(3.075+1.50)+11.92*3.33+11.92*4.66/2 m?2 122.001
okna pietro  |-<010>1.70*1.915 m2 -3.256
okna parter |-<OA4>1.74*0.75*6 m?2 -7.830
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 110.915
Rys.4 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
11.92%(3.075+1.50)+11.92*3.33+11.92*4.66/2 m?2 122.001
okna -<09>0.92*1.915*3 m2 -5.285
okna -<010>1.70*1.915*2 m?2 -6.511
D (sumaczesciowa) | e
m?2 110.205
RAZEM 606.579
215/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
0704-02 toza z cegly
poz.214 m2 606.579
RAZEM 606.579
216|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
2614-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
o7 (1.50+0.90*2)*4 m 13.200
08 (1.00+1.20*2)*23 m 78.200
09 (1.00+1.90*2)*15 m 72.000
010 (1.80+1.90*2)*3 m 16.800
OAl1l 1.08+2.75*2 m 6.580
SA2 2.10+2.75*2 m 7.600
SA3 2.00+2.15*2 m 6.300
OA4 11.20+0.75*2 m 12.700
RAZEM 213.380
217/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
poz.216*1.00 m?2 213.380
RAZEM 213.380
218|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja, z kosztami  |m?2
1604-01/02 |pracy rusztowania podczas wykonywania robot
0$ A 38.00*6.50 m?2 247.000
0$ C 38.00*6.50 m?2 247.000
0$3 14.00*12.00 m?2 168.000
0$ 7 14.00*12.00 m?2 168.000
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RAZEM 830.000
219|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
poz.218 m?2 830.000
RAZEM 830.000
3 UWAGA !l
220 Podstawg do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (pro-
jekty, STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umo-
wy i oznaczonymi jako UWAGI !!1.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ry-
czattowego i nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zamoé-
wienia.
RAZEM 0.000
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