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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW | PRYLACZA WOD-KAN W RAMACH ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W KU ZNICZYSKU

1 ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot | nstalacji Sanitanych
1.1 RUROCIAGI
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
11.0%(1.5+0.2)*0.9 16.83
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.83
poz.1A*80% m3 13.46
RAZEM 13.46
2|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - wykop reczny w miejscach wystepo-
wania uzbrojenia podziemnego i przy wyréwnywaniu dna wykopu
poz.1A*20% m3 3.37
RAZEM 3.37
3|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-1V
11.0%(1.5+0.2)*2 m?2 37.40
RAZEM 37.40
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
11.0*0.9*0.2 m3 1.98
RAZEM 1.98
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE 100 SDR  |m
d.1.1/1009-01 11) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
11 m 11.00
RAZEM 11.00
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE 100 ztacz.
d.1.1/1011-01 SDR 11 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy
2.52.3.9. umocnione
9912-9
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.1{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.52.3.9. wnetrznej 63/50 mm - wykopy umocnione
9912-9
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.1{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.52.3.9. wnetrznej 90 mm - wykopy umochione
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych PE 100 SDR 11 o szt
d.1.1|pozycja ma- |$rednicy 63 mm - przejscie PE/stal 63/50
terialowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wy-
kopoéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
(poz.5*(0.063+0.3))*0.9 m3 3.59
RAZEM 3.59
11 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw m3
d.1.1|kalk. wkasna
poz.10 m3 3.59
RAZEM 3.59
12|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi taSmag z tworzywa m
d.1.1/0102-01 sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
13|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.1.1/0134-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych |m3
d.1.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
p0z.1+p0z.2-p0z.4-p0z.10 m3 11.26
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RAZEM 11.26
15/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.1.1/0502-01 kat.1-111
11*3.0 m?2 33.00
RAZEM 33.00
16 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hatdach i wy- m3
d.1.1|kalk. wlasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi
poz.1+poz.2-poz.14 m3 5.57
RAZEM 5.57
1.2 ARMATURA | URZADZENIA
17|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 50 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.2{1112-01 gach PVC i PE - zasuwa klinowa krétka kotnierzowa do wody typ E2 z gtadkim
i wolnym przelotem, w komplecie z przedtuzaczem do wrzeciona zasuwy, obu-
dowg teleskopowa typ 9500, skrzynkg uliczng do zasuw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.2{1112-02 gach PVC i PE - zasuwa klinowa krétka kotnierzowa do wody typ E2 z gtadkim
i wolnym przelotem, w komplecie z przedtuzaczem do wrzeciona zasuwy, obu-
dowg teleskopowa typ 9500, skrzynkg uliczng do zasuw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwa kotnierzowa, kolanem  |kpl
d.1.2|1119-03 stopowym, obudowa teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Przejscie wodo - i gazoszczelne przez sciane zelbetowg budynku np. typu " otw.
d.1.2|kalk. wlasna |WGC" (Integra) dla rur o $rednicy 63 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
21 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych betonowych - bloki oporo- | kpl
d.1.2|kalk. wiasna |we i podporowe pod zasuwy
kpl 1.00
RAZEM 1.00
22 Wykonanie nowoprojektowanego zestawu wodomierzowego o $rednicy 50 mm |kpl
d.1.2|kalk. wiasna |z prostkami, ksztaltkami, zaworami odcinajgcymi i antyskazeniowym, wodo-
mierzem Dn 32mm i Q=6m3/godz wg dokumentaciji projektowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 Wykonanie podtgczenia nowoprojektowanego przytacza do istniejgcej sieci kpl
d.1.2|kalk. wlasna |wodociggowej za pomocg opaski do nawiercania do rur PE $r.160 z odejsciem
kotnierzowym $r. 50, np typ typ 2 300 Talis
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
24 Wykonanie podigczenia nowoprojektowanego przylgcza do istniejgcej sieci kpl
d.1.2|kalk. wlasna |wodociggowej za pomoca opaski do nawiercania do rur PE $r.160 z odej$ciem
kotnierzowym $r. 80, np typ typ 2 300 Talis
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 PROBY SZCZELNOSCI
25|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
26|KNNR4 tabl. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|odci-
d.1.3|9914 PE, PEHD o $r. do 110 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka  |nek
przewodu o dtugosci r6znej od 200m
Krotnos¢ = -18
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
27/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
28|KNNR4 tabl. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - do-|odci-
d.1.3|9915 datek za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o dtugosci réznej od nek
200m
Krotnos¢ = -18
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
29|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Krotnos¢ = 2 om
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1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
30|KNNR4 tabl. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - doda- |odci-
d.1.3|9915 tek za kazde 10m probowanego odcinka przewodu o dtugosci r6znej od 200m |nek
Krotnos¢ = -18
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
2 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
31/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
48*1.0%(1.4+0.2) 76.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
76.80
<poszerzenie wykopu pod studnie>3.0%(3.0-1.0)*(2.0+0.2)*2+1.3*(1.3-1.0)* 27.49
(1.2+0.2)*2
B (obliczenia pomocnicze) ========
27.49
(poz.31A+p0z.31B)*80% m3 83.43
RAZEM 83.43
32|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 111-IV- wykop reczny w miejscach wystepowa-
nia uzbrojenia podziemnego i przy wyréwnywaniu dna wykopu
poz.31A*20% m3 15.36
RAZEM 15.36
33|/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.2.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-1V
poz.31A/1.0*2 m?2 153.60
RAZEM 153.60
34|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m |m2
d.2.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
<wykop pod studnie>3.0*4*(2.0+0.2)*2+1.3*4*(1.2+0.2)*2 m?2 67.36
RAZEM 67.36
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
<rury>(poz.36+p0z.37)*1.0*0.2 m3 7.60
<studnie z tw.sztucznych>1.3*1.3*0.2*2 m3 0.68
RAZEM 8.28
36/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.2.1{1308-01 S, SDR34 gczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
z.s2.3.4.
9913-2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
37/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.2.1{1308-02 S, SDR34 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
z.s2.3.4.
9913-2
23 m 23.00
RAZEM 23.00
38|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.2.1{1321-01 mm - wykopy umocnione - kolana
z.s2.3.4.
9913-3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
39|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, rowéw, wykopow obiektowych spy- m3
d.2.1/0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-l - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopow do
wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
poz.37*(0.16+0.3)*1.0+poz.36*(0.11+0.3)*1.0 m3 16.73
<rury>-3.14*(poz.37*0.16*0.16+poz.36*0.11*0.315)*0.25 m3 -0.87
RAZEM 15.86
40 Dostawa piasku do obsypki i cze$ciowej zasypki rurociggéw m3
d.2.1|kalk. wlasna
poz.39 m3 15.86
RAZEM 15.86
41|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych |m3
d.2.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
poz.31+p0z.32-poz.35-p0z.40 m3 74.65
<rury>-3.14*(poz.37*0.16*0.16+p0z.36*0.11*0.11)*0.25 ms3 -0.60
<studnie>- 3.14*(1.7*1.7*(2.0*2))*0.25 m3 -9.07
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RAZEM 64.98
42|/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.2.1/0502-01 kat.1-111
38*5.0 m?2 190.00
RAZEM 190.00
43 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hatdach i wy- m3
d.2.1|kalk. wlasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi
poz.31+p0z.32-poz.41 m3 33.81
RAZEM 33.81
2.2 ELEMENTY | URZADZENIA
44|KNNR 4 Studnia chtonna z kregéw betonowych d=1500 h=2,0m z wtazem Zzeliwnym |stud.
d.2.2{1413-05+ klasy D400 wg dokumentaacji projektowej
KNNR 4
1413-06
analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw.sztucznych o $r 425 mm z kinetg, ze |szt
d.2.2{1417-02 stozkiem odcigzajacym, z teleskopowym adapterem do wtazéw, wtaz zeliwny
zatrzaskowy kl. D400 o gt.do 1,5m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46 Wpust podwérzowy deszczowy - odptywy d=110 z doswietlaczy, patio i ze- kpl.
d.2.2|kalk. wikasna |wnetrznych zej$¢ do piwnicy
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
47 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z PVC o $r. szt.
d.2.2|kalk. wkasna {160 mm przez Sciany zelbetowe
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 PROBY SZCZELNOSCI
48|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.2.3/0804-01
p0z.37+p0z.36 m 38.00
RAZEM 38.00
3 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z OCZYSZCZALNI A SCIEKOW
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot | nstalacji Sanitanych
3.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
49|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1/0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(4.0%((1.6+0.45)/2+0.2)+14.0*((1.15+1.05)/2+0.2)+25.5%((1.05+1.21)/2+0.2)+ 60.93
4.0%((1.21+1.21)/2+0.2)+4.0*((1.09+1.03)/2+0.2))*0.9
A (obliczenia pomocnicze) ========
60.93
<poszerzenie wykopu pod studnie>3.8*(3.8-0.9)*(3.2+0.2)+3.3*(3.3-0.9)*(3.2+ 70.16
0.2)+2.1*(2.1-0.9)*(1.15+0.2)+1.25%(1.25-0.9)*((1.14+0.2)+(1.05+0.2)+(1.19+
0.2)+(1.21+0.2))
<komory przewiertowe>(7.0*2.0+1.0*2.0)*2.0 32.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
102.16
(p0z.49A+p0z.49B)*90% m3 146.78
RAZEM 146.78
50|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 111-IV- wykop reczny w miejscach wystepowa-
nia uzbrojenia podziemnego i przy wyréwnywaniu dna wykopu
p0z.49A*10% m3 6.09
RAZEM 6.09
51/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.3.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-1V
poz.49A/0.9*2 m?2 135.40
RAZEM 135.40
52|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m |m2
d.3.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
<wykop pod studnie>3.8*4*(3.2+0.2)+3.3*4%(3.2+0.2)+2.1*4*(1.15+0.2)+1.25* |m?2 110.26
(1.25-0.9)*((1.14+0.2)+(1.05+0.2)+(1.19+0.2)+(1.21+0.2))
<komory przewiertowe>((7.0+2.0)+(1.0*2.0))*2*2.0 m2 44.00
RAZEM 154.26
53|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.1/1411-03
<rury>(po0z.56+p0z.57)*0.9*0.2 m3 9.45
<studnie>(2.1*2.1+1.25*1.25*4)*0.2 m3 2.13
RAZEM 11.58
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54|/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o m
d.3.1{1207-02 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - rura ochronna stalowa (przewiertowa) o
analogia Srednicy 323,9x8,0mm z uszczelnieniem manszetami i ptozami oraz zabezpie-
zeniem antykorozyjnym (wykop pod komore nadawczg i odbiorczg ujety w
poz. dotyczacej wykopow)
14 m 14.00
RAZEM 14.00
55 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej PVC-U klasy S, m
d.3.1|kalk. wiasna |SDR34 o $r. 200 mm w rurach ochronnych stalowych
14 m 14.00
RAZEM 14.00
56|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.3.1/1308-03 S, SDR34 taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
58.5-14 m 44.50
RAZEM 44.50
57/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.3.1/1308-02 S, SDR34 taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
58/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.1/1321-03 mm - wykopy umocnione - redukcja d=200/160
z.52.3.4.
9913-3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
59|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. podtuznych, rowéw, wykopéw obiektowych spy- m3
d.3.1/0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-l - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopéw do
wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
poz.57*(0.16+0.3)*1.0+poz.56*(0.2+0.3)*0.9 m3 23.71
<rury>-3.14*(poz.57*0.16*0.16+p0z.56*0.2*0.2)*0.25 m3 -1.56
RAZEM 22.15
60 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw m3
d.3.1|kalk. wiasna
poz.59 m3 22.15
RAZEM 22.15
61/KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych —|m3
d.3.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
p0z.49+p0z.50-p0z.53-p0z.60-p0oz.64 m3 116.09
<rury>-3.14*(poz.57*0.16*0.16+p0z.56*0.2*0.2)*0.25 m3 -1.56
<studnie>-3.14*(3.0*3.0*3.2+2.3*2.3*3.2+1.1*1.1*1.15+0.425*0.425*(1.15+ m3 -37.64
1.05+1.19+1.21))*0.25
RAZEM 76.89
62|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.3.1/0502-01 kat.1-111
53*5.0 m?2 265.00
RAZEM 265.00
63 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykop6w, zmagazynowanej w hatdach i wy- m3
d.3.1|kalk. wlasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi
p0z.49+p0z.50-poz.61 m3 75.98
RAZEM 75.98
3.2 ELEMENTY | URZADZENIA
64|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|ms3
d.3.2/1413-08 betonowa
(3.0*3.0+2.5*2.5)*0.2 m3 3.05
RAZEM 3.05
65 Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekéw np typ typu NT-BIOS, Q=4, |kpl
d.3.2|kalk. wkasna |5m3/dobe; zasilanie 4,0kW/230V: reaktor biologiczny SBR oraz zbiornik reten-
cyjny usredniajgcy i zbiornik stabilizacji tlenowej lub inna réwnowazna wg do-
kumentacji projektowej
kpl 1.00
RAZEM 1.00
66 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $§r 1000 mm i wy- |szt.
d.3.2/0406-05 + |sokos$¢ do 1,5m - z kineta, stozkiem odcigzajacym, teleskopowym adapterem
KNNR 11 do wtazéw, wtaz zeliwny zatrzaskowy kl. D400
0406-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PP/PE d=425mm, wyso-|szt.
d.3.2|/0406-03 kos¢ do 1,5; z kinetg przeptywowag d=200mm, stozkiem odcigzajgcym, telesko-
analogia powym adapterem do wtazéw, wtaz zeliwny zatrzaskowy kl. D400
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
68/ KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PP/PE d=425mm, wyso- |szt.
d.3.2/0406-03 kos¢ do 1,5; z kinetg przeptywowg d=200mm z doptywem d=160mm, stozkiem
analogia odcigzajgcym, teleskopowym adapterem do wtazow, wtaz zeliwny zatrzaskowy
kl. D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69 Zawor zwrotny dwuklapowy do Sciekéw bez fekaliow np typ Staufix SWA d=  |szt.
d.3.2|kalk. wtasna |150 lub inny réwnowazny montowany w studni rewizyjnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70 Przejscie szczelne np typ WGC d=160 lub inne réwnowazne szt
d.3.2|kalk. wkasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.3 PROBY SZCZELNOSCI
71 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.3.3/0804-01
p0z.57+p0z.56 m 52.50
RAZEM 52.50
34 WYLOT DO RZEKI
72 Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych przez wbicie $cianek |m2
d.3.4|kalk. wlasna |szczelnych stalowych
8.0*1.5 m?2 12.00
RAZEM 12.00
73|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3.4/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
(1.0+2*0.3)*(0.6+2*0.3)*((1.4+0.7)/2) m3 2.02
1.8*0.5%(0.08+0.15) m3 0.21
RAZEM 2.23
74 KNR 2-21 Oczyszczenie dna stawéw i basenéw z namutéw recznie z transportem taczka-|ms3
d.3.4/0102-02 mi
analogia
1.0*(2.0+3.0)*0.2 m3 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewo6w na terenie niezadrzewio- |m?2
d.3.4/0112-01 nym
(1.8+1.8)*(2.0+3.0) m?2 18.00
RAZEM 18.00
76| KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m2
d.3.4/0111-02 nie,kora i wrzos) z wywiezieniem
poz.75 m?2 18.00
RAZEM 18.00
77|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11 m?2
d.3.4/0506-07
poz.75 m?2 18.00
RAZEM 18.00
78/ KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nos- |m?2
d.3.4/0101-04 nosci sposobem recznym
1.2*(1.0+0.8+0.5)+1.0*0.5 m?2 3.26
RAZEM 3.26
79/KNR 2-11 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego o grubosci 5 cm m?2
d.3.4/0404-03
1.2*0.8+1.0*0.5 m?2 1.46
1.0*(2.0+3.0) m?2 5.00
RAZEM 6.46
80 KNR 2-11 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego - dodatek za kazde dalsze 5cm |m2
d.3.4/0404-04 grubos¢
Krotnos¢ = 2
poz.79 m?2 6.46
RAZEM 6.46
81|KNR 2-11 Wykonanie podsypki z pospétki o grubosci 5 cm m2
d.3.4/0404-01
1.2*0.8 m?2 0.96
1.0*(2.0+3.0) m?2 5.00
RAZEM 5.96
82 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub posp6tki - dodatek za kazde dalsze 5 cm m2
d.3.4/0404-02 grubosci
1.2*0.8 m?2 0.96
RAZEM 0.96
83/ KNR 2-11 Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.3.4/0210-01
1.2*0.8*0.15+0.5*0.35*0.3 m3 0.20
RAZEM 0.20
84 KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy zelbetowe z betonu hydrotechnicznego m3
d.3.4/0208-02 B30 W12 F15
1.0*0.6*0.25 m3 0.15
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(0.6*2+0.5)*0.75*0.25 m3 0.32
RAZEM 0.47
85/ KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, |kg zbr.
d.3.4/0212-02 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki
34 kg zbr. 34.00
RAZEM 34.00
86 Klapy burzowe dla rur o $r.200 mm na wylocie do rzeki szt.
d.3.4|kalk. wlasna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR 2-11 Wykonanie palisady przy srednicy kotkéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia do 1.20 |m
d.3.4/0521-06 m w gruncie kat. |-l - opaska z zerdzi
analogia
5.0*2 m 10.00
RAZEM 10.00
88|KNR-W 2-01 (Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi 80x40 |m?2
d.3.4/0520-01 cm
1.0*(2.0+3.0) m2 5.00
(1.8+1.8)*(2.0+3.0) m?2 18.00
RAZEM 23.00
89 KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 4-6 cm na gteboko$¢ do 0.80 m w |szt.
d.3.4/0524-01 grunt kat. I-1l - kotwienie kotkami olchowymi ptyt betonowych azurowych wg
analogia dokumentacji projektowe;j
40*5 szt. 200.00
RAZEM 200.00
90|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowej |m?2
d.3.4/0502-03 - kostka betonowa na skarpie
analogia
1.6*0.5 m?2 0.80
RAZEM 0.80
91|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.3.4/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
p0z.73+p0z.74 - (p0z.79*0.15+p0z.81*0.05+p0z.82*0.05+p0z.83+p0z.84) m3 1.25
RAZEM 1.25
92|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.3.4/0304-02 tu 1)
p0z.73+p0z.74 - poz.91 m3 1.98
RAZEM 1.98
93|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.3.4|0304-06 przewozu lub za kazdy 1 m r6znicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
gruntu III)
poz.92 m3 1.98
RAZEM 1.98
4 UWAGA !!!
94 Podstawg do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (pro-
d.4 jekty, STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umo-
wy i oznaczonymi jako UWAGI !!1.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ry-
czattowego i nie moze byé¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zamoé-
wienia.
RAZEM 0.00
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