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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KOMUNIKACJA WEWN ETRZNA | OGRODZENIE W RAMACH ROZBUDOWY SZKOLY POD-
STAWOWEJ W KU ZNICZYSKU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|kalk. wtasna |Rozbi6rka dobudéwek z cegty m3
d.1
5.06*5.76*3.00 87.437
A (obliczenia pomocnicze) ========
87.437
poz.1A*20% m3 17.487
RAZEM 17.487
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m2
d.1/0803-03 grubos¢ nawierzchni 3 cm
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m2
d.1/0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Dodatkowe 5 cm
Krotnos¢ = 5
poz.2 m2 65.000
RAZEM 65.000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
35.00 m?2 35.00
RAZEM 35.00
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
420.00 m?2 420.00
RAZEM 420.00
6|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
asfalt poz.2*0.08 m3 5.20
A (sumaczesciowa) | e
m3 5.20
gruz poz.1 m3 17.49
B (sumaczesciowa) | e
m3 17.49
RAZEM 22.69
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.6A m3 5.20
RAZEM 5.20
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.6B m3 17.49
RAZEM 17.49
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.1/1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.6 m3 22.690
RAZEM 22.690
2 MIEJSCA POSTOJOWE | PARKINGI
2.1/45233000-9 |NAWIERZCHNIA DROG, CHODNIKOW | PARKINGU
10|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
d.2.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
poz.11/10000 ha 0.086
RAZEM 0.086
11|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.2.1/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
KOSTKA GR.8 CM
dojazd poz. |<miejsca postojowe>639.61 m2 639.610
chodnik 113.59+8.24 m?2 121.830
A (sumaczesciowa) | e
m?2 761.440
KOSTKA GR.6 CM
chodnik 103.19 m?2 103.190
B (sumaczesciowa) | e
m?2 103.190
RAZEM 864.630
12|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.2.1/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
Krotnos¢ = 11
poz.11 m2 864.630
RAZEM 864.630
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.2.1/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
poz.11*120% m?2 1037.56
RAZEM 1037.56
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14|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.11 m?2 864.63
RAZEM 864.63
15|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2.1/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 15
poz.14 m2 864.63
RAZEM 864.63
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.1/0114-05 niu 15 cm
poz.11 m2 864.63
RAZEM 864.63
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.16 m?2 864.63
RAZEM 864.63
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1/0114-07 niu 8 cm
poz.11 m?2 864.63
RAZEM 864.63
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.18 m2 864.63
RAZEM 864.63
20/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.11A m2 761.44
RAZEM 761.44
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.11B m2 103.19
RAZEM 103.19
22|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
4.30+15.20*2+20.73 55.43
(18.60+24.05)*2+7.06*2 99.42
(2.00+19.31+2.00+16.91)*2+(1.02+6.06)*2+21.60*2 137.80
30.12+5.00+8.50+1.30*2+6.55+14.92+5.00+4.90+1.30+6.55 85.44
2*3.14*(11.00*2+2.30+3.55+1.50*4)/4 53.14
A (obliczenia pomocnicze) ========
431.23
(0.30*0.20+0.20*0.30)*p0oz.22A m3 51.75
RAZEM 51.75
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2.1/0402-05 mieniu do 40 m
2*3.14*(11.00*2+2.30+3.55+1.50*4)/4 53.14
A (obliczenia pomocnicze) ========
53.14
(0.30*0.20+0.20*0.30)*p0z.23A m3 6.38
RAZEM 6.38
24| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x20 cm na podsypce cemen- |m
d.2.1/0403-03 towo-piaskowej
poz.22A m 431.23
RAZEM 431.23
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2.1/0403-07
poz.23A m 53.14
RAZEM 53.14
26|KNR 4-04 Zaladowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.2.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.11*0.75 m3 648.47
RAZEM 648.47
27|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.26 m3 648.47
RAZEM 648.47
28|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.26 m3 648.47
RAZEM 648.47
2.2|145233000-9 |NAWIERZCHNIA PLACU WEJ SCIOWEGO
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29/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
d.2.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
357.4/10000 ha 0.036
RAZEM 0.036
30/ KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.2.2|0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
ptyty chodn. |319.36 319.360
A (sumaczesciowa) | e
319.360
kostka grani- |22.72 22.720
towa
B (sumaczesciowa) | e
22.720
C (obliczenia pomocnicze) ========
342.080
p0z.30C*90% m2 307.872
RAZEM 307.872
31 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.2.2/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.30C m?2 342.080
RAZEM 342.080
32|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.2.2|0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm
poz.30C*10% m?2 34.21
RAZEM 34.21
33/KNR 9-11 Wzmacnianie poditoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.2.2|0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
poz.30C*120% m?2 410.50
RAZEM 410.50
34|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2.2|0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.30C m?2 342.08
RAZEM 342.08
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2|0114-07 niu 8 cm
poz.30C m?2 342.08
RAZEM 342.08
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.35 m2 342.08
RAZEM 342.08
37 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 120x40x10 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.2.2|/0502-06 niem spoin piaskiem
poz.30A m2 319.36
RAZEM 319.36
38/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m2
d.2.2|/0501-05 petnieniem spoin piaskiem
poz.30B m2 22.72
RAZEM 22.72
39/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.2.2|/0407-03 piaskiem
7.08*2+5.34*2 m 24.840
13.91+12.34+17.85+15.72 m 59.820
15.06+7.30 m 22.360
(2.00+1.30)*2+(3.50+1.30)*2*2+(3.90+2.10)*2+(7.00+2.10)*2+(2.00+1.80)*2+ |m 69.400
(2.00+0.90)*2
10.70+11.95+21.90+2.50+18.05 m 65.100
RAZEM 241.520
40|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii llI m3
d.2.2/0108-06
357.4*0.40 m3 142.960
RAZEM 142.960
41|KNR 4-01 Wywbéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.2.2/0108-08 ny 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.40 m3 142.960
RAZEM 142.960
3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
42 |kalk. wtasna |Ostona $mietnika - ogrodzenie m?2
d.3
1.68*1.60*5 m?2 13.440
RAZEM 13.440
43|kalk. wtasna |Stojaki na rowery 5-stanowiskowe szt.
d.3
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
44 kalk. wlasna |tawki 200*60*40 cm szt.
d.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
45|kalk. wlasna |tawki 150*60*40 cm szt.
d.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46 |kalk. wiasna |Kosze na $mieci szt.
d.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/45112710-5 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD TERENY ZIELONE
47|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.4/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
p0z.51*0.02 m3 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km - wyw6z na wysypisko
wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku
poz.47 m3 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
p0z.48 m3 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4/0218-02 kim; w pozycji policzy¢ koszt ziemi urodzajnej
p0z.51*0.15 m3 7.50
RAZEM 7.50
51 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll nie zadarnio- |m2
d.4/0202-01 nym
39.0+11.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
5 OGRODZENIE
52|kalk. wlasna |Ogrodzenie z elementdw stalowych typowych: przesta szer.252 cm*129 szt., |m
d.5 szer.63 cm*1 szt., 150 cm*3 szt., 194 cm*1 szt., 237 cm*1 szt. - wys.185 cm,
mocowane do stupkéw 4*6*250 cm * 136 szt. osadzonych w fundamentach be-
tonowych
A-A 15.48+48.80-(4.78+1.18) m 58.32
B-B 41.13+30.09+40.70 m 111.92
c-C 54.84 m 54.84
D-D 119.22 m 119.22
RAZEM 344.30
53|kalk. wlasna |Brama stalowa samono$na przesuwna ze stupami, kompletem elementéw jez- |szt.
d.5 dnych oraz zamkiem, 600*185 cm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
54 kalk. wkasna |Furtka stalowa 120*185 cm ze stupkami oraz kompletem zawiasowo-zamko- |szt.
d.5 wym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 UWAGA !l
55 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (pro-
d.6 jekty, STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w 81 ust. 3 projektu umo-
wy i 0znaczonymi jako UWAGI !!!.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ry-
czaltowego i nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zamo-
wienia.
RAZEM 0.00
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