4.3. PRZEDMIAR_Br sanit_Budowa sciezki pieszo-rowerowej PRZ&DNdERulistawice.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Przepust PD1 Dn400 L=5,7m
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe (rozebranie istn. przepustu)
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|ms3
0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
2.6*0.6*2.10*2 ms3 6.55
5.7*1.0*1.6 m3 9.12
rury -3.14*0.4*0.4/4*5.7 ms3 -0.72
fundament  [-0.4*0.5*2.4*2 m3 -0.96
bet
Scianki czo- |-2.0*1.9*0.2*2 m3 -1.52
towe
RAZEM 12.47
2|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
z.0.2.11.4.  |(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
9911-03 zageszczenia Js=1.00)
2.6*0.6*2.10*2 m3 6.55
5.7*1.0*1.6 m3 9.12
RAZEM 15.67
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow piaskiem z zageszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-|m3
0214-04 Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00
z.0.2.11.4.
9911-03
poz.2-poz.1 m3 3.20
RAZEM 3.20
4 Dostawa brakujacego piasku do zasypania wykopow m3
kalk. wtasna
poz.3 m3 3.20
RAZEM 3.20
5/KNR 4-051 |Demontaz przepustéw betonowych o $rednicy nominalnej 400 mm m
0318-04
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych z betonu m3
0303-06
0.4*0.5*2.4*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
7|KNR 4-04 Rozebranie $cianek czotowych z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej te-|m3
0101-07 renu
2.0*1.9*0.2*2 m3 1.52
RAZEM 1.52
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.6 <tawy fundanentowe> m3 0.96
poz.7 <$cianki czotowe> m3 1.52
3.14*0.4*0.4/4*poz.5 <rury> m3 0.75
RAZEM 3.23
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym - wywéz na sktadowisko wykonaw-
1103-05 cy
poz.8 m3 3.23
RAZEM 3.23
1.2/145110000-1 |Roboty ziemne
10|KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna m2
0114-09
analogia
(1.85*2+0.55)*10.0 m?2 42.50
RAZEM 42.50
11|KNNR 6 Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna m
1302-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym
9906-03/02
przepust 0.55*0.20*8.0 m3 0.88
$cianki czo- |3.4*1.4*2.05*2-(2.0+0.55)/2*1.55*1.4*2 ms3 13.98
towe
RAZEM 14.86
13|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z na wysypis-
ko
Krotnos¢ = 14
poz.12 m3 14.86
RAZEM 14.86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNNR 11 Podtoza gr.20cm ze zwiru pod przepust m3
0501-05
5.7*0.55*0.2 m3 0.63
RAZEM 0.63
15/KNNR 11 Podtoza gr.5cm z piasku pod fundament $cianki czotowe;j m3
0501-05
3.4*1.4*0.05*2 m3 0.48
RAZEM 0.48
16|KNNR 1 Obsypanie rury piaskiem m3
0608-02
5.7%(0.4+0.3)+1.05*0.7 m3 4.73
-3.14*0.4*0.4/4*5.7 m3 -0.72
RAZEM 4.01
17|KNNR 1 Zasypanie wykopow piaskiem z zageszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I- |m3
0214-04 II - wspoitczynnik zageszczenia Js=1.00
z.0.2.11.4.
9911-03
podsypka poz.14+poz.15 1.11
obsypka poz.16 4.01
rury 3.14*0.4%0.4/4*5.7 0.72
fundament  |0.4*0.5*2.4*2 0.96
bet
Scianki czo- |2.0*1.9*0.2*2 1.52
towe
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.32
wykop poz.12 m3 14.86
zasypanie (2.0+0.55)/2*1.55*5.7 m3 11.26
rowu
nadmiar -poz.17A m3 -8.32
RAZEM 17.80
18 Dostawa piasku do zasypania wykopéw m3
kalk. wiasna
poz.17 m3 17.80
RAZEM 17.80
1.3]45231000-5 |Roboty monta zowe
19|KNNR 4 Deskowanie fundamentu betonowego m?2
1407-01
(2.4+0.4)*2*0.5*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
20/KNNR 4 Fundament betonowy o grubosci 40 cm wys. 50cm z betonu C12/15 m3
1409-01
2.4*0.4*0.5*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
21|/KNNR 2 Sciana czotowa gr.20cm z bloczkéw betonowych m3
0301-03
z.s2.5
2.0*1.9*0.20*2 m3 1.52
RAZEM 1.52
22|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
0605-06
5.70+0.2*2 m 6.10
RAZEM 6.10
23|KNNR 1 Umocnienie dna i skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
0514-01
(0.5+1.19*2)*1.0*2 m?2 5.76
RAZEM 5.76
2 Przepust PD3 Dn400 L=12,2m
2.1/45110000-1 |Roboty ziemne
24|KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna m2
0114-09
analogia
(1.50*2+0.55)*16 m?2 56.80
RAZEM 56.80
25/KNNR 6 Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna m
1302-02
16 m 16.00
RAZEM 16.00
26|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym
9906-03/02
przepust 0.55*0.20*14 m3 1.54
$cianki czo- |3.4*1.4*1.90*2-(2.0+0.55)/2*1.0*1.4*2 m3 14.52
towe
RAZEM 16.06
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27/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z na wysypis-
ko
Krotnos¢ = 14
poz.26 m3 16.06
RAZEM 16.06
28|KNNR 11 Podtoza gr.20cm ze zwiru pod przepust m3
0501-05
12.2*0.55*0.2 m3 1.34
RAZEM 1.34
29|KNNR 11 Podtoza gr.5cm z piasku pod fundament $cianki czotowe;j m3
0501-05
3.4*1.4*0.05*2 m3 0.48
RAZEM 0.48
30|KNNR 1 Obsypanie rury piaskiem m3
0608-02
12.2*(0.4+0.3)+1.05*0.7 m3 9.28
-3.14*0.4*0.4/4*12.2 m3 -1.53
RAZEM 7.75
31/KNNR 1 Zasypanie wykopow piaskiem z zageszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-|m3
0214-04 II - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00
z.0.2.11.4.
9911-03
podsypka p0z.28+p0z.29 1.82
obsypka poz.30 7.75
rury 3.14*0.4*0.4/4*12.2 1.53
fundament  |0.4*0.5*2.4*2 0.96
bet
Scianki czo- |2.0*1.9*0.2*2 1.52
towe
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.58
wykop poz.26 ms3 16.06
zasypanie (2.0+0.55)/2*1.0*12.2 m3 15.56
rowu
nadmiar -poz.31A m3 -13.58
RAZEM 18.04
32 Dostawa piasku do zasypania wykopéw m3
kalk. wiasna
poz.31 m3 18.04
RAZEM 18.04
2.2|45231000-5 |Roboty monta zowe
33|/KNNR 4 Deskowanie fundamentu betonowego m?2
1407-01
(2.4+0.4)*2*0.5*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
34|/KNNR 4 Fundament betonowy o grubosci 40 cm wys. 50cm z betonu C12/15 m3
1409-01
2.4*0.4*0.5*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
35/KNNR 2 Sciana czotowa gr.20cm z bloczkéw betonowych m3
0301-03
z.s2.5
2.0*1.40*0.20*2 m3 1.12
RAZEM 1.12
36|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
0605-06
12.2+0.2*2 m 12.60
RAZEM 12.60
3 Przepust PD2 400x400 przediu zenie o L=3,0m
3.1/45110000-1 |Roboty ziemne
37|KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna m2
0114-09
analogia
(1.50*2+0.55)*4.0 m?2 14.20
RAZEM 14.20
38/KNNR 6 Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna m
1302-02
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
39|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym
9906-03/02
przepust 0.55*0.20*4.0 m3 0.44
$cianka czo- |2.2*1.4*2.00*1-(2.0+0.55)/2*1.3*1.4*1 m3 3.84
towa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.28
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z na wysypis-
ko
Krotnos¢ = 14
poz.39 m3 4.28
RAZEM 4.28
41|/KNNR 11 Podtoza gr.20cm ze zwiru pod przepust m3
0501-05
3.0*0.55*0.2 m3 0.33
RAZEM 0.33
42|KNNR 11 Podtoza gr.5cm z piasku pod fundament $cianki czotowe;j m3
0501-05
2.2*1.4*0.05*2 m3 0.31
RAZEM 0.31
43|KNNR 1 Obsypanie przepustu 400x400 piaskiem m3
0608-02
3.0%(0.4+0.3)+1.05*0.7 m3 2.84
-0.4*0.4*3.0 m3 -0.48
RAZEM 2.36
44|KNNR 1 Zasypanie wykopow piaskiem z zageszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-|m3
0214-04 II - wspoitczynnik zageszczenia Js=1.00
z.0.2.11.4.
9911-03
podsypka poz.41+poz.42 0.64
obsypka poz.43 2.36
przepust 0.4*0.4*3.0 0.48
fundament |0.4*0.5*1.2 0.24
bet
Scianka czo- |1.2*1.7*0.2 0.41
towa
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.13
wykop poz.39 ms3 4.28
zasypanie (2.0+0.55)/2*1.0*3.0 m3 3.83
rowu
nadmiar -poz.44A m3 -4.13
RAZEM 3.98
45 Dostawa piasku do zasypania wykopéw m3
kalk. wiasna
poz.44 m3 3.98
RAZEM 3.98
3.2/45231000-5 |Roboty monta zowe
46|KNNR 4 Deskowanie fundamentu betonowego m?2
1407-01
(1.2+0.4)*2*0.5*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
47|KNNR 4 Fundament betonowy o grubosci 40 cm wys. 50cm z betonu C12/15 m3
1409-01
1.2*0.4*0.5*2 m3 0.48
RAZEM 0.48
48|KNNR 2 Sciana czotowa gr.20cm z bloczkéw betonowych m3
0301-03
z.s2.5
1.0*1.50*0.20*2 m3 0.60
RAZEM 0.60
49/KNNR 6 Przepust betonowy skrzynkowy 40x40cm m
0605-06
analogia
3.0+0.2 m 3.20
RAZEM 3.20
4145233300-2 |Korytka sciekowe typu "krakowskiego" 1=285m
50|KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna m2
0114-09
analogia
(1.20*2+0.50)*285.0 m?2 826.50
RAZEM 826.50
51/KNNR 6 Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna m
1302-02
285.0 m 285.00
RAZEM 285.00
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym
9906-03/02
przepust (0.7*2+0.50)*0.20*285.0 m3 108.30
RAZEM 108.30
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53|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z na wysypis-
ko
Krotnos¢ = 14
poz.52 m3 108.30
RAZEM 108.30
54|/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych typu "krakowskiego" o gtebokosci 51 cm i sze-|m
0606-03 rokosci ok. 44 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm
analogia
285.0 m 285.00
RAZEM 285.00
55|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 20 kg/m2, warstwa  |m2
0111-01 gr.7 cm (catkowita warstwa gr.10 cm)
Krotnos¢ = 0.7
0.5*285.0 m?2 142.50
RAZEM 142.50
5/45110000-1 |Oczyszczenie i wyprofilowanie istniej  gcych rowéw =145 + 45m
56|KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna m2
0114-09
analogia
(2.00*2+0.50)*(145.0+45.0) m?2 855.00
RAZEM 855.00
57/KNNR 6 Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna m
1302-02
145.0+45.0 m 190.00
RAZEM 190.00
58/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym
9906-03/02
(1.5*2+0.50)*0.30*(145.0+45.0) m3 199.50
RAZEM 199.50
59|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z na wysypis-
ko
Krotnos¢ = 14
poz.58 m3 199.50
RAZEM 199.50
60|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m?2
0503-01 nie w gruntach kat.I-11I
(2.00*2+0.50)*(145.0+45.0) m?2 855.00
RAZEM 855.00
6 UWAGA !!!
61 Podstawg do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (pro-
jekty, STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umo-
wy i oznaczonymi jako UWAGI !!1.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ry-
czattowego i nie moze byé¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zamé-
wienia.
RAZEM 0.00
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