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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania projektu wykonawczego pn. "Budowa obiektu
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka, na czesSciach dziatek
nr ewid.: 25,50 obreb Trzebnica wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng"
w Trzebnicy przy ul. 3 Maja jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

2. DANE WYJSCIOWE

e Projekt budowlany

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjq
urzadzen podziemnych uaktualniona do celéw projektowych

¢ Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora

e Wizja lokalna w terenie

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

e Informacje techniczne od producentéw i dostawcdéw materiatow i elementéw
budowlanych

¢ Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

3. Przedmiot inwestycji i lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budynku
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka.

Dziatka objeta niniejsza inwestycjq potozona jest w Trzebnicy przy ul. 3
Maja, gmina Trzebnica, dz. nr ew. 25 i 50 w obrebie Trzebnica, jednostka
ewidencyjna: 0001.

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego zostat opracowany
na podstawie Umowy z Inwestorem.

4. Dane o terenie

Inwestycja potozona jest na dziatce nr 25 i 50 obreb Trzebnica.

Dziatka jest obecnie niezabudowana. Na terenie dziatki wystepujg drzewa
i krzewy przeznaczone do wycinki. Caty teren nalezy do Gminy Trzebnica.

5. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt sportowo-rekreacyjny jest
wpisany do rejestru zabytkdw na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

a) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatdw, paliw
oraz energii: wg projektow branzowych na etapie projektu wykonawczego

b) Rodzaj wprowadzonych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko,

e ilos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw bytowych: kanalizacja sanitarna

e iloSC i sposob odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych
i zabudowanych: teren przylegajgcy do budynku wraz ze wzmocnieniem terenu
w postaci paséw zwirowych zabezpieczonych geowtdkning

e przewidywane ilosci i sposdb postepowania z odpadami: planuje sie
segregowanie odpadow;

e ilo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas,
zanieczyszczenia  powietrza, odpady, Scieki, promieniowanie, pole
elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych ucigzliwosci: brak

c) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: brak

Podczas prowadzenia prac sprzetem mechanicznym drzewa zachowane,
a w szczegdlnosci ich korzenie i pnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszelkie prace ziemne wykonywane beda w sposdb zapewniajacy ochrone gruntu,
woéd powierzchniowych oraz wdéd podziemnych przed zanieczyszczeniami.
W przypadku skazenia gleby substancjami ropopochodnymi podja¢ niezwtocznie
dziatania zapobiegajace dalszemu skazeniu. Warstwe gleby prochniczej, zdjetej
w trakcie przebudowy, zabezpieczy¢ i wykorzysta¢c do rekultywacji terenu
po zakonczeniu prac.

7. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Obecnie dziatka jest porosnieta trawa, krzewami i drzewami o matej wartosci
naturalnej. Dziatka stanowi niecke po kiedys$ istniejacym jeziorze, nie posiada
zadnych zabudowan. Od pétnocnego wschodu dziatka graniczy z ulicg Olesnicka,
potudniowego wschodu z ulicg 3 Maja, od potudniowego zachodu z traktem pieszym,
w ktérego poblizu znajduje sie szkota, a od potnocnego zachodu z teren MOSIR-u.

Wjazd i wejscia:
Obecnie dziatki posiadajgq dwa zjazdy publiczne z ulicy gminnej - 3 Maja
potozonej na dziatce nr 50.

Uzbrojenie:
Dziatka jest wuzbrojona. Na dzialce znajduje sie przytacze i sieci
elektroenergetyczne.
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Ogrodzenie terenu:
Teren dziafki nie jest ogrodzony.

8. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Uktad funkcjonalny:

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budynek sportowo-rekreacyjny wraz
z torem do pumptracka. Na tej samej dziatce projektuje sie budynek przedszkola i
ztobka wraz z placem zabaw oraz centrum przesiadkowym Park&Ride. Projektowany
budynek jest budynkiem wolno stojacym. W odlegtosci 5 metréw na potudniowy-
zachdd od budynku sportowo-rekreacyjnego znajduje sie budynek przedszkola. Na
potnocny-zachdd od budynku sportowo-rekreacyjnego znajduje sie tor pumptrack.

Projektuje sie ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa. Ukiad funkcjonalny
dziatki zmienia sie w skutek projektowania nowych budynkédw. W ramach inwestycji
planuje sie wycinke drzew. Wszystkie drzewa, ktére mogq zosta¢ na dziatce, nie
kolidujac z nowoprojektowanym zamierzeniem nie podlegaja wycince.

Wody opadowe z dachow budynkéw oraz z terenu odprowadzone do gruntu
zostang poprzez projektowany uktad kanalizacji deszczowej do gruntu. Dodatkowo
zaprojektowano wzmocnienia w postaci przepuszczalnych poduszek zwirowych.

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na ukfad komunikacyjny
catej dziatki. Dostep komunikacyjny do nieruchomosci bedzie zapewniony poprzez
projektowane zjazdy publiczne z drogi gminnej.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe ciqgdéw pieszych zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Miejsca postojowe dla projektowanej inwestycji znajdujq sie na dziaice
nr ewid. 25 objetej opracowaniem.

Odpady:
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Odpady beda gromadzone w pojemnikach i okresowo wywozone przez

wyspecjalizowang firme. Nieczystosci ptynne bedg odprowadzane poprzez
kanalizacje sanitarna.

Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych:
Budynek bedzie w petni budynkiem przystosowanym dla oséb
niepetnosprawnych. Szczegoty w opisie technicznym branzy architektonicznej.

Uzbrojenie:
Dziatka jest uzbrojona w przytacze i siec¢ elektroenergetyczna.
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9. Elementy zagospodarowania terenu

9.1. Elementy matej architektury

Na terenie objetym inwestycjq projektuje sie matq architekture w postaci

fawek stalowych z siedziskiem drewnianym 2z oparciem i bez oparcia, oraz
pojemnikéw stalowych na $mieci.

tawka parkowa z oparciem
Parametry techniczne:

tawka parkowa z oparciem o konstrukcji stalowej, siedzisku i oparciu z
drewnianych szczeblin

konstrukcja stalowa potaczona z drewnianymi szczeblinami za pomocg
nierdzewnych $rub

konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwa cynku i piecowym
lakierem proszkowym

konstrukcja nosna: konstrukcja boczna spawana z wycinanej plazmowo stali o
grubosci 3i 5 mm

siedzisko i oparcie z 12 szczeblin litego drewna

kolorystyka szary antracyt, stal w odcieniu poliestrowych farb proszkowych -
struktura polerowana matowa

kotwienie pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomocg
kotew M8, kotwienie wedilug wytycznych zawartych w dokumentacji
producenta

waga: 45kg

wymiary (dtugosé x szerokos$¢ x wysokosé): 1,5m x 0,8m x 0,81m

Przyktadowy wyglad tawki:
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tawka parkowa bez oparcia
O parametrach niegorszych niz tawka parkowa z oparciem.
Przyktadowy wyglad tawki parkowej bez oparcia:

Kosze na smieci
Parametry techniczne:

kosz na odpadki, korpus stalowy, 50I, bez wieka na otworze do wrzucania
odpadkéw

konstrukcja spawana, stalowa, z gietej blachy, pokryta warstwa ochronng
ocynku i piecowym lakierem proszkowym,

konstrukcja nos$na i obudowa spawana ze stalowej blachy o grubosci 3mm,
wewnetrzny pojemnik giety ocynkowany blacha o grubosci 0,8mm, objetosc
50l

kolorystyka szary antracyt, stal w odcieniu poliestrowych farb proszkowych -
struktura polerowana, matowa

kotwienie pod ptyte chodnikowg Ilub w ubitym terenie do betonowych
fundamentéw za pomocg kotew M10, kotwienie wediug wytycznych
zawartych w dokumentacji producenta

waga: 41kg

wymiary (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosé): 0,26m x 0,15m x 0,98m
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Przyktadowy wyglad kosza na $mieci:

Krata ochronna wokoét drzew

Dla istniejgcego zadrzewienia oraz w miejscach koniecznych dla nowych nasadzen
projektuje sie kraty ochronne wokdét drzew wzdiuz ciggu pieszego przylegtego
do drogi gminnej (ul. 3-go Maja).

Ocynkowana konstrukcja wykonana z gietych profili stalowych.

Waga: 45kg.

Wymiary:

promien wewnetrzny - 0,70m

promien zewnetrzny - 1,60m.

Przyktadowy wyglad kraty:
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N \\'lll//,_
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Wszystkie elementy mebli ulicznych winny by¢ zakotwione wedlug
dokumentacji producenta.
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9.2. Umocnienia terenu z warstwa wierzchnia z kory drzewnej

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu przewidziano
umocnienia terenu
Konstrukcja projektowanego utwardzenia:
a) Warstwa kory drzewnej drobnej;

b) Kruszywo kamienne, tamane, frakcja 31.5 - 63 mm;

c) Geowidknina iglowana, nietkana;

d) Grunt rodzimy.
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9.3. Utwardzenia z kostki

Chodniki

Na terenie objetego inwestycjg projektuje sie ciggi piesze. Nawierzchnie
nalezy wykona¢ z kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym o grubosci
8,0cm.

1. 8.0 cm - warstwa z kostki betonowej kolor grafitowego
2. 3,0 cm - podsypka piaskowo — cementowa 1:4
3.10,0 cm - podsypka piaskowa

4. Grunt rodzimy

Obrzeza

Projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 6x30x100cm na tawie
betonowej C12/15. Obrzeza ustawiaé nalezy na podsypce cementowo piaskowej 1;4
rozdzielonej na tawie o grubosci warstw 5cm po zageszczeniu. Obrzeze chodnikowe,
powinno sie znajdowac na tej samej wysokosci co nawierzchnia chodnika. Wysokos$¢
wyniesienia obrzezy ponad teren jak na czesci graficznej - plan zagospodarowania
terenu. Obrzeza od strony placéw zabaw nalezy zanizy¢ na 1,6 cm i zabezpieczy¢
warstwa nawierzchni poliuretanowej 2S tworzac na nich naktadke elastyczna.

11
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU PUMPTRACK

dla zadania pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz
z torem do pumptracka, na czesciach dziatek nr ewid.: 25,50
obreb Trzebnica wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng"
w Trzebnicy przy ul. 3 Maja

12
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1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych

- Uzgodnienia branzowe,

- Szkice orientacyjne,

- Wizje w terenie wraz z pomiarami,

- Opinia geotechniczna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej; specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2013r.p0z.1129 j.t.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. j.t.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. Poz.462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2014r.
poz. 1232 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.).

13



‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO Tel.: (44) 682 21 57
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu

przeznaczonego pod tor pumptrack dla poczatkujagcych (EASY PUMP),
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, tj. elementami matej architektury.

Obiekty wedtug nazewnictwa prawa budowlanego okresla sie jako:

- bieznie stuzace do rekreacji (Art.29, ust.1, pkt.9),

- obiekty matej architektury w miejscu publicznym (Art.29, ust.1, pkt.22),

Powyzsze obiekty podlegaja zgtoszeniu do wydzialu administracji
architektoniczno - budowlanej.

3. Stan istniejacy
Zakres opracowania obejmuje teren dziatki nr 25 przy ulicy 3 Maja w Trzebnicy.
Dziatka jest porosnieta trawg, krzewami i drzewami o matej wartosci naturalnej.
Dziatka stanowi niecke po kiedys istniejgcym jeziorze.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie tor rowerowy typu pumptrack dla dzieci i poczatkujacych
(EASY PUMP). Przed wjazdem na powyzszy teren zaplanowano utwardzony plac
wraz z obiektami matej architektury takimi jak tawki, kosz na odpady oraz stojak na
rowery.

Dostep na teren projektuje sie od strony ulicy 3 Maja Dostep na
projektowany obiekt jest pieszy i rowerowy z mozliwoscig dojazdu w poblize toru
samochodami.

4.1. Tor rowerowy - PUMPTRACK

Stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg
oraz zmyst réwnowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Prosty
i przyjemny sposéb na aktywnos$¢ sportowg bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK skfada sie z garbdow, zakretéw
profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto
rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przeszkody toru
wraz z zakretami tworzg zamknietg petle po ktdérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach.
Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne

linie przejazdu.
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4.1.1. Tor pumptrack - EASY PUMP stuzy¢ ma mtodym uzytkownikom -
amatorom terenowej jazdy na rowerze. Obiekt projektuje sie jako utwardzony tor
mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8 o wuziarnieniu do 8 mm, przeznaczong
na kategorie ruchu KR 1.

Parametry toru EASY PUMP:

- powierzchnia zagospodarowania: 1088,00 m?,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 360,80 m?,

- dtugos¢ toru w rzucie: 178 m,

- szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 170 cm,

- wysokos$¢ zakretéw (band) - nasyp/asfalt: 120/90 cm,

- grubos¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.

Tor projektuje sie tak, by umozliwiat jazde zaréwno na deskorolkach,

rolkach czy hulajnodze.

5. Ochrona terenu wedlug planu zagospodarowania

przestrzennego

Roboty budowlane nie zmienig istniejacego charakteru zagospodarowania.
Teren na ktorym zlokalizowano obiekt budowlany jest objety rejestrem zabytkow
i opiekq nad zabytkami. Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do mogacych

znaczaco oddziatywacé na srodowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow,

oraz inne dane wynikajace ze specyfiki robot budowlanych

Budowa i eksploatacja toru rowerowego nie spowoduje istotnego zagrozenia
dla srodowiska. Budowany obiekt ze wzgledu na zakres i sposdb wykonania nie
bedzie stanowit zagrozenia dla higieny i bezpieczenstwa jego uzytkownikéw i

otaczajacego srodowiska, oraz nie stanowi zagrozenia dla rejonu.

15



‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO Tel.: (44) 682 21 57
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

7. Opis techniczny do projektu budowy toru rowerowego -
PUMPTRACK

7.1. Ogolny bilans mas ziemnych - okresSlenie zakresu
rzeczowego robot

Zakres robot ziemnych zwigzany 2z wykonaniem toru rowerowego

przedstawia sie nastepujqco:

CZ.1 Nasypy:

1. Uformowanie nasypow (przeszkody, zakrety) V=560,00 m’
- tor EASY PUMP V=560,00 m’

2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszanke asfalt.) V=64,00 m’
- tor EASY PUMP V=64,00 m’

3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V/=28,50 m’®
- tor EASY PUMP v=28,50 m’

Roboty towarzyszgce:

Grunt mineralno - piaszczysty (mrozoodporny) w objetosci 560,00 m* na
budowe toru rowerowego projektuje sie pozyskaé z innych zrédet niz wykopy na
miejscu budowy.

Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8s grubosci 5-7 cm
na podbudowie 2z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanym
mechanicznie.

Usuniecie warstwy 10-15 cm humusu, celem powigzania warstw nasypowych.

7.2. Wymagania materiatowe

7.2.1. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty
kamieniste i wysiewki kamienne,

- zwiry i pospotki,

- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,
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Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN - S - 02205:1998
[4] podano w Tablicy nr 1 w SST D - 02.03.01 Wykonanie nasypow - Rowerowy plac

zabaw - Pumptrack, stanowigcej zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

7.2.2. Podbudowa
- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit,

bazalt, granit, gabro), stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

7.2.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego
- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu
do 8 mm. Warstwa grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na gorgco”. MMA

na kategorie ruchu KR 1-2.

7.3. Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie
i weryfikacje zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru. W tym celu wymagane
jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie
lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec
zmianie ze wzgledéw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie witasciwosci
jezdnych toru. Szczegoétowy opis wymagan dotyczacych wykonania robot znajduje
sie w SST stanowigcych zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej (SST D -
02.03.01, SST D - 04.04.02, SST D - 05.03.05c - Rowerowy plac zabaw -
Pumptrack).

7.3.1. Nasypy

Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ pfaski
lub lekko pochyty (<3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji

zaprojektowanych ksztattéw przeszkod toru.
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do
budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci.

b) Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru
szerokosci 250 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej
wysokosci.

c) Ostateczne profilowanie wykonuje sie scinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem
ksztattu i parametrow (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji
projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptyta wibracyjng o wadze
>60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego
korony i odwrotnie.

7.3.1.1. Wskaznik zageszczenia nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okre$laé za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordéwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12 [9], powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartosc I 0,97
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Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu

Dtugos¢ rowerowego Ilos¢ pomiaréw [szt.]
placu zabaw - Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
PUMPTRACK [mb] banda (korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

7.3.2. Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne
wyprofilowanie/uksztattowanie nasypéw rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po =zageszczeniu byla zblizona do grubosci
projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdw.
Warstwa podbudowy musi wystawaé poza obrys projektowanej nawierzchni

asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.

7.3.2.1. Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 3. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartosc¢ I 0,98

19



‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO Tel.: (44) 682 21 57
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

Czestotliwo$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

Dtugos¢ rowerowego Ilos¢ pomiaréw [szt.]
placu zabaw - Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
PUMPTRACK [mb] banda (korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

7.3.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm
(KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).

7.3.3.1. Warstwa jezdna 2z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy
temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od + 5°C

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub
oblodzonym podiozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej

temperatury mieszanki od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

7.3.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placow zabaw
typu PUMPTRACK powinna by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym
pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie bezzwlocznie po
odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi,
a na odcinku zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac
od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o

wadze = 60kg.
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Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy
5.

Tablica 5. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartosc

_ . grubos¢ Miejsce Wskaznik wolnych
Typ i wymiar ) ) )
_ . warstwy pobrania zageszczenia | przestrzeni w
mieszanki ) ) L .
technologicznej probki [%] warstwie

[cm] [%(v/V)]

Powierzchnia

o spadku <
20% (np.
> 94,0 <10,0
korona

zakretu,

garby)

AC 8 S, KR1-
50-7,0 Powierzchnia

2

o spadku >
20% (1/3
WYSsokosci > 91,0 <15,0
zakretu
profilowanego
tzw. bandy)

Tablica 6. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw po wykonaniu warstwy

jezdnej
Dtugosc . Ilo$¢ pomiardéw [szt.]
Zakres badan po
rowerowego placu : Zakret profilowany | Przeszkoda na
wykonaniu
zabaw - . . |tzw. banda (1/3 |odcinku prostym
warstwy jezdnej
PUMPTRACK [mb] wysoko$ci) (garby)
<120 mb - grubo$¢ warstwy 2 1
121-200 mb [cm] 3 2
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- wolna

przestrzen w
warstwie [%]
>201 mb ) 4 3
- wskaznik

zageszczenia

warstwy [%]

7.3.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej

7.3.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow wykonanej warstwy Scieralnej
nawierzchni podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
p.
. Szerokos$¢ warstwy 2 razy na 10 m
N Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami
Ztgcza podtuzne i
Kazde ztacze (ocena wizualna)
3. poprzeczne
Ocena wizualna, cata powierzchnia
Wyglad zewnetrzny warstwy
4. wykonanego toru

7.3.4.2. Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscia podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé szerokos¢ warstwy.
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, tasmag mierniczg, odlegtosci
przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢é mniejsza od szerokosci projektowanej.
Minimalna odlegtos$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30

cm, dotyczy zaréwno zakretéow profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.
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Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min.
50 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato

przedziatu dopuszczalnych odchylen.

7.3.4.3. Ocena rownosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w skiad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekréj podtuzny).
Wyjatek mogg stanowic¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby
np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)
Warstwa jezdna wszystkich zakretdw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota
o promieniu nie wiekszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretéw
profilowanych (tzw. band), ktére sg w przekroju ptaskie Ilub ich promien jest

niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

7.3.4.4. Spadki poprzeczne
Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni

nie tworzyty sie zastoiska wody.

7.3.4.5. Zlacza podtuzne i poprzeczne
Pofgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak

wykonane, aby nie byly wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

7.3.4.6. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
(garby, muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposédb,
aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd
wymuszajacych "nerwowaq jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.
Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ zfazowane pod katem 45° (£5°).

Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywaé sie podczas ukfadania warstwy.
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Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej.

Krawedzie muszg by¢ wykonane w réownej linii, bez peknie¢ i ubytkdw.

8. Opis techniczny do projektu zieleni

8.1. Trawniki

W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych.

Wszystkie trawniki wykonane metodg siewu planuje sie wykonaé¢ mieszankami traw
przeznaczonych na treny sportowo rekreacyjne.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastdéw, powinna

by¢ przekopana badz przeorana, nalezy wzbogaci¢ jg w nawozy mineralne.

8.1.1. Terminy siewu

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pdézne lato (przetom VIII/IX)
lub na wczesng jesien, ewentualnie w drugim terminie, na wiosne: od 15IV do 15V.
W wyborze terminu nalezy kierowac¢ sie temperaturg i wilgotnoscig. Korzystne
warunki pod tym wzgledem panujg na wiosne w kwietniu — maju. Za najlepszy
okres uznaje sie pdzne lato - wczesna jesien, gdyz sprzyjajace warunki sg woéwczas
bardziej dtugotrwate.

Siewu nalezy dokonywac w dni bezwietrzne.

8.1.2. Technika siewu

Podioze po przygotowaniu, wyréwnujemy i zageszczamy watem o ile struktura
nie jest zbyt zwiezta.

W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu
nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion. Przed wysianiem nalezy teren
wyrownac. Wysiane nasiona powinny by¢ przykryte ziemig na gtebokos¢ 0,5-1cm.
W tym celu nalezy ptytko przemieszac powierzchniowg warstwe ziemi. Nastepnie
powierzchnie nalezy uwatowad lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi potaczy¢
poprzez uzycie walca z kolczatka. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion
na poziomie 4kg/ar trawnika. Trawniki nalezy wykonaé¢ z mieszanki traw typu
gazonowego (np. Top Grass Gazonowa) lub sportowego, lub ich mieszanka.

Ograniczy¢ zasieg trawnika pod koronami drzew na ile to jest mozliwe.
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Pod koronami nalezy zastosowa¢ mieszanke traw do miejsc ocienionych np.

z dodatkiem $miatka darniowego.

9. Warunki dopuszczenia zamiennikow

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatdw catkowicie

zgodnych z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)

charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji)

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos$¢ materiatu)

parametréw technicznych (wytrzymatos$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja)
- wygladu (struktura, barwa, ksztatt)

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi

normami dotyczacymi okreslonej grupy produktéw.

10. Kolejnosc i technologia wykonywania robot

- wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;
zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i
znajdujacych sie w strefie robot,
- organizacja wjazdow,
- wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu
sciekow,
- wyznaczenie drdég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania
sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie,
- niwelacja, korytowanie z wywiezieniem odpaddéw organicznych i nieorganicznych
na wysypisko. Materiaty i elementy nadajace sie do powtdrnego wbudowania nalezy
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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- budowa budynku sportowo-rekreacyjnego

- budowa toru pumptrack,

budowa miejsca do wypoczynku,

montaz elementéw matej architektury,

urzadzenie nowej szaty roslinnej,

uporzadkowanie terenu =z usunieciem zabezpieczen i oznakowan, drdg
technicznych wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych
napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.

11. Gospodarka odpadowo - sciekowa
Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego nie bedzie Zzroditem
powstawania odpaddéw czy tez powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi

sciekow.

12. Wiedza i doswiadczenie

Bardzo wazne przy tego typu inwestycji jest zapewnienie jakosci wykonania, co
jedynie mozna osiggna¢ wspdtpracujac z firmami, ktére juz w swojej dziatalnosci
wykonywaty takie obiekty. Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w
budowie torow rowerowych, gdyz taki obiekt jest specyficzny - to nie jest typowy
plac zabaw czy boisko sportowe.

Dodatkowo musza potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzieki czemu Zamawiajacy
bedzie miat pewnos¢, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.

Wymogi Zamawiajacego: Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonat: co najmniej pie¢ asfaltowych, rowerowych
placbw zabaw - pumptrack, w tym co najmniej jeden o pow. utwardzonej
asfaltem min. 800m?, kazda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

dla zadania pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego
wraz z torem do pumptracka, na czesciach dziatek nr ewid.: 25,50
obreb Trzebnica wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng"
w Trzebnicy przy ul. 3 Maja
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania projektu wykonawczego pn. "Budowa centrum
przesiadkowego, budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem
do pumptracka, na czesSciach dziatek nr ewid.: 25,50 obreb Trzebnica wraz
Z przynalezng infrastrukturg techniczng" w Trzebnicy przy ul. 3 Maja jest umowa
z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budynku
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka. Planowana budowa bedzie
zabudowa przewodnig dla dziatki. Budynek bedzie dwukondygnacyjny. W budynku
na parterze znajda sie szatnie, czes¢ dla pracownikéw, jedna sala wielofunkcyjna
oraz 4 sale do squasha. Na pietrze znajdq sie dwie sale do ¢wiczen, z czego jedng
przewiduje sie jako sale dla roweréw stacjonarnych.

Celem niniejszego  opracowania jest przedstawienie rozwigzania
projektowanego uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materialowych elementéw
budowlanych i wykonczeniowych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno-
budowlane dotyczace przedmiotowej inwestycji.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500
e Ramowy program uzytkowy - wytyczne zawarte w opisie przedmiotu
zamoOwienia
e Wizja lokalna w terenie
e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora
e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

4. LOKALIZACIA OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 25, 50.
Obreb: 0001 Trzebnica

Jednostka ewidencyjna: 022003_4

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy: 655.88 m?
Powierzchnia uzytkowa: 770.82 m?
Kubatura brutto: 6598.22m?
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Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Ilos¢ klatek schodowych: 1

Ilo$¢ wejs¢ do budynku: 5

Szerokos$¢ i dtugosé: wedtug czesci graficznej projektu wykonawczego
Wysokos¢ budynku nad poziom terenu: 8.56m

6. UKLAD FUNKCIJONALNY

Wejscie gtéwne do budynku projektuje sie od strony potudniowo-wschodniej
od ulicy 3 Maja. Projektuje sie zadaszenie wejscia gtdwnego do czesci przedszkolnej
w postaci dachu szklanego.

W projektowanej czesci z salami wysokos¢ kondygnacji naziemnych netto
w Swietle sufitdw podwieszanych wynosi 3.10m. W salach squasha 5.70m.
Budynek dysponuje czterema sali do gry w squasha oraz dwoma do fitness
i cyclingu. Na parterze budynku znajdujg sie szatnie dla klientéw jak i szatnia
z pomieszczeniem socjalnym dla pracownikow. Przy wejsciu do budynku mamy
wypozyczalnie sprzetu i recepcje. Dodatkowo przy kazdej sali znajduje sie
pomieszczenie magazynowe, co pozwoli nha uzycie sal w wielu dziedzinach sprotu.

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Pow. Wys. Wyqu’Iczenie
pomieszczenia [m?] [m] Podloga |  Sciany | Sufit
Parter

. . Wyktadzina Farba Podwieszany

0.1 Komunikacja 23.33 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
0.2 Magazyn 4.71 3.10 Wyk’radz_ma Farba Podwieszany
heterogeniczna lateksowa kasetonowy

i Podwieszan

0.3 Komunikacja 3.87 | 3.10 Wyktadzina Farba y
heterogeniczna lateksowa kasetonowy

: - : Wyktadzina Farba Podwieszany

0.4 Pomieszczenie socjalne 7.85 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
; Wyktadzina Farba Podwieszany

0.5 Szatnia 3.91 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
Phytki Ptytki do Podwieszany

0.6 Natrysk 1.72 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Ptytki Plytki do Podwieszany

0.7 Toaleta 3.17 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Phytki Plytki do Podwieszany

0.8 Toaleta 1.68 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Phytki Plytki do Podwieszany

0.9 Toaleta 7.56 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
. Ptytki Plytki do Podwieszany

0.10 Umywalnia 2.30 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
. Ptytki Plytki do Podwieszany

0.11 Szatnia 20.00 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
i i Podwieszan
0.12 Toalety 533 | 3.10 Pytki Plytki do y
ceramiczne wys. 2m kasetonowy
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Phytki i Podwieszan

0.13 Toalety 555 | 3.10 vt Ptytki do y
ceramiczne wys. 2m kasetonowy

. Ptytki Plytki do Podwieszany

0.14 Szatnia 20.00 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Ptytki Ptytki do Podwieszany

0.15 Toalety >-81 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
. Ptytki Plytki do Podwieszany

0.16 Umywalnia 10.76 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Ptytki Plytki do Podwieszany

0.17 Toalety 210 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Wyktadzina Farba Podwieszany

0.18 Kort squasha 62.40 >-70 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
Wyktadzina Farba Podwieszany

0.19 Kort squasha 62.40 >-70 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
Wyktadzina Farba Podwieszany

0.20 Kort squasha 62.40 >-70 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
Wyktadzina Farba Podwieszany

0.21 Kort squasha 62.40 >.70 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
. Phytki Phytki do Podwieszany

0.22 Wentylatornia 5.00 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Phytki Plytki do Podwieszany

0.23 Toaleta 246 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
) Wyktadzina Farba Podwieszany

0.24 Sala fitness 7.52 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
) Ptytki Phytki do Podwieszany

0.25 Kottownia 8.61 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
Ptytki Plytki do Podwieszany

0.26 Magazyn 14.51 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy
. . Wyktadzina Farba Podwieszany

0.27 Komunikacja 45.05 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy

W sumie: | 497.77
I pietro

1.1 Komunikacja 40.72 3.10 Wyk’radz_ma Farba Podwieszany
heterogeniczna lateksowa kasetonowy
1.2 Toaleta 6.00 | 3.10 Pytki Farba Podwieszany
ceramiczne lateksowa kasetonowy
Wyktadzina Farba Podwieszany

1.3 Magazyn 22.77 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
) Wyktadzina Farba Podwieszany

1.4 Sala fitness 23.18 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
] Wyktadzina Farba Podwieszany

1.5 sala fitness 95.86 3.10 heterogeniczna lateksowa kasetonowy
Ptytki Ptytki do Podwieszany

1.6 Magazyn 14.52 3.10 ceramiczne wys. 2m kasetonowy

W sumie: 273.05
7. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy rozpatrywac facznie

z projektem branzy konstrukcyjnej.
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Glowna konstrukcja nosna

Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej, mieszanej. Uktad
konstrukcyjny stanowi ptyta fundamentowa gr. 35cm, Sciany nosne z pustakéw
silikatowych wraz ze stupami zelbetowymi spietymi wieficami 24x33cm zbrojonymi
4614, strop gestozebrowy, prefabrykowany oparty na $cianach konstrukcyjnych,
stropodach.

Fundamenty
Projektuje sie jako ptyte zelbetowa, z ktérej wyprowadzone sg $ciany
fundamentowe zelbetowe gr. 24cm.

Izolacja pozioma oraz pionowa taw, stép oraz s$cian fundamentowych
w postaci przeciwwilgociowe]j izolacji z maty bentonitowej. Nalezy na otynkowanych
powierzchniach nanies¢ jedng warstwe preparatu gruntujgcego oraz dwie warstwy
preparatu izolacyjnego. Zewnetrzng strone scian fundamentowych ociepli¢ poprzez
zastosowanie styropianu i weiny mineralnej z przeznaczeniem do izolacji
fundamentéw o gr. 10 cm. Styropian XPS nalezy zabezpieczy¢ siatkg oraz folig
kubetkowg w miejscu styku z warstwami podbudowy utwardzenia wokot budynku.

Strop , klatka schodowa

Projektuje sie konstrukcje stupowo-ryglowg ze stropami gestozebrowymi

z belek strunobetonowych wypetnionych pustakami betonowymi i warstwy
nadbetonu zbrojonego siatkg. Projekt stropu znajduje sie w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

Projektuje sie klatke schodowg jako monolityczng, zelbetowa. Stopnie
o dtugosci 140 cm, szerokosci 30 cm i wysokos$ci 16 cm. Spocznik o wysokosci
uzytkowej 160 cm. Schody zabezpieczone sg balustradq o wysokosci 1.10 m.
Balustrada wykonana ze stali malowanej proszkowo na czarno (RAL 9005). Stupki
oraz porecz wykonane z profilu o $rednicy 40 mm. Wypetnienie pretami o $rednicy
25mm réwniez malowane proszkowo na czarno (RAL 9005).

Sciany

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako wykonane z bloczkdw silikatowych na
zaprawie cienkowarstwowej gr. 24cm. Sciany wewnetrzne o gruboéciach 12 cm
wykonane z bloczkéw z betonu komoérkowego, a gr. 24 cm wykonane z pustakéow
silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej. éciany zewnetrzne ocieplone sg
ptytami styropianowymi gr. 20 cm lub wetng mineralng w obszarach o podwyzszonej
odpornosci ogniowej. Wykonczenia wewnetrzne zgodnie z zestawieniem
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tabelarycznym zatgczonym w ukfadzie funkcjonalnym budynku. Wykonczenie
zewnetrzne stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym i zielonym oraz
tynk strukturalny w kolorze brgzowym.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z systemowych pustakéow
wentylacyjnych silikatowych o $rednicy wewnetrznej ¢160mm, wymiarach
24x24x20cm.

-

4

Przyktadowy pustak wentylacyjny

Wience

Zwienczenie scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe
0 wymiarach 24x33 z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP), czteroma
pretami ¢14, strzemiona ¢$6 w rozstawie co 25cm.

Sufity

Sufity podwieszane, kasetonowe nalezy zastosowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach, zgodnie z zestawieniem w cz. opisowej projektu.

Panel sufitowy z piyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, matowo-biatej
powierzchni i delikatnej, piaskowej fakturze. Kolor — biaty NCS 0300. Wymiary ptyt
600x600mm.

W pomieszczeniach mokrych kasetony lub ptyty gipsowo-kartonowe typu
higienicznego.

Nadproza
Nadproza projektuje sie jako zelbetowe o wymiarach 24x25cm lub 12x20cm
i dtugosci przekraczajacej szerokos¢ otworu w Scianie z uwzglednieniem

minimalnego oparcia réwnego 25cm dla Scian gr. 24cm oraz 20cm dla Scian gr.
12cm.
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Konstrukcja i pokrycie stropodachu

Uktad konstrukcyjny stropodachu stanowi uktad belek zelbetowych opartych
na stupach oraz na $cianach nosnych. Podobnie jak w stropach pomiedzy
kondygnacjami wypetnieniem konstrukcji belek zelbetowych jest system stropowy
gestozebrowy ze sprezonych belek stropowych, strunobetonowych.

Przekrycie stropodachu wg nastepujacych warstw

e Papa termozgrzewalna x2

e Wetna mineralna gr. 30 cm

e Paroizolacja

e Strop Rectobeton gr. 20cm + 7cm
e Tynk cementowo-wapienny

e Konstrukcja sufitu podwieszanego
e Plyta GK gr. 12.5mm

8. PRACE ZEWNETRZNE
Termomodernizacja elewacji

Wszystkie Sciany projektowanego obiektu podlegajg dociepleniu styropianem
EPS badz wetng mineralng, zgodnie z zataczonymi rysunkami. Grubos$¢ warstwy
termoizolacji jest réwna 16 cm.

e Przygotowanie podioza pod ptyty styropianowe i wetny mineralnej

Podioze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwitaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
Przed przystgpieniem do prac naprawczych podioze nalezy oczysci¢. Wieksze
nieréwnosci i wgtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarska.

e Przygotowanie ptyt styropianowych i wetny mineralnej

Powierzchnia ptyt przed jej zamocowaniem powinna by¢ wolna od szronu,
rowna, czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane.

e Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody
(proporcje zgodne z danymi technicznymi wybranego producenta) i mieszad
wiertarkq z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej
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nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Przygotowany w ten sposéb klej
nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin

¢ Przyklejanie ptyt

Zaprawe klejacq nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty metodq ,, pasmowo-
punktowg”. Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co
najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty i rdbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni
6-+8 plackdw o s$rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby
pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po docisnieciu ptyty do podfoza
min. 60 %) i zapewniata w ten sposéb odpowiednie potaczenie ptyty ze $Sciana.
Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza,
a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod ptytg nie
przekraczata 1 cm. Przy réwnych i gtadkich podiozach, dopuszczalne jest
rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg zgabkowang po catej powierzchni ptyty
tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm.

e Lkaczniki mechaniczne (kotki)

taczniki powinny byé rozmieszczone réwnomiernie w ilodci 6 kotkdw na 1 m?
i zakotwione w warstwie nosnej $ciany na gtebokos¢ 60 mm. W pasie 2,0 m wzdtuz
krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tacznikdw do 8 szt. na 1 m?. Minimum
dwa taczniki na 1 m? powinny by¢ tacznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne
nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tacznikéw
wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych/wetny mineralnej. Przed wprowadzeniem tacznika w otwor,
wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie.
Wiertarke uruchamiac¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu
wierttem o podtoze.

e Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu
zaprawy klejacej uzytej do przyklejenia ptyt styropianowych/wetny mineralnej
i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecietnie
po trzech dniach). Zaprawe klejacq nalezy naciagna¢ na powierzchnie przyklejonej
izolacji, rozprowadzi¢ jg paca zebatg i zatopi¢ w niej siatke zbrojacq z widkna
szklanego. Siatke zaleca sie zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowaé na gtadko,
tak aby byta catkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykata sie bezposrednio
z ptytami styropianowymi. Naktadana siatka nie powinna wykazywac sfatdowan
i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone
na zakfad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka
powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej
niz na dlugos¢ 200 mm. Powierzchnia po ufozeniu siatki zbrojacej powinna by¢
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gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych siatka
wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnaé masg klejacg. Szerokosc
siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejanie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéow okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw
siatki o wymiarach 20 x 30cm. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze byc¢
ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem
o szerokosci okoto 15 do 20cm. W taki sam sposob nalezy wywingé siatke
na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej
na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych
oraz na naroznikach os$ciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed
przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. W przypadku braku
katownikdw wzmacniajacych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
siatki zbrojgcej. Na tych naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski siatki
o szerokosci 20 cm.

e Docieplenie osciezy

Docieplenie osciezy nalezy wykonaé styropianem lub wetng gr. 2 cm.
Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych nalezy stosowaé katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu
i dopiero wowczas siatke polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm
na Sciane przylegta z kazdej strony naroznika.

Do ocieplenia os$ciezy okiennych i drzwiowych zastosowac¢ piyty
styropianowe o grubosci 2cm. Cata powierzchnie oscieznicy doktadnie oczyscic
z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy
najpierw przyklei¢ pasy siatki zbrojacej o szerokosci umozliwiajgce wywiniecie ich
na ocieplone oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ ptyty
styropianowe/wetny, ktdére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone
na pfaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych
oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkdow, nalezy przy oscieznicy
$cig¢ ukosnie ptyty styropianowe. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek siatki przyklejonej na osciezach a nastepnie naklei¢ przedituzenie siatki
z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z oScieznicg nalezy zatozy¢ profil
uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki
powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktoéry z kolei jest osadzony w tasmie
uszczelniajacej.

e Prace wykonczeniowe

Do tynkowania mozna przystgpi¢, gdy warunki atmosferyczne bedq odpowiadaty
wymaganiom wskazanym w Kartach Technicznych tynkéw cienkowarstwowych,
jednak nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej.
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¢ Masa podkiadowa
Wyroéb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢
go z innymi materiatami, rozciencza¢ ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem
mase nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Mase nalezy
rozprowadzi¢ na przygotowanym podiozu (réwnomiernie na catej powierzchni) za
pomocg watka lub pedzla.

e Tynkowanie

Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okfadzin mozna rozpoczac
po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4-6 godzin od momentu jej
naniesienia. Przygotowujac tynk do nakfadania recznego, materiat z worka nalezy
wsypaé¢ do wiadra i przemiesza¢ na sucho - w czasie transportu mogta nastgpic
segregacja kruszywa. Nastepnie mieszanke przesypa¢ do pojemnika z wodg
(proporcje podane sg w danych technicznych producenta) i mieszaé recznie lub
mechanicznie az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawié¢ na
10 minut i ponownie wymiesza¢. Po przygotowaniu trzeba ja wykorzysta¢ w ciggu
ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢c mase w
celu ujednorodnienia konsystencji. W przypadku uzycia agregatu tynkarskiego
mieszanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg uzycia urzadzenia. Poziom
dozowanej wody trzeba ustawi¢ tak, aby konsystencja narzucanego tynku
zapewniata uzyskanie prawidiowej faktury tynku. Mase mozna nakfadaé na podtoze
recznie lub maszynowo. Wykonanie reczne polega na naniesieniu tynku w postaci
warstwy o grubosci kruszywa za pomocq gfadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nadmiar materiatu nalezy $ciggnad z powrotem do wiadra
i przemiesza¢. Nakfadanie maszynowe prowadzi¢ nalezy za pomoca specjalnych
agregatow tynkarskich. Swiezo naniesiong masa nalezy zafakturowaé przy uzyciu
pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami
okreznymi. Masy natozonej maszynowo nie fakturuje sie.

Uwaga! Podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem robdt
termomodernizacyjnych nalezy Scisle stosowad sie do uwag i zalecenr producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALOW

a) Styropian do ocieplenia scian zewnetrznych
Styropian EPS

e wytrzymato$¢ na zginanie - min. 60 kPa

e wspoiczynnik przewodzenia ciepta - max. 0,033 W/mK

e grubosé: 20 cm

e wymiary: 100 x 50cm (standard)

38



‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO Tel.: (44) 682 21 57
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

b) Weilna mineralna do ocieplenia scian zewnetrznych
e klasa reakcji na ogien - Al

e wspoiczynnik przewodzenia ciepta - max. 0,033 W/mK

e grubosé: 20 cm

e wymiary: 250 x 120cm (standard)

c) Klej do styropianu oraz do siatki
Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa
cementowego, kruszyw i S$rodkow modyfikujacych, zbrojonej widknami
celulozowymi.
Przeznaczony jest do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania
warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynkow.
e przyczepnos$¢ do betonu: min. 0,6MPa
e przyczepnos¢ do styropianu min. 0,1MPa
e temperatura przygotowania zaprawy oraz podfoza i otoczenia w trakcie prac:

0 do +25°C
d) Siatka

Sktada sie z utozonych naprzemiennie wtdkien watku i osnowy tworzgcych
trwaty i mocny splot gazejski, zapewniajacy siatce odpowiednio wysokq

wytrzymato$¢ mechaniczng, wtdkna nie tamig sie i nie przesuwajg wzgledem siebie.

Zapewnia kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w
trakcie eksploatacji podlega ukfad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w
warstwach elewacyjnych i umozliwia uzyskanie stabilnego podifoza pod warstwe
tynku. Widkna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w zaprawach klejacych.

Siatke stosuje sie do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéow
metodq lekkg-mokrg

Gramatura: min. 145 g/m2

e) Podkladowa masa tynkarska - preparat gruntujacy

Gruntuje podtoza pod tynki cienkowarstwowe.

Tworzy tymczasowq ochrone dla elewacji — przez pét roku stanowi ochrone
nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi.

e zapewnia idealng przyczepnosé

redukuje chtonnosé
wzmachnia podtoza
utatwia naktadanie i fakturowanie
przyczepnos¢: min. 1 MPa
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f) Cienkowarstwowy tynk silikatowy

e masa krzemianowa

e przyczepnos$¢ min. 0.3 MPa
o faktura baranek

e modyfikowany silikonem

Stropodach

Stropodach projektuje sie jako dwuspadowy, z nachyleniem na poziomie 3%

i ze spadkiem odwrotnym w okolicy spustéw dachowych. Warstwy przekrywajace
stropodach stanowi¢ beda:

e Papa termozgrzewalna x2
e Wetna mineralna gr. 30 cm
e Paroizolacja

Spadek 3% uzyskany poprzez zmienng grubos¢ warstwy wetny mineralnej.

Podtoze pod powioki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nosne,

stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Z powierzchni betonowych
usung¢ mleczko cementowe. Ponadto podtoze musi by¢é rowne, bez wystajacych
fragmentow i wtracen, jak réwniez ubytkow, spekan, rakoéw itp.

Do odwodnienia stosowa¢ wpusty dachowe proste o $rednicy 110mm

oraz rury spustowe o $rednicy 110mm.

PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALOW

a) Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS

Grubos¢ 4,0 [mm]

Osnowa Wibknina poliestrowa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne 800 [N/50mm] poprzeczne 600
[N/50mm]

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuzne 40[%] poprzeczne 40 [%]

Gietkos$¢ w niskich temperaturach 20[oC]

Temperatura miekniecia = 100 [oC]

Reakcja na ogien Klasa E

Pape mocuje sie do podtoza zgrzewajac jg za pomocq palnika gazowego lub
mocujac za pomocg tgcznikdw mechanicznych

b) Wetna mineralna do ocieplenia

klasa reakcji na ogien - Al
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wspotczynnik przewodzenia ciepfa - max. 0,033 W/mK
grubosé: 30 cm

Folia paroizolacyjna

paroprzepuszczalnos$¢ >1500m

wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 300N/50mm
wydtuzenie min. 2.5%

klasa reakcji na ogien E

9. PRACE WEWNETRZNE

Posadzki

Podloge na gruncie nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie nastepujacego

uktadu warstw:

Wyktadzina heterogeniczna/ptytki podtogowe ceramiczne z uwzglednieniem
cokotow przypodtogowych, bez progéw
Wylewka betonowa gr. 10cm
Folia PE izolacyjna gr. 0,3mm
Styropian EPS gr. 5cm x2
Folia PE izolacyjna gr. 0,3mm x2
Chudy beton
Podktad z piasku zageszczonego gr. 25cm
Ptyta fundamentowa
Posadzki na kondygnacjach posrednich nalezy wykonczy¢é poprzez

wykonanie nastepujacych warstw:

Wyktadzina heterogeniczna/ptytki podtogowe ceramiczne z uwzglednieniem
cokotow przypodtogowych, bez progéw

Wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatkami

Folia PE izolacyjna gr. 0,3mm

Styropian akustyczny gr. 4cm

PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALOW

a) Warstwa wyréwnawcza

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: =20 (N/mm?)
Wytrzymato$¢ na zginanie: =5 (N/mm?)
Reakcja na ogien: A1fl

b) Folia PE izolacyjna

Wodoszczelna przy 2kPa
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e Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ok. 328000
¢ Maksymalna sita rozciggajaca (wzdtuz/w poprzek): 110N/50mm / 95/50mm.
c) Styropian posadzkowy

e Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - max. 0,037 W/mK
e Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: >100kPa
e Klasa reakcji na ogien: E

e Wymiary ptyty 500x1000mm

e Grubosc ptyty: 5cm

d) Plytki ceramiczne
e odpornosé na ogien A1fl
e sita famigca: min. 1100N
e wytrzymato$é na zginanie: 30 N/mm?
e odpornos¢ na plamienie: klasa 5
e klej cementowy o sile wigzania min. 1.5 N/mm?
e skutecznos¢ antyposlizgowa min. R9

e) Fuga do spionowania ptytek
e skurcz: max. 3mm
e wysoka odpornoé¢ na écieranie: 1000mm?

f) wyktadzina podiogowa PCV

e Klasa uzytkowa: Klasa 34

e Wgniecenie resztkowe </=0,08mm

e Scieralno$¢ Grupa T</=0,08mm

e Klasa ogniotrwatosci Bfl-S1

e Wiasciwosci antyposlizgowe R9

e Wiasciwosci elektrostatyczne </=2kV , antystatyczna
e Grubos$¢ (mm) 3,05mm

e Warstwa uzytkowa 0,70 mm

e Absorpcja akustyczna AL, 17 dB, Ln,e,w = 65 dB

e Odpornos¢ chemiczna: wysoka odpornosc

Sciany wewnetrzne
Sciany projektuje sie jako murowane, wykonane z bloczkéw silikatowych o

odpornosci na Sciskanie 25MPa w przypadku $cian no$nych oraz 15MPa w przypadku
pozostatych Scian.
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Wszystkie powierzchnie wewnetrzne bedq otynkowane i pomalowane
natryskowo farbg lateksowg lub obtozone ptytkami. Przed wykonaniem tynkowania
nalezy zakonczy¢ prace zwigzane z wykonywaniem instalacji.

a) Plytki ceramiczne na scianach

nasigkliwos¢ wodna E>10

e wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35

sita tamigca N <7,5 mm min.15
>7,5 mm min 12

e odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wymagana

e odpornosé¢ na plamienie min 3 klasa

b) Preparat gruntujacy
Zapewniajacy dobrg przyczepnosé kolejnych warstw do podtoza

c) Fuga do spionowania ptytek
skurcz: max. 3mm
wysoka odporno$¢ na écieranie: 1000mm?

d) Farba lateksowa

pH: 8-9

temperatura zaptonu: nie dotyczy
gesto$¢ w 20°C: ok. 1.5 g/cm?
produkt nie grozacy wybuchem

Sufity

System sktada sie z ptyt podwieszanych, ptyt pochtaniajacej dzwiek
oraz konstrukcji o fgcznej wadze 3,5 kg/m2. Rdzen ptyty z wetny szklanej
o wysokiej gestosci, wykonany w technologii 3RD. Powierzchnia piyt jest
wzmochiona (rozwigzanie typu "sandwich"), powierzchnia licowa pokryta jest
specjalng powifoka. Ptyty pochtaniajace dzwiek sg instalowane ponad akustycznym
sufitem podwieszanym. Charakteryzujq sie pochtanianiem dzwieku w niskich
czestotliwosciach,  przyczyniajagc sie do poprawy zrozumiatosci  mowy
oraz komfortu styszenia. Plyty sg szczelnie zamkniete w folii, dzieki czemu sg
poreczne i tatwe w montazu. Montaz ptyt na oryginalnej konstrukcji wykonanej
z ocynkowanej stali.
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Ptyta
Profil gtdwny T24
Mocowanie Scienne profila T
Profil dystansowy
Mocowanie Scienne profila dystansowego
Profil poprzeczny T24
Zatyczka na taczenie profili
Wieszak regulowany
9. Uchwyt do wieszaka regulowanego
10. Klips krawedziowy
11. Katownik przyscienny
12. Klips przyscienny
Dodatkowo wykonuje sie wilazy rewizyjne otwierane do dotu, co
pozwala na tatwiejszy i doktadniejszy wglad w instalacje znajdujace sie nad sufitem.

XN R WN =

10. INSTALACIE W BUDYNKU

Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:
e instalacja wewnetrzna oswietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
e instalacja gniazd wtykowych
e instalacja sitowa
e instalacja odgromowa
e ochrona przeciwprzepieciowa
e instalacja hydrantowa
e instalacja wodno-kanalizacyjna
e instalacja centralnego ogrzewania
e wentylacja mechaniczna
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Instalacje nalezy rozpatrywaé zgodnie z projektami poszczegdlnych branz.

11. Stolarka okienna i drzwiowa
11.1. Stolarka i Slusarka

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi,
trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania
elementéw zabudowy zewnetrznej.

Zestaw wyrobow jest przeznaczony do wykonywania nienos$nych
przeciwpozarowych scian wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach budownictwa
mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

W przypadku wyrobéw o klasie odpornosci ogniowej EI15+EI30
ksztattowniki aluminiowe wypetniane sg izolacyjnymi wkiadami ochronnymi
wykonanymi z ptyt gipsowo - kartonowych GKF lub silikatowo - cementowych w
komorze srodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokrzemianéw w czesci komory
srodkowej.

W przypadku wyrobéw o klasie odpornosci ogniowej EI45+EI60
ksztattowniki aluminiowe wypetniane sg izolacyjnymi wkiadami ochronnymi
wykonanymi z ptyt gipsowo - kartonowych GKF lub silikatowo - cementowych we
wszystkich trzech komorach Ilub wktadami z glinokrzemiandw w czesci komory
srodkowej.

Drzwi w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny
by¢ mocowane do nastepujacych przegréd:
dla EI 15+EI 30
5. z cegly petnej, sitdwki, kratdwki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,
6. betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 80mm,
7. z cegty dziurawki lub betonu komodrkowego o grubosci nie mniejszej niz
125mm,

dla EI 60
e 7 cegty peinej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,
e betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm,

e 7z cegly dziurawki lub betonu komérkowego o grubosci nie mniejszej niz
175mm,

OScieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta
drzwiowe o gtebokosci 78 mm, skitadajg sie z dwdch profili aluminiowych
zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 35 mm z poliamidu zbrojonego
witoknem szklanym. Jednakowa gteboko$¢ oscieznic i skrzydet pozwala na
wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikow
oscieznic i skrzydet lezg w jednej ptaszczyznie).
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Powierzchnie profili wykanczane sa powitokami lakierniczymi zgodnymi
z systemem kontroli jakosci QUALICOAT weditug wzornika kolorow RAL 3002. Kolor
drzwi wewnetrznych: drewnopochodny. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008.

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych - szyby pojedyncze
o wiasciwosciach ognioodpornych Ilub zespolone spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2006 i

PN-EN 1279-5:2006 sktadajgce sie z szyby o wiasciwosciach ognioodpornych
(wewnetrznej) i szyby bezpiecznej (zewnetrznej) spetniajgcej wymagania PN-EN
12150-1:2002 Iub

PN-EN ISO 12543- 2:2000 i PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005.

Uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we wrebach
skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku
skrzydfa z oscieznicg powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
spetniajgcego wymagania wg normy

PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia,
zabezpieczone s na catym obwodzie paskami materiatdbw peczniejacych.
Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i w ramach elementéw Sciennych
osadzane sa na podktadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane podktadkami z
twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal
nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek
ceramicznych oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz zastosowanego katownika
stalowego uchwytu mocujacego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny byc¢
wykonane z wtosia naturalnego.

W drzwiach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane
do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych:
e zawiasy
e zamki
e zamykacze
e rygle i dzwignie paniczne
e elektrozaczepy
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e trzymacze elektromagnetyczne
e klamki zewnetrzne z elektrozaczepami
Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Dodatkowo projektuje sie stolarke PCV drewnopochodng wewnetrzng
zgodnie z cz. rysunkowgq projektu oraz drzwi zewnetrzne PCV.

Ilos¢ poszczegdélnych drzwi i okien nalezy rozpatrywa¢ zgodnie
z cz. rysunkowg projektu.

Wszystkie wymiary stolarki drzwiowej i okiennej nalezy zweryfikowac
ze stanem rzeczywistym wybudowanej konstrukcji.

11.2. Wycieraczki systemowe

W poblizu wejs¢ do budynku projektowane sg wycieraczki systemowe
z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach
aluminiowych. Pofgczenie obydwu elementéw umozliwia skuteczne czyszczenie
obuwia z btota, sniegu. Wkiady osuszajace odporne sg na Scieranie, wygniatanie,
dobrze absorbujg wilgo¢. Cato$¢ taczona przy pomocy nierdzewnych lin
stalowych. Przeznaczona do wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych. Duza
wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornos¢ na wilgoé, korozje i zmiany temperatur
(zakres stosowania od -40°C do +70°C. Wycieraczki montowane we wpuscie
o gtebokosci 22 mm.

11.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne stalowe o grubosci 0.75 mm malowane proszkowo
w kolorze szarym. Przystepujac do montazu parapetéw zewnetrznych stalowych
nalezy uwzgledni¢ nastepujace wskazdéwki:

1. Parapet powinien wystawac¢ 30-40 mm poza gotowg fasade.

2. Przycinajac parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ciecia farbg
antykorozyjng lub zamontowaé odpowiednie zakoriczenia boczne (wykonane
zwykle z PVC). Zakonczenia boczne chronig takze mur zewnetrzny przed
wchtanianiem wody opadowej zbierajacej sie na parapecie zewnetrznym
podczas deszczu.

3. Parapety stalowe maja niewielka rozszerzalno$c¢ liniowg (podgrzanie o 50
st.C. powoduje wydtuzenie wynoszace 0,5 mm) dzieki czemu parapety
o dtugosci do 6 mb mozna montowac bez szczeliny dylatacyjnej.

4. Aby zabezpieczy¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu
nalezy zastosowac 5 st. pochylenie.
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5. Parapety nalezy montowa¢ wraz z zakonczeniami bocznymi wykonanymi
z tworzywa sztucznego. Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku
zamknietg rynienke odprowadzajacq wode na zewnatrz przez co unika sie
pekania muru.

6. Samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwaé natychmiast po zamontowaniu
parapetu.

11.4.Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Dane techniczne: szerokos¢ od 15
do 30 cm, dtugosc do 3.04m, grubosc 3 cm, boki zaokraglone i fazy 2 mm.

Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowac
ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna montazowa
powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz odttuszczona. Do
montazu parapetdw nalezy stosowac szybkowigzacy poliuretanowy klej. Ze wzgledu
na niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie nalezy
stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju za pomocq
szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac
i natychmiast docisng¢. Aby zapewni¢ docisk nalezy pomiedzy podkuciem wneki
okiennej a gérnag ptaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz w pofowie
dtugosci parapetu wysteplowaé go do gory lub réwnomiernie obcigzy¢ (np. workami
z cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m2. Klej poliuretanowy utwardza
sie wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotnos$¢ powietrza powinna wynosi¢ 70 - 80
%. W przypadku wystepowania podczas montazu matej wilgotnosci powietrza,
celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢ wodq
a klej przed uzyciem lekko podgrzaé. Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20 - 30
min. Klej utwardza sie w warunkach normalnych w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku
ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze sie wydtuzy¢ nawet do 24
godzin. Docisk parapetu do podtoza powinien trwaé¢ do petnego utwardzenia kleju.

Do montazu parapetdw mozna stosowaé réwniez cementowe zaprawy klejowe.
Przy montazu parapetéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwroéci¢ uwage
na:

- Podtoze montazowe powinna byc¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwiaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farb,
- Nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci
warstwy zaprawy (2-5 mm) nalezy korygowac uzywajac materiatdw typu zaprawa
wyréwnujaca,
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- Dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sq w kartach
technicznych zapraw klejowych.

W przypadku, gdy powierzchnia, na ktérej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 %
szerokos$ci parapetu nalezy stosowal znajdujgace sie w naszej ofercie wsporniki
katowe do montazu parapetdw. Wsporniki nalezy montowac¢ co okoto 0,5 metra,
wspornik nalezy przyklei¢c do dolnej powierzchni parapetu za pomocg silikonu.
Nalezy pamieta¢ ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie
wysuniety poza pfaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzic.
Aby zamaskowal szczeline montazowg na styku parapet - okno nalezy stosowacd
profile montazowo - wykonczeniowe z PVC (ptaskowniki samoprzylepne,
¢cwieréwatki).

11.5.Fasada

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna).

Zaprojektowano $ciane ostonowg o konstrukcji szkieletowej stupowo-
ryglowej wykonanej z ksztattownikow aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN
573-3:1998 stan T66 wg PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725
T1), DIN 17615 T1 posiadajaca dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK -
wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzajaca przydatnosc
wyrobow do wykonywania lekkiej $ciany ostonowej w budownictwie - mozliwos¢
wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian

ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji
przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci
publicznej.

Konstrukcja szkieletowa $ciany skiada sie ze stupdw mocowanych
punktowo do konstrukcji nosnej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli
przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem elementéw
ztacznych. W skiad kompletnego systemu wchodzg réwniez tworzywowe
przektadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztqczne niezbedne
do prefabrykacji i montazu konstrukcji .

System pozwala na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej

i akustycznej poprzez zastosowanie przekiadek termicznych 2z polietylenu
ekstrudowanego - PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki
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termiczne i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajace potaczenia nalezy dobierac
w zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach
przezroczystych oraz wypetnien nieprzezroczystych w $cianie ostonowej powinny
by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania wg normy
DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 - 01, E2. Uszczelki nalezy dobierad
w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych.
W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocg
fartucha systemowego EPDM GF 300.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg lakierowymi powiokami proszkowymi kolor RAL 3002wedtug
systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008. Kolor wewnetrzny: biaty

Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktore nie sg narazone na bezposrednie
dziatanie czynnikdw atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie
nie powleczonego ,,surowego” aluminium.

Wspoditczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,65 W/(m2K);

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wiasciwosci $ciany ostonowej wg
klasyfikacji nr 1561/13/R36NK: przepuszczalnosé powietrza — klasa AE 1200 wg
PN-EN 12152: 2004, wodoszczelno$¢ - klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004,
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004, odpornosc¢
na uderzenie ( szyby 6/16/33.1i8/14/33.1 ) - I5/E5 wg PN - EN 14019: 2006.

System pozwala rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréow
akustycznych Rw = 33 + 54 dB w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg
raportu 1561/10/R04NA na zgodnos$¢ z PN-EN 13830:2005.

Sciana stupowo-ryglowa jest wykonana zgodnie z projektem
opracowanym indywidualnie. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz
wykonanych obliczen statycznych, w projekcie sg okreslone ksztattowniki
aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupdéw do konstrukcji
budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktdw mocowania konstrukcji
éciany do konstrukcji budynku. W projekcie sa okreslone wszystkie pozostate
materiaty i elementy S$ciany, szczegdly potaczen i uszczelnien pomiedzy
elementami s$ciany a konstrukcjg budynku oraz sposdéb wentylacji i odwodnien
sciany. Projekt uwzglednia wymagania wynikajqce z funkcji, lokalizacji
i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy techniczno-
budowlane.
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Szerokos$¢ ksztattownikdw systemowych, zaréwno stupow jak i rygli,
wynosi 52 mm, za$ zewnetrznych listew maskujacych 51mm.

Glebokos¢ stupdow 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30+-201 mm. Grubosé
szklenia 2+64 mm (56mm).

Wykonane prace budowlane, odbiér techniczny $ciany ostonowej
powinien uwzglednia¢ dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych - czes$c¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-
szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 437/2008. - Warszawa 2008.

Nalezy zastosowac szkto hartowane.

Sciana tylnia kortu squasha powinna by¢ wykonana zgodnie
z zaleceniami producentéw kortdw squasha oraz spetnia¢ wymogi WSF.

12. WYTYCZNE WYKONCZENIA KORTU SQUASHA

1.Kazdy element kortu squasha musi posiadaé¢ certyfikat WSF (World Squash
Federation)

2.Panelowe $ciany boczne i frontowe kortu muszg by¢ potaczone punktowo
metalowymi kotwami na dystans ze s$cianami budynku. Niedopuszczalne jest
mocowanie paneli Sciennych do sciany budynku za pomocg stelaza (drewnianego,
metalowego lub innego typu).

3.Grubos¢ paneli uzytych do budowy kortu nie moze przekracza¢ 18mm.

4.Do budowy Scian frontowych kortow nalezy zastosowac 3 panele o ditugosci nie
mniejszej niz 640cm

5.Przestrzen miedzy panelami $cian bocznych i frontowych kortéow, a S$cianami
budynku musi by¢ wypetniona suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 1-4mm w
ilosci, co najmniej1500 kg (kazda sciana).

6.éciany frontowe i boczne kortu nie mogg po montazu posiadaé¢ widocznych fug
miedzy panelami, musza gwarantowac jednakowe zachowanie pitki przy odbiciu,
muszg by¢ odporne na uderzenie pitki i rakiety, muszg posiada¢ mozliwosé
zmywania $ladow pozostawionych przez pitke.
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7.Podtoga sportowa w korcie musi posiada¢ certyfikat WSF i wys. 7cm. Panele
wierzchnie muszg umozliwia¢ wchtanianie potu i muszq posiadac¢ specjalny szlif
przeznaczony dla podtdg squash. Panele wierzchnie w kolorze jasnym muszg by¢
fabrycznie gteboko impregnowane i odporne na dziatanie promieniowania UV.
Szpary dylatacyjne pomiedzy podtoga sportowg, a $cianami bocznymi
pomieszczenia nalezy wykonac¢ pod panelami $cian bocznych tak, aby nie byly
widoczne dla uzytkownikéw kortu.

Podtoga sportowa — catkowita wysokos¢ 70mm. Poszczegdlne warstwy:

a)folia PU

b)podktadki wyréwnujace

c)poduszki amortyzujace (granulat gumowy) wys. 18mm

d)legary wzdtuzne jodta wymiary: 4000 x 95 x 15mm

e)s$lepa podtoga jodta wymiary: 4000 x 95 x 15mm

f)folia PU

g)parkiet jesion (czterokrotnie klejone panele gieboko impregnowane odporne na
promienie UV, posiadajace szlif przeznaczony do gry w squash) wymiary: 2.200 x
139 x 15,6mm

8.Sciana tylna kortu musi by¢ wykonana z bezpiecznego szkta SEKURIT o gruboéci
12mm. Konstrukcje szklanej Sciany stanowig profile aluminiowe o szerokosci 15-
17cm. Gérny profil musi posiada¢ wklesta linie autu.

9.Zamek drzwi wejsciowych kortu nie moze posiada¢ mechanizmu sprezynowego.

10.Linie autu na Scianie frontowej, na Scianie tylnej szklanej i na scianach bocznych
kortu musza by¢ wykonane z aluminiowych wklestych profili gwarantujgcych tatwg
ocene trafienia pitki w aut.

11.Dolna blacha autu TIN musi by¢é wykonana z aluminium i musi posiadac
mozliwo$¢ regulowania wysokosci w zakresie 430mm-480mm i nie moze posiadac
szczeliny miedzy podtogq sportowa, w ktérej mogtaby pozostawal pitka podczas
gry. TIN musi posiadac certyfikat WSF (Word Squash Federation)

13. OBSLUGA KOMUNIKACYJINA BUDYNKU/ DOSTEPNOSC
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich
poziomdéw budynku oraz mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie po otaczajagcym
terenie. W budynku, wszystkie korytarze i drzwi dopasowane sg do o0so6b

52



‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO Tel.: (44) 682 21 57
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

niepetnosprawnych. Drzwi bezprogowe lub z progiem umozliwiajgcym poruszanie sie
wozkoéw. Komunikacja miedzy pietrami zapewniona za pomoca schodotazu.

Platforma oparta jest na stupkach stanowigcych jednoczesnie tor jej ruchu
oraz barierke. Doktadne wymiary nalezy dobra¢ wg zalecen producenta. Stupki
zakotwione bedg w schodach zelbetowych. Nalezy wykonaé zabezpieczenie silnika
elektrycznego znajdujacego sie na gérnym koncu toru oraz skrzynki rozdzielczej
znajdujacej sie w odlegtosci do 10m.

14. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

Przegroda Maksymalny wspc’>[i\<l:vz/yn:£1li<I§ Uc dla przegrody
Sciana zewnetrzna 0.15
Stropodach 0.13
Podtoga na gruncie 0.26
Drzwi zewnetrzne 1.10
Okna i fasady zewnetrzne 0.90

15. ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Dla klatki schodowej nalezy zapewnié¢ system oddymiania i napowietrzania.
Oddymianie zastosowane zostanie poprzez system klap oddymiajacych, petnigcego
rowniez funkcje wytazu dachowego. Napowietrzanie klatek poprzez drzwi
zewnetrzne lub okna napowietrzajace.

Dla klatki schodowej przyjeto klape dymowa o wymiarach 1 x 1.7 m oraz
napowietrzanie przez drzwi zewnetrzne D1.

Drzwi napowietrzajace powinny by¢ wyposazone w sitowniki.

Klapy dymowe o ze spojlerami - naped elektryczny. Pokrycie z ptyty
poliweglanowej wielokomorowej o grubosci 16mm (mleczna) Uk=1,8W/m2K w
klasyfikacji SRO, podstawa skosna z blachy stalowej ocynkowanej o wysokosci
H=500mm (przystosowana do ocieplenia), ramka aluminiowa 2z uszczelkq i
zawiasami ze stali nierdzewnej, ramka spinajaca z PCV, sitownik elektryczny 24V
(bez okablowania), stelaz nozycowy- kat otwarcia 140°. Klasa $niegowa SL 550.
Klapa moze petni¢ funkcje wytazu.
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16. OSWIETLENIE I NASLONECZNIENIE POMIESZCZEN

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje
wielkosci pomieszczen do powierzchni okien w Swietle oscieznicy >1/8 /Dz. U. nr.
75 rozdziat 2/.

Budynek zgodnie z Rozporzadzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/
nie pozbawia naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.

Oswietlenie pomieszczen wykonane zostanie zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.

17. ZAGADNIENIE BHP I MIEJSCA PRACY

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw
i zatrudnionego personelu. Ponadto bezpieczenstwo i higiena pracy zapewniona jest
wiasciwg wysokoscig pomieszczen, wiasciwg wentylacjg i osSwietleniem kazdego
pomieszczenia.

Sale oddziatéw przedszkolnych oraz szatnie zaprojektowano zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami odnoszacymi sie do minimalnej powierzchni
pomieszczen jaka musi przypadaé na jedno dziecko przebywajace w obiekcie.
W oddziatach przedszkolnych przewiduje sie pobyt dzieci do 10 godzin w ciqgu dnia.
Maksymalng liczbe dzieci przypadajacga do poszczegdlnych sal ustalono zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Maksymalna liczba dzieci przewidziana na jeden
oddziat nie przekracza 25, a w oddziatach ztobkowych 20 dzieci.

Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia | wyposazenie zastosowane
do wykonczenia i aranzacji wnetrz projektowanej czesci budynku bedg posiadaty
stosowne atesty i bedgq wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

18. UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjq nalezy wykonywad
zgodnie z wtasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami;
ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane
i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak,
aby nie naruszaty one praw i interesdw 0sob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac pod
nadzorem o0s6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjq
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;
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Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).
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