OBMIAR

Przedmiar Pumptruck.ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Tor do pumptracka
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- \ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lothiska
0.18 ha 0.180
RAZEM 0.180
2|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.1/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1131 m?2 1131.000
RAZEM 1131.000
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1/0114-05
1131 m?2 1131.000
RAZEM 1131.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 15
1131 m?2 1131.000
RAZEM 1131.000
5|Kalkulacja |Dostawa materiatu na nasypy m3
d.1|wlasna
560 m3 560.000
RAZEM 560.000
6|Kalkulacja |Dostawa materiatu na podbudowe pod asfalt 0-31.5mm m3
d.1|wlasna
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
7|Kalkulacja  |Wstepne uformowanie przeszkdd ziemnych z zageszczaniem warstwami szt
d.1|wlasna
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
8|Kalkulacja  |Utworzenie przeszkdd ziemnych toru pumptrack: kmpl
d.1|whlasna 1. Reczne profilowanie wybic¢ i lgdowan
2. Testowanie przeszkéd na matej predkosci przejazdu
3. Prébne skoki i lgdowania
4. Dokonywanie niezbednych korekt wielkos$ci przeszkéd i wykonanego profilo-
wania
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
9|Kalkulacja  |Utworzenie przeszkéd ziemnych toru pumptrack: kmpl
d.1|whlasna 1. Reczne profilowanie wybic¢ i lgdowan
2. Testowanie przeszkdod na sredniej predkosci przejazdu
3. Prébne skoki i lgdowania
4. Dokonywanie niezbednych korekt wielkos$ci przeszkéd i wykonanego profilo-
wania
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
10|Kalkulacja |Utworzenie przeszkéd ziemnych toru pumptrack: kmpl
d.1|whlasna 1. Reczne profilowanie wybic¢ i lgdowan
2. Testowanie przeszkod na sredniej predkosci przejazdu
3. Prébne skoki i ladowania z wykonaniem zaplanowanych ewoluciji
4. Dokonywanie niezbednych korekt wielkos$ci przeszkéd i wykonanego profilo-
wania
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
11|Kalkulacja |Utozenie podbudowy mineralnej oraz zakup i utozenie nawierzchni asfaltowej |m2
d.1|whlasna gr. 5-7cm - powierzchnia mierzona w rzucie
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
12|Kalkulacja  |Rozplantowanie ziemi zyznej na skarpach i pow. ptaskich oraz darniowanie m2
d.1|whlasna skarp i powierzchni ptaskich w obrebie toru
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
13|Kalkulacja  |Rozplantowanie ziemi zyznej na terenie ptaskim m2
d.1|wlasna
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
14/KNNR NO11- |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych z trawy z rolki m2
d.1/07-11-0
Analogia
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 13328 Uzytkownik: Gmina Trzebnica




