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kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Nazwa dzialu od Do
Nazwa Kosztorysu
1|Obstuga geodezyjna 1.1 1.1
2|Boisko wielofunkcyjne - podbudowy i nawierzchnie 2.1 2.14
3|Drenaz 3.1 3.9
4|0grodzenie boisk 4.1 4.4
5|Nawierzchnia ciggu pieszego 5.1 5.15
6|Nawierzchnia placu zabaw 6.1 6.9
7|Nawierzchnia sitowni zewnetrznej 7.1 7.9
8|Elementy matej architektury 8.1 8.4
9|Wyposazenie boiska - sprzet sportowy 9.1 9.3
10|Urzadzenia rekreacyjne 10.1 10.5
11|Zielen 11.1 11.2
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PRZEDMIAR

kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
Nazwa Kosztorysu
1 Obstuga geodezyjna
1.1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- | ha
0114-01 nu pod obiekty przemystowe
analogia
0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150
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PRZEDMIAR

kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
2 Boisko wielofunkcyjne - podbudowy i nawierzchnie
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gte- m?2
0101-0100 |bokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Doda-| m?2
0101-0200 |tek za kazde dalsze 5 cm * krotnos¢ 6 = 30 cm do tgcznej giebokosci 50 cm.
Kategoria gruntu I-1V
Krotnosé = 6
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.3|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4m3,spycharkami 75KM z m3
0212-0500 |transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt
kat.I-1lI(B.1.nr 8/96)
528 m3 528.000
RAZEM 528.000
2.4|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0212 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3
0214-0300 |1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-
I1(B.1.nr 8/96)
Krotnosé = 8
528 m3 528.000
RAZEM 528.000
2.5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria m
0401-0100 |gruntu I-II
137 m 137.000
RAZEM 137.000
2.6|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykie m3
0402-0300
9.21 m3 9.210
RAZEM 9.210
2.7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z wypetnieniem m
0407-0400 - |spoin zaprawg cementowg
analogia
137 m 137.000
RAZEM 137.000
2.8/KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-0200 |wierzchni. Kategoria gruntu IlI-1V
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po za- m2
0105-0300 |geszczeniu 3 cm
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0105-0400 |cm - krotnos¢ 27 do tgcznej gruboséi warstwy 30 cm
Krotnosé = 27
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.11|KNR 2-23 Podbudowa z tlucznia kamiennego 4-31 mm warstwa dolna o grubosci 15 cm. m2
0104-0100 -
analogia
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.12|KNR 2-23 Podbudowa z klinca kamiennego 0,1-5 mm mm warstwa gérna o grubosci 5 m?2
0104-0300 |cm.
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.13|wycena indy- |\ Warstwy nawierzchni poliuretanowej: Warstwa przepuszczajgca dla wody wy- m?2
widualna konana jako mieszanke zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR
(1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej) o grub min 35mm. Uzytkowa warstwa
nawierzchni poliuretanowej: ktéra sktada sie z granulatu kauczukowego EPDM
Srednicy 1-4 lub 1-3,5 mm tgczonego zywica poliuretanowa. Grubos¢ po za-
gesczczeniu min. 10mm Warstwa powinna zosta¢ wykonana bezspoinowo
specjalistyczng uktadarkg mas tartanowych, np. ,Planomatic”
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.14|Kalkulacja |Trasowanie i mechaniczne malowanie linii szer 5 cm farbg poliuretanowsa - kpl.
whasna zréznicowana kolorystyka dla réznych dyscyplin.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
3 Drenaz
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,15m3 z transpor- m3
0201-0100 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu
I-Il (B.I.nr 8/96) 1,59*34,5*0,6 + 1,305*12,5*0,6 = 42,700
18.32 m3 18.320
RAZEM 18.320
3.2|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3
0214-0300 |1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-
I1(B.1.nr 8/96)
Krotnosé = 8
18.32 m3 18.320
RAZEM 18.320
3.3|KNR 2-18 Podsypka pod drenaz. Podtoza o grubosci 10 cm ze wiru $red. 8-32 mm m2
0501-0100
40.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
3.4|KNR-W 2-01 | System drenazu odwadniajgcego. Rury drenarskie PCV-U 80 mm z filtrem poli-| m
0610-0100 - |propylenowym
analogia
68 m 68.000
RAZEM 68.000
3.5|KNR-W 2-01 | System drenazu odwadniajgcego. Rury drenarskie PCV-U 100 mm z filtrem po-| m
0610-0100 - |lipropylenowym
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3.6|KNR 2-18 Obsypka drenaz. Obsypka o grubosci 10 x krotnos¢ 2 = 20 cm ze zwiru $red. m?2
0501-0100 - |8-32 mm
analogia Krotnos¢ = 2
40.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
3.7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
0230-0100 |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
3.8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lI-IV| m3
0236-0200 |(B.l.nr 8/96)
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
3.9/kalkulacja |Dostawa, montaz i przytacze drenazu do skrzyn rozsgczajgcych zgodnie z opi- | kpl.
whasna sem projektowym.
3214.21 kpl. 3214.210
RAZEM 3214.210
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kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

4

Ogrodzenie boisk

4.1 |kalkulacja
wlasha

Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o wysokosci 4m ,
stupki O 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w roz-
stawie ok. 2,5 z ryglem gérnym osadzone w fundamencie betonowym B15 o
wym. 40x40 i glebokosci catkowitej 100 cm. (lub zgodnie z wytycznymi produ-
centa)

136.5

136.500

RAZEM

136.500

4.2 |kalkulacja
wlasna

bramo-furtka o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tagcznej 2,50 m (1m+1,5m).
Furtke nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia.
osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40 i gtebokosci catkowi-
tej 100 cm. (lub zgodnie z wytycznymi producenta)

3231

Szt.

Szt.

3231.000

RAZEM

3231.000

4.3 |kalkulacja
wlasna

Furtka o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tgcznej 1,0 m

1187

Szt.

Szt.

1187.000

RAZEM

1187.000

4.4 |kalkulacja
wlasna

2 pitkochwyty wolnostojgce za bramkami do pitki recznej od wschodniej i za-
chodniej strony boiska. Dlugo$¢ kazdego z pitkochwytow 15m, wysokos$¢ 6m.
Mocowanie siatki na haczykach ocynkowanych popzez ukiad linek poziomych
usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z rur stalowych ca O 80 mm ocynkowa-
nych, malowanych proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w rozstawie co 2,
50m w zabetonowanych blokach fundamentowych z betonu B15 (wierzch fun-
damentu ponizej poziomu trawy syntetycznej), skraje przesta wyposazone do-
datkowo w zastrzat. Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezwezto-
wej o grubosci splotu 5 mm i wymiarach oczek ca 45 x 45mm wykonczone ze
wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.

30

30.000

RAZEM

30.000
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kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
5 Nawierzchnia ci ggu pieszego
5.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gte- m?2
0101-0100 |bokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
5.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Doda-| m?2
0101-0200 |tek za kazde dalsze 5 cm * krotnos¢ 2 = 10 cm do tgcznej giebokosci 30 cm.
Kategoria gruntu I-1V
Krotnos¢ = 2
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
5.3|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4m3,spycharkami 75KM z m3
0212-0500 |transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt
kat.I-1lI(B.1.nr 8/96)
71.4 m3 71.400
RAZEM 71.400
5.4|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0212 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3
0214-0300 |1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-
I1(B.1.nr 8/96)
Krotnosé = 8
71.4 m3 71.400
RAZEM 71.400
5.5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria m
0401-0100 |gruntu I-II
235.5 m 235.500
RAZEM 235.500
5.6|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykie m3
0402-0300
17.23 m3 17.230
RAZEM 17.230
5.7|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z wypetnieniem m
0407-0400 - |spoin zaprawg cementowg
analogia
2355 m 235.500
RAZEM 235.500
5.8/KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-0200 |wierzchni. Kategoria gruntu IlI-1V
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
5.9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po za- m2
0105-0300 |geszczeniu 3 cm
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
5.10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0105-0400 |cm - krotnos¢ 7 do tacznej gruboséi warstwy 10 cm
Krotnosé = 7
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
5.11|KNR 2-23 Podbudowa z tlucznia kamiennego 4-31 mm warstwa dolna o grubosci 15 cm. m2
0104-0100 -
analogia
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
5.12|KNR 2-23 Podbudowa z klinca kamiennego 4-31mm warstwa gorna,dodatek lub potrgce- | m2
0104-0400 |nie za kazdy 1 cm réznicy grubosci. Potrgcenie o 5 cm do grubosci tgcznej 10
cm. Transport materiatow taczkami.
Krotnosé =5
-238 m?2 -238.000
RAZEM -238.000
5.13|KNR 2-23 Podbudowa z klinca kamiennego 0,1-5 mm mm warstwa gérna o grubosci 5 m?2
0104-0300 |cm.
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
5.14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm m?2
0511-0100
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
5.15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m?2
0511-0300
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
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kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
6 Nawierzchnia placu zabaw
6.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gte- m?2
0101-0100 |bokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Doda-| m?2
0101-0200 |tek za kazde dalsze 5 cm * krotnos¢ 3 = 15 cm do tgcznej giebokosci 35 cm.
Kategoria gruntu I-1V
Krotnosé = 3
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6.3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4m3,spycharkami 75KM z m3
0212-0500 |transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt
kat.I-1lI(B.1.nr 8/96)
10.85 m3 10.850
RAZEM 10.850
6.4|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0212 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3
0214-0300 |1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-
I1(B.1.nr 8/96)
Krotnosé = 8
10.85 m3 10.850
RAZEM 10.850
6.5|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-0200 |wierzchni. Kategoria gruntu IlI-1V
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6.6|KNR 2-31 Podsypka z pospétki. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é warstwy po za- m?2
0105-0300 |geszczeniu 3 cm
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6.7|KNR 2-31 Podsypka z pospétki. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 m2
0105-0400 |cm - krotnos¢ 2 do tacznej grubosci warstwy 5 cm
Krotnosé = 2
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6.8/KNR 2-31  |Warstwa piasku z atestem PZH. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warst- m2
0105-0300 |wy po zageszczeniu 3 cm
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6.9/KNR 2-31  |Warstwa piasku z atestem PZH Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kaz- m2
0105-0400 |dy dalszy 1 cm - krotnos¢ 27 do tacznej gruboséi warstwy 30cm cm
Krotnosé = 27
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
7 Nawierzchnia sitowni zewn etrznej
7.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gte- m?2
0101-0100 |bokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
7.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Potrg-| m2
0101-0200 |cenie za 5 cm do tgcznej glebokosci 15 cm. Kategoria gruntu I-IV
-89 m?2 -89.000
RAZEM -89.000
7.3|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4m3,spycharkami 75KM z m3
0212-0500 |transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt
kat.I-1lI(B.1.nr 8/96)
13.35 m3 13.350
RAZEM 13.350
7.4/KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0212 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3
0214-0300 |1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-
I1(B.1.nr 8/96)
Krotnosé = 8
13.35 m3 13.350
RAZEM 13.350
7.5/KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-0200 |wierzchni. Kategoria gruntu IlI-1V
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
7.6|KNR 2-31 Podsypka z pospétki. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é warstwy po za- m?2
0105-0300 |geszczeniu 3 cm
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
7.7)/KNR 2-31 Podsypka z pospétki. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 m2
0105-0400 |cm - krotnos¢ 2 do tacznej grubosci warstwy 5 cm
Krotnos¢ = 2
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
7.8|KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru olkragtego 2-8mm. Zageszczenie mechaniczne. Gru- m?2
0105-0300 - |bos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
analogia
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
7.9|KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru olkragtego 2-8mm. Zageszczenie mechaniczne. Doda- m2
0105-0400 - |tek za kazdy dalszy 1 cm - krotnos$¢ 7 do tacznej grubos$éi warstwy 10 cm. cm
analogia Krotnos¢ =7
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
8 Elementy matej architektury
8.1|kalkulacja  |tawki terenowe stalowe malowane proszkowo,sugerowany kolor ciemno- zielo- | szt.
whasna ny z lakierowanym drewnem iglastym. Sugerowane wymiary tawki - dlugos¢:
170 cm, glebokosc¢: 55 cm, wysokosé: 85 cm, wysokosc¢ siedziska: 44 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8.2|kalkujacja |4 tawki bez oparcia, terenowe, stalowe malowane proszkowo,sugerowany kolor| szt.
whasna ciemno-zielony z lakierowanym drewnem iglastym.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.3|kalkulacja |2 stojaki po min .cztery rowery zoparciem na kole lub oparciem na ramie, w szt.
wiasna ktorych jest mozliwos¢ postawienia roweru i zapiecia blokady rowerowej. Kons-
trukcja stojakéw ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo, sugerowany kolor ciemno-zielony.
2.000 {2.0}
korekta ob- |2 szt. 2.000
miaru
RAZEM 2.000
8.4|kalkulacja kosz na $mieci wykonany z blachy gietej zabezpieczonej antykorozyjnie i malo-| szt.
wiasna wanej proszkowo, sugerowany kolor ciemno-zielony. Sposéb montazu poprzez
przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu. Sugerowana pojem-
nos¢ kosza 40 — 45 litrow.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 31504




PRZEDMIAR
kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
9 Wyposa zenie boiska - sprz_et sportowy
9.1|kalkulacja  |Stojak do koszykéwki o wysiegu L=1,65m, jednostupowy z profilu 120x120, szt.
whasna ocynkowany ogniowo, z mechanizmem regulacji na stupie. Tablica do koszy-

kowki laminat-extra wym.1,05x1,8 m. Obrecz do koszykéwki cynkowana ognio-
wo, z siatkg tancuszkowsa,.
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

9.2|kalkujacja | Stupki do siatkdwki aluminiowe owalne profil 1220x100 mm uniwersalne, z ptyn- | kpl.
whasna ng regulacjg wysokosci siatki i wewnetrznym naciggiem srubowym, wolnostojg-
ce, z tulejami + siatka do siatkdwki z antenkami + siatka do tenisa

1

kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.3|kalkulacja Bramka do pitki recznej aluminiowa profil 80x80 wym.3,0x2,0 m, z tulejami. szt.
wiasna Siatki do bramek p.recznej polietylenowe - PE gr. 4,0 wym. 3,0 x 2,0.
2.000 {2.0}
korekta ob- |2 szt. 2.000
miaru
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
10 Urzgdzenia rekreacyjne
10.1|kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzenia: Drabinka wielofunkcyjna (2x $cianka linowa) szt.
whasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.2|kalkujacja Dostawa i montaz urzgdzenia: Wioslarz (Rower) szt.
whasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.3|kalkulacja |Dostawa i montaz urzadzenia: Orbitrek szt.
whasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.4 kalkulacja |Dostawa i montaz urzadzenia: Twister / Wahadlo szt.
whasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.5|kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzenia: Wyciag gorny / Pylon / Wyciskanie siedzac szt.
whasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys Marcinow Trzebnica 2017 aktualizacja P

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz. Razem
11 Zielen
11.1/KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptas- m3
0218-0200 |kim
24.12 m3 24.120
RAZEM 24.120
11.2|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.lll m?2
0401-0500
328.14 m?2 328.140
RAZEM 328.140
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