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CPv

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych
45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
37400000-2 - Wyposazenie sportowe

1. Wymagania ogélne

1.1 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania budowy i oceny zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materiatow i Robot,

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Roboét - Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesc¢
jego Oferty.

1.2 Szczegoétowy zakres robot wyspecyfikowany jest w projekcie budowlanym.

Wykonawca powinien zapewnic catosc¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,transportu i dostaw
niezbednych do wykonania w.wym. robo6t zgodnie z:

- warunkami umowy,

- dokumentacja projektowa,

- szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana,

- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem).

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Podczas realizacji w.wym. zakresu robot podstawowych wystapi potrzeba wykonania pewnych robét
towarzyszacych przedsiewzieciu jak: usuniecie elementow do demontazu z miejsca budowy,
transport materiatow budowlanych do miejsc ich wbudowania, odciecie strefy robot budowlanych od
reszty terenu prowizoryczng przegroda, oraz wykonanie dla nich tymczasowych obejs¢ (w miare
potrzeb) itp.

Roboty te nie podlegaja oddzielnej zaptacie. Koszty tych robot Wykonawca powinien uwzglednic

w cenach robot podstawowych.
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1.4. Informacje o terenie budowy

Dojazd do obiektu jest dobry. Do decyzji Wykonawcy pozostawia sie wybdr miejsca na usytuowanie
zaplecza po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.5. Przekazanie placu budowy i organizacja robét

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu budowy oswiadczenie o przyjeciu
obowigzkow kierownika robot.

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Zamawiajacy przekaze wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne oraz wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Fakt przystapienia do prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie, w sposéb uzgodniony

z Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor okresli niezbedny sposob
ewentualnego ogrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref niebezpiecznych oraz miejsca i ilos¢
potrzebnych tablic ostrzegawczych. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej
zaptacie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych
lub ich opuszczac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku powaznych btedéw Inspektor wezwie Projektanta do
usuniecia tych btedow.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, ewentualnych dostaw inwestorskich, ewentualnych materiatow

z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosc. Stan
uszkodzonej wtasnosci po naprawieniu powinien byc nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- Podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci
dla osob lub wtasnosci prywatnej i publicznej wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia, w trakcie realizacji
robot, norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja
Wykonawce.

- Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia srodowiska ujawnione po okresie realizacji robét,

a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

joanna.molus@gmail.com



mailto:joanna.molus@gmail.com

1.8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bhp. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat na terenie
budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
Z Inspektorem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robét oraz mienia Zamawiajacego przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.12. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Jesli nie dotrzymanie
w.wym. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawce.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
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2.1. Wtasnosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga byc stosowane wytacznie materiaty i wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane
materiaty powinny posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci (atesty, dopuszczenia). Materiaty i
wyroby powinny by¢ ponadto zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczego6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu badz wytwarzania materiatow i wyrobow przewidzianych do
stosowania na budowie. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.2. Materiaty rBwnowazne

Zastosowanie materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST zarowno na
etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamoéwienia jest dopuszczalne.

Materiaty rownowazne muszg zostac¢ zaakceptowane przed zastosowaniem. Jezeli materiaty
rownowazne nie roznia sie w sposob istotny od podanych w projekcie, decyzje o ich dopuszczeniu
podejmuje Inspektor; jezeli roznia sie w sposob istotny decyzje podejmuje Projektant.

2.3. Przechowywanie materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i
w warunkach \odpowiednich dla danego materiatu. Ponadto materiaty powinny by¢ w sposéb
skuteczny zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

3. SPRZET BUDOWLANY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i w szczegotowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Niesprawny sprzet, nie gwarantujacy zachowania
warunkow technologicznych, zostanie przez Inspektora nie dopuszczony do robot. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktorych jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie
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4, SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:

- warunkami umowy i dokumentacja projektowa,

- specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana,

- poleceniami Inspektora.

Z uwagi na niewielki zakres robot i umiarkowany stopien skomplikowania robot Wykonawcy nie
obowiazuje wykonanie projektu organizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI | DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole jakosci wykonywanych robét oraz kontrole stosowanych
materiatow i wyrobow. Z uwagi na niewielki zakres robo6t i umiarkowany stopien skomplikowania
robot Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania ,,programu zapewnienia jakosci” jednak
powinien zadbad o jakos¢ robot i materiatow zgodnie z:

- uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej,

- wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot budowlanych,
- wymaganiami Inspektora,

- zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku materiatow i wyrobdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez szczegbtowe specyfikacje
wykonania i odbioru robot budowlanych, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest (deklaracje zgodnosci) okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Atesty nalezy
przechowywac na budowie i udostepniac Inspektorowi na kazde jego zadanie.

Inspektor ma prawo w kazdej fazie robdt kontrolowac jakosé robot, jakosé materiatow i wyrobow
budowlanych oraz sposdb realizowania kontroli jakosci przez Wykonawce.

6.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow. Dokumentacja ta obejmuje nastepujace dokumenty:

- protokét przekazania placu budowy,

- protokéty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajacych utylizacji,

- korespondencja na budowie.

7. OBMIAR ROBOT
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Obowiazuje ryczattowy sposob zaptaty za wykonanie robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzenie przez Wykonawce na pismie. Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢
Inspektor. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajacy
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
projektem budowlanym i specyfikacjami wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajacych i robot poprawkowych. Wynik odbioru i wszelkie uwagi zostana
zawarte w protokole sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3 Dokumenty odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Atesty jakosciowe / deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i wyrobow.

- Protokéty odbioru robot zanikajacych.

- Inne dokumenty dotyczace budowy jak notatki stuzbowe, szkice, protokoty itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia wykonanych robot zasady ptatnosci reguluje umowa o

wykonanie robét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonanie robét.:
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1. Opis robét przygotowawczych.

- dostarczenie sprzetu i maszyn do wykonywania prac budowlanych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem najblizszego otoczenia placu budowy

- rozebranie istniejacej nawierzchni

- wyréwnanie i korytowanie powierzchni niezbednej do wykonania dalszych prac
budowlanych

- wywoz i utylizacja odpadow oraz ziemi.

2. Zakres robét budowlanych.

Podbudowe z kruszyw tamanych nalezy wykonac w nastepujacy sposob:
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - ok. 50 cm,

zageszczona podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca) gr. 30 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31 mm gr. 15 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,1-5 mm gr. 5 cm,

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie bezspoinowa nawierzchnie typu EPDM grubosci
min 10mm.

Konstrukcja uzytkowej warstwy:

-warstwa wykonana z barwnego (barwionego w masie) granulatu kauczukowego EPDM o frakcji
1-3,5 lub 1-4 mm o grubosci min 10mm, wykonana metoda maszynowa za pomoca uktadarki mas
tartanowych

Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody. Kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty)

Nawierzchnia powinna zosta¢ wykonana na warstwie stabilizujacej, tzw. ET o gr. do 35 mm,
sktadajacej sie z gumowego SBR frakcji 1-4mm, zwiru suszonego frakcji 3-5mm z lepiszczem
poliuretanowym.

Okreslenie parametru Wymagane parametry:

1. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV 106 > ( stan suchy )
57 > ( stan mokry )

2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm?2 >0,9
3. Wydtuzenie podczas zerwania, % > 71
4. Odporno$¢ na zuzycie, Taber, g < 1,1
5. Odksztatcenie pionowe, mm > 0,9
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6. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa, m/% > 100
7. Grubos¢, mm: <13
8. Amortyzacja, %: > 32

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:

Zamawiajacy zada ponadto, ztozenia wraz z ofertg dokumentow potwierdzajacych, ze oferowane
roboty budowlane odpowiadaja okreslonym przez niego wymaganiom. Do oferty nalezy dotaczyc:
a/. dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu EPDM

1. Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace
spetnienie stawianych wymagan oraz zgodnosc¢ z norma PN-EN 14877

2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

3. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu warstwy stabililizacyjnej typu ET

4. Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne ( WWA oraz metale cigezkie )

5. Badania okreslajace wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

6. Karta techniczna zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta
oferowanego systemu

7. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy

na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie

8. Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

Chodniki.

Bezposrednio przed wejsciem na boisko od strony wschodniej projektuje utwardzenie wykonane z
kostki betonowej, niefazowanej w kolorze szarym gr. 8cm na podsypce z miatu kamiennego gr.5cm.
WARSTWA KRUSZYWA tAMANEGO O FRAKCJI 5-34mm, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 10 cm.
Warstwa piasku 10 cm.

Kostka zakonczona prefabrykowanym obrzeze betonowym o szerokosci 8cm. Chodnik bedzie petnit
rowniez role dojazdu - obstugi boiska sportowego. Powierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm. to 76
m2. Nalezy wykonac spadek w kierunku zewnetrznym, od strony boiska, o nachyleniu 0,5%.

Chodnik, ktéry nie petni¢ bedzie w/w roli wykonac z kostki o gr. 6 cm. Dojscie do miejsca spotkan -
wzdtuz ktérego zostang zamontowane tawki,kosze na smieci, stojaki na rowery oraz wycieraczki.
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Nalezy wykonac spadek w kierunku zewnetrznym o nachyleniu 0,5%. Powierzchnia z kostki brukowej
ogr. 6cm. to 162 m2.

Powierzchnia taczna projektowanych chodnikow gr.kostki 6 cm 162 m2
Powierzchnia taczna projektowanych chodnikéw gr.kostki 8 cm 76 m2
Ilos¢ obrzezy chodnikowych 8 x 30 cm wokot boiska 137 mb
Ilos¢ obrzezy chodnikowych 8 x 30 cm wokot chodnika 235,5 mb

Odwodnienie ptyty boiska

Do odwodnienia terenu boiska wykorzystuje sie skrzynki rozsaczajace zlokalizowane we wschodniej
czesci dziatki. Nie przewiduje sie wzrostu ilosci wody przewidzianej do odprowadzenia poprzez
istniejacy uktadu drendw.

Projektuje sie odbidr sciekdw deszczowych z boiska wielofunkcyjnego poprzez ciag saczkow
drenarskich utozonych pod przepuszczalng nawierzchniag syntetycznag i warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni.

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji boiska, zaprojektowano pod

ptyta, system drenazu odwadniajacego. Rury drenarskie PCV-U 80 mm z filtrem polipropylenowym
utozone w uktadzie rownolegtym pod ptyta boiska w rozstawie co ok. 10,0 m ze spadkiem 0,5% w
kierunku rury zbiorczej PCV-U 100 mm. Na koncu przewodu zbiorczego, od strony pétnocno
wschodniej zaprojektowano skrzynki rozsaczajace .

Przewody drenazowe nalezy uktadac na gtebokosci ok. 80,0 cm pod powierzchnig ptyty boiska,
rury nalezy przykry¢ warstwa 20 cm zwiru Sred. 8-32 mm. Dtugosc¢ przewodow o srednicy 80 mm
wynosi 45 m,oraz 23 m natomiast przewodu zbiorczego o Srednicy 100 wynosi 34 m.

Dna skrzyn rozsaczajacych na poziomie 175,34 m.n.p.m

Kolorystyka boiska.

- Pola gry i strefa wybiegu w kolorze ceglastym

- Elementy boisk nalezy wyznaczyc farba poliuretanowa, trwatymi liniami o szerokosci 5cm.
Kolorystyka do ewentualnego uzgodnienia na etapie wykonawczym.
Kolorystyka liniowania boisk:

- boisko do pitki recznej - linie niebieskie

- boisko do pitki siatkowej - linie zétte

- boisko do pitki koszykowej - linie zielone

- boisko do tenisa - linie biate

Wyposazenie boiska.

Do pitki recznej:

a) Bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80 (wymiary przedstawiono jako przyktadowe,
dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem), anodowane i malowane proszkowo na
kolor czerwono-srebrny. Zastosowa¢ bramki dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowa¢ bramki w dostawie producenta na ktore zostaty wydane
certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym
zakresie, a w szczegolnosci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:
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- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6,
poz. 69)z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 748:2013-09 - pitka nozna
- PN-EN 749:2006-P - pita reczna
- 1CS 97.220.30, 1CS97.220.40

W sSwietle ww. przepisdéw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petna odpowiedzialnosé.

a) Bramki montowanie w tulejach w dostawie producenta urzadzenia, osadzonych w betonowym
fundamencie
b) Siatki do bramek - 2 szt.

Do pitki siatkowej / tenisa ziemnego:

a) Stupki uniwersalne do siatkowki z mechanizmem naciggowym - 2 szt. anodowane. Posiadajace
ptynna regulacje wysokosci, dzieki czemu mozna ich rowniez uzy¢ do gry w tenisa ziemnego czy
badmintona, oraz wewnetrzny naciag srubowy blokowany mimosrodowo. Stupki ze
specjalnego,wzmocnionego, aluminiowego profilu o ksztatcie owalnym 120 x 100 mm

(wymiary przedstawiono jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z
projektantem). Zastosowac urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg.
rozporzadzenia jak

ponizej. Zastosowac urzadzenie w dostawie producenta na ktore zostaty wydane certyfikaty
zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w
szczegolnosci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6,
poz. 69) z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 1271:2006-0P - pitka siatkowa

- 1CS 97.220.30

- W sSwietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petna odpowiedzialnosc.

b) Dwa dekle maskujace - 2 szt.
c) Siatka do siatkowki z linka stalowa i antenkami przedtuzona!- 1 szt.
d) Siatka do tenisa ziemnego

Do pitki koszykowej:

a) Obrecz do koszykdowki standard i siatka do obreczy tancuchowa - 4 szt.

b) Tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm -4 szt.

c) Mechanizm regulacji -4 szt.

d) Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, profil 120x120/5 ze stali S235JR.

Zastosowac urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporzadzenia jak
ponizej. Zastosowac urzadzenie w dostawie producenta na ktore zostaty wydane certyfikaty
zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a
szczegolnosci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:

joanna.molus@gmail.com

11


mailto:joanna.molus@gmail.com

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6,
poz. 69) z pozniejszymi zmianami,

- PN-EN 1270:2006-0P - pitka koszykowa

- 1CS 97.220.30

- W swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petna odpowiedzialnosé.

UWAGA: Sprzet nalezy zamontowac w fundamencie . Ostateczny przekroj i wymiar fundamentéw wg
wytycznych producenta sprzetu sportowego.

Sitownia zewnetrzna

Sitownia zewnetrzna o tacznej powierzchni 120 m2
Projekt zaktada powstanie placu zabaw i sitowni zewnetrznej na terenie o wymiarach 5,55x22,4m.
Teren zostat podzielony na dwie strefy podzielone rézna nawierzchnia

Strefa |

Teren przeznaczony pod urzadzenia sitowni zewnetrznej zostanie pokryty warstwa zwiru na
agrowtokninie przepuszczalnej dla wody i powietrza (okragty i wymywany; wielkos¢ ziaren
2mm-8mm) o grubosci 10cm Powierzchnia strefy | to ok. 89m2, grubos¢ warstwy 10 cm tj. ok.
8,9m3 zwiru i pod warstwa zwiru 5 cm pospotki tj. 4,45 m3 . Powierzchnia agrowtokniny ok 89m2 +
szpilki do mocowania

Strefa ll:

Teren przeznaczony pod urzadzenie - drabinke zostanie pokryty warstwa piasku o grubosci zgodnej
ze wspotczynnikiem upadku urzadzen projektowanych tj. 30cm

Powierzchnia strefy Il to ok. 31 m2, grubos$¢ warstwy 30 cm na powierzchni ok. 31m2 tj. 9,3
m3;pod warstwa piasku 5 cm pospotki tj. 1,55 m3

Jakosc piasku piasek wymywany, wolny od czastek gliny i mutu; wielkos¢ ziaren 0.2-2 mm,
Piasek z atestem PZH.

Projektowane elementy placu rekreacyjno-sportowego:

Strefa | - Sitownia zewnetrzna:

Wioslarz 1 szt.

Orbitrek - 1 szt.

Wyciag gorny +pylon + Wycigg siedzac 1 szt.
Twister + Wahadto 1 szt.

Strefa ll

Urzadzenie - drabinka :

tawki z oparciem 2 szt.

kosz na $mieci 2 szt.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza byc¢ fabrycznie nowe, wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatow i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
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certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadku
niewymagalnych wykonawca jest zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami.
» Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoblnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow.
« Urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji.
 Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Przy
realizacji projektu nalezy przestrzegaé¢ warunkoéw wykonania i odbioru robot budowlanych, wszelkie
zmiany i odstepstwa powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami z autorem.
» Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w uzytkowanie.
« Opis techniczny konfrontowac z rysunkami.
» Urzadzenie zabawowe nalezy stale kontrolowac: - kontrole sprawnosci poszczegolnych elementow
sitowni powinny odbywac sie, co 3 miesiace; - rutynowe przeglady, co 7 dni; - przeglady przez osoby
specjalnie do tego upowaznione - co 1 rok; Po stwierdzeniu nieprawidtowosci nalezy uniemozliwi¢
korzystanie z urzadzenia oraz niezwtocznie usunac usterke;

Urzadzenia musza by¢ zgodnosci z norma PN-EN 1176-1:2009 (i pochodnymi) na wyposazenie placow
zabaw oraz normg PN-EN 16630:2015-06 na sitownie zewnetrzne.

Masywne metalowe przyrzady wykonane sg z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci
w roznych warunkach pogodowych i ochrony przed wandalizmem. Urzadzenia wykonane w oparciu o
najnowsze normy bezpieczenstwa dotyczace placow zabaw PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
certyfikatem. Gwarancja 2 lata.

Materiaty - drewno klejone, ptyta HDPE lub HPL.

stal ocynkowana i malowana proszkowo (elementy kolorowe), sposéb montazu w gruncie
(kotwienie).

Wszystkie obrazy uzyte w projekcie traktowac jako przyktadowe rozwiazanie.
Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajace dane producenta, nazweproduktu, rok
produkcji oraz nr normy wg ktérej dane urzadzenie zostato wykonane.

Urzadzenia powinny by¢ montowane okoto 10 cm nad powierzchnig ziemi, przy uzyciu
metalowych kotew ze stali ocynkowanej ogniowo, zabetonowanych w betonie B-20 na
gtebokos¢ min 60 cm, dzieki czemu drewno nie bedzie sie stykac z ziemia, co przedtuzy jego
Zywotnosc.

Mata Architektura

W projekcie zastosowano stojaki rowerowe wielostanowiskowe (2 stojaki po min .cztery rowery ) z
oparciem na kole lub oparciem na ramie, w ktérych jest mozliwos¢ postawienia roweru i zapiecia
blokady rowerowej. Konstrukcja stojakow ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo, sugerowany kolor ciemno-zielony. Sposéb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio
przygotowanego fundamentu.
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W projekcie zastosowano tawki terenowe stalowe malowane proszkowo,sugerowany kolor ciemno-
zielony z lakierowanym drewnem iglastym. Sugerowane wymiary tawki - dtugosc¢: 170 cm, gtebokosé:
55 cm, wysokosé: 85 cm, wysokos¢ siedziska: 44 cm. Sposdb montazu poprzez przykrecenie do
uprzednio przygotowanego fundamentu. tacznie 6 szt.

W obszarze miejsca spotkan 4 tawki bez oparcia, terenowe, stalowe malowane
proszkowo,sugerowany kolor ciemno-zielony z lakierowanym drewnem iglastym.Sposéb montazu
poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

Ogrodzenie.

Projektuje sie systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o wysokosci 4m , stupki @
60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w rozstawie ok. 2,5 z ryglem gornym
osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40 i gtebokosci catkowitej 100 cm. (lub zgodnie
Z wytycznymi producenta)

ilos¢ stupkow:57

dtugos¢ ogrodzenia: 136,5mb

- Siaka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubosci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm
- Bramo-furtke nalezy wykonad jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia.

Projektuje sie bramo-furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tacznej 2,50 m (1m+1,5m).
- Furtke nalezy wykonac jako rozwiazanie systemowe producenta ogrodzenia.

Projektuje sie furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tacznej 1,0 m.
- Boisko zostanie wykonczone obrzezem betonowym o szerokosci 8cm. Stupki ogrodzenia nalezy
lokowac na zewnatrz obrzezy.

UWAGA: Ogrodzenie w catosci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe zapewniajace
bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyjac zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a. Fundamenty nalezy posadawia¢ na gtebokosci 1,0m nad woda gruntowa, a ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

b. Fundamenty posadawia¢ na wymienionym gruncie niespoistym do poziomu spodu warstwy
podbudowy nawierzchni boiska na gruncie niewysadzinowym z zageszczeniem do Is min 0,97.

Pitkochwyty.

Projektuje sie pitkochwyty wolnostojace za bramkami do pitki recznej od wschodniej i zachodniej
strony boiska. Mocowanie siatki na haczykach ocynkowanych popzez uktad linek poziomych
usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z rur stalowych ca @ 80 mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w rozstawie co 2,50m w zabetonowanych blokach
fundamentowych z betonu B15 (wierzch fundamentu ponizej poziomu trawy syntetycznej), skraje
przesta wyposazone dodatkowo w zastrzat.
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Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej o grubosci splotu 5 mm i wymiarach
oczek ca 45 x 45mm wykonczone ze wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.

UWAGA: Ostateczny przekréj stupkdw oraz sposob ich osadzania nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia. Ze wzgledu na charakter obiektu, ogrodzenie wykonac¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Elementy montazowe, z ostrymi krawedziami od strony
zewnetrznej. Pitkochwyt w catosci powinien zosta¢ wykonany jako rozwigzanie systemowe
zapewniajace bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyjac zgodnie
z wytycznymi producenta ogrodzenia .

Informacje dodatkowe.

Po zamontowaniu wyposazenia, pitkochwytéw, ogrodzenia,wykonaniu nawierzchni boiska oraz
wszystkich elementdw projektu przylegty teren nalezy wyrownaé, uzupetni¢ humusem oraz obsiac
trawa.Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
Cm))

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana na budowie. Wybdr gatunkéw traw
nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9]

i PN-B- 12074:1998 [4]. Laczna powierzchnia uzupetnienia zieleni to 328,4 m2

9.BIOZ

Opisany zakres robot budowlanych nie wymaga opracowania przez kierownika budowy szczegotowego
programu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jednak ze wzgledu na prowadzenie robot na terenie
czynnego obiektu sportowego i przejazdow przez teren samochoddéw z materiatem zaleca sie
wykonanie planu BIOZ i umieszczenie go w widocznym miejscu.

W opracowaniu BIOZ nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci niebezpieczenstwa zwiazane z :

- Pracg maszyn na podwoziu samojezdnym przy robotach niwelacyjnych oraz transportem z placu
budowy

- Korytowaniem powierzchni pod ptyte boiska

- Transportem i zageszczaniem warstw podbudowy

- Montazem ogrodzenia
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