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A CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Dane ewidencyjne.

Adres:

MARCINOWO, GMINA TRZEBNICA, DZIALKA NR 201,
OBREB MARCINOWO

Inwestor:

Gmina Trzebnica

pl. J.Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

1.1.1 SPRAWY FORMALNE

Dla terenu objetego inwestycja Uchwalono Warunki Zabudowy.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi wyzej wymienionym dokumencie.

1.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:
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Podstawa opracowania formalna:

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Trzebnica a Joanng Molus-Baszak -
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Boso Design;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wydana decyzja o Warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podstawa opracowania merytoryczna:

- Wytyczne zawarte w umowie i programie

- Uscislenia programu wynikte podczas narad u Zleceniodawcy/Inwestora w Trzebnicy;
- Wizja lokalna i inwentaryzacja terenu;

Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

- Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 + pozn.
zm.),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2003 nr 80, poz. 717 + pozn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 +
pozn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109, poz. 719),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998
nr 107, poz. 679 z p6zn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592 + pézn. zm.),
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- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 + pozn.
zm.),

- Obowiazujace normy techniczne,

- Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

1.1.3 WYMAGANIA

Wymagania materiatowe

Wszelkie produkty i wyroby stosowane przez firmy wykonawcze, poza wskazanymi w projekcie
muszg w instalowaniu materiatow i wyrobow nie odbiegaé w ich charakterystyce i parametrach od
witasciwosci uwarunkowan podanych w projekcie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu
budowlanego wzmagaja zgody projektanta.

Spetnienie wymagan itp. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami polskimi techniczno
- budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- Bezpieczenstwa konstrukcji,

- Bezpieczenstwa pozarowego,

- Bezpieczenstwa uzytkowania,

- Odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- Ochrony przed hatasem i drganiami

- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod,

- Zaopatrzenia w wode, ogrzewanie, wentylacje, usuwanie sciekdw i odpadow.

- Zapewniono ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Dopuszczalne odstgpienia od projektu budowlanego

Projektant przewiduje mozliwie odstapienia od zatwierdzonego niniejszego projektu budowlanego,
traktowane jako nieistotne, ktore nie naruszaja itp. 36a ust. 5 ustawy prawo budowlane (Dz. U. Nr)
uznane przez projektanta i potwierdzone w dzienniku budowy. Jest mozliwe stosowanie zastepczych
materiatow i urzadzen o cechach tozsamych z zaprojektowanymi, pod warunkiem uzyskania zgody
autora, poprzez wpis w dzienniku budowy. Odstapienia nie moga dotyczyc:

- zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, czyli przede wszystkim zmiany
usytuowania obiektu na dziatce,

- zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, czyli przede wszystkim zmiany
usytuowania obiektu na dziatce,

- charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci, liczby kondygnaciji i elewacji, a wiec gabarytéw (rozmiaréw) obiektu
budowlanego oraz zasadniczych elementéw jego wygladu (,,charakterystycznych parametrow
elewacji”),

- Uwaga: Niewielkie réznice wymiarowe w realizowanych obiektach, ktore moga wystapic z racji
niedoktadnosci geodezyjnej mapy moga byc¢ - w uzgodnieniu z projektantem - sankcjonowane jako
nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
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- niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zatem przede wszystkim tych elementéw wyposazenia, ktore
umozliwiaja wtasciwe funkcjonowanie obiektu, jak podstawowe instalacje, windy itp.,

- zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- zakresu objetego opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganym
przepisami szczegolnymi.

Nieistotne odstapienie nie wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.Dokonanie istotnego
odstapienia jest zatem dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
przy czym wymagania i procedure stosuje sie wowczas w zakresie odpowiednim do zmian w stosunku
do pierwotnego projektu budowlanego czy pozwolenia. Oznacza to, ze itp. nie ma potrzeby
ponownego uzgadniania projektu, jezeli zamierzone istotne odstapienie nie dotyczy problematyki
objetej uzgodnieniami. Projektant jest obowigzany zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczace odstagpienia, o ktorym mowa powyzej.

1.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w potnocnej czesci dziatki nr : 201;AM- 1
w miejscowosci Marcinowo.
Dziatka nr: 201 AM-1 jest czesciowo zagospodarowana, w potnocnej czesci znajduje sie na niej
prowizoryczne trawiaste boisko do gry w pitke nozna. W czesci pétnocnej dziatki - w miejscu
przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajduje sie trawiaste boisko. Znajduja sie tam 2 stalowe
bramki.
UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest pochyty, posiada spadek w kierunku potnocno-wschodnim , zamyka sie w
rzednych wysokosciowych od 175,70 do 1176,80m n.p.m. Teren uksztattowany jest
kaskadowo. Boisko lokuje sie na rzednej od 176,20 do 176,61m n.p.m.

Teren nie jest ogrodzony. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej znajdujacej sie od strony
wschodniej.

Teren inwestycji porosniety jest trawa, wystepuje na nim roslinnos¢ przewazajaco niska.

Na terenie pod inwestycje znajduja sie nastepujace elementy przewidziane do rozbiorki :
- stalowe bramki

Na w/w dziatce wystepuja sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna niskiego napigcia

Odwodnienie boiska odbywac sie bedzie za posrednictwem skrzynek rozsaczajacych Nie przewiduje
sie zwiekszenia ilosci wod przewidzianych do odprowadzenia. Poza wskazanymi na planie
geodezyjnymi sieciami nie wystepuja inne uzbrojenia podziemne, chociaz nie wyklucza si¢ w terenie
innych niezidentyfikowanych na mapie sieci i urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych
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1.3 PROJEKTOWANE ZMIANY

W ramach inwestycji projektuje sie obiekt sportowy sktadajacy sie z boiska wielofunkcyjnego
sitownig zewnetrzng oraz terenem rekreacyjnym wraz z niezbedng infrastruktura techniczna. Boisko
zostanie ogrodzone ogrodzeniem z siatki plecionej o wysokosci 4.0m. Ptyta boiska zostanie
wydzielona opaska obrzezy betonowych o szerokosci 8 cm. W ramach inwestycji projektuje sie
rowniez chodniki, stojaki na rowery oraz tawki ze Smietnikami na odpadki state.

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie na pétnocnej czesci dziatki . Istnieje tam
obecnie plac sportowy / boisko o nawierzchni trawiastej.

Projektowane boisko zostanie ulokowane rownolegle do potnocnej granicy

dziatki w odlegtosci 10,5 m od istniejacej granicy oraz 14,5 m od strony

wschodniej od istniejacej drogi gminnej.

Wejscia na teren boiska zaprojektowano od strony wschodniej poprzez bramo-

furtke szerokosci 2,5m (skrzydta dzielone na furtke o szerokosci 1m i 1,5m) . Oraz dodatkowe
wyjscie z pétnocno-zachodniej strony w postaci bramki o szerokosci 1 m. Boisko zostanie otoczone
ogrodzeniem z siatki o wysokosci 4m. Od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano pitkochwyt
0 wysokosci 6m.

Inwestycja obejmuje budowe
- boiska 0 wymiarach 44 x 24 m o nawierzchni syntetycznej
- ogrodzenie z siatki plecionej o wysokosci 4m
- pitkochwyt z ryglem gornym z siatki tkanej o wysokosci 6m
- placyk o nawierzchni zwirowo - piaszczystej - sitownia zewnetrzna
- teren rekreacyjny - miejsce spotkan
Planuje sie rowniez wykonac chodniki w okolicy projektowanych wejs¢ wzdtuz
ktorego lokuje sie cztery tawki, dwa stojaki na rowery oraz 2 kosze na Smieci.

1.4 BILANS TERENU

- powierzchnia czesci terenu dziatki nr 201, 4700 m2
objetego opracowaniem

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego wraz 1056 m2
- powierzchnia sitowni zewnetrznej - zwir/piasek 121 m2
- powierzchnia projektowanych utwardzen 354 m2

1.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

1.5.1 WSTEP

Opinie geotechniczng dla projektowanego boiska sportowego w Marcinowie na dziatce

nr 201 wykonano na zlecenie: boso design Joanna Molus - Baszak, ul. Obroncéw Pokoju 39/8,
55-100 Trzebnica.

Na terenie badan przewiduje sie budowe boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczna;
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W miejscu projektowanego boiska istnieje plac sportowy;
Celem opracowania jest:

 rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanego boiska;

« okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

« okreslenie gtebokosci zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena wzajemnego oddziatywania
wod gruntowych i obiektu budowlanego;

» ocena warunkéw gruntowych w podtozu projektowanego obiektu;

« ustalenie wzajemnego oddziatywania fundamentdw obiektu i podtoza gruntowego w fazie budowy
i eksploatacji ;

» podanie wnioskow dotyczacych posadowienia obiektu;

Zakres opracowania:

Obejmowat prace terenowe oraz prace kameralne (opracowanie i analize wynikow badan).
W zakresie badan terenowych wykonano:

- wizje lokalng terenu w grudniu 2016 roku;

- wyznaczenie miejsc wiercen metoda domiaréow prostokatnych;

- 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 2,0 m recznym zestawem wiertniczym;

- sondowanie sonda dynamiczna DPL;

- ocene makroskopowa gruntéw w trakcie wykonywania wiercen;

Podstawa do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia Opinii byt plan sytuacyjno - wysokosciowy
w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie przedstawia istniejaca sytuacje i jest
wystarczajaco doktadny do sporzadzenia Opinii geotechnicznej.

Wykorzystane akty prawne

Opinie geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463).
Opinia geotechniczna dla projektowanego boiska sportowego w Marcinowie (gm. Trzebnica), na
dziatkach nr 201a takze:

- Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego;

- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne,
- Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow,
- Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowane,
- Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.
- Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

1.5.2 Potozenie i morfologia terenu badan

Lokalizacja terenu badan:
Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Marcinowa (gm Trzebnica), na dziatce nr 201.
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Potozenie i morfologia:

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest w
makroregionie Wat Trzebnicki, w centralnej czesci Wzgorz Trzebnickich. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to poligenetyczna wysoczyzna morenowa falista, ktorej gtowne formy
morfologiczne uksztattowane zostaty przez morene czotowa powstata w okresie zlodowacenia
srodkowopolskiego.

Morfologia terenu nie jest przeksztatcona dziatalnoscia cztowieka.

1.5.3. Budowa geologiczna

W podtozu badanego terenu od gtebokosci ca 0,60 - 1,70 m wystepuja plejstocenskie gliny i gliny
pylaste, ktorych miazszo$¢ na badanym terenie przekracza 3,0 m.

Lokalnie na glinach wystepuja przewarstwienia wodnolodowcowych piaskow o migzszosci ca 1,10 m.
Strefe przypowierzchniowa stanowi gleba o migzszosci 0,6 - 0,9 m.

1.5.4.Warunki wodne

Wody podziemne:

W trakcie wykonywania badan (tj. 15.12.2016 r.) woda gruntowa wystepowata w wierceniu nr 2
jako saczenie na gtebokosci ca 1,20 m. Po okresie intensywnych opadoéw lub wiosennych roztopach
na stropie i/lub w obrebie glin moga sie pojawic saczenia wody gruntowej nie stwierdzone podczas
prowadzenia badan.

Opinia geotechniczna dla projektowanego boiska sportowego w Marcinowie (gm. Trzebnica), na
dziatkach nr 201

Wody powierzchniowe:

Wody opadowe infiltruja w podtoze lub sptywaja po powierzchni terenu w kierunku poétnocno -
wschodnim w strone lokalnego obnizenia.

1.5.5. Warunki gruntowe
Od powierzchni do gtebokosci 0,60 - 0,90 m wystepuje gleba.
Ponizej zgodnie z PN-81/B-03020 i PN-86/B-2480 na podstawie odmiennosci litologicznej i

genetycznej wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I: to wodnolodowcowe piaski drobne stwierdzone w wierceniu nr 1 od gtebokosci ca 0,60 m
do 1,70 m, bedace w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,45;

Warstwa Il: zbudowana jest z glin i glin pylastych wystepujacych od gtebokosci ca 0,60 - 1,70m do
2,00 m, bedacych w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,20;

Pozostate cechy fizyczno - mechaniczne gruntow zaliczonych do wydzielonych warstw
geotechnicznych podano w legendzie do przekroju stanowiacej zatacznik do opracowania.

1.5.6. Podsumowanie i wnioski

joanna.molus@gmail.com
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» Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463) projektowane boisko zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej, przy panujacych w podtozu obiektu prostych warunkow gruntowych;

« Podtoze gruntowe pod projektowane boisko sportowe rozpoznano poprzez wykonanie 3 otworow
geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m ;

Warunki gruntowe :

» Od powierzchni do gtebokosci ca 0,60 - 0,90 m wystepuje gleba;
« W wierceniu nr 1 od gtebokosci 0,60 m do 1,70 m stwierdzono piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym (warstwa geotechniczna | o ID=0,45), grunty o dobrych parametrach geotechnicznych;

 Od gtebokosci 0,60 - 1,70 m do 2,00 m stwierdzono gliny i gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym (warstwa geotechniczna Il o IL=0,20) grunty o przecietnych parametrach
geotechnicznych, wrazliwe na zmiane wilgotnosci;

Opinia geotechniczna dla projektowanego boiska sportowego w Marcinowie (gm. Trzebnica), na
dziatkach nr 201

Woda gruntowa :

Woda gruntowa wystepowata w wierceniu nr 2 jako saczenie na gtebokosci ca 1,20 m. Po okresie
intensywnych opaddéw lub wiosennych roztopach na stropie i/lub w obrebie glin moga sie pojawic
saczenia wody gruntowej nie stwierdzone podczas prowadzenia badan.

Zalecenia
» Zaleca sie dokopac’ odbidr podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego
(uprawnienia MOS kat. VI b VII) lub geotechnika;

 Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje sie zmian warunkéw gruntowych
w czasie budowy i eksploatacji obiektu.

2. PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, SILOWNI ZEWNETRZNEJ ORAZ MIEJSCA SPOTKAN

2.1 Opis robét przygotowawczych:

- dostarczenie sprzetu i maszyn do wykonywania prac budowlanych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem najblizszego otoczenia placubudowy

- rozebranie istniejacej elementow przewidzianych do usuniecia.

- wyréwnanie i korytowanie powierzchni niezbednej do wykonania dalszych prac budowlanych
- wywoz i utylizacja odpadow oraz ziemi.

2.2 Wymiary oraz podstawowe parametry boiska

Boisko wielofunkcyjne zawiera : Boisko do pitki recznej, siatkowej, tenisa ziemnego i 2 boiska do
pitki koszykowej.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

joanna.molus@gmail.com
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Powierzchnia catkowita 1 056,00 m2
Szerokos¢ 20,00 m + 2 x 2m wybiegi = 24,00 m
Dtugos¢ 40,00 m + 2 x 2m wybiegi= 44,00 m

2.3 Rozwigzania techniczne nawierzchni boiska

Podbudowe z kruszyw tamanych nalezy wykonac w nastepujacy sposob:
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - ok. 50 cm,

zageszczona podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca) gr. 30 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31 mm gr. 15 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,1-5 mm gr. 5 cm,

Podbudowe z kruszyw nalezy zamknac¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm na tawie
betonowej

Na tak przygotowana podbudowe z kruszyw wykonuje sie warstwe systemowa- stabilizujaca uktadana
mechanicznie o gr. min 35 mm. Przez podbudowe systemowa nalezy rozumiec¢ warstwe
przepuszczajaca dla wody wykonana jako mieszanke zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu
gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej). Warstwe te nalezy utozyc¢ bezspoinowo
specjalng uktadarka mas tartanowych, np. ,,Planomatic”.

Grubosc podbudowy powinna wynosi¢ min 35 mm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy.Na powierzchni
boiska nalezy uzyskac spadek o wartosci 0,6% w kierunku podanym na rysunku.

2.4 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie bezspoinowa nawierzchnie typu EPDM grubosci
min 10mm.

Konstrukcja uzytkowej warstwy:

-warstwa wykonana z barwnego (barwionego w masie) granulatu kauczukowego EPDM o frakcji
1-3,5 lub 1-4 mm o grubosci min 10mm, wykonana metoda maszynowa za pomoca uktadarki mas
tartanowych

Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody. Kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty)

Nawierzchnia powinna zosta¢ wykonana na warstwie stabilizujacej, tzw. ET o gr. do 35 mm,
sktadajacej sie z gumowego SBR frakcji 1-4mm, zwiru suszonego frakcji 3-5mm z lepiszczem
poliuretanowym

Okreslenie parametru Wymagane parametry:

joanna.molus@gmail.com

11


mailto:joanna.molus@gmail.com

1. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV 106 > ( stan suchy )
57 > ( stan mokry )

2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm?2 >0,9
3. Wydtuzenie podczas zerwania, % > 71
4. Odporno$¢ na zuzycie, Taber, g < 1,1
5. Odksztatcenie pionowe, mm > 0,9

6. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
pitka koszykowa, m/%

> 100
7. Grubos¢, mm: <13
8. Amortyzacja, %: > 32

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢é wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:

Zamawiajacy zada ponadto, ztozenia wraz z oferta dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowane
roboty budowlane odpowiadaja okreslonym przez niego wymaganiom. Do oferty nalezy dotaczyc:

a/. dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu EPDM

1. Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace
spetnienie stawianych wymagan oraz zgodnosc¢ z norma PN-EN 14877

2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

3. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu warstwy stabililizacyjnej typu ET

4. Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne ( WWA oraz metale ciezkie )

5. Badania okreslajace wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

6. Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta
oferowanego systemu

7. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiong dla wykonawcy
na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie

8. Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

Wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni sa w catosci przepuszczalne dla wody.
linie segregacyjne boisk - szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorach:

joanna.molus@gmail.com
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- boisko do pitki recznej - linie niebieskie
- boisko do pitki siatkowej - linie zétte

- boisko do pitki koszykowej - linie zielone
- boisko do tenisa - linie biate

kolor nawierzchni:

- wybiegi - kolor ceglasty

- boisko do pitki recznej - kolor ceglasty

Istnieje mozliwos¢ zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z inwestorem i projektantem.
Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

- Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa wykonywana bezposrednio na terenie budowy,
stosowanie nawierzchni prefabrykowanych jest zakazane.

2.5 Wyposazenie sportowe boiska:
Do pitki recznej:

a) Bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80 (wymiary przedstawiono jako przyktadowe,
dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem), anodowane i malowane proszkowo na
kolor czerwono-srebrny. Zastosowa¢ bramki dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowac bramki w dostawie producenta na ktore zostaty wydane
certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym
zakresie, a w szczegolnosci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6,
poz. 69)z poézniejszymi zmianami,

- PN-EN 748:2013-09 - pitka nozna
- PN-EN 749:2006-P - pita reczna
- 1CS 97.220.30, 1CS97.220.40

W swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petna odpowiedzialnosé.

a) Bramki montowanie w tulejach w dostawie producenta urzadzenia, osadzonych w betonowym
fundamencie
b) Siatki do bramek - 2 szt.

Do pitki siatkowej / tenisa ziemnego:

a) Stupki uniwersalne do siatkowki z mechanizmem naciggowym - 2 szt. anodowane. Posiadajace
ptynna regulacje wysokosci, dzieki czemu mozna ich rowniez uzyc do gry w tenisa ziemnego czy
badmintona, oraz wewnetrzny naciag srubowy blokowany mimosrodowo. Stupki ze
specjalnego,wzmocnionego, aluminiowego profilu o ksztatcie owalnym 120 x 100 mm

joanna.molus@gmail.com
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(wymiary przedstawiono jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z
projektantem). Zastosowac urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg.
rozporzadzenia jak

ponizej. Zastosowac urzadzenie w dostawie producenta na ktore zostaty wydane certyfikaty
zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w
szczegolnosci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6,
poz. 69) z pozniejszymi zmianami,

- PN-EN 1271:2006-0P - pitka siatkowa

- 1CS 97.220.30

- W swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petna odpowiedzialnos¢.

b) Dwa dekle maskujace - 2 szt.
c) Siatka do siatkowki z linka stalowa i antenkami przedtuzona!- 1 szt.
d) Siatka do tenisa ziemnego

Do pitki koszykowej:

a) Obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy tancuchowa - 4 szt.

b) Tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm -4 szt.

c) Mechanizm regulacji -4 szt.

d) Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, profil 120x120/5 ze stali S235JR.

Zastosowac urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporzadzenia jak
ponizej. Zastosowac urzadzenie w dostawie producenta na ktore zostaty wydane certyfikaty
zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a
szczegolnosci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6,
poz. 69) z pozniejszymi zmianami,

- PN-EN 1270:2006-0P - pitka koszykowa

- 1CS 97.220.30

- W swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petna odpowiedzialnosé.

UWAGA: Sprzet nalezy zamontowac w fundamencie . Ostateczny przekroj i wymiar fundamentéw wg
wytycznych producenta sprzetu sportowego.

2.6 SILOWNIA ZEWNETRZNA

Sitownia zewnetrzna o tagcznej powierzchni 120 m2
Projekt zaktada powstanie placu zabaw i sitowni zewnetrznej na terenie o wymiarach 5,55x22,4m.
Teren zostat podzielony na dwie strefy podzielone rézng nawierzchnia

Strefa |

Teren przeznaczony pod urzadzenia sitowni zewnetrznej zostanie pokryty warstwa zwiru na
agrowtokninie przepuszczalnej dla wody i powietrza (okragty i wymywany; wielkos¢ ziaren
2mm-8mm) o grubosci 10cm Powierzchnia strefy | to ok. 89m2, grubos¢ warstwy 10 cm tj. ok.

joanna.molus@gmail.com
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 24X44 M WRAZ Z
SILOWNIA ZEWNETRZNA | MIEJSCEM SPOTKAN W MARCINOWIE

8,9m3 zwiru i pod warstwa zwiru 5 cm pospotki tj. 4,45 m3 . Powierzchnia agrowtokniny ok 89m2 +
szpilkki do mocowania

Strefa ll:

Teren przeznaczony pod urzadzenie - drabinke zostanie pokryty warstwa piasku o grubosci zgodnej
ze wspotczynnikiem upadku urzadzen projektowanych tj. 30cm

Powierzchnia strefy Il to ok. 31 m2, grubos$¢ warstwy 30 cm na powierzchni ok. 31m2 tj. 9,3
m3;pod warstwa piasku 5 cm pospotki tj. 1,55 m3

Jakosc¢ piasku piasek wymywany, wolny od czastek gliny i mutu; wielkos¢ ziaren 0.2-2 mm,
Piasek z atestem PZH.

2.6.1 Projektowane elementy placu rekreacyjno-sportowego:

Strefa | - Sitownia zewnetrzna:

Wioslarz 1 szt.

&

=]

=)

=3

m

1200
DANE TECHNICZNE

Typ éwiczen: Sitowe Wymiary (df x szer x wys) 1,2x0,9x1,02m
Funkcja urzadzenia: Urzadzenie poprawia ogdlng wydajnosc Powierzchnia zderzenia 4,2x3,9m
organizmu, wytrzymatos¢ oraz site. Wzmacnia migsnie Pole powierzchni zderzenia 14,4 m’
plecéw, ramion i nég Obwdd powierzchni zderzenia 13,6 m

Spos6b éwiczenia: UsigdZ wygodnie na siedzisku. Stopy
postaw na podstopnicach. Rekoma chwyé za uchwyty.
Przyciagaj uchwyty do klatki piersiowej jednoczesnie
prostujgc nogi i plecy. Ptynnie powtarzaj ¢wiczenie.

boso design Joanna Molus-Baszak
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 24X44 M WRAZ 7

SILOWNIA ZEWNETRZNA | MIEJSCEM SPOTKAN W MARCINOWIE

Orbitrek - 1 szt.

1743

308 ,

4157

3586

DANE TECHNICZNE
Typ cwiczen: Aerobowe Wymiary (df x szer x wys) 1,16x0,59x 1,74 m
Funkcja urzadzenia: Urzadzenie poprawia funkcje uktadu Zakres pracy: 33°
sercowo-naczyniowego i oddechowego. Poprawia koordynacje Powierzchnia zderzenia 4,2x3,6m
ruchowa, sprawnosé¢ koriczyn gérnych i dolnych oraz stawow. Pole powierzchni zderzenia 13m?

Pomaga w utracie tkanki ttuszczowej.

Obwdd powierzchni zderzenia 12,9 m

Sposob éwiczenia: Ztap rekoma za uchwyty, stan na pedatach.
Pchaj i ciaggnij drazki rekami, réwnoczesnie poruszaj nogami

w przod i w tyh, na zmiane. WyC|qg g(')rny +

Wyciag siedzgc 1 szt.

Zestaw

WYCIAG GORNY
+ WYCISKANIE SIEDZAC
[ FIT-WG + FIT-WS J

2,03x0,80x1,95m gl i i "l
2 =

50x3.8m _JL .
50m
% 16,9 m?
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Twister + Wahadto 1 szt.

Zestaw

WAHADtO + TWISTER

158x089x1,50m

46x48m

Strefa Il -Urzadzenie - drabinka :

46m

boso design Joanna Molus-Baszak
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 24X44 M WRAZ Z
SILOWNIA ZEWNETRZNA | MIEJSCEM SPOTKAN W MARCINOWIE

tawki z oparciem 2 szt.

Kosz na Smieci 1 szt.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza byc¢ fabrycznie nowe, wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatow i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadku
niewymagalnych wykonawca jest zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami.
» Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoblnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow.
« Urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji.
« Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Przy
realizacji projektu nalezy przestrzega¢ warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych, wszelkie
zmiany i odstepstwa powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami z autorem.
» Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad i przekaza¢ w uzytkowanie.
« Opis techniczny konfrontowac z rysunkami.

boso design Joanna Molus-Baszak
ul. Obroncow Pokoju 39/8, 55-100 Trzebnica; email:joanna.molus@gmail.com tel. 512 28 78 06
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» Urzadzenie zabawowe nalezy stale kontrolowac: - kontrole sprawnosci poszczegolnych elementow
sitowni powinny odbywac sie, co 3 miesiace; - rutynowe przeglady, co 7 dni; - przeglady przez osoby
specjalnie do tego upowaznione - co 1 rok; Po stwierdzeniu nieprawidtowosci nalezy uniemozliwi¢
korzystanie z urzadzenia oraz niezwtocznie usunac usterke;

Urzadzenia musza by¢ zgodnosci z norma PN-EN 1176-1:2009 (i pochodnymi) na wyposazenie placow
zabaw oraz normg PN-EN 16630:2015-06 na sitownie zewnetrzne.

Masywne metalowe przyrzady wykonane sa z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci
w roznych warunkach pogodowych i ochrony przed wandalizmem. Urzadzenia wykonane w oparciu o
najnowsze normy bezpieczenstwa dotyczace placow zabaw PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
certyfikatem. Gwarancja 2 lata.

Materiaty - drewno klejone, ptyta HDPE lub HPL.

stal ocynkowana i malowana proszkowo (elementy kolorowe), sposéb montazu w gruncie
(kotwienie).

Wszystkie obrazy uzyte w projekcie traktowac jako przyktadowe rozwiazanie.

2.7 ZIELEN
2.7.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.

Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robot ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowad
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby uniknac
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

2.7.2 Humusowanie

Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemia
urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po modelowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni terenu. Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

2.7.3 Trawniki
Na pozostatej czes¢ dziatki dookota boiska nalezy zasadzi¢ trawe.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana na budowie. Wybor gatunkow traw
nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B- 12074:1998 [4].

taczna powierzchnia uzupetnienia zieleni to 328,4 m2
2.7.4 Zielen wysoka

Nie projektuje sie nasadzenia drzew w ramach inwestycji.
2.8 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Bezposrednio przed wejsciem na boisko od strony wschodniej projektuje utwardzenie wykonane z
kostki betonowej, niefazowanej w kolorze szarym gr. 8cm na podsypce z miatu kamiennego gr.5cm.
WARSTWA KRUSZYWA tAMANEGO O FRAKCJI 5-34mm, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 10 cm.
Warstwa piasku 10 cm.

Kostka zakonczona prefabrykowanym obrzeze betonowym o szerokosci 8cm. Chodnik bedzie petnit
réwniez role dojazdu - obstugi boiska sportowego. Powierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm. to 76
m2. Nalezy wykonac spadek w kierunku zewnetrznym, od strony boiska, o nachyleniu 0,5%.

Chodnik, ktéry nie petni¢ bedzie w/w roli wykonac z kostki o gr. 6 cm. Dojscie do miejsca spotkan -
wzdtuz ktérego zostang zamontowane tawki,kosze na smieci, stojaki na rowery oraz wycieraczki.
Nalezy wykonac spadek w kierunku zewnetrznym o nachyleniu 0,5%. Powierzchnia z kostki brukowej
ogr. 6cm. to 162 m2.

Powierzchnia taczna projektowanych chodnikow gr.kostki 6 cm 162 m2
Powierzchnia taczna projektowanych chodnikow gr.kostki 8 cm 76 m2
Ilos¢ obrzezy chodnikowych 8 x 30 cm wokot boiska 137 mb
Ilos¢ obrzezy chodnikowych 8 x 30 cm wokot chodnika 235,5 mb

2.9 PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
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Przed wejsciem na boisko projektuje sie kosz na smieci wykonany z blachy gietej zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo, sugerowany kolor ciemno-zielony. Sposéb montazu poprzez
przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu. Sugerowana pojemnosc kosza 40 - 45
litrow.

Podobne kosze znajdujga sie przy tawkach wzdtuz chodnika, na terenie placu sportowo-rekreacyjnego
oraz przy miejscu spotkan. tacznie 4 szt.

2.10 PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

W projekcie zastosowano stojaki wielostanowiskowe (2 stojaki po min .cztery rowery ) z
oparciem na kole lub oparciem na ramie, w ktérych jest mozliwos¢ postawienia roweru i zapiecia
blokady rowerowej. Konstrukcja stojakéw ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo, sugerowany kolor ciemno-zielony. Sposéb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio
przygotowanego fundamentu.

2.11 PROJEKTOWANE LAWKI

W projekcie zastosowano tawki terenowe stalowe malowane proszkowo,sugerowany kolor ciemno-
zielony z lakierowanym drewnem iglastym. Sugerowane wymiary tawki - dtugosc¢: 170 cm, gtebokos¢:
55 cm, wysokos¢: 85 cm, wysokos¢ siedziska: 44 cm. Sposéb montazu poprzez przykrecenie do
uprzednio przygotowanego fundamentu. tacznie 6 szt.

W obszarze miejsca spotkan 4 tawki bez oparcia, terenowe, stalowe malowane
proszkowo,sugerowany kolor ciemno-zielony z lakierowanym drewnem iglastym.Sposéb montazu
poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

2.12 ODWODNIENIE TERENU

Do odwodnienia terenu boiska wykorzystuje sie skrzynki rozsaczajace zlokalizowane we wschodniej
czesci dziatki. Nie przewiduje sie wzrostu ilosci wody przewidzianej do odprowadzenia poprzez
istniejacy uktadu drendw.

Projektuje sie odbior sciekdow deszczowych z boiska wielofunkcyjnego poprzez ciag saczkéow
drenarskich utozonych pod przepuszczalng nawierzchniag syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni.

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji boiska, zaprojektowano pod

ptyta, system drenazu odwadniajacego. Rury drenarskie PCV-U 80 mm z filtrem polipropylenowym
utozone w uktadzie rownolegtym pod ptyta boiska w rozstawie co ok. 10,0 m ze spadkiem 0,5% w
kierunku rury zbiorczej PCV-U 100 mm. Na koncu przewodu zbiorczego, od strony pétnocno
wschodniej zaprojektowano skrzynki rozsaczajace .

Przewody drenazowe nalezy uktadac na gtebokosci ok. 80,0 cm pod powierzchnig ptyty boiska,
rury nalezy przykry¢ warstwa 20 cm zwiru sred. 8-32 mm. Dtugos¢ przewodow o srednicy 80 mm
wynosi 45 m,oraz 23 m natomiast przewodu zbiorczego o srednicy 100 wynosi 34 m.

Dna skrzyn rozsaczajacych na poziomie 175,34 m.n.p.m
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2.13 SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

Boisko jest posadowione ~2 + 5 cm nad terenem, dostep do niego maja niepetnosprawni z drogi
znajdujacej sie przed wejsciem.

2.14 ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 34. ust. 3. pkt. 5 Prawa budowlanego obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
nie wykracza poza granice dziatki Dz. Nr: 201 AM-1 w Marcinowe i nie bedzie powodowac
ograniczenie w sposobie uzytkowania sasiednich dziatek. Zastosowanie pitkochwytu wyklucza
oddziatywanie inwestycji poza granice dziatki.

2.15 OGRODZENIE BOISKA

Projektuje sie systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o wysokosci 4m , stupki @
60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w rozstawie ok. 2,5 z ryglem gornym
osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40 i gtebokosci catkowitej 100 cm. (lub zgodnie
z wytycznymi producenta)

ilos¢ stupkow:57
dtugos¢ ogrodzenia: 136,5mb

2.15.1 Wypetnienie ogrodzenia :

- Siaka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubosci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm
- Bramo-furtke nalezy wykonac jako rozwiazanie systemowe producenta ogrodzenia.

Projektuje sie bramo-furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tacznej 2,50 m (1m+1,5m).
- Furtke nalezy wykonac jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia.

Projektuje sie furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tacznej 1,0 m.
- Boisko zostanie wykonczone obrzezem betonowym o szerokosci 8cm. Stupki ogrodzenia nalezy
lokowac na zewnatrz obrzezy.

UWAGA: Ogrodzenie w catosci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe zapewniajace
bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyjac zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a. Fundamenty nalezy posadawiaé na gtebokosci 1,0m nad woda gruntowa, a ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

b. Fundamenty posadawia¢ na wymienionym gruncie niespoistym do poziomu spodu warstwy
podbudowy nawierzchni boiska na gruncie niewysadzinowym z zageszczeniem do Is min 0,97.

2.15.2 PILKOCHWYT
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Projektuje sie pitkochwyty wolnostojace za bramkami do pitki recznej od wschodniej i zachodniej
strony boiska. Mocowanie siatki na haczykach ocynkowanych popzez uktad linek poziomych
usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z rur stalowych ca @ 80 mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w rozstawie co 2,50m w zabetonowanych blokach
fundamentowych z betonu B15 (wierzch fundamentu ponizej poziomu trawy syntetycznej), skraje
przesta wyposazone dodatkowo w zastrzat.

Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej o grubosci splotu 5 mm i wymiarach
oczek ca 45 x 45mm wykonczone ze wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.

UWAGA: Ostateczny przekroj stupkdw oraz sposob ich osadzania nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi

producenta ogrodzenia. Ze wzgledu na charakter obiektu, ogrodzenie wykonac¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Elementy montazowe, z ostrymi krawedziami od strony
zewnetrznej. Pitkochwyt w catosci powinien zosta¢ wykonany jako rozwigzanie systemowe

zapewniajace bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyjac¢ zgodnie

Z wytycznymi producenta ogrodzenia .
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy obejmujacy BUDOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O
NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 22X44 M WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRZNA |

MIEJSCEM SPOTKAN W MARCINOWIE, dz. nr 201 AM-01, obreb MARCINOWO j
zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Joanna Molus-Baszak
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