PRZEDMIAR_ ETAP | _PRAWA STRONA_BUDOWA CIAGU PIESZOBRDAREROWEGO TRZEBNICA- KSIEGINICE

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
ETAP |_PRAWA STRONA BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO TRZEBNICA- KSIEGINICE
1/CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1/0111-01
0.09762 <prawa strona> km 0.10
RAZEM 0.10
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m2
d.1/0113-01 charek
54.57 m?2 54.57
RAZEM 54.57
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m2
d.1/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
54.57<usuniecie warstwy ziemi urodzajnej na grubo$¢ 15cm> m2 54.57
RAZEM 54.57
4 |kalkulacja Wywdéz humusu na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Wywéz na odleg- |m3
d.1|wlasna to$¢ do 6km.
54.5770.3 m3 16.37
RAZEM 16.37
5|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni - ha
d.1/0102-04 strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
0.025 ha 0.03
RAZEM 0.03
2|CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45100000-8
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z m?2
d.2/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
214.68 <prawa strona> m2 214.68
RAZEM 214.68
7/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt zelbe- |m?2
d.2|0815-04 towych 200x150x15 cm na podsypce piaskowej
25*2*2 <prawa strona> m2 100.00
RAZEM 100.00
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
55.7 <prawa strona> m 55.70
RAZEM 55.70
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0813-03 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
47.3 <prawa strona> m 47.30
RAZEM 47.30
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0814-06 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
4.5 <prawa strona> m 4.50
RAZEM 4.50
11|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2/0812-03
(0.2*0.1+0.15%0.1)*55.70+(0.2*0.15+0.15*0.4)*(47.30+4.5) m3 6.61
RAZEM 6.61
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2|{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
214.68*0.08+100*0.15+55.70*0.08*0.3+47.30*0.15*0.30+4.5*0.12*0.2+6.61 m3 42.36
RAZEM 42.36
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 2
42.358 m3 42.36
RAZEM 42.36
14/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-  |szt.
d.2/0703-03 cyjnych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/CPV ROBOTY ZIEMNE
45200000-9
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16/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci |m?2
d.3/0101-03 jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
314.68<prawa strona> m2 314.68
RAZEM 314.68
4/CPV WARSTWY PODBUDOWY
45200000-9
17/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.4/0113-06
314.68 <prawa strona> m2 314.68
RAZEM 314.68
18/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - obok czynnego pasa |m2
d.4/0104-02 jezdni <40cm> (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902- |Krotnos¢ = 2
02
314.68 <prawa strona> m2 314.68
RAZEM 314.68
19/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem |m?2
d.4/0201-04 recznym
314.68 <prawa strona> m2 314.68
RAZEM 314.68
20|KNK 2-06 Reczne oczyszczenie podbudowy ttuczniowej pod nawierzchnie bitumiczne m2
d.4|/0309-01
314.68 <prawa strona> m2 314.68
RAZEM 314.68
21|KNK 2-06 Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne m?2
d.4/0309-08
314.68 <prawa strona> m2 314.68
RAZEM 314.68
5/CPV OBRZEZA
45200000-9
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, $ciek oraz obrzeza betonowa z oporem ms3
d.5/0402-04
(0.2*0.1+0.15%0.1)*97.62*2 <prawa strona> m3 6.83
RAZEM 6.83
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.5/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
179.59<prawa strona> m 179.59
RAZEM 179.59
6/CPV WARSTWY NAWIERZCHNI
45200000-9
24/ KNNR 6 Ciag pieszo-rowerowy z mieszanki mineralno-asfaltowej zwirowo-piaskowej grubosci |m2
d.6|0504-04 po zageszczeniu 4 cm
314.68 <prawa strona> m2 314.68
RAZEM 314.68
7/CPV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45200000-9
25/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm (1 stare do przesuniecia) |szt.
d.7|0702-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm (3 nowe) szt.
d.7|0702-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.7|/0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
28/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- |m2
d.7|/0203-03 KNR |moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - symbole 76-
2-31 z.0.2.13. |130 pojazdéw na godzine
9902-02
<P-10> 12.00 m?2 12.00
<P-11>23.00 m?2 23.00
<P-14> 4.50 m?2 4.50
<P-23> 2.648 m?2 2.65
<P-26> 2.760 m?2 2.76
RAZEM 44.91
8/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45200000-9
29|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.8/0510-01
0510-02
240.50 m?2 240.50
RAZEM 240.50
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30|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x gtebokosé 0.35x0.35 m w szt.
d.8|0604-01 gruncie kat. I-ll
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
9 UWAGA !!!
31 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (projekty,
d.9 STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umowy i ozna-
czonymi jako UWAGI !!!.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ryczatto-
wego i nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zaméwienia.
RAZEM 0.00
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