PRZEDMIAR_ETAP II_PRAWA i LEWA STRONA_BUDOWA CIAGLOBRZHD-ROWEROWEGO TRZEBNICA- KSIEGINICE

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
ETAP II_PRAWA | LEWA STRONA BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO TRZEBNICA- KSIEGINICE
1/CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1/0111-01
0.02660 <lewa strona> km 0.03
0.74705 <prawa strona> km 0.75
RAZEM 0.78
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1/0113-01 charek
9.3211+40.2884+150.4601+35.1374+ 49.8268+24.5494+17.9905+209.5251+ m?2 2502.33
426.9911+358.1076+430.0106+520.1296+146.8939+52.6399+23.0176+7.4414
RAZEM 2502.33
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m2
d.1/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
poz.2 m2 2502.33
RAZEM 2502.33
4 |kalkulacja Wywdz humusu na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Wywéz na odleg- |m3
d.1|wlasna to$¢ do 6km.
poz.2*0.3-p0z.60*0.10 m3 569.00
RAZEM 569.00
5|KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm - strefa niebezpieczna obok |szt.
d.1/0103-01 jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1/0104-01 nej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
poz.5 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm - strefa niebezpieczna obok |szt.
d.1/0103-02 jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1/0104-02 nej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
poz.7 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm - strefa niebezpieczna obok |szt.
d.1/0103-03 jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
10/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1/0104-03 nej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
poz.9 szt. 18.00
RAZEM 18.00
11/KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm - strefa niebezpieczna obok |szt.
d.1/0103-04 jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
12/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1/0104-04 nej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
poz.11 szt. 22.00
RAZEM 22.00
13/KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm - strefa niebezpieczna obok |szt.
d.1/0103-05 jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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14/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1/0104-05 nej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
poz.13 szt. 7.00
RAZEM 7.00
15/KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 56-65 cm - strefa niebezpieczna obok |szt.
d.1/0103-06 jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
16/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1/0104-06 nej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-02
poz.15 szt. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 6km mp
d.1/0107-02
0107-05
p02.5*0.05+p0z.7*0.07+p0z.9*0.17+p0z.11*0.28+p0z.13*0.45+p0z.15*0.65 mp 16.02
RAZEM 16.02
18/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ km mp
d.1/0107-03
0107-05
p0z.5*0.06+p0z.7*0.17+p0z.9*0.42+p0z.11*0.77+p0z.13*1.35+p0z.15*1.95 mp 44.61
RAZEM 44.61
19/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 6km mp
d.1/0107-01
0107-04
p02.5*0.07+p0z.7*0.20+p0z.9*0.24+p0z.11*0.30+p0z.13*0.42+p0z.15*0.58 mp 17.83
RAZEM 17.83
2|CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45100000-8
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z m?2
d.2|/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
85.7347+76.1224+58.9877 m?2 220.84
RAZEM 220.84
21/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt beto- |m2
d.2|0815-01 nowych 35x35x8 cm na podsypce piaskowej
analogia
315.3651+567.3667+359.3869+103.5676+3.6757 m?2 1349.36
RAZEM 1349.36
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm - zjaz- |m?2
d.2/0804-03 dy
analogia
37.1956+35.9296+14.3154+25.4004+21.9528 m?2 134.79
RAZEM 134.79
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4  |m2
d.2|0803-01 cm -zjazdy
0803-02
44.0592 m?2 44.06
RAZEM 44.06
24/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm cm na podsypce cementowo- m?2
d.2/0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - zjazd
analogia
49.6349 m?2 49.63
RAZEM 49.63
25/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
786.38 m 786.38
RAZEM 786.38
26|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0813-03 76-130 pojazddw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
74415 m 74415
RAZEM 74415
27|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0814-06 76-130 pojazddw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
4.3*3 m 12.90
RAZEM 12.90
28|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
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(0.20.1+0.15%0.1)*poz.25+(0.2*0.15+0.1570.4)*(poz.26+p0z.27) m3 95.66
RAZEM 95.66
29/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe 76-130 pojaz- |m3
d.2|0816-04 déw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0.75*16 m3 12.00
RAZEM 12.00
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
p0z.20%0.08+p0z.21*0.05+p0z.22*0.2+p0z.23*0.04+p0z.24*0.08+p0z.25*0.080.3+ |m3 278.16
p0z.26*0.15*0.3+p0z.27*0.12*0.20+p0z.28+p0z.29
RAZEM 278.16
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.2/{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé¢ = 2
p0z.30 m3 278.16
RAZEM 278.16
32|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-  |szt.
d.2/0703-03 cyjnych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-31 Rozebranie stupkoéw do znakéw szt.
d.2/0818-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/CPV ROBOTY ZIEMNE
45200000-9
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.3/0215-07 w gruncie kat. IV
90%7829.235 m3 746.31
RAZEM 746.31
35/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m3
d.3/0301-03 odlegtosé do 1 km (kat. gruntu 1V)
10%*829.235 m3 82.92
RAZEM 82.92
4/CPV WARSTWY PODBUDOWY
45200000-9
36/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru-  |m?2
d.4/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm
85.73 <Sciezka pieszo-rowerowa z kostki bet.> m2 85.73
RAZEM 85.73
37/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.4/0113-05 <20cm>
Krotnosé = 2
77 1<zjazdy G4> m?2 77.10
90 <zjazdy G1/G2> m?2 90.00
RAZEM 167.10
38/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.4/0113-06
85.73 <$ciezka pieszo-rowerowa z kostki bet.> m?2 85.73
2100.09<sciezka pieszo-rowerowa z bet.asfalt.> m2 2100.09
RAZEM 2185.82
39/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.4|/0104-02 Krotnos$é = 1.5
77 1<zjazdy G4> m2 7710
RAZEM 77.10
40|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.4|/0104-02 Krotnos¢ = 1.1
90 <zjazdy G1/G2> m?2 90.00
RAZEM 90.00
41/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.4|/0104-02 Krotnosé = 2
2267.19-p0z.39-p0z.40 <Sciezka pieszo-rowerowa z bet.asfalt.> m2 2100.09
RAZEM 2100.09
42|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem |m2
d.4/0201-04 recznym
90 <zjazdy G1/G2> m?2 90.00
77 1<zjazdy G4> m?2 77.10
2100.09<sciezka pieszo-rowerowa z bet.asfalt.> m2 2100.09
RAZEM 2267.19
43|KNK 2-06 Reczne oczyszczenie podbudowy ttuczniowej pod nawierzchnie bitumiczne m2
d.4|0309-01
poz.37+p0z.38 m2 2352.92
RAZEM 2352.92
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44|KNK 2-06 Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne m?2
d.4/0309-08
poz.43 m2 2352.92
RAZEM 2352.92
5/CPV OBRZEZA
45200000-9
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.5/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
726.24+749.66<prawa strona> m 1475.90
24.2345<lewa strona> m 24.23
RAZEM 1500.13
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej <do |m
d.5|0403-01 przetozenia>
35 m 35.00
RAZEM 35.00
47/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, Sciek oraz obrzeza betonowa z oporem ms3
d.5|0402-04
(0.270.1+0.15%0.1)*poz.45 m3 52.50
(0.3*0.15+0.15*0.15)*poz.46 m3 2.36
RAZEM 54.86
6/CPV WARSTWY NAWIERZCHNI
45200000-9
48/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m?2
d.6/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
90 <zjazdy G1/G2> m?2 90.00
77 1<zjazdy G4> m?2 77.10
2100.09<sciezka pieszo-rowerowa z bet.asfalt.> m2 2100.09
RAZEM 2267.19
49/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.6|/0308-01 (warstwa wigzgca) <8cm>
Krotnos¢ = 2
90 <zjazdy G1/G2> m2 90.00
77 1<zjazdy G4> m2 77.10
RAZEM 167.10
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowe;j
85.73 <$ciezka pieszo-rowerowa z kostki bet.> m?2 85.73
RAZEM 85.73
51|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoéch rzedach 76-130 pojazdoéw na m
d.6/0402-01 KNR |godzine
2-31z.0.2.13.
9902-02
773.65 m 773.65
RAZEM 773.65
7/CPV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45200000-9
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm (1 stary do przesuniecia) |szt.
d.7|0702-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm (1 nowy) szt.
d.7|0702-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.7/0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (2 stare znaki do przymocowania)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-|szt.
d.7/0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- |m?2
d.7/0203-03 KNR |moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - symbole 76-
2-31 z.0.2.13. |130 pojazdéw na godzing
9902-02
0.5*3*6 <P-10> m?2 9.00
0.5"6 <P-11> m?2 3.00
0.375*3<P-14> m?2 1.13
0.662<P-23> m?2 0.66
0.690<P-26> m?2 0.69
RAZEM 14.48
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7|1406-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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58/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45200000-9
60| KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.8/0510-01
0510-02
1000.6912+4.5665+114.6265+375.6217+320.1604+1.3664 m?2 1817.03
RAZEM 1817.03
61/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.8/0301-04 kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
p0z.5+p0z.7+p0z.9+p0z.11+p0z.13+poz.15 szt. 58.00
RAZEM 58.00
62| KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.8/1403-05
661.65 m 661.65
RAZEM 661.65
63|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.8(1404-01
9.4+5.12+5.6+13.5+14.5+4.0+10.4+10.4 m 72.92
RAZEM 72.92
64|kalkulacja Wywéz namutu w miejsce wskazane przez Inwestora. Wyw6z na odlegtos¢ do m3
d.8|wtasna 15km.
(p0z.62+p0z.63)*0.2 m3 146.91
RAZEM 146.91
65|KNKRB 1 Umocnienie skarp i dna kanatu ptytami prefabrykowanymi m?2
d.8|0425-01
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
66|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm 76-130 pojaz- |Sciank.
d.8/0605-03 déw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
16 $ciank. 16.00
RAZEM 16.00
67|KNKRB 6 Bariery ochronne stalowe U12a - 2m szt
d.8/0703-01
kalk. wtasna
72 szt 72.00
RAZEM 72.00
9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH ZJAZDOW szer. 0,5m z obu stron sciezki
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.9/0511-03 cementowo-piaskowej <materiat z odzysku>
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
69|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m?2
d.9/0309-02 geszczeniu 4 cm <warstwa Scieralna>
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
70/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, gr. po zageszczeniu 8 cm z kruszywa rozscietanego recznie |m?2
d.9|0202-03
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
10 UWAGA !!!
71 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (projekty,
d.10 STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umowy i ozna-
czonymi jako UWAGI !!!.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ryczatto-
wego i nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zaméwienia.
RAZEM 0.00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 13333 Uzytkownik: zm




