PRUSICKA_BOCHENKA_PRZEDMIAR_Br. drogowa OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa skrzyzowania Bochenka - Prusicka - Witosa - Milicka
1/45233253-7 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - powierzchnia skrzy- |ha
d.1|0112-02 zowania
0.1370+0.0747+0.0209+0.0021 ha 0.235
RAZEM 0.23
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 |m
d.2|0107-01 km
251 m 251.00
RAZEM 251.00
3|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|/0806-08
124+123*2 m 370.00
RAZEM 370.00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej po- |m?2
d.2/0803-08 segregowanie i utylizacja lub przekazanie dla inwestora
50*3.5+73.7*4.5+55.8"4.3+68*2.4 m?2 909.79
RAZEM 909.79
5/KNR AT-03 |Rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu naodl. do 1 |m2
d.2/0105-03 km
analogia
70+130 m?2 200.00
RAZEM 200.00
6|KNR AT-03  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu m?2
d.2/0102-02/03
875+495 m?2 1370.00
RAZEM 1370.00
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm z wyzozem m?2
d.2/0801-02
315+130 m?2 445.00
RAZEM 445.00
8/KNR 4-04 Rozebranie podmuréwek po starych ogrodzeniach o grubosci do 20 cm z wywozem |ms3
d.2/0303-04
analogia
3070.2*0.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
9|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej do |m?2
d.2|0803-01 ponownego wykorzystania dopasowanie starej nawierzchni do wjazdu na rondo .
20*7+8*3+130 m?2 294.00
RAZEM 294.00
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2|{1103-04 niu samochodem samowytadowczym
25170.3*0.15+37070.08*0.3+91070.08+20070.15+1370*0.05+495*0.1+4.8+294+ m3 636.96
97.18
225*0.08 m3 18.00
RAZEM 654.96
11/KNNR 1 Roboty ziemne .Wykop pod konstrukcje jezdni na poszerzeniu z wywozem m3
d.2|0202-05
198*0.4+130%0.4+209*0.3+747*0.35 m3 455.35
RAZEM 455.35
12/KNNR 1 Wykopy przy urzagdzeniach obcych infrastruktury technicznej z wywozem ms3
d.2/0301-02
4.3 m3 4.30
RAZEM 4.30
13/KNNR 1 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2|0101-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14/KNNR 1 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2|0101-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/KNNR 1 Karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni ha
d.2|0102-01
0.0031 ha 0.0031
RAZEM 0.00
16/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc mp
d.2|0107-01
RAZEM 1.15
17/KNNR 1 Wywozenie gatezi mp
d.2/0107-03
1.42 mp 1.42
RAZEM 1.42
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18/KNNR 1 Wywozenie karpiny mp
d.2|0107-02
0.53 mp 0.53
RAZEM 0.53
3 Krawezniki
19/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.3/0403-06 wych C12/15 przy krawedzi jezdni
328+96 m 424.00
RAZEM 424.00
20|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.3/0403-06 wych C12/15 przy zabrukach
114+60 m 174.00
RAZEM 174.00
4 Obrzeza
21/KNNR 6 Obrzeza kamienne wystajace o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.4|0403-01 C8/10 przy chodnikach
analogia
305 m 305.00
RAZEM 305.00
5 Scieki
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta betonowa c¢12/15 pod Sciek 0,3*0,15 fawa m3
d.5|0402-03 pod $ciek
180*0.5*0.15 m3 13.50
RAZEM 13.50
23|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 18/20 cm na podsypce ce- m
d.5/0608-03 mentowo-piaskowej, 2 rzedy
260 m 260.00
RAZEM 260.00
6/45233124-4 |Konstrukcja jezdni ha poszerzeniach
24/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -Nowe |m2
d.6/0103-03 powierzchnie nawierzchni i po przekopoach po infrastrukturze techcnicznej
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
25/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza ze stab. cementowej z dowieziona wezta betoniars- |m?2
d.6/0109-03 kiego o Rm=2,5 MPa
Krotnosé = 1.25
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
26| KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa gr 22 cm m?2
d.6/0109-03
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
27/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.6/0113-02
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
28/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz- |m2
d.6/0110-03 czeniu 10 cm AC22P
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
29/KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.6/1005-03
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
30|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6/1005-07
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
31/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm m2
d.6/0308-03 (warstwa wigzaca)
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
32|KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6/1005-03
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
33|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6/1005-07
495+45 m?2 540.00
RAZEM 540.00
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m2
d.6/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
495 m?2 495.00
RAZEM 495.00
7 Nawierzchnia na starej konstrukcji jezdni
35/KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.7/1005-03

-2.
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198 m?2 198.00
RAZEM 198.00
36| KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.7{1005-07
198 m?2 198.00
RAZEM 198.00
37/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng do wymagane- |t
d.7/0108-02 go profilu
60*2.5 t 150.00
RAZEM 150.00
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m?2
d.7/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
875 m?2 875.00
RAZEM 875.00
8/45233253-7 |Nawierzchnia pierscienia ronda
39/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.8/0103-02
172 m?2 172.00
RAZEM 172.00
40/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza ze stab. cementowej dowieziona z wezta betoniars- |m?2
d.8/0109-03 kiego o Rm=2,5 MPa
172 m?2 172.00
RAZEM 172.00
41/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cementem Rm=2,5 Mpa gr 22 cm m?2
d.8/0109-03
172 m?2 172.00
RAZEM 172.00
42|KNNR 6 Podbudowy betonowe C16/20 z dylatacjg o grubosci po zageszczeniu 25 cm pieleg- |m2
d.8/0109-03 nowane piaskiem i wodg
172 m?2 172.00
RAZEM 172.00
43|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 18 cm na podsypce cemen- |m2
d.8/0302-02 towo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.0.2.6. 9901- |m - obok czynnego pasa jezdni
05 z.0.2.7.
9902-03
172 m?2 172.00
RAZEM 172.00
9/45233253-7 |Wyspa ronda i wyspy azylow
44/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcejnawierzchni stabilizacjag Rm=2,5 MPa z zaggszczeniem o |m3
d.9/0107-04 gr. ponad 10 cm
245 m3 245.00
RAZEM 245.00
45/KNNR 6 NAWIERZCHNIA Z PLYTY KAMIENNYCH GRUBOSCI 30X60 GR. 6 CM spoiny |m2
d.9/0503-08 wypetnione zaprawg cementowg
analogia
3.14*(7*7- (7-2.4) * (7-2.4) )+ 3"3070.6 m?2 141.42
RAZEM 141.42
46|KNNR 6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANIATOWEJ 9/11 SUROWO tUPANEJ m?2
d.9|0302-04
analogia
245-141 m?2 104.00
RAZEM 104.00
10 Nawierzchnia chodnikéw
47/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonuw  |m3
d.10{1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3 zawordéw wodnych i gazowych. Studni rewizyjnych kanali-
zacji i Telekomunikaciji
18*0.2 m3 3.60
RAZEM 3.60
48/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - obok czynnego pasa |m2
d.10|0104-02 jezdni
2.0.2.7. 9902-
03
747 m?2 747.00
RAZEM 747.00
49/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.10{0113-01 obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902-
02
747 m?2 747.00
RAZEM 747.00
50/KNNR 6 NAWIERZCHNIA Z PLYTY KAMIENNYCH GRUBOSCI 30X60 GR. 6 CM spoiny |m2
d.10/0503-08 wypetnione zaprawg cementowg
analogia
747/2 m?2 373.50
RAZEM 373.50
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51|KNNR 6 NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANIATOWEJ 9/11 SUROWO tUPANEJ m?2
d.10|0302-04
analogia
747/2 m?2 373.50
RAZEM 373.50
11 Nawierzchnia zabrukowan
52|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm - obok czynnego pasa |m2
d.11|0104-02 jezdni
z.0.2.7. 9902-
03
209 m?2 209.00
RAZEM 209.00
53|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - |m2
d.11|/0113-01 obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7. 9902-
02
209 m?2 209.00
RAZEM 209.00
54/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 18 cm na podsypce cemen- |m?2
d.11|0302-03 towo-piaskowej
209 m?2 209.00
RAZEM 209.00
12 Zjazd
55/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - obok czynnego pasa |m2
d.12|0104-02 jezdni
2.0.2.7. 9902-
03
29 m?2 21.00
RAZEM 21.00
56|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.12|0113-02
29 m?2 21.00
RAZEM 21.00
57/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 18 cm na podsypce cemen- |m2
d.12/0302-03 towo-piaskowej
analogia
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
13 Oznakowawanie pionowe
58/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakdéw szt.
d.13|0808-08
14+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
59/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.13|0702-08
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
60/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - stupek z odzysku szt.
d.13|0702-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.13|0702-01
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
62|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne- znak z|szt.
d.13|0702-05 odzysku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki |szt.
d.13/0702-05 odblaskowe drugiej generacji typu nr 2 z grupy wielkosci Srednie
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
64| KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $ér. 60 i 38 mm o rozsta- |[m
d.13/0701-03 wie stupkéw z rur §r. 60 mm co 1.5 m
22 m 22.00
RAZEM 22.00
14 Oznakowanie poziome
65/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych - |m?2
d.14|0705-06 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
z.0.2.7. 9902-
03
49*0.12+27*2+20*0.375+26*0.2625+2*1.49+2*1.21+3070.24+20*0.24+6*0.18+19*  |m2 178.61
0.12+14%0.12+161*0.24+43.32
RAZEM 178.61
15 Roboty uzupetniajace
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66|KNR 2-01 Plantowanie poboczy m?2
d.15|0506-07
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
16 UWAGA !!!
67 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (projekty,
d.16 STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umowy i ozna-
czonymi jako UWAGI !!!.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ryczatto-
wego i nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zaméwienia.
RAZEM 0.00
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