13. Il._PRZEDMIAR_Br sanit - kan. deszczowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Reczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odktad wraz z robotami|m3
d.1|kalk. wlasna |pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz podwieszeniem sie-
Scalona ci obcych
<Di1-D1>1.10*((1.80+1.74)/2+0.20)*(11.85-1.20) m3 23.08
<D1-wd1>1.00%((1.34+1.36)/2+0.20)*(6.23-2.10) m3 6.40
<D1-wd2>1.00*((1.70+1.49)/2+0.20)*(8.35-2.10) m3 11.22
<Di1-wd3>1.00%((1.61+1.48)/2+0.20)*(10.10-0.90) m3 16.05
<td1-D2>1.10*((2.21+2.26)/2+0.20)*(17.68-1.20) m3 44.14
<D2-wd4>1.10%((2.22+2.06)/2+0.20)*(7.33-2.10) m3 13.46
<D2-wd5>1.00%*((1.81+1.39)/2+0.20)*(5.86-2.10) m3 6.77
<td2-wd7>1.00*((2.11+1.97)/2+0.20)*(5.22-0.90) m3 9.68
<td3-wd6>1.00*((2.10-1.93)/2+0.20)*(6.18-0.90) m3 1.50
<studnie DN1000>2.40%2.40%(1.74+2.26+0.35*2) m3 27.07
<studnie DN600>1.80*1.80*(1.36+1.49+1.48+2.06+1.39+1.97+1.93+0.70*7) |m3 53.72
RAZEM 213.09
1.1 Roboty pomiarowe kpl.
d.1|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 2,0 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1/0305-02 + 1,5 m w gruncie kat. lll
KNNR 1
0305-05
Kalkulacja
kosztow
poz.1*20% m3 42.62
RAZEM 42.62
1.3 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Kalkulacja
kosztow
poz.1*80% m3 170.47
RAZEM 170.47
1.4 Umocnienia wykopéw liniowych i obiektowych szalunkami systemowymi m2
d.1|kalk. wtasna |( jednostka m2 Sciany wykopu)
Kalkulacja
kosztow
<Di1-D1>((1.80+1.74)/2+0.20)*(11.85-1.20) m?2 20.98
<D1-wd1>((1.34+1.36)/2+0.20)*(6.23-2.10) m?2 6.40
<D1-wd2>((1.70+1.49)/2+0.20)*(8.35-2.10) m?2 11.22
<Di1-wd3>((1.61+1.48)/2+0.20)*(10.10-0.90) m?2 16.05
<td1-D2>((2.21+2.26)/2+0.20)*(17.68-1.20) m?2 40.13
<D2-wd4>((2.22+2.06)/2+0.20)*(7.33-2.10) m?2 12.24
<D2-wd5>((1.81+1.39)/2+0.20)*(5.86-2.10) m?2 6.77
<td2-wd7>((2.11+1.97)/2+0.20)*(5.22-0.90) m?2 9.68
<td3-wd6>((2.10-1.93)/2+0.20)*(6.18-0.90) m?2 1.50
<studnie DN1000>2.40*4*(1.74+2.26+0.35*2) m?2 45.12
<studnie DN600>1.80*4%(1.36+1.49+1.48+2.06+1.39+1.97+1.93+0.70*7) m?2 119.38
RAZEM 289.47
15 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.6 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.7 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.1|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.8 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.1|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 13333 Uzytkownik: zm




13. Il._PRZEDMIAR_Br sanit - kan. deszczowa PRZEDMIAR
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1.9 Odwodnienie wykopow kpl.
d.1|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wyw6z nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy wraz z zatadunkiem i roz-|m3
d.1|kalk. wtasna |fadunkiem
Scalona
poz.1 m3 213.09
RAZEM 213.09
2.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
Kalkulacja sam.samowytad.
kosztow
poz.2 m3 213.09
RAZEM 213.09
2.2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Kalkulacja Krotnosé = 5
kosztow
poz.2 m3 213.09
RAZEM 213.09
3 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.4 m3 125.86
RAZEM 125.86
4 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych m3
d.1|kalk. wtasna
Scalona
<Di1-D1>1.10%((2.18+1.75)/2+0.20-<$r. gr. odtwarzanej naw.>0.40)*(11.85- 20.68
1.20)
<D1-wd1>1.00%((1.35+1.15)/2+0.20-0.40)*(6.23-2.10) 4.34
<D1-wd2>1.00*((1.71+1.40)/2+0.20-0.40)*(8.35-2.10) 8.47
<Di1-wd3>1.00%((1.99+1.50)/2+0.20-0.40)*(10.10-0.90) 14.21
<td1-D2>1.10%((2.41+2.22)/2+0.20-0.40)*(17.68-1.20) 38.34
<D2-wd4>1.10%((2.18+2.20)/2+0.20-0.40)*(7.33-2.10) 11.45
<D2-wd5>1.00*((1.77+1.47)/2+0.20-0.40)*(5.86-2.10) 5.34
<td2-wd7>1.00%((2.16+1.85)/2+0.20-0.40)*(5.22-0.90) 7.80
<td3-wd6>1.00*((2.16+1.88)/2+0.20-0.40)*(6.18-0.90) 9.61
<studnie DN1000>2.40%2.40%(1.75+2.22+0.35*2-0.40%2) 22.29
<studnie DN600>1.80%1.80*(1.15+1.40+1.50+2.20+1.47+1.85+1.88+0.70*7- 43.90
0.40%7)
A (obliczenia pomocnicze) ========
186.43
kubatura wbudowana
<podsypka>poz.7 15.52
<obsypka>poz.8A 35.53
<studnie DN1000>3.14*0.65%0.65%(1.75+2.22+0.35*2-0.4*2) 5.13
<studnie DN600>3.14*0.3*0.3*(1.15+1.40+1.50+2.20+1.47+1.85+1.88+0.70*7- 4.39
0.40*2)
B (obliczenia pomocnicze) ========
60.57
poz.4A-poz.4B m3 125.86
RAZEM 125.86
4.1/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. |-l
Kalkulacja
kosztow
poz.4*20% m3 2517
RAZEM 2517
4.2|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
Kalkulacja nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
kosztow
poz.4*80% m3 100.69
RAZEM 100.69
5 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm wraz z |kpl.
d.1|cena rynko- |wywozem gruzu na sktadowisko wykonawcy i optatg za utylizacje , elementy
wa petnowartosciowe wywoz na magazyn inwestora; w poz. ujg¢ niezbedne roboty
ziemne
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
6 Likwidacja istniejacego kanatu porzez zamulenie mieszankg piaskowo-cemen- |m
d.1|cena rynko- |towg w poz. nalezy ujg¢ niezbedne roboty ziemne
wa
20.00 m 20.00
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RAZEM 20.00
2 ROBOTY SIECIOWE
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2|0511-03
<kanat fi 200>1.10*0.20*poz.9 m3 6.17
<kanat fi 160>1.00*0.20*poz.10 m3 9.35
RAZEM 15.52
8 Obsypka kanatéw do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem nabycia m3
d.2|kalk. wlasna |piasku i zageszczeniem
<kanat fi 200>1.00*0.50*poz.9 14.02
<kanat fi 160>1.00*0.46*poz.10 21.51
A (obliczenia pomocnicze) ========
35.53
<kub. rur>
3.14*0.10*0.10*poz.9 0.88
3.14*0.080.08*poz.10 0.94
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.82
poz.8A-poz.8B m3 33.71
RAZEM 33.71
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 o $renicy nominalnej fi 200 mm m
d.2|0408-03
analogia
29.53-1.50 m 28.03
RAZEM 28.03
10|KNR-W 2-18 |Kanalty/ przykanaliki z rur PP SN8 o $renicy nominalnej fi 160 mm m
d.2|0408-02
analogia
49.27-2.50 m 46.77
RAZEM 46.77
11/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PP Ltuk DN160 (zakmniecie wodne petne) szt
d.2|0421-03
4.00*7.00 szt 28.00
RAZEM 28.00
12 Studzienki Sciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementow prefabrykowanych |kpl
d.2|kalk. wtasna |z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o wysokosci 0,5 m zwienczone
Scalona wpustami zeliwnymi tradycyjnego klasy D400, z zamontowanym elementem
przytaczeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z przejsciem
szczelnym z fabrycznie osadzonym kré¢cem do rur PP ; studnie montowane
na podtozu betonowym; w poz. nalezy ujg¢ prébe szczelnosci
7.00 kpl 7.00
RAZEM 7.00
12.1/KNNR 4 Podtoza betonowe -Beton C8/10 m3
d.2|1410-02
Kalkulacja
kosztow
3.14*0.35*0.35*0.15*p0z.12 m3 0.40
RAZEM 0.40
12.2|KNR 2-18 Warstwa wyréwnawcza - zaprawa cementowa M12 m2
d.2|0612-04
analogia
Kalkulacja
kosztow
3.14*0.35"0.35*poz.12 m?2 2.69
RAZEM 2.69
12.3|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw prefabrykowanych |szt.
d.2|0524-02 z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o wysokos$ci 0,5 m zwiefczone
analogia wpustami zeliwnymi TYP TRADYCYJNY klasy D-400, z zamontowanym ele-
Kalkulacja mentem przytgczeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z przej-
kosztow $ciem szczelnym oraz zamknigciami wodnymi petnymi
poz.12 szt. 7.00
RAZEM 7.00
13 Dostawa i montaz - studni rewizyjnej betonowej DN1000 z betonu o klasie nie |szt
d.2|kalk. wtasna |nizszej niz C30/37 z typowych elementéw prefabrykowanych; dolna czes¢ stu-
Scalona dzienek wraz z zabudowanymi przejsciami szczelnymi i kré¢cami dostudzien-
nymi, z wtazami kl D-400, regulacja wysokosci studni z wykorzystaniem piers-
cieni dystansowych polimerowych montowana na podbudowie z betonu C12/
15 wypoziomowanej warstwg wyréwnawczg z zaprawy cemntowej M12
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
13.1|KNR 2-18 Warstwa wyréwnawcza - zaprawa cementowa M12 m2
d.2|0612-04
analogia
Kalkulacja
kosztow
<studnie fi 1000>3.14*0.75*0.75*poz.13 m?2 3.53
RAZEM 3.53
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13.2|KNNR 4 Podtoza betonowe -Beton C12/15 m3
d.2|{1410-02
Kalkulacja
kosztow
<studnie fi 1000>3.14*0.75*0.75*0.15*poz.13 m3 0.53
RAZEM 0.53
13.3 Dostawa i montaz - studni rewizyjnej betonowej DN1000 z betonu o klasie nie |szt
d.2|kalk. wlasna |nizszej niz C30/37 z typowych elementow prefabrykowanych; dolna czesé stu-
Kalkulacja |dzienek wraz z zabudowanymi przejsciami szczelnymi i kré¢cami dostudzien-
kosztow nymi, z wlazami kl D-400 z pokrywg wypetniong betonem, regulacja wysokosci
studni z wykorzystaniem pierscieni dystansowych polimerowych
poz.13 szt 2.00
RAZEM 2.00
14 Wykonanie wpigcia kanatu fi 160 w istniejgcg studnie poprzez nawiercenie szt
d.2|kalk. wtasna |otworu i szczelne osadzenie w otworze systemowych kré¢cow do rur z PP; dt
Scalona min 0,5 m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
14.1 Wykonanie otworéw w istniejgcych studniach szt
d.2|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
poz.14 szt 1.00
RAZEM 1.00
14.2 Przejscia szczelne dla rur DN160 szt
d.2|Kalkulacja
kosztow
poz.14 szt 1.00
RAZEM 1.00
14.3|KNR-W 2-18 |Ksztattki fi 160 - Krociec dostudzienny szt
d.2|0421-02
Kalkulacja
kosztow
poz.14 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 Wykonanie wpigcia kanatu fi 200 w istniejgcg studnie poprzez nawiercenie szt
d.2|kalk. wtasna |otworu i szczelne osadzenie w otworze systemowych kré¢cow do rur z PP; dt
Scalona min 0,5 m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15.1 Wykonanie otworéw w istniejgcych studniach szt
d.2|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
poz.15 szt 1.00
RAZEM 1.00
15.2 Przejscia szczelne dla rur DN200 szt
d.2|Kalkulacja
kosztow
poz.15 szt 1.00
RAZEM 1.00
15.3|KNR-W 2-18 |Ksztattki fi 200 - Krociec dostudzienny szt
d.2|0421-02
Kalkulacja
kosztow
poz.15 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 Wykonanie wpigcia kanatu/przykanalika do istniejagcego kanatu pry zastosowa- | szt
d.2|kalk. wtasna |niu przytgczy siodtowych typu FABEKUM (lub réwnowazne) DN/OD160 ze zin-
Scalona tegrowanym przegubem kulowym
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
16.1 Wykonanie otworéw na istenijgcym kanale szt
d.2|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
poz.16 szt 2.00
RAZEM 2.00
16.2 Przytacze siodtowe DN/OD160 szt
d.2|Kalkulacja
kosztow
poz.16 szt 2.00
RAZEM 2.00
17 Wykonanie wpigcia kanatu/przykanalika do istniejacego kanatu pry zastosowa- | szt
d.2|kalk. wtasna |niu przylaczy siodtowych typu FABEKUM DN/OD200 ze zintegrowanym prze-
Scalona gubem kulowym
1.00 szt 1.00
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RAZEM 1.00
171 Wykonanie otworéw na istenijgcym kanale szt
d.2|kalk. wtasna
Kalkulacja
kosztow
poz.17 szt 1.00
RAZEM 1.00
17.2 Przytacze siodtowe DN/OD200 szt
d.2|Kalkulacja
kosztow
poz.17 szt 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2|0804-01
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
19/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
3 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
20 Pionowa regulacja studni kanalizacyjnych szt.
d.3|cena rynko-
wa
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21 Dopfata za wymiane wiazu szt.
d.3|cena rynko-
wa
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22 Pionowa regulacja skrzynek armaturowych na sieciach wodociggowej i gazo- |szt.
d.3|cena rynko- |wej
wa
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
4 UWAGA !!!
23 Podstawg do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (pro-
d.4 jekty, STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umo-
wy i oznaczonymi jako UWAGI !l
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ry-
czattowego i nie moze byé¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zamo-
wienia.
RAZEM 0.00
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