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Zalaczniki:
1. Opinia Wojewddzkiego Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu
Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych
Decyzja na wycinke drzew i krzakéw
Decyzja srodowiskowa
Decyzja Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego na przebudowe zjazdu
Uzgodnienie projektu z DSDiK we Wroctawiu
Uzgodnienie projektu z ZDP w Trzebnicy
Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do OIIB
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Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys. nr 2.1. Wyrys z mapy ewidencyjnej — cze$¢ 1 skala 1:2000
Rys. nr2.2. Wyrys z mapy ewidencyjnej — cze$¢ 2 skala 1:2000
Rys. nr 3.1. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 1 skala 1:500
Rys. nr 3.2. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 2 skala 1:500
Rys. nr4.1. Przekrdj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej do przebudowy
skala 1:50
Rys. nr 4.2. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu z drogi wewnetrznej do przebudowy skala 1:50
Rys. nr 5. Widok z gory zjazdu z drogi wewnetrznej do przebudowy skala 1:100
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Czes¢ opisowa
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Opis techniczny

dotyczy: .Przebudowy drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr 366 AM-1
obreb Cerekwica i dziatce nr 169/1 AM-1 obreb Mastow wraz ze zjazdem
z drogi wojewodzkiej nr 340 i z drogi powiatowej nr 1336D”

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem: Gming
Trzebnica, pl. Marszatka Jbézefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica a
jednostkag projektowa: indro Jakub Frackowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10,
56-320 Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zdania pt.
.Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr 366 AM-1
obreb Cerekwica i dziatce nr 169/1 AM-1 obreb Mastow wraz ze zjazdem
z drogi wojewoddzkiej nr 340 i z drogi powiatowej nr 1336D”

Dokumentacja techniczna stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 2. pkt 12 — przebudowa dr6g — Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 30, ust. 1, pkt. 2 zamierzenie wymaga zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

Przedsiewziecie obejmuje:

— opracowanie i wdrozenie projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
robot przez wykonawce, zapewniajgcego odpowiednie bezpieczenstwo
w ruchu kotowym i pieszym

— pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych)

— wykonanie wycinki drzewa i krzewow zgodnie z uzyskana decyzjg

— przestawienie kolidujgcego ogrodzenia znajdujgcego sie w pasie
drogowym od km 0+354 do km 0+494 (ogrodzenie z siatki stalowej na
stupkach betonowych)

— wykonanie niezbednych robot ziemnych w tym usuniecie nasypow
niebudowlanych
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— wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej wraz ze
Zjazdami (zakres: koryto wraz ze stabilizacjg — grunt rodzimy G4 po
zdjeciu nasypu niebudowlanego stabilizowany do E,225MPa, warstwa
mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR=25%,
kio=8m/dobe gr. 55cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 Cyr stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, gdérna
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr gr. 10cm,
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?, warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm, skropienie
nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,50m
na drodze wewnetrznej i 0,75m na zjezdzie z drogi wojewodzkiej i z
drogi powiatowej

— umocnienie wlotow przepustu pod zjazdem z drogi wojewodzkiej
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg 1:4

— montaz barier HIW5A w rejonie przepustow pod korong drogi

— profilowanie poboczy gruntowych na pozostatej czesci pasa drogowego

— wdrozenie statej organizacji ruchu

— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zdania
obejmujgcego przebudowe drogi gminnej wewnetrznej potoznej na dziatce dr
nr 366 AM-1 obreb Cerekwica i dziatce dr nr 169/1 AM-1 obreb Mastow
(dziatki nalezg do Gminy Trzebnica) wraz z przebudowa zjazdu z drogi
wojewodzkiej nr 340 (dz. dr nr 359/2 AM-1 obreb Cerekwica) i zjazdu z drogi
powiatowej nr 1336D (dz. dr nr 160/5 AM-1 obreb Mastéw). Dokumentacja
projektowa ma na celu polepszenie istniejgcych parametrow technicznych
drogi wewnetrznej w zakresie nawierzchni jezdni. Przebudowa drogi
przyczyni sie do usprawnienia ruchu oraz podniesie poziom bezpieczenstwa
W omawianym rejonie.
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3. Dzialki, na ktoérych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

miejscowos¢ Cerekwica i Mastow, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki:

— dr nr 366 AM-1 obreb Cerekwica — dziatka stanowi pas drogi gminnej
wewnetrznej, wlkasnos¢ Gminy Trzebnica

— dr nr 169/1 AM-1 obreb Mastow - dziatka stanowi pas drogi gminnej
wewnetrznej, wlkasnos¢ Gminy Trzebnica

— dr nr 359/2 AM-1 obreb Cerekwica — pas drogi wojewddzkiej nr 340,
witasnos¢ Wojewodztwa Dolnoslgskiego pod zarzadem Dolnoslgskiej
Stuzby we Wroctawiu

— dr nr 160/5 AM-1 obreb Mastéw — pas drogi powiatowej nr 1336D,
witasnos¢ Powiatu Trzebnickiego pod zarzadem Zarzadu Drog
Powiatowych w Trzebnicy

Dziatka nr 366 AM-1 obreb Cerekwica oraz dziatka nr 169/1 AM-1
nalezg do Inwestora. Na dysponowanie dziatkg nr 359/2 AM-1 obreb
Cerekwica oraz dziatkg nr 160/5 AM-1 obreb Mastéw uzyskano odrebne
zgody. Projektowane prace nie obejmujg dziatek sgsiednich.

4. Materiatly wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktad orientacyjny w skali 1:25 000
e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni
Drogowych - GDDKIiA Warszawa.

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje wiasne i ustalenia dokonane z Inwestorem
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5. Stan istniejacy

5.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Opracowaniem objeta jest dziatka drogowa nr 366 AM-1 obreb Cerekwica
oraz dziatka drogowa nr 169/1 AM-1 obreb Mastow stanowigce pas drogi
gminnej wewnetrznej oraz dziatka nr 359/2 AM-1 obreb Cerekwica (zjazd z
drogi wojewoddzkiej nr 340) i dziatka nr 160/5 AM-1 obreb Mastéw (zjazd z
drogi powiatowej nr 1336D). Opracowaniem objety jest odcinek o dtugosci
2,625km wraz ze zjazdami. Droga ma przebieg potudnikowy potozona jest po
wschodniej czesci miejscowosci Cerekwica i Mastow. Droga wewnetrzna
stanowi dojazd do gruntow rolnych. Droga posiada jezdnie gruntowg szer. ok.
3,0 — 3,5m w bardzo ztym stanie technicznym ze wzgledu na wystepowanie w
podtozu gruntow wysadzinowych. Pobocza gruntowo-trawiaste — zawyzone.
Droga posiada zjazdy na istniejgce drogi. Z drogi korzystajg gtownie
uzytkownicy gruntow rolnych potozonych w wzdtuz tej drogi — jest to droga
wewnetrzna.

W pasie drogowym brak stupdéw energetycznych oraz latarni ulicznych.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu
(uzbrojenie wystepuje sporadycznie, mate zageszczenie uzbrojenia):

— sie¢ wodociggowa

— sieC energetyczna napowietrzna

— kable teletechniczne

5.2. Droga w przekroju podfuznym

Niweleta drogi poprowadzona jest po terenie w nawigzaniu do istniejgcych
drog i zjazdow. Brak wysokich nasypow oraz gtebokich wykopow. Droga
miejscami jest mocno wyjezdzona w zwigzku z czym znajduje sie ok. 20-
30cm ponizej otaczajgcego terenu. W przekroju podituznym wystepuja
przepusty w dobrym stanie technicznym.

5.3. Droga w przekroju poprzecznym

Droga posiada przykroéj szlakowy/drogowy bez kraweznikow, chodnikow. z
jezdnig gruntowg oraz z poboczami trawiasto-gruntowymi. Droga
poprowadzona w nawigzaniu do istniejgcego terenu. Brak znacznych
wykopow/nasypow. Na odcinku od km 1+748 do km 1+901 po stronie lewej
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zlokalizowany jest row przydrozny.

5.4. Odwodnienie pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na
tereny zielone w granicach pasa drogowego — pobocza/row i tam czesciowo
infiltrujg i czeSciowo odparowujg. Istniejgce pochylenia uniemozliwiajg sptyw
wod na dziatki osob trzecich. Odwodnienie powierzchniowe.

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na zlecenie jednostki projektowej okreslita firma
,GEODESIGN” Wiktor Kotodziejczyk. Na podstawie przeprowadzonych
badan stwierdzono, ze na gtebokosci od 0,3 do nawet 0,9m pod powierzchnig
terenu wystepuje nasyp niebudowlany (grunt nienosny), ktéry nalezy
bezwzglednie wymieni¢ przed wykonaniem projektowanych warstw
konstrukcyjnych. Wody w otworach badawczych do gt. 2m nie stwierdzono.
Bezposrednio pod nasypami znajduje sie piasek gliniasty oraz glina - grunty
te nalezy zaklasyfikowac¢ do bardzo wysadzinowych. Przyjeto grupe nosnosci
podtoza G4. W miejscach, gdzie pod nasypem niebudowlanym wystepujg
piaski srednie i drobne przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Ze wzgledu na
charakter obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo-wodne przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng.

Ze wzgledu na znaczng ingerencje cztowieka w nawierzchnie jezdni —
nasyp niebudowany, nie wyklucza sie istnienia w podtozu gruntoéw spoistych,
wysadzinowych. W przypadku napotkania podczas robot ziemnych gruntow
wysadzinowych nalezy je wymieni¢ w zakresie ustalonym z projektantem.

6. Stan projektowany

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowaniem objety jest odcinek drogi gminnej wewnetrznej potozone;j
na dziatce nr 366 AM-1 obreb Cerekwica i na dziatce nr 169/1 AM-1 obreb
Mastoéw oraz zjazd z drogi wojewodzkiej nr 340 i zjazd z drogi powiatowej nr
1336D na droge wewnetrzng o tgcznej dtugosci 2,625km.

Po wykonaniu robot pomiarowych, przestawieniu grodzenia znajdujgcego
sie w pasie drogowym od km 0+354 do km 0+494 (ogrodzenie z siatki
stalowej na stupkach betonowych) na granice dziatki oraz wykonaniu wycinKki
drzewa i krzakobw mozna przystgpi¢c do wykonania koryta (robot ziemnych)
pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdow. Nasypy
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niebudowlane zalegajgce w podtozu nalezy bezwzglednie usung¢, a w ich
miejsce wbudowaé piaski Srednie, grube Ilub pospétke o CBR=25%,
kio=8m/dobe. Zaprojektowano jezdnie drogi gminnej wewnetrznej z betonu
asfaltowego szer. zasadniczej 3,5m wraz z mijankami szer. 5,0m. Mijanki tak
zaprojektowano, aby zapewniaty wzajemng widocznosc¢. Szerokos¢ jezdni na
zjezdzie z drogi wojewodzkiej i z drogi gminnej rowna 5,0m. Po wykonaniu
nawierzchni jezdni i zjazdow pobocza umocni¢ kruszywem na szer. 0,50m
(na drodze gminnej wewnetrznej) oraz na szer. 0,75m na zjezdzie z drogi
wojewodzkiej nr 340 i zjezdzie z drogi powiatowej nr 1336D. Na pozostatej
czesci pobocza wyprofilowaC z pochyleniami nieuniemozliwiajgcymi sptyw
wod opadowych na dziatki sgsiednie.. Na zjezdzie z drogi wojewodzkiej
zastosowac promienie wyokraglajgce R=5,0m kazdy a na zjezdzie na droge
powiatowg promien R=6m po stronie lewej oraz R=5m po stronie prawej

Istniejgce przepusty pod korong drogi w km: 0+003,00; 0+579,00;
0+633,00; 1+575; 2+003; 2+329 pozostawiC bez zmian. Wiot i wylot
przepustu w km 0+003,00 umocni¢ brukiem na dt. 1m (brukowiec na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm, spoiny zalane zaprawag
cementowo-piaskowg 1:4). Na przepustach w 0+579,00; 0+633,00; 1+575;
2+003; 2+329 zamontowacC bariery H1W5A di. 16m (w tym odcinek
poczatkowy 8m, odcinek koncowy 4m). Row na odcinku od km 1+748 do km
1+901 po stronie lewej pozostawi¢ bez zmian (za wyjgtkiem wyprofilowania
skarpy od strony jezdni).

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 3.1 3.2

6.2. Droga w przekroju podfuznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Jezdnie drogi
nalezy wyprofilowa¢ w przekroju podtuznym zachowujgc istniejgce pochylenia
niwelety jezdni.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego szer. 3,5 do 5,0m o
przekroju jednostronnym z pochyleniem 2% i odwodnieniem na pobocza
nieutwardzone/przepuszczalne. Nie projektuje sie rowow przydroznych.
Istniejgce przepusty bez zmian. Pobocza =z kruszywa tamanego
przepuszczalne szer. 0,5m.
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Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Szczegotowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawia czesé
rysunkowa.

6.4. Odwodnienie pasa drogowego

Tak jak do tej pory wody opadowe i roztopowe za posrednictwem
istniejgcych i projektowanych pochylen bedg sptywaty na terenu
nieutwardzone — pobocze gruntowe i tam czesciowo bedg infiltrowaty
i czesciowo odparowywaty. Nie przewiduje sie budowy rowow przydroznych,
powierzchniowych liniowych elementow odwodnienia oraz wgtebnych
elementéw odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie powierzchniowe
zgodnie ze stanem istniejgcym bez zmian kierunkow sptywu waod.

6.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droga objeta opracowaniem jest drogg wewnetrzng o matym natezeniu
ruch, drogg poruszajg sie gtéwnie samochody osobowe oraz maszyny
rolnicze, sporadycznie drogg mogg porusza¢ sie samochody ciezarowe,
w zwigzku z czym przyjeto kategorie ruchu KR1.

Wszystkie projektowane konstrukcje przedstawiajg rysunki od nr 4.1
do nr4.2.

Przekrdj  konstrukcyjny  projektowanej nawierzchni  jezdni  drogi
wewnetrznej przedstawia rysunek nr 4.1. Uklad warstw przedstawia sie
nastepujgco:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?

— goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego niezwigzanego Cnr
0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

— dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego Cir
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0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego (naturalnego Ilub antropogenicznego)
0 CBR 225%, kic=8m/dobe gr. 55cm

grunt rodzimy G4 E,=25MPa po usunieciu nasypu niebudowlanego / lub
nasyp wykonany z piaskéw srednich, grubych lub pospétki o CBR=25%,
kio=8m/dobe , zageszczone do E;=280MPa

Przekrdj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni zjazdu 2z drogi
wewnetrznej przedstawia rysunek nr 4.2. Uklad warstw przedstawia sie
nastepujgco:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm
skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego Cir
0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego Cyr
0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego (naturalnego Ilub antropogenicznego)
0 CBR 225%, kic=8m/dobe gr. 55cm

grunt rodzimy G4 E,=25MPa po usunieciu nasypu niebudowlanego / lub
nasyp wykonany z piaskéw srednich, grubych lub pospoétki o CBR=25%,
kio=8m/dobe , zageszczone do E;280MPa

W razie napotkania w podtozu gruntdw nienosnych (nasypow

niebudowlanych), na gtebokosciach wiekszych niz ustalono, to w badaniach
gruntu, to grunt taki nalezy wymieniC w zakresie uzgodnionym z
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projektantem.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace kolidujg z istniejgca zielenig. Jedno drzewo oraz
krzaki nalezy wycigC zgodnie z uzyskang decyzjg na wycinke. Teren po
wycince uporzgdkowac.

9. Kolizje

Przy realizacji robot objetych do wykonania wedtug projektu nie
wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
Napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowac
wysokosciowo.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonac wytyczenia
trasy oraz oznakowac strefe robét. Do wykonywania robot nawierzchniowych
nalezy stosowaC materialy posiadajgce aktualne atesty i odpowiadac
obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. Nadzor nad robotami powinien prowadzi¢ inspektor
branzy drogowej. W czasie wykonywania robot stosowacC sie do uwag
zawartych w dokumentacji. Wykonawca robot jest zobowigzany do
zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnosc
wykonywanych robot i do tego opracowacC i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Prace ziemne
W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywacC sposobem recznym
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

11. Uwagi

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o analogicznych parametrach technicznych
I uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Na czas robot Wykonawca opracuje projekt zastepczej organizacji
ruchu, uzyska dla nie go zatwierdzenie, wprowadzi zmiany w docelowej
organizacji ruchu na czas robot i przywroci docelowg organizacje ruchu po
zakonczeni robot.

Wykonawca robot przed zajeciem pasa drogowego powinien przedstawic
Zarzadcy Drogi zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do
stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
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»indro”
Jakub Frackowiak,
Krosnice ul. Polna 10 56-320 Krosnice

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Adres:

droga gminna wewnetrzna potozona na dziatce nr 366 AM-1 obreb Cerekwica i dzialce nr 169/1
AM-1 obreb Mastéw wraz ze zjazdem z drogi wojewoddzkiej 340 (dz. 359/2 AM-1 obreb
Cerekwica) i zjazdem z drogi powiatowej nr 1336D (dziatka nr 160/5 AM-1 obreb Mastéw), gmina
Trzebnica, powiat trzebnicki, woj. dolnoslaskie
dziatki:

— dziatki drogowe nr 368 i 359/2 AM-1 obreb Cerekwica

— dzialki drogowe nr 169/1 i 160/5 AM-1 obreb Mastow

Nazwa opracowania:

.Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr 366 AM-1 obreb Cerekwica
i dziatce nr 169/1 AM-1 obreb Mastéw wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 340
i zjazdem z drogi powiatowej nr 1336D”

Inwestor:

Gmina Trzebnica
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Branza: Drogowa
Nazwy i kody:
a) Gruparobét— 451  przygotowanie terenu pod budowe

452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j

i wodnej
b) klasa robét — 452.3 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie
terenu

c) kategoria robot — 452.3.3 roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Opracowat:

mgr inz. Jakub Frackowiak
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| Spis zawartosci opracowania:

ok

Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogolne
2.
3

Podstawa opracowania

Opis zakresu robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é
realizacji poszczegolnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefnstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Uwagi Koncowe
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Il Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogollne

Projekt pt. ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na
dziatce nr 366 AM-1 obreb Cerekwica i dziatce nr 169/1 AM-1 obreb Mastow
wraz ze zjazdem z drogi wojewodzkiej nr 340 i zjazdem z drogi powiatowe;
nr 1336D” obejmuije:

— opracowanie i wdrozenie projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
robot przez wykonawce, zapewniajgcego odpowiednie bezpieczenstwo
w ruchu kotowym i pieszym

— pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych)

— wykonanie wycinki drzewa i krzewow zgodnie z uzyskana decyzjg

— przestawienie kolidujgcego ogrodzenia znajdujgcego sie w pasie
drogowym od km 0+354 do km 0+494 (ogrodzenie z siatki stalowej na
stupkach betonowych)

— wykonanie niezbednych robo6t ziemnych w tym usuniecie nasypow
niebudowlanych

— wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej wraz ze
Zjazdami (zakres: koryto wraz ze stabilizacjg — grunt rodzimy G4 po
zdjeciu nasypu niebudowlanego stabilizowany do E,225MPa, warstwa
mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR=25%,
kio=8m/dobe gr. 55cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 Cyr stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, gdérna
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr gr. 10cm,
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?, warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm, skropienie
nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,50m
na drodze wewnetrznej i 0,75m na zjezdzie z drogi wojewodzkiej i z
drogi powiatowej

— umocnienie wlotow przepustu pod zjazdem z drogi wojewodzkiej
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg 1:4

— montaz barier HIW5A w rejonie przepustow pod korong drogi
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profilowanie poboczy gruntowych na pozostatej czesci pasa drogowego
wdrozenie statej organizacji ruchu

uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach
inwentaryzacje powykonawczg robot

Prace projektuje sie na nastepujgcych dziatkach:

dr nr 366 AM-1 obreb Cerekwica — dziatka stanowi pas drogi gminnej
wewnetrznej, wlkasnos¢ Gminy Trzebnica

dr nr 169/1 AM-1 obreb Mastow - dziatka stanowi pas drogi gminnej
wewnetrznej, wlkasnos¢ Gminy Trzebnica

dr nr 359/2 AM-1 obreb Cerekwica — pas drogi wojewodzkiej nr 340,
witasnos¢ Wojewodztwa Dolnoslgskiego pod zarzgadem Dolnoslgskiej
Stuzby we Wroctawiu

dr nr 160/5 AM-1 obreb Mastow — pas drogi powiatowej nr 1336D,
witasnos¢ Powiatu Trzebnickiego pod zarzadem Zarzadu Drog
Powiatowych w Trzebnicy

Zakres inwestycji nie dotyczy dziatek sasiednich.

2. Podstawa opracowania

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Umowa zawarta z Inwestorem: Gming Trzebnica, pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica a jednostkg projektowa: indro Jakub
Frackowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320 Krosnice

Projekt pt. ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na
dziatce nr 366 AM-1 obreb Cerekwica i dziatce nr 169/1 AM-1 obreb
Mastow wraz ze zjazdem z drogi wojewodzkiej nr 340 i zjazdem z drogi
powiatowej nr 1336D”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” wraz ze
zmianami zawartymi w obwieszczeniu Marszatka Sejmu RP z dnia
21.09.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu  ustawy -Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016)

Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i przepisy branzowe
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3. Opis zakresu robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét

3.1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:

opracowanie i wdrozenie projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
robot przez wykonawce, zapewniajgcego odpowiednie bezpieczenstwo
w ruchu kotowym i pieszym

pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych)

wykonanie wycinki drzewa i krzewow zgodnie z uzyskana decyzjg
przestawienie kolidujgcego ogrodzenia znajdujgcego sie w pasie
drogowym od km 0+354 do km 0+494 (ogrodzenie z siatki stalowej na
stupkach betonowych)

wykonanie niezbednych robdt ziemnych w tym usuniecie nasypow
niebudowlanych

wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej wraz ze
Zjazdami (zakres: koryto wraz ze stabilizacjg — grunt rodzimy G4 po
zdjeciu nasypu niebudowlanego stabilizowany do E,225MPa, warstwa
mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR=25%,
kio=8m/dobe gr. 55cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 Cyr stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, gdérna
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr gr. 10cm,
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?, warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm, skropienie
nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,50m
na drodze wewnetrznej i 0,75m na zjezdzie z drogi wojewodzkiej i z
drogi powiatowej

umocnienie wlotow przepustu pod zjazdem z drogi wojewddzkiej
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg 1:4

montaz barier H1IW35A w rejonie przepustow pod korong drogi
profilowanie poboczy gruntowych na pozostatej czesci pasa drogowego
wdrozenie statej organizaciji ruchu
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— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach
— inwentaryzacje powykonawczg robot

Roboty budowlane bedg wykonywane sukcesywnie, na podstawie
opracowanego na budowie harmonogramu realizacji robot, uwzgledniajgcego
prowadzenie robot w sposob bezkolizyjny, zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p. poz., dostosowanego do mozliwosci realizacyjnych
wykonawcow robot i pory roku.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiektem budowlanym jest droga gminna wewnetrzna o nawierzchni
ziemne.

Istniejgce sieci i przytgcza:
Na terenie pasa drogowego przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia:
— sie¢ wodociggowa

— sieC energetyczna napowietrzna
— kable teletechniczne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
| za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
| urzgdzen w czasie trwania budowy.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie wystgpi dla nastepujacych elementow zagospodarowania
dziafki:
- pas drogi wewnetrznej, pas drogi wojewddzkiej i powiatowej— ruch
pojazdow
- sie¢ wodociggowa (podczas prac ziemnych, ryzyko uszkodzenia i zalania
wykopow)
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6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji poszczegolnych robot mogg wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:

— roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio
na drodze, po ktorej odbywa sie ruch kotowy i technologiczny

— prace elektronarzedzi i maszyn np. koparki, zageszczarki gruntu itp.
— potrgcenie pracownika przez pojazdy budowy

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata wysokg temperaturg mieszanki mineralno-
asfaltowej

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy roztadunku materiatow budowlanych
dostarczanych przez pojazdy budowy np. przysypanie materiatami sypkimi
(kruszywo na podbudowe lub do nasypow)

— mozliwos¢ upadku z istniejgcych skarp rowow

— mozliwos¢ upadku z wysokosci do wykonanych wykopow

7.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownictwo poszczegolnych robot nalezy powierzyC inzynierom,
technikom i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegolnych
rob6ét oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra
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techniczna obowigzana jest do doktadnego zapoznania sie

z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez
Kierownika Budowy Iub upowaznionego przez niego pracownika
nadzorujgcego dane roboty z obowigzujgcymi na budowie zasadami
zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na
poszczegolnych  stanowiskach  pracy oraz  ogdlnymi  zasadami
obowigzujgcymi na catym terenie budowy. Pracownicy muszg by¢ przed
rozpoczeciem pracy powiadomieni o mogacych wystgpi¢ w czasie pracy
zagrozeniach, koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robot mogg by¢ zatrudnieni
wytgcznie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni:

e posiadac¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do
danego rodzaju robot, ktory bedg wykonywac

e przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujgcych przepisow ppoz.

e posiadac odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu
i maszyn

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone
pisemnie przez dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt
budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeqgolnego zaqgrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektdéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot  Wykonawca przedstawi
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Inzynierowi/Kierownikowi projektu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Na placu budowy nalezy wytyczyC drogi i przejscia, nie kolidujgce
z prowadzonymi robotami. Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowac, aby
ich trasa nie przechodzita przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac,
miejsca i czas prowadzenia robot muszg byCc uzgodnione
z Inwestorem.

Miejsca pracy, dojscia i dojazdy powinny byC w trakcie prowadzenia
robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac instrukcje
o mozliwosci wystgpienia zagrozenia w zwigzku z prowadzonymi robotami
i zapoznac z nig pracownikow.

Budowe wyposazy¢ w dorazne srodki medyczne i sprzet p. poz. oraz
zapoznacC pracownikow ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujacy
do pracy, winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Place sktadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone

tablicami informacyjnymi.

Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania

robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

9.

Uwagi Koncowe

zgodnie z art. 21a ust. 1 (Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik budowy
jest zobowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowe;j.

zgodnie z art. 21a ust. 1a (Ustawy Prawo Budowlane) Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosc¢ planowanych robot
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

zgodnie z art. 21a ust. 2 (Ustawy Prawo Budowlane) W planie, o ktérym
mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych:

1)  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych Ilub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,;
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4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

5)  stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7)  wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,;

8) wykonywanych w kesonach, =z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza;

9) wymagajgcych uzycia materiatbw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

e miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentac;i
budowy powinno by¢ pomieszczenie kierownika budowy, ktore winno
mieC potgczenie telefoniczne z Policjg, Pogotowiem Ratunkowym,
Strazg Pozarna, inspektorem nadzoru i Inwestorem.
W  pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowywac
podstawowy i niezbedny sprzet do ratowania zdrowia o0soOb, srodki
opatrunkowe itp.

° prace realizacyjne nalezy wykonaC zgodnie z Ustawg 2z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i zasadami
sztuki budowlanej

° materiaty uzyte do budowy winny mie¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne
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