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3 CzESC OPISOWA:
3.1 Informacje ogolne:

3.1.1 Podstawa prawna opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane zgodnie z obowigzujacymi aktami prawa, a mianowicie:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 roku w sprawie

geodezyjnej ewidencji terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;

Ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo ochrony przyrody;

Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.;

Ustawgq z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

0. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych;

u
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a takze z obowigzujacymi normami:

1. PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-11:2009 dotyczacej wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni.

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

3. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skfadana przez dostawce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

3.1.2. Materiaty wyjsciowe

1. Podktady mapowe- mapa zasadnicza do celéow opiniodawczych w skali 1:1000

2. Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

3. Przeprowadzone wizje w terenie

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaszyce

5. Opinia konserwatorska uzyskana na etapie projektu wstepnego nr WZW.5183.171.2019.RK z dnia
25.02.2019r.

3.1.3 Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do montazu
obiektow matej architektury- plac zabaw na dziatce 27 AM-1 obreb Jaszyce.

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie miejsca dla dzieci, sprzyjajacego zabawie, edukacji,
rekreacji i ruchowi na $wiezym powietrzu. Zakres opracowania obejmuje spetnienie oczekiwan mieszkancow
wsi Jaszyce oraz dostosowanie terenu do wymagan obowigzujacych przepiséw i wymogow, a takze:

. podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych terenu poprzez oczyszczenie i zagospodarowanie terenu,
. zastosowanie bezpiecznych urzadzen zabawowych dla dzieci

. zastosowanie nawierzchni bezpiecznych gwarantujacych bezpieczenstwo na placu zabaw

. wprowadzenie matej architektury w postaci fawek, koszy na $mieci

. zastosowanie wyrobdéw trwatych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandali

3.1.4 Wymagane uzgodnienia i opinie

Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony zabytkow
archeologicznych, w zwigzku z tym wymagana jest opinia/decyzja wydana przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Ponadto teren jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zwigzku, z czym w dniu
28.01.2019 r. Burmistrz Gminy Trzebnica wydat wypis i wyrys z Uchwaty nr XXVIII/310/2017 z dnia 31 maja
2017 r.
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Burmistrz Gminy Trzebnica
pl. Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

dotyczy: montazu obiektéw malej architektury - budowy placu zabaw na dz. nr
27 AM 1 obr¢b Jaszyce, gm. Trzebnica

W odpowiedzi na pismo symbol ARCH.670.1.5.2019 z dnia 23.01.2019 r. (29.01.2019
I.) W powyZszej sprawie przedstawiam nastepujace stanowisko.
Dziatka nr 27 AM 1 obrgb Jaszyce zlokalizowana jest na obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ujgtego w wykazie zabytkow, w strefie ,.B” ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica.
Pozytywnie opiniuj¢ planowany montaz obiektow matej architektury - budowe placu zabaw
na dz. nr 27 AM 1 obreb Jaszyce, zgodnie z przedstawionym projektem, opracowanym w
styczniu 2019 r. przez mgr inz. Z. Zarzecznego i mgr inz. Katarzyne Styperek, z uwaga:
nalezy zastosowa¢ stonowang kolorystyke ogrodzenia, tawek (elementy stalowe), koszy na
$mieci — np. kolor szary, ograniczy¢ liczb¢ koloréw w urzadzeniach zabawowych (np. szary i
zielony, szary i czerwony).

Opracowanie projektowe stanowi zatgcznik do niniejszej opinii.

Brak dodatkowych uwarunkowan w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych.

a/a Jaszyce, gm. Trzebnica
RK,MP




URZAD MIEJSKI

w TRZEBNICY
Pl. J. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnica

Trzebnica, 28.01.2019 .

Znak sprawy ARCH.6727.1.15.2019
GMINA TRZEBNICA

Pl. M. J. Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

WYPIS I WYRYS NR 15/2019
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JASZYCE DLA CZESCI A

UCHWALONEGO PRZEZ RADE MIEJSKA W TRZEBNICY UCHWALA NR XXVIII/310/17Z DNIA 31 MAJA 2017 ROKU
I OGLOSZONEGO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO POZ. 2808 Z DNIA 9 CZERWCA 2017 ROKU.

STALENIA WSTEPNE

Ustala sie stawke procentowa, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 30% dla wszystkich terendw.

Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1) plan — ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z zatacznikiem;

2) teren - obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem przeznaczenia
podstawowego;

3) przeznaczenie podstawowe — jest to czeS¢ przeznaczenia terenu, ktéra przewaza na danym terenie wydzielonym
w planie liniami rozgraniczajgcymi; w przypadkach ustalenia wiecej niz  jednej kategorii przeznaczenia
podstawowego, wszystkie wymienione kategorie mogg wystapic tacznie Ilub odrebnie w granicach poszczegdinych
nieruchomosci potozonych w granicach terenu;

4) przeznaczenie uzupetniajgce ~ rodzaje przeznaczenia terenu inne niz podstawowe, ktdre uzupemniajg lub
wzbogacajg przeznaczenie podstawowe;

5) powierzchnia zabudowy — powierzchnia zajeta przez budynek w stanie wykonczonym wyznaczona przez rzut poziomy
krawedzi budynku na powierzchnie terenu, do ktdrej nie wlicza sie:

a) powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu,
b) powierzchni elementdw drugorzednych takich jak: schody zewnetrzne, rampy zewnetrzne, daszki, markizy,
c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, altany;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia lub okreslona odlegtos¢ w tekscie planu wyznaczajaca dopuszczalne
zblizenie budynkéw w przypadkach ich budowy z wytaczeniem odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy;

7) obowigzujaca linia zabudowy — linia w jakiej nalezy sytuowac budynki, linia ta jest jednoczesnie nieprzekraczalng
linig zabudowy dla rozbudowy istniejacych budynkéw oraz budowy budynkéw towarzyszacych;

8) wysokos¢ zabudowy:

a) wysokos¢ budynkow nalezy rozumiec¢ zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) wysoko$¢ pozostatych obiektéw budowlanych nalezy rozumie¢ jako odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a
najwyzszym punktem obiektu bez umieszczonych na nim urzadzen;

9) ustugi nieucigzliwe — ustugi o lokalnym zasiegu nie zaliczane, zgodnie z przepisami odrebnymi, do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, takie jak: handel detaliczny,
gastronomia, rzemiosto, administracja, kultura, zdrowie, o$wiata i wychowanie;

10) obiekty i urzadzenia komunikacji — obiekty i urzadzenia stuzace obstudze komunikacji takie jak: przystanki, stacje
paliw, myjnie, stacje obstugi technicznej, parkingi, garaze;

11) siec dystrybucyjna - sie¢ infrastruktury technicznej stuzaca do uzbrojenia i obstugi terenéw na obszarze objetym planem,
w odréznieniu od sieci przesytowej, ktdra stuzy do zaopatrywania sieci dystrybucyjnej;

12) urzadzenia sportowo-rekreacyjne — boiska lub inne urzadzenia stuzace wypoczynkowi i rekreacji w tym place zabaw.

Pojecia niezdefiniowane nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OBJETEGO PLANEM

W zakresie ogélnych zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala sie: ochrony i rewaloryzacji
wymagaja:

1) historyczny ukfad ruralistyczny wsi ujety w ewidencji zabytkow;

2) obiekty i zespoly ujete w ewidencji zabytkow.

W zakresie ogélnych zasad ochrony srodowiska i przyrody ustala sie:
1) oznaczone na rysunku planu pomniki przyrody podlegajg ochronie zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) dzalalnos¢ przedsiewzie¢ lokalizowanych na terenie nie moze powodowad ponadnormatywnego obcigZenia
$rodowiska naturalnego poza granicami dziatki, do ktdrej inwestor posiada tytut prawny;
3) na terenach oznaczonych symbolami MN oraz MN/U dopuszcza sie wylacznie ustugi nieucigzliwe;

WYDANO NA POTRZEBY WEWNETRZNE

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o Optacie Skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1044 ze zmianami)

Sprawg prowadzi: Magdalena Karlikowska
Tel kontaktowy 0-71 388 81 49, e-mail: magdalena karlikowska@um trzebnica pl



4) dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku nie moze przekraczaé wartosci okreslonych w przepisach odrebnych:
a) dla terendw oznaczonych symbolem MN jak dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenéw oznaczonych symbolem MN/U jak dla terendw mieszkaniowo-ustugowych,
¢) dla terendéw oznaczonych symbolem RM jak dla terendw zabudowy zagrodowej.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesnej ustala sie:
1) w_strefie ,B” ochrony konserwatorskiej, tozsamej z historycznym uktadem ruralistycznym ujetym w ewidenciji
zabytkow, obowigzujg nastepujgce wymogi:

a) nalezy zachowac historyczng linie zabudowy,

b) nalezy zachowac historyczne nawierzchnie kamienne ciggow komunikacyjnych,

c) przy inwestycjach zwigzanych z modernizacja, rozbudowa, przebudowg obiektéw istniejacych wymdg
nawigzania gabarytami, sposobem ksztattowania bryly i uzytymi materiatami elewacyjnymi do miejscowej
tradycji architektonicznej, w przypadku istniejgcego obiektu po rozbudowie budynek powinien tworzy¢ spdjng
kompozycje z istniejacg czescig (nie dotyczy obiektdw dysharmonijnych),

d) nowa i przebudowywana zabudowa musi by¢ zharmonizowana z historyczng kompozycjg przestrzenno -
architektoniczng w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, uksztattowania bryly, w tym ksztattu i wysokosci
dachu, poziomu posadowienia parteru, uzytych form architektonicznych, podziatéw otworédw okiennych i
drzwiowych, materiatu oraz przy nawigzaniu do historycznej zabudowy danej miejscowosci,

e) ograniczy¢ wysokos¢ nowej lub przebudowywanej zabudowy do 9 m, dopuszczalne dwie kondygnacje (w tym druga
w dachu), nie dotyczy obiektéw historycznych, ktdre posiadajg inng wysokosc,

f)  w nowej lub przebudowywanej zabudowie nalezy stosowac dachy strome dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu
potaci pod katem 38°- 45°, kryte dachowka ceramiczng matowg w kolorze ceglastym, w obiektach
historycznych, ktore posiadaly inng bryle dachu iinne pokrycie niz ceramiczne nalezy stosowac formy i
pokrycie historyczne wiasciwe dla danego obiektu,

g) elewacje nalezy ksztattowa¢ w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych w wystepujgcych we wsi budynkach
historycznych o zachowanych walorach architektonicznych, w zakresie: podziatow, detalu, kolorystyki, uzytych
materiatéw elewacyjnych - wymagane elewacje tynkowane lub ceglane,

h) zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) oraz blachy trapezowej jako materiatow oktadzinowych,

i) nalezy stosowac kolory pastelowe, zgaszone, nawigzujace do historycznej kolorystyki budynkow,

j) wymog zachowania i uzupetniania zieleni wysokiej, w tym nasadzen przydroznych, alei i szpalerdw drzew,

k) zakaz lokalizacji urzadzen technicznych o gabarytach kolidujacych z krajobrazem kulturowym obszaru,

1) zakaz lokalizacji konstrukcji wiezowych imasztow zwigzanych z urzadzeniami przekaznikowymi telekomunikacii,

m) zakaz lokalizacji elementéw wysokosciowych instalacji odnawialnych zrédet energii,

n) zakaz prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

0) zakaz stosowania wolnostojacych silosow, dopuszcza sie silosy obudowane;
2) dla obiekidw | zespolow ujetych w ewidencii zabytkow obowiazuia nastepujace wymoai:

a) nalezy zachowac lub w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczng bryte, ksztatt i geometrie dachu oraz
zastosowane tradycyjne materiaty budowlane, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia dachowego,

b) nalezy utrzymaé, a w zniszczonych fragmentach odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,

c) nalezy zachowal ksztatt, rozmiary i rozmieszczenie otworow zgodne z historycznym wizerunkiem budynku,

d) nalezy utrzymac lub odtworzy¢ oryginalng stolarke okien i drzwi,

e) nalezy zachowac oryginalne elewacje z ich wystrojem architektonicznym oraz historyczny uktad wnetrz i zachowane
elementy wystroju i wyposazenia,

f)  zachowac historyczne nawierzchnie kamienne,

g) stosowal kolorystyke i materiaty nawigzujgce do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym ceramiczne lub tynkowe
pokrycie $cian zewnetrznych,

h) na obszarze zespotu podworskiego wymdg zachowania zabytkowego ukladu przestrzennego i poszczegdinych
elementow tego ukladu, obiektéw budowlanych i drzewostanu,

i) nakaz zachowania historycznych dziedzincéw — majdandw;

3) strefie ochrony zabytkow archeologicznych zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami ziemnymi wymagajg
przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) wszelkie dziatania na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw stanowiska 1/114/75-29 pod nr 141/Arch/652 z
dnia 03.09.1965 r. nalezy podejmowac zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) na obszarze ujetych w ewidencji zabytkdw stanowisk archeologicznych zamierzenia inwestycyjne zwigzane z
pracami ziemnymi wymagaja przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala sie:
1) na terenach drdg publicznych, w obrebie linii rozgraniczajgcych, zakaz realizacji obiektéw budowlanych nie zwigzanych
funkcjonalnie z droga, z zastrzezeniem pkt 2;
2) naterenach, o ktdrych mowa w pkt 1, dopuszcza sie zielen urzadzong oraz urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W zakresie szczegdélnych warunkow zagospodarowania terendow i ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala sie:
1) na teremach oznaczonych symbolem R zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy zwigzanej z produkcjq
rolnicza;
2) na terenach oznaczonych symbolem ZL zakaz lokalizacji zabudowy;
3) na terenach oznaczonych symbolami R i ZL zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej ustala
sie:
1) dopuszcza sie realizacje podziemnych sieci dystrybucyjnych i urzadzen infrastruktury technicznej na wszystkich
terenach pod warunkiem zgodnos$ci z przepisami odrebnymi;
2) na terenach przeznaczonych na zainwestowanie dopuszcza sie realizacje dojazdéw o szerokosci min. 6 m.

WYDANO NA POTRZEBY WEWNETRZNE
Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o Opfacie Skarbowej (tekst jednclity Dz. U. z 2018 poz. 1044 ze zmianami)

Sprawe prowadzi: Magdalena Karlikowska
Tel kontaktowy 0-71 388 81 49, e-mail: magdalena karlikowska@um trzebnica pl



W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia ustala sie:
1) w zakresie zaopatrzenia w wode:
a) zaopatrzenie w wode z komunalnej sieci wodociggowej, z zastrzezeniem lit. b,
b) dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z indywidualnych uje¢ wody;
2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekow komunalnych:
a) odprowadzenie $ciekéw komunalnych siecig kanalizacji sanitarnej, z zastrzezeniem lit. b,
b) dopuszcza sie urzadzenia indywidualnego gromadzenia i oczyszczania sciekdw;
3) w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:
a) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych siecig kanalizacji deszczowej, z zastrzezeniem lit. b,
b) dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan technicznych stuzacych zatrzymaniu wdéd opadowych i roztopowych z
potaci dachowych i terendw utwardzonych w obrebie posesji,
c) objecie systemami odprowadzajagcymi wody opadowe iroztopowe terendw zabudowanych i utwardzonych,
d) wzdtuz gornych krawedzi skarp brzegéw otwartych rowdéw melioracyjnych obowigzek pozostawienia wolnego
od nasadzen pasa terenu o szerokosci min. 2 m;
4) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng - zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej
$redniego i niskiego napiecia;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, z zastrzezeniem lit. b,
b) dopuszcza sie zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiornikow;
6) w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng - zaopatrzenie w ciepto z lokalnych iindywidualnych zrddet ciepta;
7) w zakresie zaopatrzenia w sie¢ teletechniczna:
a) zistniejacej sieci telekomunikacyjnej,
b) planowang sie¢ telekomunikacyjng nalezy wykonac jako kablowa,
c) dopuszcza sie obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacii;
8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw obowigzujg zasady okreslone w przepisach odrebnych.

W zakresie szczegétowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomoséci ustala sie:
1) dla terendw oznaczonych symbolami MN i MN/U:
a) powierzchnia dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m 2,
b) szerokosc frontu dziatek co najmniej 20 m,
c) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierac sie w przedziale od 80 do 90;
2) dla pozostatych terenéw przeznaczonych na cele inne niz rolne i le$ne:
a) powierzchnia dziatek nie moze by¢ mniejsza niz 10 m 2,
b) szerokos$¢ frontu dziatek co najmniej 2 m,
c) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierac sie w przedziale od 10 do 90.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

e dziatka nr 27 AM-1 obreb Jaszyce oznaczona jest na rysunku planu symbolem:

MN/U1 — teren, dla ktérego obowigzujg nastepujace ustalenia:
1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U1l ustala sie przeznaczenie podstawowe na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy ustugowej.
2. Na terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace ustalenia:
1) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,2,

b) powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60% powierzchni dziatki budowlane;,

c) co najmniej 30% powierzchni dziatki budowlanej nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie terenu biologicznie czynnego,

d) wysokos¢ zabudowy nie moze przekraczacé 9m,

e) dachy strome dwuspadowe lub dwuspadowe z naczétkami o symetrycznym nachyleniu potaci pod katem 38°- 45°,
kryte dachéwka ceramiczng matowa w kolorze ceglastym,

f) dopuszcza sie swietliki i lukarny,

g) na elewacjach wymaog stosowania pastelowych barw,

h) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie moze by¢ mniejsza niz 1 stanowisko na
jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40m2 powierzchni uzytkowej ustug, w tym miejsca przeznaczone na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg w ilosci wynikajacej z przepisow odrebnych;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosciach:

a) 6m od linii rozgraniczajacej z drogg klasy D,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy wokdt wewnetrznego placu (majdanu) zgodnie z rysunkiem planu;
3) w zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw i ograniczen w ich uzytkowaniu:

a) dla zespotu folwarcznego potozonego na terenie MN/U1:

- nowa zabudowa w obrebie zespotu mozliwa jest jako odtworzenie historycznego uktadu i formy budynkdw,
- zakaz budowy wolno stojacych siloséw - dopuszcza sie silosy obudowane,

— zakaz urzgdzania ztomowisk i sktadowisk,

- obiekty przebudowane nalezy poddac rewaloryzacji z przywrdceniem historycznej bryty i elewacii,

b) dopuszcza sie dla istniejacej zabudowy, ktdra posiada inne niz ustalone w pkt. 1, wskazniki zabudowy, wysokoscé,
pokrycie i geometrie dachu:

- remont i przebudowe do istniejacych parametrow,
- rozbudowe lub nadbudowe do parametréw ustalonych w pkt 1,
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¢) dopuszcza sie rozbudowe budynkow istniejgcych, ktorych lokalizacja nie spetnia wymagan dotyczacych
nieprzekraczalnych linii zabudowy, o ktérych mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odlegtosci od drogi nie
mniejszej, niz dotychczasowa.

Art. 36. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Jezeli, w zwigzku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiang, korzystanie z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposdb lub
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stato sie niemozliwe badz istotnie ograniczone, wtasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci
moze, z zastrzezeniem ust. 2, zadac od gminy:

1) odszkodowania za poniesiong rzeczywistg szkode albo
2) wykupienia nieruchomosci lub jej czesci.

2. Realizacja roszczen, o ktérych mowa w ust. 1, moze nastapi¢ réwniez w drodze zaoferowania przez gmine wiascicielowi albo uzytkownikowi
wieczystemu nieruchomosci zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasaja.

3. Jezeli, w zwigzku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiana, wartos¢ nieruchomosci ulegta obnizeniu, a wiasciciel albo uzytkownik
wieczysty zbywa te nieruchomos¢ i nie skorzystat z praw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, moze zada¢ od gminy odszkodowania réwnego
obnizeniu wartosci nieruchomosci.

4. Jezeli w zwigzku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiang warto$¢ nieruchomosci wzrosta, a wiasciciel lub uzytkownik wieczysty
zbywa te nieruchomosé, waoijt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowa optate ustalong w tym planie, okreslong w stosunku
procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci. Optata ta jest dochodem wtasnym gminy. Wysoko$¢ optaty nie moze byé wyzsza niz 30%
wzrostu wartosci nieruchomosci.

4a. Optaty, o ktdrej mowa w ust. 4, nie pobiera sie w przypadku nieodptatnego przeniesienia przez rolnika wiasnosci nieruchomos$ci wchodzacych w
sktad gospodarstwa rolnego na nastepce w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 0 ubezpieczeniu spotecznym rolnikéw (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1403, z pézn. zm.) albo przepiséw w sprawie szczegotowych warunkéw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dziatania "Renty strukturalne" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z udziatem Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszaréw Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173). W przypadku zbycia przez nastepce nieruchomosci przekazanych przez rolnika
przepisy o opfacie, o ktdrej mowa w ust. 4, stosuje sie odpowiednio.

5. W razie stwierdzenia niewaznosci uchwaty rady gminy w sprawie planu miejscowego, w czesci lub w catosci, odszkodowanie, o ktdrym mowa w
ust. 1 pkt 1, albo optata, o ktérej mowa w ust. 4, podlegajq zwrotowi odpowiednio na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego wtasciciela albo
uzytkownika wieczystego nieruchomosci.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia niewaznosci uchwaty rady gminy w sprawie planu miejscowego w czgsci lub w
catosci gmina moze zadac¢ od aktualnego wiasciciela albo uzytkownika wieczystego nieruchomosci zwrotu kwoty stanowigcej rownowarto$é
wyptaconego odszkodowania.

Art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)  Wysokos¢ odszkodowania z tytutu obnizenia wartosci nieruchomoéci, o ktérym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysoko$¢ optaty z tytutu
wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4, ustala sie na dzien jej sprzedazy. Obnizenie oraz wzrost wartosci
nieruchomosci stanowig réznice miedzy wartoscig nieruchomosci okreslong przy uwzglednieniu przeznaczenia terenu obowigzujacego po
uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartoscig, okreslong przy uwzglednieniu przeznaczenia terenu, obowigzujacego przed
zmiang tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomosci przed jego uchwaleniem.

2)  (uchylony)

3)Roszczenia, 0 ktérych mowa w art. 36 ust. 3, mozna zgtasza¢ w terminie 5 lat od dnia, w ktérym plan miejscowy albo jego zmiana staty sie
obowigqzujace.
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ZAACZNIK DO WYPISU NR 15/2019
(Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce dla cze$ci A (uchwata nr XXVIII310/17
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Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na gruntach klasy PsIV, w zwigzku z powyzszym teren nie
wymagda uzyskania decyzji Starosty Trzebnickiego na wytgczenie gruntdéw z produkcji rolnej.

3.1.5 Charakterystyka terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 27 AM-1 obreb Jaszyce, ktéra potozona jest w
centrum wsi, przy drodze gminnej. Jest to teren dawnego zespotu folwarcznego, ktéry aktualnie
wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe. Czes$¢ dziatki jest obecnie wykorzystywana w celach sportowo-
rekreacyjnych. Znajduje sie na niej wiata, boisko do gry w pitke siatkowag i palenisko. Na sasiednich
dziatkach znajduje sie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

Na wskazanym terenie, przebiega napowietrzna linia Sredniego napiecia. Dziatka jest ptaska posiada dostep
do drogi i stanowi teren ogdlnodostepny. Klasyfikacja gruntu Br-PsIV.

Mozliwe, ze na wskazanym terenie moga_pojawic sie odcinki sieci infrastruktury technicznej, ktére nie sg
zaznaczone na mapie.

3.1.6 Informacje o terenie dotyczgce zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkéw srodowiska naturalnego
oraz nie naruszy interesu 0sob trzecich. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do Srodowiska
naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i
po zakonczeniu prac w nieznacznym stopni zmieniajg sposob uzytkowania terenu, poniewaz ograniczajg sie
do wymiany nawierzchni i wyposazenia terenu oraz wprowadzenia nasadzen.

3.2 Zalozenia projektowe

Planuje sie stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci a takze miejsca wypoczynku dla dorostych. Jest to
jedyny teren we wsi, ktéry umozliwia i sprzyja spotkaniom i integracji mieszkancow Jaszyc, a w zwigzku z
pojawieniem sie nowej zabudowy i rodzin z matymi dzie¢mi, zaistniata potrzeba stworzenia bezpiecznego
miejsca do zabawy i odpoczynku.

Zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkancow wsi Jaszyce planuje sie zlokalizowac kilka urzadzen zabawowych
dla dzieci tj. orle gniazdo, podwdjna hustawka, zestaw zabawowy i piaskownica i karuzela. Ponadto planuje
sie posadowi¢ elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci oraz tablice regulaminowg, a zeby teren
placu spetniat wymogi bezpieczenstwa, zamierza sie wprowadzi¢ nawierzchnie bezpieczng i teren ogrodzic.
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Zdjecia aktuego zagospodarowania terenu.

3.2.1 Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu ( granice opracowania): ok. 250 m2

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej- piasek: ok. 180,6 m?2

Uwaga! Ze wzgledu na chionnos¢ gruntéw odplyw wody bedzie odbywac sie w sposéb naturalny

3.2.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu

W ramach przygotowania terenu planuje sie:

- wytyczenie oraz wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng ( powierzchnia ok 180 m?2)
- montaz obiektéw matej architektury zgodnie z zaleceniami producenta

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- montaz ogrodzenia systemowego panelowego na cokole betonowym

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych, ktére moga pojawic¢ sie na wskazanym terenie podczas
realizacji, wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktérym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robdét ziemnych obiektéw ruchomych badz nieruchomych zabytkéw
archeologicznych ( badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor
zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy
dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie powiadomié Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywaé recznie, natomiast miejsce sktadowania odpadéw oraz
gleby uzgodni¢ z Inwestorem;

3.2.3 Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej.

Na projektowanym terenie placu zabaw zaplanowano nawierzchnie bezpieczng w postaci:

- piasku- ziarno 0,2- 5 mm bez czasteczek i mutu ( zgodnie z norma PN-EN 1177) o grubosci 30
cm. ( 20 cm. + 10 cm., aby zrekompensowac przemieszczanie sie nawierzchni sypkiej).

Obszar przeznaczony pod nawierzchnie bezpieczng nalezy uprzednio wykorytowac¢ zgodnie z rysunkiem
projektu. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
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normalnej metody Proctora. Mieszanka piaskowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu rowniarki lub recznie. Grubos$¢ roziozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
roztozeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Grubos$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej w obrebie wyznaczonych stref bezpieczenstwa urzadzenia musi
wynosi¢ min. 30 cm.

Do wykonania nawierzchni bezpiecznej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej- piaskowej: 180,6 m2

3.2.4 Obiekty matej architektury.

Urzadzenia musza by¢ zgodnie z norma PN-EN 1176. Urzadzenia do zabawy dla dzieci wykonane z:
elementow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo; ptyt z tworzywa HPDE antyposlizgowego;
HPL.

Uwaga! Zgodnie z wytycznymi Dolnoslaskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu, nalezy stosowaé stonowana kolorystyke ogrodzenia, tawek ( elementy stalowe),
koszy na $mieci- np. kolor szary, ograniczy¢ liczbe kolorow w urzadzeniach zabawowych ( np.
szary i zielony, szary i czerwony.

Uwaga! Przedstawione w projekcie urzadzenia rekreacyjno- zabawowe oraz komunalne majgq charakter
pogladowy. Jednak Wykonawca powinien dazy¢ do maksymalnego uwzglednienia ich cech po wzgledem
wizualnym. Natomiast materiaty uzyte do wykonania tych urzadzen maja by¢ rownowazne pod wzgledem
cech technicznych i jakos$ciowych do materiatéw przedstawionych w projekcie.

Teren wyposazony w urzadzenia dla dzieci i miodziezy oraz elementy matej architektury tj. tawki, kosze na
S$mieci oraz tablice regulaminowg planuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem o maksymalnej wysokosci 1300 mm.

Spos6b montazu obiektéw matej architektury.

Obiekty powinny by¢ zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy C12/15 lub C16/20 lub przy pomocy
kotew stalowych i betonu. Montaz zgodny z instrukcjg producenta. Gtebokos$¢ fundamentu okreslona do
strefy przemarzania 60-80 cm.
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Schemat mocowania obiektéw matej architektury.
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Obiekty matej architektury:

Elementy urzadzenia stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo, tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.
Urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. B-15

1. hustawka podwdjna
2. hustawka ,Bocianie gniazdo”
3. karuzela
4. zestaw do zabawy ze zjezdzalnig
5. piaskownica
6. fawka parkowa ( 2 sztuki)
7. kosz na $mieci
8. tablica regulaminowa
Lp. | Opis Przyktadowy wyglad
Hustawka typu ,Bocianie gniazdo”
Max. wysoko$¢ upadku 1,4 m
Wymiary (df x szer x wys) 2,61 x 2,11 x 2,51 m
Urzadzenie wykonane z elementéow stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo, fancuchy ze
stali nierdzewnej, belki konstrukcyjne ostoniete
1. kapturkami z tworzywa sztucznego. tby $rub, nakretki
ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym.
Hustawka wyposazona w jedno siedzisko typu ,orle
ghiazdo” wykonane z lin z rdzeniem stalowym
Hustawka podwéjna.
Max. Wysokos$¢: upadku 1,4 m
Wymiary (dt x szer x wys): 3,47 x 2,11 x 2,51 m
Urzadzenie wykonane z elementéw stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo, fancuchy ze
2 stali nierdzewnej, belki konstrukcyjne ostoniete
’ kapturkami z tworzywa sztucznego. tby srub, nakretki
ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym.
Hustawka wyposazona w siedzisko typu ,koszyczek”
oraz ,deseczke”
Karuzela.
Max. wysokos$¢ upadku: 0,14 m
Wymiary (df x szer x wys): 1,50 x 1,50 x 0,84 m
Powierzchnia zderzenia: @ 5,5 m
3.
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Zestaw zabawowy ze zjezdzalnia.

Max. wysoko$¢ upadku 1,2 m
Wymiary (df x szer x wys) 4,42 x 2,28 x 2,80 m

Skfad zestawu:

2 x wieza czworokatna

1 x zjezdzalnia

1 x schody

2 X bariera

1 x drabinka tukowo-linowa
1 x spirala

1 x liczydto

1 x kotko i krzyzyk

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
podesty wykonane ze sklejki antyposlizgowej, ptyty z
tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trojwarstwowe z
frezowanymi rysunkami, $lizg ze stali nierdzewnej,
ostony boczne z pityty HDPE, belki konstrukcyjne
ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw.
by $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

Piaskownica.

Max. wysokos¢ upadku 0,3 m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,71 x1,71x0,3m

Drewno klejone warstwo, impregnowane
powierzchniowo, ptyty z tworzywa HDPE, wszystkie
otwory oraz wystajace elementy zabezpieczone
zaslepkami.

tawka parkowa ( 2 sztuki)

tawka wykonana 1z desek drewnianych litych
impregnowanych cis$nieniowo oraz elementéw
stalowych ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
szary. Dtugos¢ tawki ok 180 cm.

Kosz na smieci.

Kosz stalowy odpowiadajacy stylistyka wybranym
tawkom. Kosze malowane proszkowo na kolor szary.
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Tablica regulaminowa.

Wymiary: 0,40 x ,08 x 1,9 m.

Tablica wykonana ze stali ocynowanej, malowanej
proszkowo, ptyta z tworzywa HDPE/HPL. Lokalizacja
tablicy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20

3.2.5 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe okalajgce caty teren placu zabaw o dtugosci 52,7 mb.

Projektowana wysokos$¢ przesta wynosi 1510-1560 mm., a dtugos$¢ 2500 mm.

Przesta montowane na stalowych stupkach o wymiarach 60/40/2 mm. i wysokosci min. 1510 mm. w
rozstawie 258 cm. Ogrodzenie montowane na cokole. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w
otworach wykopanych w gruncie na gteboko$¢ 60- 80 cm. i zalane betonem klasy C12/15, zabezpieczone od
gory zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor szary, wykonane
z drutu o grubosci 4mm. Bez wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono narazac¢ na niebezpieczenstwa i
musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno by¢ pozbawione jakichkolwiek ostrych
elementow i zakoniczen.

Zaplanowano jedng furtke wejsciowg, od strony drogi gminnej. Furtka o szerokosci w swietle 1000 mm. i
wysokosci 1510-1560 mm. zamocowana na zawiasach otwierajaca sie na zewnatrz, na prawg strone. Nalezy
zamontowac furtke z funkcjg samozamykacza, ktéry nie powinien zamykaé sie szybciej, niz po pieciu
sekundach. Furtka zamontowana na stupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w
gruncie na gteboko$¢ 60- 80 cm. i zalanych betonem klasy C12/15, zabezpieczona od gory
zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor szary, wykonane z
drutu o grubosci 4mm.

3.3. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i powinien wykonywac je przy zachowaniu
wszystkich norm bezpieczenstwa. W razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest do dokonania
uzgodnien odnosnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac w obrebie napowietrznych i podziemnych
linii sieciowych z wiascicielami tych urzadzen.

Teren wokét prac w obrebie pasa drogowego wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢. Na czas wykonywanych dziatan wykonawca powinien zapewni¢ tymczasowaq organizacje ruchu
i zadbac¢ o stan wprowadzonego oznakowania.

Gdy w momencie realizacji zatozenia okaze sie, ze ktéry$s z nowoprojektowanych elementéw jest zbyt blisko
uzbrojenia, zobowigzuje sie wykonawce do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen celem ochrony
elementdw sieci.

Prace ziemne w poblizu koron drzew nalezy wykonywac recznie, a miejsce skltadowania odpaddéw oraz
materiatéw budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem;

3.4. Dopuszczalne zmiany zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego
— nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie terenu i to ono stanowi priorytetowy czynnik doboru posadowienia
elementow infrastrukturalnych, urzadzen, ogrodzenia, tablic itd.

W kazdym z przypadkow wprowadzenia zmian nalezy wczesniej uzyska¢ zgode projektanta oraz
Zamawiajacego.

3.5. Informacja dotyczaca bezpieczeinstwa BIOZ
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Podstawa prawna planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Zakres.
Zakres opracowania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do montazu
obiektow matej architektury- plac zabaw na dziatce 27 AM-1 obreb Jaszyce.

Inwestor.
Gmina Trzebnica; pl. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Projektant.
Mgr inz. arch. krajobrazu Katarzyna Styperek- asystent projektanta
Mgr inz. Zbigniew Zarzeczny- projektant

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow.

W ramach przygotowania terenu planuje sie:

- wytyczenie oraz wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng ( powierzchnia ok 180 m2)
- montaz obiektéw matej architektury zgodnie z zaleceniami producenta

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- montaz ogrodzenia systemowego panelowego na cokole betonowym

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych, ktére moga pojawic¢ sie na wskazanym terenie podczas
realizacji, wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktéorym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robdét ziemnych obiektéw ruchomych badz nieruchomych zabytkdw
archeologicznych ( badz przedmiotdw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor
zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢é go przy pomocy
dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomic¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywac recznie, natomiast miejsce sktadowania odpaddw oraz
gleby uzgodni¢ z Inwestorem;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terendéw, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej w

zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d)zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
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Teren robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu robdét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na
terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkdéw transportowych. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. @ Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

2. Uszkodzenie istniejqcej infrastruktury.

3. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobdw. Stanowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sie jako:

- Szkolenie wstepne.

- Szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor

nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania

robdt. Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe
polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

9.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrdédtem
zagrozenia, niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak Ilub niewlasciwe urzadzenia
zabezpieczajace, brak s$rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr, brak lub niewtasciwa
sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatow zastepczych, niedotrzymanie
wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Strona - 18 - marzec 2019



d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewfasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych robot
ogrodniczych obowigzujacych przepis6w BHP, oraz zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem
0sdb uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien:

—Uzgodni¢ z Inwestorem korzystanie z odpowiednich mediéw dla potrzeb budowy (wody, energii
elektrycznej itp.),

— nalezy prowadzi¢ szczeg6towe przeglady techniczne urzadzen zabawowych;

- Wykopy w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci;

-Drzewa (pnie) w poblizu miejsc pracy sprzetem ciezkim budowlanym zabezpieczy¢ deskowaniem;

- W sprawach nieujetych w powyzszej informacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP, a w
szczegdblnosci rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montanowy

- Uwaga! W obrebie rzutu korony drzewa oraz istniejacych sieci podziemnych, znajdujacych sie na
planowanym terenie budowy wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym na obszarze wyznaczonym poprzez rzut korony
istniejgcego drzewa oraz na obszarze, na ktérym znajduja sie podziemne sieci infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanie robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak.
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12| hawierzchnia bezpieczna

ok. 32,7 mb. z furtko we
obiekty matej architektury:

1. hustawka typu ‘Orle gniozco’

3. karuzela

4. zestaw zobowowy ze zjezdzalnig

[—1

5. piaskownica

[rzebnica dn, 2509.2018
Sporzadzitta) wydruk: Aleksandra Nurek

6. tawka parkowa ( 2 sztuki

7. kosz na $mieci

8. tablica regulaminowa

ogrodzenie panelowe- systemowe, na cokole betonowym o tacznej dtugosci

2. podwd jno. hustawka z siedziskiem typu “deska” i  koszyczek”

. . Tytut projektu
0 powierzchni ok.180,6 me

MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY-
w ramach urzadzenia placu zabawna

jséciowo o szerokosci w Swietle 1 m terenie rekracyjnym we wsi Jaszyce.

Lokalizacja inwestycji:
JASZYCE, dz. nr27 AM-1

Inwestor . .
Gmina Trzebnica

pl. M.J.Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium: | Data: | RYSUNEK NR: |Skala/ format

ZGLOSZENIE ROBOT '2’3?9 £ ') 1.CNN / AD
= L.JUVUV/ Mo

Projektant: Podpis

mgr inz Zbigniew Zarzeczny

upr.projektowe nr.623/89/UW

Asystent projektanta: Podpis

mgr inz. Katarzyna Styperek

architekt krajobrazu




—~

>

Tytut projektu \Q
MONTAZ OBIEKTOW MAL CHITEKTURY-

w ramach firzadzenia placu zabaw na
terenie rekracyjnym we wsi Jaszyce.

Lokalizacja inpestyciji:
JASZYCE, dz. nr 2 AM-1

MALEJ ARCHITEKTURY: 8
¢ ot W@%m

2. hustawko Bocionie gni
Inwest . .

3. karuzela T et | Gmina Trzebnica

4, zlestow cl>Io zabawy ze z jezdzalnig pl. M.J.Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

0. pIOS|-<OWI’1ICO . | Nazwa rysunku:

6. tawka parkowa (2 sztuki " PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-Wym

/. kosz na Smieci —

8. Tablica Y‘E’QU[QN“’]OWO Stadium: |Data: | RYSUNEK_NR: |Skala/ format

! ZGLOSZENIE ROBOT SZZSZEN 3 \\1\., 1 3
R R ’
N N\

Projektant: Podpis

C>7IIIGR’IIIDZENIE PANELOWE O DrUGOSCI OK. 52,7 M. Z J7DNA FURTKA WEJSCIOWA O SZER. 100 CM. ¢ W SWIETLE)

mgr gz Zbigniew Zarzeczny
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA- PIASEK, ZGODNA Z NORMA PN-EN 1176 O POWIERZCHNI OK. 180,6 M2 I MIAZSZOSCI MIN, 30 CM, upr. POt we nr.623/89/UW

/ sl e Podpis

gr inz. Katarzyna
architekt krajobrazu

— T GRANICE OPRACOWANIA




