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Wspodlny Stownik Zamowien Publicznych CPV:

1. 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (w tym
geodezyjne wytyczenie obiektu, uporzadkowanie terenu, usuniecie drzew i karp; rozbiorka
nawierzchni; usuniecie urzadzen)

45 112 723-9- Roboty w zakresie ksztatltowania placow zabaw

45 342 000-6- Roboty budowlane- wznoszenie ogrodzen

45 212 200-8- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45 233 253-7- Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych (budowa nawierzchni
bezpiecznych oraz sciezek)
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« OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna.

I. Wymagania ogdlne

1. Przedmiot Specyfikacji Technlczne] Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt, polegajacych na
montazu obiektow matej architektury- placu zabaw oraz sitowni plenerowej oraz urzadzenie rekreacyjno-
edukacyjne na dziatce 21/1 AM-1 obreb Bolescin.

2. Przedmiot robét
Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
- usuniecie istniejacych elementéw kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem i oczyszczenie terenu
(powierzchnia ok. 500 m2)
- usuniecie zakrzewien i samosiewdw z miejsc przeznaczonych pod realizacje inwestycji
- wytyczenie oraz wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng ( powierzchnia ok 270 m2)
- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu objetego zagospodarowaniem ( powierzchnia ok. 500 m2)
- montaz obiektéw matej architektury zgodnie z zaleceniami producenta- plac zabaw, sitownia plenerowa i
urzadzenia rekreacyjno- edukacyjne: stot do gry w pitkarzyki i stot do gier planszowych
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej
montaz ogrodzenia systemowego panelowego na cokole betonowym
- wykonanie nasadzen oraz trawnika z siewu, na uprzednio przygotowanym terenie
- uprzatniecie terenu i doprowadzenie sasiadujacych, naruszonych nawierzchni do poprzedniego stanu.

3. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy - projekt budowlany, dziennik budowy, protokoéty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu, dokumenty okresli
w umowie Zamawiajacy).
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.
Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowa.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wfasciwym
dla danego zagadnienia.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjnag lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami oraz w innych czes$ciach Umowy.
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Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakos¢ ich wykonania, a takze bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowq, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4, Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

4.1. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych.

4.2. Utrzymanie robét i obiektow podczas budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byty
w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

5. Zasady kontroli i odbioru robét.

5.1. Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét bedq
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor Nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdw budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania specyfikacji, a takze normy, aprobaty i
atesty oraz wytyczne panstwowe.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie i specyfikacji.

5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot. Wykonawca
we wiasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 3
egzemplarzach i przediozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym
z nich sg obowiazujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa
- Projekt budowlano- wykonawczy
- Specyfikacja Techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Projektem budowlano- wykonawczym i ST. Dane okreslone w Projekcie budowlanym i SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy, materiaty lub roboty, nie bedq w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Teren budowy i dokumenty budowy.

6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dokumentacje Projektowg i SST. Wykonawca przez uprawnionego geodete na
wlasny koszt wytyczy wspoétrzedne gtdéwne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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6.2. Tablice informacyjne.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie.
Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji robdt. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce. Projekt Organizacji Placu Budowy
Wykonawca wykona na witasny koszt i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu tablicami informacyjnymi az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub/i wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

6.4. Dziennik budowy- nie jest wymagany.
6.5. Ksiega obmiaru- nie jest wymagana.

6.6. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje budowy- zgtoszenie,
- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
- protokoty odbioru robot.

6.7. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

7.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje
oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjq robdot lub moga wptynaé¢ na sposéb
przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac i stosowacé wszystkie przepisy wymienione
w ust.1.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedaq obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

7.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w
ktérych majgq zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

7.3. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swym harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane
witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

7.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika/Inspektora
Nadzoru projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisébw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Pracownicy muszg posiadac aktualne ubezpieczenie OC.

II. Wymagania dotyczace materialow

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatéw i produktéw majg na celu wskazanie
parametréw jakosciowych. W przypadku materiatéw i produktéw okreslonych w dokumentacji projektowej
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nazwg producenta, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzen, itp. réwnowaznych, o
parametrach nie nizszych niz materiatéw wskazanych nazwa.

Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

1. Zrédia uzyskania materiatow.

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone
do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okres$lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, a takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych i Projekcie Budowlanym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajgq zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w
sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy Ilub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora,
Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy Zzadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzenia inspekcji,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

7. Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato kiedykolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Wszystkie urzadzenia placéw zabaw wymagajg stosownych zgodnosci z PN oraz zezwolenia ich stosowania na
publicznych placach zabaw dla dzieci. Ponadto nalezy dotaczy¢ odpowiednie atesty dotyczace srodkow
stosowanych do impregnacji urzadzen rekreacyjnych.

8. Rodzaje materiatow

8.1. Beton C12/15 (B-15), C-16/20 ( B-20)
- skfad zgodny z norma dla betondw zwyktych
- konsystencja gesto plastyczna

Wady niedopuszczalne:

- nieprawidtowy sktad

- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z norma

8.2. Piasek

- frakcja do 2 mm

- sktad ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych

- ksztatt ziaren: kuliste, regularne, owalne

- zawartos¢ pytdéw mineralnych; 0,5%

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych - 0%
- zawartos$¢ zwigzkoéw siarki 0 — 0,0005%

Wady niedopuszczalne:

- nieprawidtowy sktad

- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z normg

8.3. Kruszywo grysowe lub zwirowe ¢ 5- 20 mm - wymagania
- ze skat twardych lub zwir famany rzeczny waskich frakcji 5-20 mm

Wady niedopuszczalne:
- nieprawidtowa frakcja
- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z normg

8.4. Kruszywo naturalne- tluczen ¢ 5- 31 mm- wymagania
- tluczen kamienny frakcja 5- 31 mm
- sktad ziarnowy - zgodny z wymaganiami norm

Wady niedopuszczalne:
- nieprawidtowa frakcja
- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z normg

8.5. Kruszywo naturalne- miat granitowy ¢ 0 - 4 mm - wymagania
- Miat granitowy frakcja 0 - 4 mm

- sktad ziarnowy - zgodny z wymaganiami norm

- nasigkliwos¢ 0 - 0,9%

- mrozoodpornos$¢ 0 - 0,8%

- ksztatt ziaren nieksztaltnych 0 - 5%

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%

Wady niedopuszczalne:
- nieprawidtowa frakcja
- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z norma



8.6. Cement
- Klasa 35
- Sktad cementu powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199

Wady niedopuszczalne:

- nieprawidtowy sktad

- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z normg

8.7. Ziemia zyzna
- ziemia uzyta do zaprawienia dotéw sadzeniowych krzewow i drzew.

Wady niedopuszczalne:
- nieprawidtowy sktad
- wystepowanie zanieczyszczen obcych,

8.8. Trawy ozdobne

- sadzonki zdrowe, bez uszkodzen w pojemnikach
- rosliny w pojemnikach

Wysokos¢ roslin 30-40 cm. ( cze$¢ nadziemna)
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

8.9. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 (Materiat
szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste i liSciaste), wiasciwie oznaczone etykietami szkétkarskimi tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, posiada¢ wymiary okresSlone przez
Zamawiajqcego, odpowiedni pokrdj oraz odpowiada¢ standardom jakosciowym.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy :

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci powyzej 3m.,

obwdd pnia nie mniejszy niz 12 cm - na wysokosci 100cm,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nieuszkodzona

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

8.10. Paliki do drzew z poprzeczkami i formowanie misy.

Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajac pien do palikow.
Poprzez palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na ktéry sktadaja sie trzy
impregnowane paliki o obwodzie minimum 15 cm (potaczone ze sobg poprzeczkami) i tasma. U podstawy
palikow zatozy¢ ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawnikéw. Przy kazdym
z posadzonych drzew nalezy uformowac mise o $rednicy nie mniejszej niz 80cm. Mise nalezy wypetnic
korowing, o odpowiedniej grubosci, ktora bedzie zabezpieczac przed zarastaniem trawa.



8.11. Elementy stalowe
- ocynkowane i malowane proszkowo lub ocynkowane

8.11. Drewno konstrukcyjne:

- akacjowe, modrzewiowe lite, impregnowane, poddane obrébce, o zaokraglonych krawedziach

- deski modrzewiowe lub sosnowe ciete, bez rdzenia, szlifowane, zaimpregnowane

- elementy drewniane klejone warstwowo, drewno nieposiadajace sekdéw, peknieé¢ ani drzazg, przez co nie
stanowi potencjalnego zrddta skaleczen

- elementy drewniane zabezpieczone impregnatem do drewna- olej podktadowy SLIPERSOLJA lub tozsamym
oraz rozpuszczalnikowym preparatem ochronno- dekoracyjnym RUSTICAL DREWNOLIT lub tozsamym w
kolorze naturalnym drewna

8.12. Podesty
- podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej, ptyt HPD, HPL

8.13. Siatki wspinaczkowe
- siatki wykonane z liny zbrojonej stalowym rdzeniem. Elementy taczace siatke wykonane z aluminium.

8.14. Liny
liny bezrdzeniowe polipropylenowe, liny zbrojone stalowym rdzeniem.

8.15. Piasek ( nawierzchnia bezpieczna)
- ziarno 0,2- 5 mm bez czasteczek mutu i gliny ( zgodnie z normg PN-EN 1177) o grubosci 30 cm. ( 20 cm. +
10 cm., aby zrekompensowac przemieszczanie sie nawierzchni sypkiej).

III. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot i
sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST, w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

IV. Wymagania dotyczace transportu

1. Transport materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowaq. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy
na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. Transport betonu - z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otocznia + 15° C,

-10 -



- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomocy specjalnych pojemnikédw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze
przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy
wylocie.

3. Transport materiatéw sypkich i masowych - za pomocg samochodéw skrzyniowych oraz wywrotek.
Wysokos¢ i sposéb uktadania wyrobdéw gotowych na skrzyniach samochoddéw zgodnie z ich instrukcjg
transportu.

4. Transport materiatu roslinnego - materiat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak,
aby unikna¢ uszkodzen roslin oraz ich przesuszeniu. W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i peddéw. Materiat roslinny z brylg korzeniowg musi mie¢ opakowane
bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony
przed przemarznieciem i wyschnieciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym,

a w razie suszy podlewac.
5. Transport materiatéw drogowych- przewozi sie wszystkimi srodkami transportowymi dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robdt. Materialy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

V. Wymagania dotyczace wykonania robét

1. Ogodlne zasady wykonania roboét.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sie sktadacé z czesci graficznej i opisowej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji ruchu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatédw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZ], projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej- jezeli wystepuja. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
wykonanych prac pomiarowych z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w  zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

1.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa, a
w szczegolnosci z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda
wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. W pierwszej kolejnosci nalezy zdjac
warstwe humusu i wyprofilowac teren, nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonywania wtasciwych nawierzchni.
Zdjety humus nalezy rozprowadzi¢ po dziatce.

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych, ktére mogg pojawi¢ sie na wskazanym terenie podczas
realizacji, wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktérym znajdujgq sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw ruchomych badz nieruchomych zabytkéw archeologicznych
( badz przedmiotdw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor zobowigzany jest
przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz
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niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang
podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegajq ochronie w mys$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywac recznie, natomiast miejsce sktadowania odpaddéw oraz gleby
uzgodni¢ z Inwestorem;

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungé drzewa i krzewy oraz pozostate elementy kolidujace z
planowanym zagospodarowaniem terenu.

1.2. Roboty rozbidorkowe
Rozbiérce podlega chodnik wykonany z betonowych ptyt. Ptyty nalezy $ciggnaé¢ i wywiezé na miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym.

1.3. Profilowanie podioza

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Montaz urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Inspektorowi (Zamawiajacemu) w celu umozliwienia sprawdzenia zgodnosci montazu.

1.5. Elementy matej architektury
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

1.6. Nasadzenia

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i traw ozdobnych:

- pora sadzenia - zgodnie z harmonogramem wykonania pra, najlepiej jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- dotki pod drzewa i trawy powinny mie¢ wielko$¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,

- dotki powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Trawy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3 x 0,3 m i o gtebokosci o 20cm wiekszej niz wysokos¢ bryty
korzeniowej. Doty przed sadzeniem nalezy obficie zla¢ wodg, a nastepnie zaprawi¢ ziemig kompostowgq i
torfem o odczynie obojetnym oraz nawozem mineralnym (proporcje 3:1:0,25), sktadniki doktadnie wymieszaé
z ziemig rodzima. Rosliny sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkdice - szyjka korzeniowa
powinna by¢ ustawiona na réwni z powierzchnig gleby.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach (0,7 x 0,7 m — drzewa)- o gtebokosci o 20cm wiekszej niz wysokosé
bryty korzeniowej. Doty przed sadzeniem nalezy obficie zla¢ woda, a nastepnie zaprawi¢ ziemig kompostowq i
torfem o odczynie obojetnym oraz nawozem mineralnym (proporcje 3:1:0,25), sktadniki doktadnie wymiesza¢
z ziemig rodzima. Rosliny sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkdtce - szyjka korzeniowa
powinna by¢ ustawiona na réwni z powierzchnig gleby.

Po posadzeniu drzewa opalikowa¢ (system trzech palikéw), zasypaé ziemig, ubi¢, uformowaé mise i dobrze
podla¢. Paliki nie moga uszkadza¢ bryty korzeniowej. Pien drzewa nalezy umocowac tasmg parciang w
6semke, na jednym paliku tasme umocowaé gwozdziem papiakiem. W okresie wegetacyjnym nalezy
sprawdzac 2-3 krotnie czy tasma nie wrzyna sie w pien. Po 2 latach paliki usunac.

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew tuz przed spodziewanymi mrozami lub w nadmiernie wilgotna glebe lub
w okresie suszy. Najlepiej sadzenie wykonywac¢ w dzien pochmurny w okresie niezbyt silnych wiatréow.
Bezposrednio po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ drobne ciecia przeswietlajace i formujace.

VI. Kontrola jakosci

1. Program Zapewniania Jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewniania Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Techniczng oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru:
a) czesc¢ ogdélna opisowa
- organizacja wykonania robdt, terminy i sposéb prowadzenia robdt ,
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- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikéw,

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- wykaz urzadzen do magazynowania materiatow,

- sposoOb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,

- sposOb i procedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonania poszczegdlnych robot ,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscigq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi s$wiadectwa, ze
wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty, zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Atesty
W przypadku materiatow i urzadzen, dla ktorych sg wymagane atesty i certyfikaty, materiaty i urzadzenia
powinny by¢ jednoznacznie oznaczone o ich posiadaniu.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta.

4. Kontrola jakosci robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Trawy ozdobne i drzewa.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji traw ozdobnych, polega na sprawdzaniu:

- wielkosci dotkéw pod trawy i drzewa,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

- parametrow materiatu roslinnego uzytego do nasadzen

- formowania mis o wskazanej wielkosci i ich wypetnienia korowing,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zamoéwieniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian materiatu
roslinnego oraz w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju i wieku a takze
odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonywania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zachowania nasadzonych drzew i traw ozdobnych w okresie gwarancyjnym.

Nawierzchnie bezpieczne.

Kontrola robét w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznych, polega na sprawdzaniu:
- zgodnosci zastosowanego materiatu z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci migzszosci warstw z dokumentacjg projektowag

5. Kontrola jakosci robot zwigzanych z montazem urzadzen rekreacyjno- sportowo-
edukacyjne
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
Kontroli podlegajq nastepujace elementy:
- sposob i prawidtowos$¢ zamocowania urzadzen placu zabaw,
- zgodno$¢ ustawienia z Dokumentacjg Projektowa,
- wizualna ocena pozwalajaca na wykluczenie uszkodzonych elementéw urzadzen, ktédre Wykonawca wymieni
na koszt wiasny,
- zgodnos$¢ wymiardw urzadzen z dokumentacjg projektowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne.
Dopuszcza sie tolerancje ustawienia urzadzen placu zabaw:
- odchytka od pionu, nie wiecej niz 1cm,
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- odchyltka dla wysokosciowego usytuowania urzadzenia, nie wiecej niz 2cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia w poziomie od krawedzi alejki, nie wiecej niz 5cm.

VII. Obmiar robét

1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedq wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czescig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle do podstawy. Jesli ST wiasciwe dla
danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedgq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Materiaty,
ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami w ksztatcie
skrzyni, ktérych pojemnos$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym
pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na
piSmie dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy. Inspektor ma
prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢
materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to cato$¢ materiatéw, przewiezionych
przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnionej. W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementéw mogg by¢ losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w ST. Drewno bedzie mierzone w metrach
szesciennych, przy uwzglednieniu iloéci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach
szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej
i ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i majg
$wiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie robdt
okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq Projektowa. W
tym przypadku Wykonawca robdét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

4.1. Jednostki obmiarowe dla poszczegéinych rodzajéw robot

- dla wykonanych wykopdéw jest 1m3 odspojonego i wydobytego gruntu. Ilos¢ wykonanych robdt, ktoéra
stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie, jako faktycznie usunietq objeto$¢ gruntu, wg obmiaru
zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru.

- dla wykonanych nasypow jest 1m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
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Ilo$¢ wykonanych robdt, ktdra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie, jako faktycznie usypang i zageszczong
objetos¢ gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru.

- dla betonu wbudowanego w konstrukcje, dla poszczegdlnych klas i parametréow jest 1m3 betonu wyliczony
dla wymiaréw konstrukcji okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Ptaci sie za wykonang i wbudowang,
zgodnie z projektem, ilo$¢ betonu.

4.2, Jednostki obmiaru robot
- roboty ziemne - m3

- profilowanie podtoza - m2

- nawierzchnie, podbudowy- m2

4.3. Jednostki obmiaru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
- Trawy i drzewa - sztuka
- Ogrodzenie- mb

4.4. Jednostki obmiaru robot zwigzanych z elementami malej architektury i urzadzeniami
sportowo- rekreacyjnymi.
- urzadzenia, elementy wyposazenia- sztuka

VIII. Odbiér robét

1. Odbior koncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgacych =zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

2. Dokumenty do odbioru koiicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koricowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami - powykonawczg,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i inne,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

3. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i uwag
odbioru koricowego.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegaja:
- zgodnosci wykonania $ciezek z Dokumentacjg Projektowa,
- zgodnosci wykonania obrzezy chodnikowych z Dokumentacjg Projektowa,
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy,
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow,
Kontrola robét przy odbiorze krzewéw dotyczy:
- zgodnosci obsadzenia z dokumentacja,
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- zgodnosci posadzonych gatunkdw,
- wykonania misek lub kopczykdéw (sadzenie wiosng lub jesienia),
- jakosci posadzonego materiatu.

I. Dokumenty odniesienia

1. Ustawy.
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;
b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
a. zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét
b. budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
a. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej;
f) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska;
g) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo ochrony przyrody;
h) Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.;
i) Ustawg z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
j) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych;

2. Normy.

a) PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

b) PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-11:2009 dotyczacej wyposazenia placow zabaw i nawierzchni.

c) PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

d) PN-EN 16630:2015-06 -Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

3. Rozporzadzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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« SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

« Wstep.
1. Przedmiot SST.
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robédt, polegajacych na
montazu obiektéw matej architektury- plac zabaw, sitownia plenerowa oraz urzadzenia rekreacyjno-
edukacyjne na dziatce 21/1 AM-1 obreb Bolescin.

2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét ziemnych w gruntach
kategorii I - V i obejmuja:

roboty przygotowawcze przed przystgpieniem do robdt ziemnych, wykonanie wykopdw i innych niezbednych
robot ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu dla robot wymienionych w pkt. 1

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi w OST.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczna.

« Materialy.

1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2. Materialy do wykonania nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez
Inspektora.

* Sprzet.

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

2. Sprzet do wykonania nawierzchni boisk sportowych

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujacego
sprzetu:

- rowniarki,

- glebogryzarki,

- zageszczarki

- brony,

- lekkie walce mechaniczne lub reczne o wadze do 1 tony,

- koparki

- i inne akceptowalne przez Inspektora Nadzoru.

< Transport.

1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

2. Transport materiatéw

Wybor srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegtosci transportu i objetosci gruntu, ktéry nalezy przetransportowac.
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*  Wykonanie robét.
1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonych prac budowlanych z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych, ktére mogg pojawi¢ sie na wskazanym terenie podczas
realizacji, wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktérym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektdw ruchomych badz nieruchomych zabytkéw archeologicznych
( badz przedmiotédw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor zobowigzany jest
przerwac¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang
podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywac recznie, natomiast miejsce sktadowania odpaddéw oraz gleby
uzgodni¢ z Inwestorem;

« Kontrola jakosci.

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie).

2. Odbior.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu, odspojenia.

II. Urzadzenia rekreacyjno- sportowo- edukacyjne ( plac zabaw i urzadzenia sitlowni
plenerowej oraz rekreacyjno- edukacyjne)

« Wstep.
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania i odbioru
robdt polegajacych na montazu urzadzen rekreacyjno- sportowo- edukacyjnych (plac zabaw, urzadzenia
sitowni plenerowej oraz urzadzenia rekreacyjno- edukacyjne) wraz z ogrodzeniem oraz elementami matej
architektury a takze przygotowaniem nawierzchni bezpiecznej na dziatce 21/1 AM-1 obreb Bolescin.

2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia robdt przy na montazu urzgdzen
rekreacyjno- - sportowo- edukacyjnych (plac zabaw, urzadzenia sitowni plenerowej oraz urzadzenia
rekreacyjno- edukacyjne) wraz z ogrodzeniem oraz elementami matej architektury a takze przygotowaniem
nawierzchni bezpiecznej

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi w OST.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczna.

 Materialy.

1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

1.1. Ogrodzenie.
Ogrodzenie systemowe sktadajace sie z segmentdéw ogrodzeniowych, stupkéw stalowych, furtek oraz cokotow
betonowych. Wszystkie elementy ogrodzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.2. Urzadzenia rekreacyjno- sportowo- edukacyjne i elementy matej architektury.

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane zgodnie z zataczonymi do projektu opisami technicznymi
urzadzen, ktore prezentuja minimalne wymagania, co do ilosci i funkcji elementéw sktadowych urzadzen,
jakosci uzytych materiatdw oraz rozmiaréw materiatéw i gabarytow projektowanych urzadzen.

1.3. Nawierzchnia bezpieczna.
Nawierzchnia bezpieczna w postaci piasku- ziarno 0,2- 5 mm bez czasteczek i mutu ( zgodnie z norma PN-EN
1177) o grubosci 30 cm. (20 cm. + 10 cm., aby zrekompensowac¢ przemieszczanie sie nawierzchni sypkiej).

Grubo$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej w obrebie wyznaczonych stref bezpieczenstwa urzadzenia musi
wynosi¢ min. 30 cm.

Do wykonania nawierzchni bezpiecznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone
przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

* Sprzet.

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen oraz montazem urzadzen rekreacyjno- sportowo- edukacyjnych
i elementéw matej architektury wykonywane beda zgodnie z zaleceniami producentdw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory)

- topaty, grabie i taczki

« Transport.

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

2. Transport materiatéw

Zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Nawozy mineralne nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z datg przydatnosci do
uzycia. Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

«  Wykonanie robét.
1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.
Wykonawca robdt zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta tak
by gwarantowac bezpieczenstwo i stabilnosc.
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+ Kontrola jakosci.

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

Kontroli jakosci robdt podlega jakosci atesty uzytych materiatdw - zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej SST.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z atestem producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
wymiardw i powierzchni wyrobu. Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje:

- prawidtowos$¢ wykonania wykopéw i fundamentow pod urzadzenia,

- prawidtowos$¢ montazu urzadzen

2. Odbior.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i komplet zamontowanych
urzadzen.

« UWAGI KONCOWE

I. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢é w czasie realizacji robot i w
okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- gwarancje bankowe,
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu finansowania.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg
kosztorysowgq, za wyjatkiem wypadkow omoéwionych w warunkach umowy.
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