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3 CzESC OPISOWA:
3.1 Informacje ogolne:

3.1.1 Podstawa prawna opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane zgodnie z obowigzujacymi aktami prawa, a mianowicie:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. z p6zn. zm. - Prawo budowlane;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pdzn. zm w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej;
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;
7. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo ochrony przyrody;
8. Ustawg o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.;
9. Ustawaq z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
10. Ustawaq z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych;

a takze z obowigzujacymi normami:

1. PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-11:2009 dotyczacej wyposazenia placow zabaw i nawierzchni.

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

3. PN-EN 16630:2015-06 -Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

4. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢
1: Wymagania ogdlne.

3.1.2. Materiaty wyjsciowe

1. Podktady mapowe- mapa zasadnicza do celéow opiniodawczych w skali 1:500
2. Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
3. Przeprowadzone wizje w terenie

3.1.3 Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do montazu
obiektow matej architektury- plac zabaw, sitownia plenerowa oraz urzadzenie rekreacyjno- edukacyjne na
dziatce 21/1 AM-1 obreb Bolescin.

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie miejsca sprzyjajacego zabawie, edukacji, rekreacji i ruchowi na
Swiezym powietrzu dla dzieci oraz mtodziezy i dorostych, a takze:

podniesienie walorow uzytkowych i estetycznych terenu poprzez oczyszczenie i zagospodarowanie terenu,
zastosowanie bezpiecznych urzadzen zabawowych, edukacyjnych i rekreacyjnych

zastosowanie nawierzchni bezpiecznych gwarantujacych bezpieczenstwo na placu zabaw

wprowadzenie matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci

zastosowanie wyrobow trwatych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandali

uhRWNE

3.1.4 Wymagane uzgodnienia i opinie

Teren, na ktérym zamierza sie realizowaé inwestycje lezy na obszarze ruralistycznym wsi Bolescin, w
zwigzku z tym wymagana jest opinia wydana przez Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
we Wroctawiu. Opinia konserwatorska uzyskana na etapie projektu wstepnego nr WZN.5183.2589.2019.RK z
dnia 2.01.2019 r

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na gruntach klasy PsIV, w zwigzku z powyzszym teren nie
wymaga uzyskania decyzji Starosty Trzebnickiego na wytgczenie gruntdéw z produkcji rolnej.

Zgtoszenie wtasciwemu organowi- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przystgpienia do wykonania robot
(wniosek z dnia 08.02.2020r.)
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dotyczy: montazu obiektéw malej architektury — plac zabaw, silownia plenerowa
oraz urzadzenie rekreacyjno-edukacyjne na dz. nr 21/1 AM 1 obre¢b Bolescin, gm.
Trzebnica

W odpowiedzi na pismo symbol ARCH.670.1.113.2019 z dnia 21.11.2019 r. (wpl.
2.12.2019 r.) w powyzszej sprawie przedstawiam nastgpujace stanowisko.
Dziatka nr 21/1 AM 1 obreb Bolescin zlokalizowana jest na obszarze historycznego ukiadu
ruralistycznego wsi, ujgtego w wykazie zabytkow i objetego ochrong konserwatorska.

Pozytywnie opiniuj¢ planowany montaz obiektow malej architektury — plac zabaw, sitownia
plenerowa oraz urzadzenie rekreacyjno-edukacyjne na dz. nr 21/1 AM 1 obrgb Bolescin -
zgodnie z przedstawionym projektem, opracowanym w listopadzie 2019 r. przez mgr inz.
Zbigniewa Zarzecznego i mgr inz. Katarzyne Styperek.

Opracowanie projektowe stanowi zatacznik do niniejszej opinii.

Brak dodatkowych uwarunkowan w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych.

a/a Bolescin, gm. Trzebnica
RK,MP wek-CGbelinda
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Miejsce na piecze¢ Urzedu

TRZEBNICA, 15.01.2020 R.
miejscowosé i data

ZGLdﬁZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
' IWYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH *

L— : \ Wydziat Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

v | ul. Lesna 1, 55-100 Trzebnica

| WYPELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

A | DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA |tel.

Imig i nazwisko lub nazwa instytucji/piecze¢:

GMINA TRZEBNICA

Miejscowosé:
Trzebnica

Kod pocztowy:
55-100

Ulica*/Plac*

Pl. Pitsudskiego 1

Nr domu: Nr lokalu:

B | DANE IDENTYFIKACYJNE PELNOMOCNIKA

Imig i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczeé:

Miejscowosé:

Kod pocztowy

Ulica*/Plac*

Nr domu; Nr lokalu:

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH *

C | DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI #*

Nazwa i rodzaj calego zamierzenia budowlanego. rodzaj obiektu badZ robét budowlanych:

~»Montaz obiektow matej architektury-
w ramach urzadzenia placu zabaw, sitowni plenerowej oraz terenu

rekreacyjno- edukacyjnego””

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica*/Plac* Nr domu: Nr lokalu:
Trzebnica
Nr dziatki/ dziatek | Arkusz mapy: Obreb: Gmina
2171 1 Bolescin Trzebnica
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY /ROBOT* 01.04.2020

* niepotrzebne skresli¢

** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic , dolaczy¢ wykaz dzialek przez ktére inwestycja przebiega




D OPLATA SKARBOWA (wypetnia wnioskodawca zaznaczajgc wtasciwe kwadraty pola oznaczone
kolorem szarym wypetnia pracownik)
nie podlega art. 2 ust. 1 pkt 2 'budowmctwo.mlesz.kanlowe (w tym urzadzenia =]
i budowle z nim zwigzane)
zwolnienie art. 7 pkt 2 jednostki budzetowe
pkt 3 jednostki samorzadu terytorialnego
pkt 4 organizacje pozytku publicznego
pkt 5 korzystanie z pomocy spolecznej z powodu ubdstwa (dolgezyc
zaswiadczenie)
inne przypadki przewidziane ustawg art ..........cccccoeriiennns o
kwota pobrana nalezna doplata zwrot 2weryfikowano
pelnomocnictwo 17 zt wysokos$¢ pobranej
b
zaswiadczenie 17 ztx oplaty
(za kazde) -
suma podpis i pieczec
potwierdzenie nr pokwitowania data wplaty podpis | peczec
osoby przyjmujacej
przyjecia oplaty
Urzad Miejski w Trzebnicy nr 73-9591-0004-2001-0000-4431-0107
doplaty
Urzad Migjski w Trzebnicy nr 73-9591-0004-2001-0000-4431-0107

wysokos¢ oplaty zostanie zweryfikowana po opracowaniu dokumentu wg przepisOw ustawy o opfacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

E DO ZGLOSZENIA DOLACZAM:* Ilos¢

1. [OPRACOWANIE ZAWIERAJACE: X

. opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét,

. szkice i rysunki,

. decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko)

+  inne pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami,

projekt zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagany - art. 30 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane)
wykonany przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:

»  zaswiadczeniem o przynaleznosci projektantéw (oraz sprawdzajacych) do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego z okreslonym terminem waznosci aktualne na dzien opracowania projektu,

»  os$wiadczeniem projektanta (oraz sprawdzajacego) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ,

3. |o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane X

upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora,

w przypadku wniosku skladanego przez osobe¢ prawng odpis aktualny z Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego,

wykaz dziatek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca w czgsei C,

dowdd wplaty oplaty skarbowej

Pouczenie:
1) Do wykonania robot budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wlasciwy organ nic wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu nie pozniej niz po uplywie trzech lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczgcia

Oswiadczam, (e zapoznatam/lem si¢ 7 pouczeniem zawartym w druku zgloszenia

/
sesssssssnssnsssanssessassnasenirasnsfenssnssnsnsnsnsasnssnnne

(podpis inwestora lub dstby prgl':z niego upowaznionej)

/

f

* niepotrzebne skresli¢ /
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic , dolaczy¢ wykaz dzialek przez ktore inwestycja przgbieaa




3.1.5 Charakterystyka terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 21/1 AM-1 obreb Bolescin, ktéra potozona jest w
centrum wsi. Na sasiedniej dziatce znajduje sie sklep spozywczy. Dziatka bezposrednio przylega do drogi
powiatowej, w zwigzku z powyzszym nalezy odsung¢ urzadzenia 10 od linii rozgraniczajacej ulice.

Na terenie wystepuje nieczynna linia energetyczna oraz odcinek sieci wodociggowej.

Mozliwe, ze na wskazanym terenie mogg_pojawic¢ sie odcinki sieci infrastruktury technicznej, ktére nie sg
zaznaczone na mapie. Na terenie znajduijg_sie drzewa i krzewy!

3.1.6 Informacje o terenie dotyczgace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikdéw

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkéw srodowiska naturalnego
oraz nie naruszy interesu osob trzecich. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska
naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i
po zakonczeniu prac w nieznacznym stopni zmieniajg sposéb uzytkowania terenu, poniewaz ograniczajq sie
do wymiany nawierzchni i wyposazenia terenu oraz wprowadzenia nasadzen.

3.2 Zatozenia projektowe

Planuje sie stworzenie miejsca do zabawy, edukacji i relaksu dla dzieci, a takze dla mtodziezy i dorostych.
Na terenie szkoly znajduje sie boisko sportowe oraz boisko do pitki siatkowej. W zwigzku z powyzszym
planuje sie zlokalizowa¢ kilka urzadzen zabawowych dla dzieci na nawierzchni bezpiecznej w postaci piasku,
a teren placu zabaw ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym. Przy placu zabaw zamierza sie zamontowac¢ 3
urzadzenia sitowni plenerowej oraz stét do gier planszowych oraz pitkarzyki. Od strony drogi zaplanowano
nasadzenia z drzew i krzewdw ozdobnych.

Stan istniejacy
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3.2.1 Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu (granice dziatki): ok. 2200 m2

Powierzchnia zagospodarowania: ok. 500 m2

Powierzchnia placu zabaw ( nawierzchnia bezpieczna): ok. 270 m2
Powierzchnia trawiasta: ok. 225 m?2

Uwaga! Ze wzgledu na chionnos¢ gruntéw odplyw wody bedzie odbywa¢ sie w sposéb naturalny

3.2.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu, wykonania prac oraz po zakonczeniu prac.

W ramach przygotowania terenu planuje sie:

- usuniecie istniejgcych elementéw kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem i oczyszczenie terenu
(powierzchnia ok. 500 m?2)

- usuniecie zakrzewien i samosiewdw z miejsc przeznaczonych pod realizacje inwestycji

- wytyczenie oraz wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng ( powierzchnia ok 270 m?2)

- wyrownanie i wyprofilowanie terenu objetego zagospodarowaniem ( powierzchnia ok. 500 m2)

W ramach wykonania prac planuje sie:

- montaz obiektéw matej architektury zgodnie z zaleceniami producenta- plac zabaw, sitownia plenerowa i
urzadzenia rekreacyjno- edukacyjne: stot do gry w pitkarzyki i stot do gier planszowych

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- montaz ogrodzenia systemowego panelowego na cokole betonowym

- wykonanie nasadzen oraz trawnika z siewu, na uprzednio przygotowanym terenie

Po zakonczeniu prac nalezy:
- uprzatnac teren i doprowadzic¢ sgsiadujace, naruszone nawierzchnie do poprzedniego stanu.

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych, ktére moga pojawic¢ sie na wskazanym terenie podczas
realizacji, wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktérym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw ruchomych badz nieruchomych zabytkéw
archeologicznych ( badz przedmiotdw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor
zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy
dostepnych $rodkéw oraz niezwtocznie powiadomié Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywac recznie, natomiast miejsce sktadowania odpaddw oraz
gleby uzgodni¢ z Inwestorem;

3.2.3 Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej.

Na projektowanym terenie placu zabaw zaplanowano nawierzchnie bezpieczng w postaci:

- piasku- ziarno 0,2- 5 mm bez czasteczek i mulu ( zgodnie z norma PN-EN 1177) o grubosci 30
cm. ( 20 cm. + 10 cm., aby zrekompensowac przemieszczanie sie nawierzchni sypkiej).

Obszar przeznaczony pod nawierzchnie bezpieczng nalezy uprzednio wykorytowaé zgodnie z rysunkiem
projektu. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Mieszanka piaskowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu rowniarki lub recznie. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
roztozeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Grubos$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej w obrebie wyznaczonych stref bezpieczenstwa urzadzenia musi
wynosi¢ min. 30 cm.

Do wykonania nawierzchni bezpiecznej moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej- piaskowej: 270,0 m2

3.2.4 Obiekty matej architektury.

PLAC ZABAW

Urzadzenia musza by¢ zgodnie z norma PN-EN 1176. Urzadzenia do zabawy dla dzieci wykonane z:
elementow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo; ptyt z tworzywa HPDE antyposlizgowego;
HPL.

Uwaga! Przedstawione w projekcie urzadzenia rekreacyjno- zabawowe oraz komunalne majgq charakter
pogladowy. Jednak Wykonawca powinien dazy¢ do maksymalnego uwzglednienia ich cech pod wzgledem
wizualnym. Natomiast materiaty uzyte do wykonania tych urzadzen maja by¢ rownowazne pod wzgledem
cech technicznych i jakosciowych do materiatéw przedstawionych w projekcie.

Teren wyposazony w urzadzenia dla dzieci i mtodziezy oraz elementy matej architektury tj. tawki, kosze na
Smieci i tablice regulaminowg planuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci ok. 1300 mm.

SILOWNIA PLENEROWA

Urzadzenia sitlowni plenerowej musza by¢ zgodnie z norma PN-EN 16630:2015-06 -Wyposazenie
silowni plenerowych zainstalowane na stale- Wymagania bezpieczeiisstwa i metody badan.
Urzadzenia wykonane z: elementow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo powinny rowniez
posiadac certyfikat PN-EN 1090, ktory odnosi sie do grupy norm zwigzanych z projektowaniem i produkcjg
elementow konstrukcji nosnych ze stali i aluminium;

Wedtug Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca sig, aby pod urzadzeniami byfla nawierzchnia amortyzujaca
upadek: darn.

Uwaga! Urzadzenia fitness na sitownie plenerowa sq przeznaczone dla osdb dorostych i mtodziezy powyzej
14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140cm.

Kazde urzadzenie musi by¢ wyposazone w tablice zawierajaca informacje o uzytkowaniu urzadzenia w formie
graficznej i tekstowej.
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Spos6b montazu obiektéw matej architektury.

Obiekty powinny by¢ zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy C12/15 lub C16/20 lub przy pomocy

kotew stalowych i betonu. Montaz zgodny z instrukcja producenta.

strefy przemarzania 60-80 cm.

4501

Py

min 200

600

380

1

Schemat mocowania obiektéw matej architektury.

Gtebokos$¢ fundamentu okreslona do

tworzywa sztucznego. +tby S$rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem
kulistym.

Hustawka wyposazona w jedno siedzisko typu ,orle

gniazdo” wykonane z lin z rdzeniem stalowym.

Lp | Opis Przyktadowy wyglad
Zjazd linowy
Max. wysokos¢ upadku 1,2 m | ;
Wymiary (df x szer x wys) 24,38 x 2,27 x 3,2 m Fi
1 Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ) 2
. ptyty z tworzywa HDPE/HPL liny z rdzeniem stalowym z /
oplotem z polipropylenu, taczone poprzez plastikowe lub ,/
aluminiowe konektory, belki konstrukcyjne ostoniete .
deklami stalowymi wspawanymi do stupéw. tby Srub,
nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym. -
>
9]
; L . N
Hustawka typu ,,Bocianie gniazdo” cig
>
Max. wysoko$¢ upadku 1,4 m =
Wymiary (dt x szer x wys) 2,61 x 2,11 x2,51 m
Urzadzenie wykonane z elementow stalowych '
ocynkowanych i malowanych proszkowo, tancuchy ze stali
2. nierdzewnej, belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z
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Hustawka podwéjna.

Max. Wysokos$¢: upadku 1,4 m
Wymiary (dt x szer x wys): 3,47 x 2,11 x 2,51 m

Urzadzenie wykonane z elementow stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo, tancuchy ze stali
nierdzewnej, belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z
tworzywa sztucznego. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem
kulistym.

Hustawka wyposazona w siedzisko typu ,koszyczek” oraz
~deseczke”

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnia.

Max. wysokos¢ upadku 2,0 m

Wymiary (df x szer x wys) 7,94 x 4,01 x 3,40 m
Powierzchnia zderzenia 11,3 x 6,9 m.

Sktad zestawu:

5 x wieza czworokatna 1 x tukowa S$cianka z
2 x dach koputa krgazkami

1 x dach czterospadowy do wspinania

1 x zjezdzalnia 3 x balkonik

1 x wejscie wspinaczkowe 1 x kotko i krzyzyk

1 x spirala 1 x liczydto

1 x przejscie tunelowe 1 x sklepik

1 x schody 4 x bariera

1 x tuk podestowo-linowy z

barierami

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
Sklejka antyposlizgowa, Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz
HDPE trdéjwarstwowe z frezowanymi rysunkami. Slizg ze
stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE. Liny z
rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tagczone
poprzez plastikowe Ilub aluminiowe konektory. Belki
konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi

do stupdéw. by srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

Bujak sprezynowy.

Max. wysokos¢ upadku 0,4 m
Wymiary (dt x szer x wys) max 1,57 x 0,27 x 1,05 m

Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
frezowanymi rysunkami.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

MVYgavZ Ovd
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Stepper

Max. wysoko$¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)

0,45 m
0,58x0,79x1,4
STAL: elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

STOPNIE I SIEDZISKA: elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo

PLYTY: ptyty z tworzywa HDPE / HPL

LOZYSKA: tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska
stozkowe

KOTWIENIE: urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI: 1tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

(3

¥
S o

("

Rowerek

Max. wysokos$d upadku 0,9 m
Wymiary (dt x szer x wys) 0,95 x 0,55 x 1,20 m

Funkcja urzadzenia:

Klasyczny rowerek. Wzmacnia mies$nie ndg oraz poprawia
krazenie. Spetnia funkcje rozgrzewki.

STAL: elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

STOPNIE I SIEDZISKA: elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo

PLYTY: ptyty z tworzywa HDPE / HPL

LOZYSKA: tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska
stozkowe

KOTWIENIE: urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI: 1tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

Orbitek.

Max. wysoko$¢ upadku 0,5 m
Wymiary (df x szer x wys) 1,41 x0,59x 1,75 m

Funkcja urzadzenia:

Urzadzenie poprawia funkcje uktadu sercowo-naczyniowego
i oddechowego. Poprawia koordynacje ruchowg, sprawnosc
konczyn gornych i dolnych oraz stawéw. Pomaga w utracie
tkanki tluszczowej.

STAL: elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

STOPNIE I SIEDZISKA: elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo

PLYTY: ptyty z tworzywa HDPE / HPL

LOZYSKA: tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska
stozkowe

KOTWIENIE: urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI: tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

VMOUYINITd VINMOIIS
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Stot do pitkarzykow.
Wymiary (dt x szer x wys) 1,42 x 0,85 x 0,90 m.

KONSTRUKCJA: Beton cementowy z odkrytym kruszywem.
Powierzchnia blatu jest szlifowana, polerowana oraz

c
A
N
9 ; - S
. zabezpieczona lakierem. N
METAL: Blat stotu okala aluminiowy profil ktéry zabezpiecza o
krawedzie stotu przed uderzeniem. s
KOTWIENIE: Mozliwo$¢ przymocowania stotu do podtoza za m
pomocg metalowej lub prefabrykowanej betonowej kotwy. g
S
)
S
=2
Sté6t do gier planszowych o
A
Wymiary (dt x szer x wys) 2,00 x 2,00 x 0,81 m L
el
KONSTRUKCJA: Beton cementowy z odkrytym kruszywem. %
10. | Powierzchnia blatu jest szlifowana, polerowana oraz =
zabezpieczona lakierem. %
METAL: Blat stotu okala aluminiowy profil, ktory
zabezpiecza krawedzie stotu przed uderzeniem.
KOTWIENIE: Mozliwo$¢ przymocowania stotu do podtoza za
pomocg metalowej lub prefabrykowanej betonowej kotwy.
tawka parkowa ( 2 sztuki)
Wysokos¢ siedziska 0,41 m
Wymiary (df x szer x wys) 1,77 x 0,63 x 0,87 m
tawka wykonana z desek  drewnianych litych
impregnowanych cisnieniowo oraz elementéw stalowych
11. ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny/grafit.
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane %
betonem klasy min. C16/20. tby s$rub, nakretki ostoniete N
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. '36
M
zZ
>
~
@)
Kosz na $mieci. 2
2
Wymiary (df x szer x wys) 0,54 x 0,40 x 1,07 m E
Pojemnos¢ kosza 35 | m
12.

Kosz stalowy odpowiadajacy stylistyka wybranym tawkom.
Kosze malowane proszkowo na kolor czarny/grafit.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. C16/20. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
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Tablica regulaminowa duza ‘

—
Wymiary (df x szer x wys) 0,90x 0,08 x 1,90 m J.‘; =g
13 Tablica wykonana ze stali ocynowanej, malowanej =
" | proszkowo, ptyty z  tworzywa HDPE/HPL, belki
konstrukcyjne ostoniete kapturkami z  tworzywa l
sztucznego. tby S$rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem  kulistym.
Lokalizacja tablicy do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Kolor stelaza czarny/grafit
Tablica regulaminowa mata
Wymiary (df x szer x wys) 0,40x 0,08 x 1,90 m
14 Tablica wykonana ze stali ocynowanej, malowanej

proszkowo, ptyty z  tworzywa HDPE/HPL, belki
konstrukcyjne ostoniete kapturkami z  tworzywa
sztucznego. tby S$rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem  kulistym.
Lokalizacja tablicy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Kolor stelaza czarny/grafit

3.2.5 Ogrodzenie

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy
C12/15.

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe okalajgce caty teren placu zabaw o dtugosci ok. 71,32
mb.

Projektowana wysokos¢ przesta powinna wynosi¢ ok 1300 mm., a dlugos¢ 2500 mm.

Przesta montowane na stalowych stupkach o wymiarach 60/40/2 mm. i wysokosci ok. 1300 mm. w rozstawie
258 cm. Ogrodzenie montowane na cokole. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w otworach
wykopanych w gruncie na gtebokos$¢ 60- 80 cm. i zalane betonem klasy C12/15, zabezpieczone od goéry
zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor pomaranczowy,
wykonane z drutu o grubosci 4mm. Bez wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono naraza¢ na
niebezpieczenstwa i musi by¢ zgodne z norma PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno by¢ pozbawione
jakichkolwiek ostrych elementéw i zakonczen.

Zaplanowano dwie furtki wejéciowe, jedng od strony drogi powiatowej i drugg umozliwiajaca przejscie do
strefy fitness i gier. Furtka o szerokosci w $wietle 1000 mm. i wysokosci ok. 1300 mm. zamocowana na
zawiasach otwierajacg sie na zewnatrz, na prawg strone. Nalezy zamontowaé furtke z funkcja
samozamykacza, ktéry nie powinien zamykacd sie szybciej, niz po pieciu sekundach. Furtka zamontowana na
stupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na gtebokos¢ 60- 80 cm. i
zalanych betonem klasy C12/15, zabezpieczona od géry zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane
ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor pomaranczowy, wykonane z drutu o grubosci 4mm.

3.2.6 Nasadzenia

Zaplanowano nasadzenia z drzew Sliwa wiéniowa Pissardii w ilosci 7 sztuk oraz traw ozdobnych Miskant
chinski w odmianie Gracillimus lub Malepartus w ilosci 25 sztuk.

Uwaga! Sadzonki traw powinny mie¢ wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 30 cm, bryte
korzeniowg w pojemnikach i rosliny bez uszkodzehn mechanicznych.

Drzewa powinny mie¢ wysokos$¢ powyzej 200 cm. Drzewa po posadzeniu nalezy opalikowad.
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Sliwa wiéniowa Pissardii Miskant chinski Gracillimus Miskant chinski Malepartus

3.3. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i powinien wykonywac je przy zachowaniu
wszystkich norm bezpieczenstwa. W razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest do dokonania
uzgodnien odnosnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac w obrebie napowietrznych i podziemnych
linii sieciowych z wtascicielami tych urzadzen.

Teren wokét prac w obrebie pasa drogowego wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢. Na czas wykonywanych dziatan wykonawca powinien zapewni¢ tymczasowaq organizacje ruchu
i zadbac¢ o stan wprowadzonego oznakowania.

Gdy w momencie realizacji zatozenia okaze sie, ze ktorys z nowoprojektowanych elementéw jest zbyt blisko
uzbrojenia, zobowigzuje sie wykonawce do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen celem ochrony
elementow sieci.

Prace ziemne w poblizu koron drzew nalezy wykonywac recznie, a miejsce skltadowania odpaddéw oraz
materiatéw budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem;

3.4. Dopuszczalne zmiany zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego
— nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie terenu i to ono stanowi priorytetowy czynnik doboru posadowienia
elementow infrastrukturalnych, urzadzen, ogrodzenia, tablic itd.

W kazdym z przypadkéw wprowadzenia zmian nalezy wczesniej uzyska¢ zgode projektanta oraz
Zamawiajacego.

3.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa BIOZ

Podstawa prawna planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

Zakres.

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do montazu
obiektow matej architektury- plac zabaw, sitownia plenerowa oraz urzadzenie rekreacyjno- edukacyjne na
dziatce 21/1 AM-1 obreb Bolescin.

Inwestor.
Gmina Trzebnica; pl. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Projektant.
Mgr inz. Zbigniew Zarzeczny- projektant
Mgr inz. arch. krajobrazu Katarzyna Styperek- asystent projektanta
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdéinych
obiektéw.

W ramach przygotowania terenu planuje sie:

- usuniecie istniejgcych elementéw kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem i oczyszczenie terenu (
powierzchnia ok. 500 m2)

- usuniecie zakrzewien i samosiewdw z miejsc przeznaczonych pod realizacje inwestycji

- wytyczenie oraz wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng ( powierzchnia ok 270 m?2)

- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu objetego zagospodarowaniem ( powierzchnia ok. 500 m2)

W ramach wykonania prac planuje sie:

- montaz obiektow matej architektury zgodnie z zaleceniami producenta- plac zabaw, sitownia plenerowa i
urzadzenia rekreacyjno- edukacyjne: stot do gry w pitkarzyki i stot do gier planszowych

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- montaz ogrodzenia systemowego panelowego na cokole betonowym

- wykonanie nasadzen oraz trawnika z siewu, na uprzednio przygotowanym terenie

Po zakonczeniu prac nalezy:

- uprzatnac teren i doprowadzic¢ sgsiadujace, naruszone nawierzchnie do poprzedniego stanu.

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych, ktére moga pojawi¢ sie na wskazanym terenie podczas
realizacji, wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktérym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robdét ziemnych obiektéw ruchomych badz nieruchomych zabytkéw
archeologicznych ( badZz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor
zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy
dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomic¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W tym przypadku zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

Prace ziemne w poblizu koron drzew wykonywac recznie, natomiast miejsce sktadowania odpaddw oraz
gleby uzgodni¢ z Inwestorem;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terendéw, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w

zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d)zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Teren robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢

ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu robdét powinny by¢ wykonane oddzielne

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego

jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow

uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na

terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do

uzywanych s$rodkow transportowych. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi

wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. @ Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

2. Uszkodzenie istniejacej infrastruktury.

3. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatdw i wyrobdw. Stanowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sie jako:

- Szkolenie wstepne.

- Szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér

nad bezpieczenistwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

9.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robot. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe
polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy, brak lub niewlasciwe przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

9.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddtem
zagrozenia, niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak Iub niewlasciwe urzadzenia
zabezpieczajace, brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr, brak lub niewtasciwa
sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatdw zastepczych, niedotrzymanie
wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewfasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkow technicznych robot
ogrodniczych obowiazujacych przepiséw BHP, oraz zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien:

—Uzgodni¢ z Inwestorem korzystanie z odpowiednich mediéw dla potrzeb budowy (wody, energii
elektrycznej itp.),

— nalezy prowadzi¢ szczeg6towe przeglady techniczne urzadzen zabawowych;

- Wykopy w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

-Drzewa (pnie) w poblizu miejsc pracy sprzetem ciezkim budowlanym zabezpieczy¢ deskowaniem;
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- W sprawach nieujetych w powyzszej informacji nalezy stosowaé odpowiednie przepisy BHP, a w
szczegdblnosci rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montanowy

- Uwaga! W obrebie rzutu korony drzewa oraz istniejacych sieci podziemnych, znajdujacych sie na
planowanym terenie budowy wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym na obszarze wyznaczonym poprzez rzut korony
istniejacego drzewa oraz na obszarze, na ktérym znajduja sie podziemne sieci infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanie rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak.
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